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内 容 全 面 ， 系 统 介绍 SolidWorks 工 程 图 设计 久 
讲解 详细 、 条 理 清晰 、 通 俗 易 懂 、 实 例 丰 富 #* 
图 标 式 讲解 ， 读 者 能 准确 操作 软件 ， 尽 快 上 3 引 : 
注重 实用 ， 融 入 SolidWorks 高 手 多 年 的 经 验 “> 
附 DVD 光盘 含 语音 讲解 ， 可 快速 提高 学 习 效 率 / 机 械 工 业 出 版 社 
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本 书 系 统 、 全 面 地 介绍 了 SolidWorks 软件 (2012 中 文 版 ) 的 工程 图 内 容 ， 包 括 工程 图 的 概念 及 发 展 、 
SolidWorks 工程 图 的 特点 、SolidWorks 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 、 创 建 工程 图 视图 、 工 程 图 的 二 维 草 图 
绘制 、 工 程 图 的 标注 、 表 格 、 焊 件 工 程 图 、 饭 金工 程 图 以 及 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
162 个 知识 点 、 设 计 技 巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 〈 时 间 长 达 350 分 钟 ) ; 
另外 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 及 Solidworks2012 软件 的 配置 文件 (2 
张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.2GB) 。 

在 内 容 安排 上 ， 本 书 紧密 结合 大 量 范例 对 SolidWorks 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ; 在 写作 方式 上 ， 本 
书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 
准确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 范 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 图 
文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 SolidWorks 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 
类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 








制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国家 
生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 时 代 发 展 和 进步 的 突出 标 关 。 以 信息 化 珊 动 工业 化 ， 使 信息 化 
与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 上 友 展 之 路 。 信 息 化 主 
导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 厦 高 附加 值 化 发 展 ;工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 
化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 
工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 与 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管 理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 SolidWorks、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 
宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 头 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 及 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 增 训 。 中 
关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 
泵 大 学 和 中 国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 
联想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 
加 的 人 才 优势 ， 在 机 械 工 站 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 SolidWorks“ 工 程 应 用 精 解 ” 
系列 图 书 及 宝典 ， 包 括 : 

@ Solidworks2012 宗 典 

@ Solidworks2012 实例 守 典 

@ SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2012 中 文 版 ) 

@ SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2011 中 文 版 ) 





































































































SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 


SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2010 中 文 版 ) 
SolidWorks 工程 应 用 精 解 从 书 (2009 中 文 版 ) 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 





注重 实用 ， 讲 解 详 细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 艾 是 来 目 一 线 的 专业 工程 
师 和 融 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 寺中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 面 、 系 统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 沫 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 投 钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 忆 学 习 效率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 玫 助 谈 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 焰 迪 科技 有 
限 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com〉 绪 得 技术 文 持 。 




















我 们 真诚 地 布 望 广 大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 局 效 地 和 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 











们 提出 宇 贯 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 夯 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 


一 份 力 量 。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
机 械 工 业 出 版 社 


Dll 


且 


SolidWorks 是 由 美国 SolidWorks 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 机 械 设 计 软 件 系 统 ， 目 
1995 年 问世 以 来 ， 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 了 机 械 工程 师 的 设计 效 
率 ， 在 与 同类 软件 的 激烈 竞争 中 已 经 确立 了 其 市 场地 位 ， 成 为 三 维 机 械 设 计 软 件 的 标准 ， 
其 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 

功能 强大 、 易 学 易 用 和 技术 创新 是 SolidWorks 的 三 大 特点 ， 这 些 特点 使 得 SolidWorks 
成 为 领先 的 、 主 流 的 三 维 CAD 解决 方案 。SolidWorks 2012 版 本 在 设计 创新 、 易 学 易 用 性 和 
提高 整体 性 能 等 方面 都 得 到 了 显 车 的 加 强 ， 包 括 增 强 了 大 装配 处 理 能 力 、 复 杂 曲 面 设计 能 
力 ， 以 及 专门 为 中 国 市 场 的 需要 而 进一步 增强 的 中 国 国 标 〈GB) 内 容 等 。 本 书 全 面 、 系 统 
地 介绍 了 SolidWorks 软件 (2012 中 文 版 ) 的 工程 图 内 容 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 SolidWorks 工程 图 设计 内 容 。 

e@ 苑 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e ”讲解 详细 ， 条 理 清 上 晰 。 保 证 上 自学 的 谈 者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 SolidWorks 高 级 

功能 。 
e@ ”写法 独特 。 采 用 SolidWorks 中 真实 的 对 话 框 、 菜 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 
能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 两 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 162 个 知识 点 、 设 计 技 
巧 和 共有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 长 达 350 分 钟 ， 两 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.3GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CADVMCAMVCAE 技 术 的 研究 、 开 有 发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 恋 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 
该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 迪 维 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 划 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
臣 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 起 机 、 邵 为 龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 舱 
棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 傅 傅 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 展 佩 文 、 赵 条、 王 晓 萍 、 陈 淑 草 、 
司 梦 、 吴 伟 、 王 海 波 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 过 、 管 政 、 王 平 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 





































































































网 者 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 SolidWorks 工程 图 设计 的 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 工 程 图 设 
计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 奖项 训 学 校 学 员 的 SolidWorks 诛 程 上 
诛 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 本 书 采 用 的 写作 览 本 是 SolidWorks 2012 中 文 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 谈 者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 、 视 频 文 件 等 按 顺 序 放 入 随 书 附 赠 的 区 盘 中 ， 
读者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 
本 书 附 DVD 光盘 两 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 有 文件 复 
制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光盘 video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复制 到 第 一 张 
光盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 sw12.5 目录 下 共有 三 个 子 目录 : 
(1) Sw1l2 system file: 包含 SolidWorks2012 配置 文件 
(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 全 程 视频 操作 录像 文件 ( 伟 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 
时 ， 可 在 该 子 目录 中 按 章 节 有 顺序 咎 拷 所 需 的 操作 录像 文件 。 
光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 
建议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 。 
本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 傈 略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 寻 标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 元 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
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e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
四 asia 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
四 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
会 《1)s (2)、(3) 每 子 操作; 《1》 了 于 操作 下 可 能 包 合 (Ds 2、 ee 
(QD 子 操作 下 可 能 包 合 a)、 bX 六 6) 等 于 操作， 
名” 如果 操作 较 复 杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2 、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
人 人。 
加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操作 
下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 
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第 1 章 SolidWorks 2012 工程 图 概述 





2 木 章 简要 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 概 述 了 SolidWorks 2012 工程 
图 的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 ， 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 








工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参数 的 图 样 。 工 程 图 严格 遵循 国家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 
间 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 某 种 意义 上 说 ， 工 
程 图 是 一 门 沟通 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 着 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 
第 一 次 工业 革命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 自己 的 设计 思想 ， 也 像 画家 一 样 把 设 
计 内 容 画 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 画 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 
要 素 表 达 清 楚 ， 对 于 没有 坚实 的 绘画 功底 的 机 械 工程 师 来 说 几乎 是 不 可 能 的 事情 ， 再 者 ， 
用 立体 图 形 表达 零件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误差 等 要 素 ， 费 时 且 不 合理 ， 毕 竟 画 零件 图 的 目 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 追求 画面 美观 ， 于 
是 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 着 数学 、 儿 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投 
影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 久 而 久之 形成 了 一 
门 工程 制图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利用 视图 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 
零件 ， 也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 ， 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 
械 工 程 师 与 制造 工人 必 备 的 技能 。 
















































































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 穴 沉 到， 如今 的 时 代 伍 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 放 戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 束 连 电 影 里 的 特技 邦 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
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件 行业 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、 
UG、AutoCAD 以 及 CAXA (国产 软件 ) 等 等 。 随 着 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 
迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 成 功 一 定 种 类 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设 计 ” 概 念 已 逐渐 深入 
人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 ， 许 多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 软 
件 来 辅助 教学 。 
由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚 全 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 就 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 繁 琐 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 着 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 退 求 
更 好 、 更 高 的 技术 ， 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设 计 、 制 造 行 业 的 现 
状 ， 就 会 发 现 仍 上 日 有 大 量 的 工厂 使 用 着 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工 志 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 都 在 
遵循 着 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 ; 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 读 懂 ， 但 是 3D“ 图 
纸 ” 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 
e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
儿 何 公差 、 加 工 精 度 、 基 准 、 表 面 粗糙 度 符号 和 焊 颖 符号 等 。 

e 不 是 所 有 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 无 法 表达 清楚 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 槽 和 四 孔 等 ， 
这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 通常 把 零件 交 给 第 三 方 广 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 ， 我 们 
也 不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竞 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 效 
率 ， 节 省 生产 成 本 ; 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 坚实 的 
机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 
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1.3 工程 图 的 制图 标准 





作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 若 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制图 国家 标准 ,此 后 义 经 过 多 次 修改 ; 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 搁 术 交流 日 渐 增 多 ， 新 国家 标准 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 语 了 
标准 的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 

读者 在 学 习 使 用 SolidWorks 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 
使 用 中 ， 必 须 遵 循 国家 制图 标准 ， 否 则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 ， 其 体 规定 请 读者 参考 机 械 制 图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 。 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 
































GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 部 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 闭 订 边 两 种 格式 。 

















表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 DDDU mm 


ay 


A4 210 义 297 


注 : 忆 、 C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 DDUDU mm 


幅面 代号 A4X5 


尺寸 BXxL 420 x 891 420XxX 1189 297 X630 297 X841 297 Xx 1051 
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2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 党 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 铭 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 
依据 零件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 , 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 .根据 GB/T 14690 
一 1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 
允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 


表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 




















种 类 比 例 

原 值 比例 1 :1 

放大 比例 2 站 | 10:1 2x10”":1 Sx10”:1 1x10":1 
缩小 比例 12 15 1140 12x10" 1:5x10” 1:1x10” 


表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10”:1 2.5x10":1 

4: 1:2. 1: 1:4 1: 
缩小 比例 a 有 


1:1.5x10” 1:2.5x10" 1:3x10” 1:4x10" 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标注 、 基 准 标注 、 表 格 内 容 及 
其 他 文字 说 明 等 字体 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GBAMT 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 的 汉字 、 字 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规定 作 人 简要 介 


绍 。 

















@ 宁 届 (用 hh 表 示 ) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8mm、 2.5mm、 3.5mm、5mm、7mm、10mm.、 
14mm、20mm。 了 字体 的 高 度 决 定 了 该 字 体 的 亏 数 。 如 字 局 为 7mm 的 文学 表示 为 7 
写字 。 

@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ,并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 学 母 及 数学 子 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4q) 为 字 高 07) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 学 体 的 笔画 党 度 (4q) 
为 学 高 (h) 的 十 分 之 一 

@ 字母 和 数字 可 与 成 糙 体 或 直 体 。 笠 体 字 头 应 同 右 倾 矢 ， 与 水 平 基准 线 成 75” 。 

e@ 工程 岁 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 对 的 局 上 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 为 
1/V2 〈 约 为 字 局 的 三 分 之 二 )。 
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e 用 作 极 限 偶 兰 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 采用 户 硕 望 按 公司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 宇 体 ， 则 可 以 在 SolidWorks 文本 库 中 选择 
所 需 的 字体 。S$olidWorks 文本 库 中 的 字体 种 类 十 分 丰富 ， 中 文学 体 束 有 二 十 种 之 多 。 下 而 
介绍 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 设置 学 体 类 型 的 一 般 方 法 。 

Stepl. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 ， 选择 下 拉 菜 单 本 是 一 > 局 | 选项 虽 ) 市 令 ， 
系统 弹出 “系统 选项 (S) 一 普通 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 单 击 误 销 属性 加 | 选项 卡 ， 然 后 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 日 | 
项 ， 此 时 对 话 框 如 图 1.3.1 所 示 。 

Step3. 在 对 话 框 的 变 过 :区域 中 单 击 攻 上 加 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 1.3.2 所 示 的 “选择 
字体 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 设置 字体 、 字 体 样 式 及 字 高 等 文字 属性 。 

Step4. 设置 完成 后 ， 在 各 对 话 框 中 依次 单 击 时 六 证 | 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


立 档 屋 性 (D) - 注解 


























汉 








系统 选项 加， 六 档 属性 (D) | 


给 轩 标准 
让 脏 甫 
由 .尺寸 


过 睹 /而 点 (E); 六 ™ 
和 面 /曲面 (FY): 广 一 4 再 
赶 优 附则 )， 六 


三 司 用 水 平 折线 (6B) 
引线 长 度 作 ): [5.35mm 


5| 涉 霖 但 人 名: 标准 到 
尾随 堆 值 作 ): 智能 se 





确定 | 职 消 | 帮助 | 


图 1.3.1 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 


Century Gothic 
FF Century Schoolbook 笠 性 
FH cityBlueprint 粗 慎 
0 Comic Sans MS 粗 半 位 
HF CommercialPi ET 国 | 


预 损 


Ada 四 加 YE a re 厂 下 划 线 (U) ] 


图 1.3.2 “选择 字体 ”对 话 框 
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4， 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 





基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 其 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制 


图 方面 ， 








前 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 筑 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 








制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 具体 的 线条 宽 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ): 0.13mm、0.18 mm、0.25 
mm、0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1 mm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 访 ， 不 推荐 
使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 

绘制 狗 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 








两 条 平行 线 间 的 最 小 则 际 不 应 小 于 0.7mm。 

扩 园 线 、 双 扣 男 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 区 于 男 线 处 ， 不 应 留 有 空 际 。 
在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 : 可 见 轮廓 线 、 不 可 见 
轮 序 线 、 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界线 等 。 

在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 巷 。 














表 1.3.5 常用 的 线条 


的 变形 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 
细 实 线 线 、 弯 折线 、 剖 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 


基本 线 型 波浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 齐 视图 
ee 与 视图 的 分 界线 

图 线 的 组 双 折 线 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
合 与 视图 的 分 界线 


02.1 


02.2 


04.1 


04.2 


05 


轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
细 点 画 线 分 布 中 心 线 、 齐 切线 、 告 

轮 分 度 圆 等 

相 邻 辅助 零件 的 轮 廊 线 、 极 
细 双 点 画 线 限 位 置 的 轮 廊 线 、 轨迹 线 候 

想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 
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5. 尺寸 标注 








工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 工 
程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实 物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺寸 来 
标注 。 尺寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 , GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 的 方法 。 











a. 尺寸 标注 的 规则 


e 和 去 件 的 大 小 应 以 视 独 上 所 标注 的 矿 十 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 无 天。 

e 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 人 尺寸， 如 果 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 

@ 行 慰 注 的 矿 寸 以 坚 米 mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 尺 寸 计 量 单位 的 名 称 与 从 写 ; 厂 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 

e 不 寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 























b. 尺寸 的 三 要 素 





尺寸 由 尺寸 数学 、 尺 寸 线 与 民 寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 在 许多 情况 下 ， 上 斥 寸 
还 应 包括 箭头 。 

e@ 尺寸 数 子 : 矿 二 数字 一 般 用 3.5 与 斜 体 ， 也 允许 使 用 和 直 体 。 要 求 使 用 晓 米 (mm) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 年 尺寸 数 子 。 规 定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 常 与 图 形 中 标注 该 
矿 寸 的 线段 平行 。 矿 才 线 的 两 端 通 种 带 有 箭头 ， 箭 头 的 尖端 指 到 矿 才 界线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 不 寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 督 ， 不 能 与 其 他 图 线 重 合 ; 
不 能 男 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 则 或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ ”全 寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 太 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 矿 才 界 线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 态 外 ， 扩 二 界线 的 末 病 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 

为 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制 图 标准 、 机 械 制图 手册 等 书籍 。 




















1.4 SolidqWorks 2012 工程 图 的 特点 











使 用 SolidWorks 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 模型 的 工程 图 , 日 视图 与 模型 相关 联 。 
因此 ， 工 程 图 视图 能 够 反映 横 型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 装配 横 型 或 单 














仆 直 六 
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en 
@ 


p 件 保持 同步 。 其 主要 特点 如 下 : 


制图 界面 直观 、 人 简洁 、 易 用 ， 可 以 快速 方便 地 创建 工程 图 。 

通过 目 定 义工 程 图 模板 和 格式 文件 可 以 市 省 大 量 的 重复 大 动 : 在 工程 图 模板 中 添 
加 相应 的 设置 ， 可 创建 往 合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 

可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 岁 ， 系 统 会 目 动 对 章 视 图 。 

具有 从 图 形 窗口 编辑 大 多 数 工程 图 项 目 ( 如 尺寸 、 符 号 等 ) 的 功能 。 读 者 可 以 创 
建 工 程 图 项 目 ， 并 可 以 对 其 进行 编辑 。 

可 以 目 动 创建 太 寸 ， 也 可 以 手动 座 加 矿 寸 。 目 动 创 建 的 矿 寸 是 零件 模型 里 包含 的 
斥 寸 ， 为 张 动 太 寸 。 修 改 张 动 太 寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 矿 才 的 编 
和 辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样 陈 可 以 目 定义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 基准 符 写 、 尺 寸 公差 、 儿 何 公 
兰 、 表 面 粗糙 度 符 扎 与 焊 缝 符 扎 。 

可 以 创建 普通 表格 、 孔 表 、 材 料 明 细 表 、 修 订 表 及 焊 件 切割 清单 ， 也 可 以 将 系列 
零件 设计 表 在 工程 图 中 显示 。 

可 以 目 定 义工 程 图 模板 ， 并 设置 文本 样式 、 线 型 样式 及 其 他 与 工程 图 相关 设置 ; 
利用 模板 创建 工程 图 可 以 市 省 大 量 的 重复 郁 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 菲 容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 纸 。 




































































SolidWorks 如 此 丰富 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 
SolidWorks 的 零件 设计 模块 之 后 何不 趁 热 打铁 把 SolidWorks 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 使 有 目 己 
成 为 一 个 从 设计 到 指导 生产 的 机 械 工 程 师 呢 ! 
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本 草 主 要 介绍 SolidWorks 2012 软件 在 工程 图 环境 中 的 工作 界面 以 及 一 
此 常用 的 工具 命令 ,希望 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 ,本 书 中 任 沿 用 GB/T1031 一 1995 
的 表面 粗糙 度 表 示 方 法 ， 该 标准 已 被 GB/T 1031 一 2009 所 代替 ， 


2.1 进入 工程 图 工作 界面 





在 学 习 本 节 之 前 ， 请 读者 先 打 开工 程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch02\bracket.SLDDRW， 进 
入 图 2.1.1 所 示 的 工程 图 工作 界面 ， 下 面 对 该 界面 进行 简要 说 明 。 


设计 树 下 拉 菜 单 区 工具 栏 按 钮 区 前 导 视 图 工具 栏 任务 寡 格 















i ty rn ot tts ee BT ee 中 


— ee et 一 <- 放 


[9 国 1 全 本 点 交 | 
| 性 证 三 要 外 视 股民 讽 缚 区 入 本 本 下 RE 
i 有 田 = 困 “和 猎 纲 田 图 田 - -车 纲 田 





| 


可- 可 本 时 视图 5 名 可 
村 区 工程 视 名 r | 1 
二 可 前面 广 图 和 娩 1 Li 
想必 视 国 荆 届 11 











状态 栏 图 形 区 
图 2.1.1 SolidWorks 2012 工程 图 工作 界面 
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工程 图 工作 界面 包括 设计 树 、 下 拉 菜 单 区 、 工 具 栏 按钮 区 、 前 导 视 图 工具 栏 、 任 务 窗 
格 、 状 态 栏 和 图 形 区 。 











1. 设计 树 





设计 树 中 列 出 了 当前 使 用 的 所 有 视图 ， 并 以 树 的 形式 显示 视图 中 的 子 视图 及 参考 模型 ， 
通过 设计 树 可 以 很 方便 地 查看 和 修改 视图 中 的 项 目 。 

e@ 通过 在 设计 树 中 单 击 项 目 名 称 可 直接 选取 视图 、 零 件 、 特 征 以 及 块 。 

e 在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 篇 加 特征 至) 命令， 可 重新 编 

















辑 视图 。 

e ”在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 网 总 加 命令 ， 可 隐藏 所 选 
视图 。 

e ”在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 切 虹 “命令 ， 可 设置 视图 中 
切 边 的 显示 模式 。 


2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 且 单 区 包括 了 WA “编辑 ”、 “视图 a “搬入 “工具 区 及 “ 渐 
建 66 打开 66 保存 ?2 和 66 打 EE ?2 等 下 拉 菜 单 ， 其 中 66 编辑 和 66 视 岁 66 插入 22? 和 66 
具 ” 下 拉 菜 单 中 的 一 些 命令 属于 工程 图 的 专 有 命令 ， 这 些 命令 在 后 面 的 章节 将 会 陆续 


2 全 











3. 工具 栏 按钮 区 





工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 。 读 者 可 按 需 
要 自行 定制 工具 栏 的 内 容 , 具体 操作 方法 为 : 选择 下 拉 菜 单 匡 是 蜀 j ep 自 定 凡 加 命令， 
系统 弹出 图 2.1.2 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 莱 具 栏 | 选项 卡 的 证 县 栏 区 域 中 先 
中 所 需 的 工具 类 型 后 ， 该 工具 类 型 的 按钮 将 显示 在 工具 栏 按钮 区 ， 也 可 以 在 对 话 框 中 打开 
图 2.1.3 所 示 的 命令 选项 卡 ， 在 半天 加 :区 域 选择 所 需 的 工具 类 型 ， 然 后 在 蓝 钮 ;区域 中 将 工 
具 按 钮 拖 动 到 工具 栏 按钮 区 。 反 之 ， 也 可 以 在 工具 栏 按钮 区 将 图 标 拖 动 至 图 形 区 ， 将 其 从 
工具 栏 按钮 区 删除 。 

说 明 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 ， 
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自 定义 [> 
工具 栏 | 命令 | 菜单 | 键盘 | 鼠标 笔 热 | 选项 | 

EH 选项 

[Y 流 活 CommandManager 厂 大 图 标 (&) 


[lw 使 用 带 有 并 本 的 大 按钮 lw 显示 工具 提示 局) 


厂 下 加 到 3D 
广 种 Dimxpert 


lw 使用 雯 工具 提示 山 





四 MotionManager 关联 工具 栏 设 定 
广 图 solidworks Office ie 在 选 职 内 容 上 显示 ( 避 ) 
DO web 克 在 快捷 键 荣 单 中 显示 四 
可 任 和 劳 窗 格 的 
品 法 戎 考 几 何 体 (G6) 
厂 ( 红 标准 视图 EE) 国 | 
草 识 亿 ) 
确定 取消 帮助 人 0) 


图 2.1.2 “ 目 定 义 ” 对 话 框 (一) 





工具 栏 命令 | 菜单 ”| 键盘 | 鼠标 笔 热 | 选项 | 


按钮 


久 攻 只 嘲 轩 和 生 书 国 沁 
往 订 部 云 能 国人 沁 全 妥 
暗访 于 人 典 咏 出 人 守 园 沁 
各 全 些 口 溃 国 名 回忆 改 
器 器 GAONND 和 Fo 
:和 
只 国 4 这 硬 二 钵 而 


TR -3 


选择 一 范 暑 ,然后 单 击 控 钮 来 观 阅 其 巡 明 。 卸 动 按 钮 到 任何 工具 栏 。 





图 2.1.3 “ 目 定 义 ” 对 话 框 (二 ) 
4. “前 导 视 图 ”工具 栏 
2.1.4 所 示 的 “前 导 视 图 ”工具 栏 提 供 了 部 分 常用 的 视图 操作 工具 , 其 功能 说 明 如 下 : 
E G 


SE 
图 2.1.4 “前 导 视 图 ”工具 栏 
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OO 


5 


任务 


6. 
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束 屏 显示 全 图 ， B: 局 部 放大 。 
显示 上 一 视图 。 D: 旋转 视图 。 
显示 3D 工程 图 视图 ， F: 更 改 视图 的 显示 样式 。 


在 图 形 区 更 改 项 目的 显示 状态 ， 其 下 拉 列 表 如 图 2.1.5 所 示 。 


控制 基准 面 的 显示 状态 一 一 一 站 |[ 和 | 一 一 一 控制 原点 的 显示 状态 
控制 基准 轴 的 显示 状态 一 人 | 控制 临时 轴 的 显示 状态 
控制 坐标 轴 的 显示 状态 一 一 一 || 素 | 一 一 一 控制 基准 点 的 显示 状态 
控制 基准 曲线 的 显示 状态 一 世 1 作 | 一 控制 分 型 线 的 显示 状态 
控制 3D 草图 尺寸 的 显示 状态 一 一 一 邮购 | 一 一 一 控制 注释 的 显示 状态 
控制 草图 的 显示 状态 一 一 臣 | 国 | 一 一 控制 3D 草图 基准 面 的 显示 状态 




















控制 草图 几何 关系 的 显示 状态 一 一 芋 | 蕴 控制 网 格 显示 
控制 光源 的 显示 状态 一 一 -9 篇 | 控制 相机 显示 
控制 贴图 显示 一 图 出 查看 活动 前 切面 
控制 步 路 点 的 显示 一 一 一 上 |e 查看 尺寸 名 称 
查看 Simulation 符号 一 一 一 人 加 加 | 查看 焊 颖 








图 2.1.5 “前 导 视 图 工具 栏 ” 下 拉 列 表 


任务 窗 格 


窗 格 包括 以 下 内 容 : 

加 (SolidWorks 资源 ): 包括 “开始 六“ 社区” 和“ 在线 资源 ”区 域 。 

加 (设计 库 )， 用 于 保存 或 提取 可 重复 使 用 的 特征 、 零 件 、 装 配 体 或 其 他 实体 。 
加 (文件 探索 器 )， 相当 于 Windows 学 资源 管理 器 ， 可 以 方便 地 和 奉 看 或 打开 模型 。 
加 (查看 调 色 板 ): 用 于 插入 工程 图 ,包括 要 拖 动 到 工程 图 纸 上 的 标准 视图 、 注 解 
视图 和 剖 视图 等 。 

鱼 (外 观 、 布 景 和 贴图 ): 可 以 方便 地 添加 材质 和 布景 

只 “ 自 定 义 属性 )， 用 于 自 定义 属性 标签 编制 程序 。 

















状态 栏 





在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 状 态 栏 中 会 实时 地 显示 当前 操作 、 状 态 以 及 当前 操作 相关 
的 提示 信息 等 ， 以 引导 用 户 工 作 。 


7 . 


图 形 区 


图 形 区 为 SolidWorks 各 种 图 像 的 显示 区 域 。 
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2.2 与 工程 图 有 天 的 工具 按钮 简介 





进入 工程 图 环 进 后 ， 工 具 栏 按钮 区 会 出 现在 创建 工程 图 时 所 需 的 部 分 工具 按钮 ， 读 者 
也 可 以 根据 需要 在 工具 栏 按钮 区 谎 加 工具 按钮 。 下 面 稍 要 说 明 导 工程 图 有 关 工 具 按钮 的 
功能 。 

图 2.2.1 所 示 的 “工程 图 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


ET 
国 中 导 5 -Ge 网 的 国 | 














A BB CC D E F G H I J 
图 2.2.1 “工程 图 ”工具 条 





根据 现 有 零件 或 装配 体 添加 正 交 或 命名 视图 。 

从 一 个 已 经 存在 的 视图 展开 新 视图 而 添加 一 投影 视图 。 

从 一 线性 实体 (边线 、 草 图 实体 等 ) 通过 一 展开 新 视图 而 添加 视图 。 
以 剖面 线 切 审 父 视图 来 添加 一 剖面 视图 . 

添加 一 局 部 视图 来 显示 一 视图 某 部 分 ， 通 第 放大 比例 。 

添加 三 个 标准 、 正 交 视 图 。 视 图 的 方向 可 以 是 第 一 或 第 三 视角 。 
将 一 断 开 的 剂 视 图 添加 到 一 显露 模型 的 内 部 细节 的 视图 。 

: 给 所 选 视图 添加 折断 线 。 

I: 剪裁 现 有 的 视图 以 只 显示 视图 的 一 部 分 。 

J: 添加 一 显示 模型 配置 置 于 模型 另 一 配置 之 上 的 视图 . 

图 2.2.2 所 示 的 “注解 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


纱 - 坎 入 洲 朋 大 下 严 固有 交 忆 az 本 国 国 -| 也 相国 - 


下 






为 一 个 或 多 个 所 选 实 体 生 成 尺寸 ， 展 开 其 下 拉 列 表 可 选择 不 同 的 标注 方法 。 
从 参考 的 模型 输入 尺寸 、 注 解 以 及 参考 几何 体 到 所 选 视图 中 。 
插入 注释 。 


: 检查 拼写 。 


TOR» 
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附加 零件 序号 ， 
为 所 选 视图 中 的 所 有 零 部 件 添加 零件 序号 . 
添加 表面 粗粮 度 符号 ， 

在 所 选 实体 ( 面 、 边 线 ) 上 添加 焊接 符号 ， 


: 添加 几何 公差 符号 。 
添加 基准 特征 符号 。 
: 添加 基准 目标 (点 或 区 域 ) 和 符号 。 


添加 孔 / 楷 口 标 注 。 


: 插入 了 最 新 修订 符号 。 
: 添加 剖面 线 阵列 或 实体 填充 到 一 模型 面 或 闭合 的 草图 轮 廊 中 。 


块 命令 . 


在 圆 形 边线 、 槽 口 边 线 或 草图 实体 上 添加 中 心 符 己 线 。 


: 添加 中 心 线 到 视图 或 所 选 实 体 。 


表格 命令 。 


2.2.3 所 示 的 “表格 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 





ABCDEFSG 
图 2.2.3 “表格 ”工具 条 


在 工程 图 中 添加 总 表 . 

从 指定 的 基准 原点 添加 一 孔 表 来 测量 所 选 孔 的 位 置 。 
在 装配 体 的 工程 图 中 添加 材料 明细 表 。 

在 装配 体 的 工程 图 中 添加 基于 Excel 的 材料 明细 表 。 
添加 修订 表 。 

在 工程 图 中 添加 系列 零件 设计 表 。 

添加 焊 件 切 审 清单 表 。 


2.2.4 所 示 的 “对 齐 ” 工 具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 





A B C D E F G H I J K LMN DO 
图 2.2.4 “对 齐 ” 工 具 条 
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: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 项 目 生成 组 。 
: 解除 项 目 间 的 分 组 ， 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 沿 直 线 或 圆 孤 对 齐 并 分 组 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 以 彼此 间 的 统一 距离 对 齐 并 分 组 。 
将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 左 侧 对 齐 。 
将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 右 侧 对 齐 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 顶端 对 齐 。 
: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 底 端 对 齐 ， 
将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 水 平 对 齐 。 
J: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 坚 直 对 齐 ， 
K: 在 最 近 端 所 选 水 平 或 竖 直 线 之 间 对 齐 所 选 注解 的 中 心 。 
L: 将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 水 平等 距 。 
M: 将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 紧 直 等 距 。 
N 
O 


Te 


Pd 


: 将 所 选 注解 紧密 水 平等 距 ， 
: 将 所 选 注解 紧密 紧 直 等 距 。 
2.2.5 所 示 的 “ 线 型 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 


可 型 人 L) 田 





A B C D E F 
图 2.2.5 “ 线 型 ”工具 条 


A: 生成 、 编 辑 或 删除 图 后 ， 并 更 改 图 层 的 属性 和 显示 状态 。 
B: 更 改 边线 、 草 图 实体 以 及 许多 注解 类 型 的 颜色 。 
C: 更 改 边线 和 草图 实体 的 粗细 。 
D: 切换 边线 的 显示 状态 。 

E: 更 改 边线 和 草图 实体 的 样式 。 

F: 在 其 图 层 或 直线 颜色 与 系统 状态 颜色 之 间 切 换 边 线 和 草图 实体 的 颜色 。 
2.2.6 所 示 的 “选择 过 滤器 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


A2 Ad4 Ab A8 Al0 Al2 Al4 Al6 Al8 A20 A22 A24 A26 A28 A30 










选择 过 : 话 丑 (1) 
FA NN 





Al A3 A5 A7 A9 All Al3 Al5S Al7 Al9 A21 A23 A25 A27 A29 A31 
图 2.2.6 “选择 过 滤器 ”工具 条 
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Al: 
A2: 
A3: 
A4: 
A5: 
A6: 
A7: 
An8: 
A9: 


Al10: 
All: 
Al2: 
Al13: 
Al14: 
Al19: 
Al10: 
Al17: 
Al8: 
Al19: 
A20: 
A21: 
A22: 
A23: 
A24: 
A25: 
A26: 
A27: 
A28: 
A29: 
A30: 
A31: 
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oi 小 器 。 将 所 选 过 滤器 打开 或 关闭 。 


除 所 有 选择 过 滤器 。 


和 小 器 。 


选择 草图 实体 、 边 线 、 


逆转 当前 选择 。 
只 允许 顶点 选择 。 
只 允许 边线 选择 。 
只 允许 面 的 选择 。 


只 允许 曲面 实体 选择 ， 


顶 点 、 察 部 件 等 0° 


只 允许 实体 选择 。 

只 允许 轴 选 择 。 

只 允许 基准 面 选择 。 

只 允许 草图 绘制 点 选择 。 

只 允许 草图 选择 。 

只 允许 草图 线段 选择 ， 

只 允许 草图 中 点 选择 。 

只 允许 草图 中 心 符号 线 选择 ， 
只 允许 中 心 线 选择 ， 

只 允许 尺寸 和 孔 标 注 选择 ， 
只 允许 表面 粗糙 度 符 号 选择 . 
只 允许 形 位 公差 符号 选择 。 
只 允许 注释 和 零件 序号 选择 。 
只 允许 基准 特征 符号 选择 . 
只 允许 焊接 符号 选择 。 

只 允许 焊 颖 选择 。 

只 允许 基准 目标 符号 选择 . 
只 允许 装饰 螺纹 线 选 择 。 

只 允许 块 选择 。 

只 允许 销 钉 符号 选择 。 

只 允许 连接 点 选择 。 

只 允许 步 路 点 选择 。 
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* 工程 图 图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 的 平台 ， 在 默认 情况 下 ，SolidWorks 
采用 的 是 一 系列 国家 标准 的 图 纸 格式， 用 户 可 以 通过 自 定义 图 纸 格式 来 得 到 自己 需要 的 工 
程 图 模板 ; 将 工程 图 模板 中 的 注释 链接 到 零件 或 用 配 体 的 自 定 义 必 性， 可 在 工程 图 中 自动 
显示 零件 或 装配 体 的 信息 。 本 章 主要 包括 以 下 内 容 : 
@ 新建 工 程 图 图 纸 . 
@ 多 工程 图 图 纸 ， 
@ 自 定义 工程 图 格式 和 模板 文件 。 
在 工程 图 格式 中 添加 属性 链接 。 


3.1 新 建 工 程 图 图 纸 


下 面 介绍 痢 建 工程 图 图 纸 的 一 般 操 作 步 又 。 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [实生 加 | 一 站] | 新建 加 … 命令， 系统 弹出 图 3.1.1 
所 示 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 


新 建 SolLidagorks 立 件 


加 工程 制图 , 通 审 尾 于 零件 或 装配 性 





EN 全 EN 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 





图 3.1.1 


step2， 在 对 话 框 中 选择 “工程 图 ”, 单 击 [__ 痛 定 ， | 交 负 ,系统 自动 选择 A0 工程 图 模板 ， 
进入 工程 图 环境 ， 系 统 弹出 图 3.1.2 所 示 的 “模型 视图 ”对 话 框 。 














Step3. 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 。 潭 览 贸 .， | 掖 钮 ， 选 择 要 插入 的 零件 或 装配 体 ， 
然后 单 击 党 按钮 , 可 开始 创建 工程 图 视图 ( 当 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 直接 单 击 党 按钮 时 ， 
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将 生成 一 张 空 日 图 纸 )。 









| 选项 (N) | 
万 生成 新 工程 图 时 开始 命令 
加 














要 插入 的 零件 /装配 体 (E) 人 
| ”打开 立 档 








| 装 肇 螺 猴 纯 旺 示 (C) A 
门 高 品质 (@) 
全 草稿 品质 {) 


图 3.1.2 “模型 视图 ”对 话 框 











3.2 多 页 工程 图 图 纸 





在 工程 实践 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 在 一 个 工程 图 中 添加 多 页 图 纸 ， 新 添加 的 图 红 默 
认 使 用 原 有 图 纸 的 格式 。 下 面 介绍 工程 图 图 纸 的 洪 加 、 排 友和 重新 命名 的 一 般 过 程 。 








3.2.1 洒 加 工程 图 图 纸 


在 工程 图 环境 中 ， 添 加 工程 图 图 纸 有 以 下 三 种 方法 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 | 参 二 四 | 一。 图纸 E)… 命 今 ， 

e@ 在 图 纸 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 添加 图 纸 .区 ) 命令 。 
@ 在 图 纸 页 标签 中 单 击 中 按钮。 









































3.2.2 激活 图 纸 














在 工程 网 绘 制 过程 中 ， 当 需要 切换 到 万 一 网 纸 时 ， 只 需 在 设计 树 中 右 击 需要 诉 活 的 图 


纸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 涡 活 _@) 命令 ， 或 者 在 页 标签 中 直接 单 击 需要 激活 的 图 纸 。 











3.2.3 ”图 纸 重 新 排序 





图 纸 的 重新 排序 可 以 埋 接 在 设计 树 或 页 标签 中 ， 将 需要 移动 的 图 纸 拖 搜 到 所 需 的 位 置 。 





3.2.4 图 纸 重 新 命 





在 设计 树 中 ， 在 需要 重新 命名 的 图 纸 名 称 上 绥 慢 单 击 两 次 限 标 左 键 ， 然 后 输入 图 纸 的 
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新 名 称 ; 另外 , 在 页 标签 中 右 击 需要 重新 命名 的 图 纸 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 重新 命名 人 @ 
命令 ， 也 可 以 重新 命名 图 纸 。 


3.3” 目 定义 工程 图 模板 


SolidWorks 本 和 映 提供 了 一 些 工 程 图 模板 ， 往 往 各 企业 在 产品 设计 中 都 会 有 上 自己 的 工程 
图 标准 ， 这 时 我 们 可 根据 目 己 的 需要 ， 定 义 一 些 参数 属性 ， 以 符合 国标 、 企 业 标 准 的 工程 
图 模板 。 

基于 标准 的 工程 图 模板 是 生成 多 零件 标准 工程 图 的 最 快捷 的 方式 ， 所 以 在 制作 工程 多 
之 前 首要 的 工作 融 是 建立 标准 的 工程 图 模板 。 设 置 工程 图 模板 大 致 有 三 项 内 容 : 

e 建立 位 合 国家 标准 的 图 杠 、 图 纸 格式 、 标 题 柱 内 容 等 。 

e@ 设置 尺寸 标注 ， 如 标注 文学 字体 、 文 学 大 小 、 和 前 头 、 各 类 延伸 线 等 细节 。 

e@ ”调整 已 生成 的 视图 的 线 型 、 标 注 尺 寸 的 类 型 、 注 释文 学 等 ， 以 人 符合 标 准 。 

制作 工程 图 醒 板 具体 步骤 如 下 : 

(1) 新建 图 纸 。 指 定 图 纸 的 大 小 。 

(2) 定义 图 纸 文件 属性 ， 包 括 视 图 投影 类 型 、 图 纸 比 例 、 视 图 标 写 等 。 

(3) 编辑 图 纸 格式 ， 包 括 模 板 文件 中 图 形 界 限 、 疼 框 线 、 标 题 栏 并 添加 相关 注解 。 

(4) 添加 关联 参数 ， 以 便 在 工程 图 中 目 动 显 示人 参考 模 型 的 相关 参数 。 

(5) 体 存 模板 文件 全 系统 模板 文件 夹 。 

下 面 通过 创建 一 个 A4 纵 问 图 形 模板 来 介绍 创建 一 个 简单 工程 图 模板 的 方法 。 

说 明 : 以 下 的 五 小 节 为 连贯 的 步骤 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 注意 合理 安排 学 习 时 间 。 





















































YA 





BSA4 





BSA4 





3.3.1 编辑 图 纸 格式 





图 纸 格 式 一 般 包括 页 面 大 小 和 方向 、 字 体 、 图 框 和 标题 栏 等 ， 保 存 编辑 好 的 图 纸 格 式 
可 供 将 来 使 用 。 下 面 以 创建 一 张 A4 纵向 图 纸 为 例 ， 介 绍 编辑 图 纸 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 张 自 定 义 的 A4 纵向 空白 工程 图 图 纸 〈 图 纸 宽度 为 210.0mm， 高 度 为 
297.0mm ) 。 

Step2. 定义 图 纸 属 性 。 在 设计 树 中 右 击 ' 廿 萝 到 或 在 图 形 区 空白 处 右 击 )， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 回 | 属性 ”名 命令 ， 系 统 弹 出 图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 ， 在 
出 辐 :后 的 文本 框 中 设置 视图 比例 为 1:2， 在 护 影 类 型 区域 中 选中 | 全 第 一 视角 介 单 选项 ， 
选中 | 四 自 定时 图 纸 夫 相同 单 选 项 ， 其 他 参数 选项 采用 默认 设置 值 ， 单 击 上 六 定 @ | 交 馈 。 
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or Es 影 类 型 要 
名 称 叫 : ee 下 一 视图 标号 WW: 
名 G [1 5 广 第 三 视角 加 下 一 基准 标号 CW: 


图 帮 格 式 / 记 小 吕 ) 
各 标准 图 维 志 小 (BB) 预览 


IY 只 天 二 畏 于 时 其 


[297.00mm 


Al (GE) 二 要 证 






一 一 一 一 


lw 显示 图 纸 格 式 避 ) 





lmey rn 





上 自 定义 图 纸 太 小 (M0 


宽度 (WW): [210.00mm 高 度 (H): 


使 用 模型 中 此 处 时 示 的 目 定 必 尾 性 值 人 B): 


默认 = 取消 所 | 















图 3.3.1 “图 纸 属性 ”对 话 框 


图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 


名 黎 ( 加 |. 当前 图 纸 的 名 称 。 在 新 建 一 个 工程 图 或 工程 图 模板 时 ， 系 统 默认 的 图 纸 
名 称 为 “图 纸 1”。 

比例 (5 : 设置 当前 视图 的 视图 比例 。 

投影 类 型 . 投影 类 型 包括 第 二 视角 全 入 训 三 说 用 加 两 种 投影 类 型 ， 其 中 
请 第 -视角 旭 为 中 国 以 及 欧洲 常用 的 投影 类 型 , | 久 第 三 饥 攻 加 为 美国 常用 的 投影 类 
型 。 

下 二 记 国 标 三 他 : 用 来 设置 新 视图 的 标号 。 

下 一 基 惟 标 St; ; 用 来 设置 新 基准 的 标号 。 

P 称 准 图 纸 坟 直 辐 | 单 选 项 : 此 选项 为 系统 默认 选项 ， 选 中 此 单 选项 ， 可 在 其 下 方 的 
列表 框 中 选择 一 个 系统 自 带 的 图 纸 格 式 ， 如 “Al (GB )”。 

[lv 显示 图 钱 烙 式 (D) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 选择 系统 默认 绘图 标准 的 图 纸 格式 ; 
如 果 取 消 选 中 此 复 选 框 ， 可 选择 包含 其 他 绘图 标准 图 纸 的 图 纸 格式 。 

疡 自 定 区 图 纸 坟 和 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 可 在 其 下 方 的 “宽度 ”、“ 高 度 ” 文 本 
框 中 输入 相应 的 尺寸 值 来 自 定义 图 纸 的 尺寸 规格 。 

到 唤 国 | 拉 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 选择 一 个 用 户 已 保存 的 自 定义 图 纸 格式 ， 





2 进入 编辑 图 纸 格式 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 [加 加 四 | es 国 红 档 了 到) 命令 (或 在 图 


a 


说 明 : 


室 白 处 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 辐 图 第 昼 拓 让) 命令 )， 进 入 编辑 图 纸 格 式 


进入 编辑 图 纸 格 式 环境 后 ， 在 图 纸 格 式 环境 中 创建 的 视图 、 标 注 或 注释 等 项 目 
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将 不 可 见 。 
Step4. 添加 图 3.3.2 所 示 的 图 形 界 限 和 图 框 线 。 
(1) 删除 原 有 的 图 形 及 文学 。 框 选 所 有 的 百 线 及 文学 ， 按 下 Delete 键 ， 将 其 删除 。 
(2) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 菜单 项 且 四 jj 一。 草图 绘制 实体 四。 esp 四] | 边 角 拭 形 人 ) 合 
令 ， 绘 制图 3.3.3 所 示 的 窃 形 ， 并 添加 尺寸 约束 。 








2 0 
图 形 界限 
图 框 线 
选取 此 点 
\ 
\ 
N 
< 
图 3.3.2 图形 界 限 和 图 框 线 图 3.3.3 ”绘制 矩形 








(3) 固定 图 形 界线 。 选 中 图 3.3.3 所 示 的 矩形 左下 角 点 ， 在 图 3.3.4 所 示 的 “点 ”对 话 
框 的 盛 狂 区 域 中 设 定点 的 坐标 为 《0，0)， 并 在 虑 十 中 柯 美 镁 区域 中 单 击 |[ 纪 | 固定 昌 按钮 ， 将 
点 国定 在 原点 上 。 

(4) 绘制 图 框 线 并 添加 尺寸 约束 。 在 图 3.3.3 所 示 的 矩形 内 侧 绘制 一 矩形 ， 并 添加 图 
3.3.5 所 示 的 尺寸 约束 。 








图 3.3.4 “点 ”对 话 框 图 3.3.5 添加 尺寸 约束 
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(5) 设置 图 框 线 线 宽 。 在 图 形 区 选取 内 侧 矩 形 的 四 条 边线 , 单 击 “ 线 型 > 工具 栏 中 的 于 
按钮 ， 在 打开 的 线 型 框 中 选择 第 二 种 线 宽 来 更 改 内 侧 矩 形 边线 的 线 宽 。 

说 明 : 如 果 在 对 话 框 中 没有 显示 “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工具 栏 按钮 区 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选取 过 | 些 型 避 命令 . 

Step5. 添加 标题 栏 。 利 用 草图 工具 绘制 图 3.3.6 所 示 的 标题 栏 ， 并 添加 尺寸 约束 及 设置 




















Sb 
Et 





图 3.3.6 添加 标题 栏 




















Step6. 隐藏 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 WW | ep 学 | 隐 敬 /显示 注解 所) 命令 ， 光 标 变 为 
RO 状态 ， 依 次 选取 图 纸 上 所 有 尺寸 ， 此 时 被 选中 的 尺寸 标注 颜色 变 浅 ， 按 下 Esc 键 退出 合 
令 ， 尺 寸 标注 全 部 隐藏 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 

Step7. 添加 注解 文字 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 注解 和 ”一 和 和 态 | 注释 如 命令 ， 系 统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选择 引线 类 型 。 单 市 国语 国 罗 域 中 的 “无 引线 ”按钮 的 | 

(3) 创建 文本 。 在 图 3.3.7 所 示 的 标题 栏 内 分 别 创建 图 3.3.9 所 示 的 注释 文本 ， 确 认 字 
高 为 “3.5”。 

Step8. 调整 注释 文字 。 选 取 注释 “( 单 位 名 称 )” 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 捕 提 到 矩形 中 心 他) 命令 ， 再 选取 图 3.3.8 所 示 的 四 条 边线 ， 系 统 自动 将 选取 的 注解 调 
整 到 四 条 边线 组 成 的 矩形 中 心 ， 以 同样 的 方式 设置 其 他 注释 ， 完 成 调整 后 如 图 3.3.9 
所 示 。 
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选取 这 四 条 边线 
aN \ 












fr 
. A 人 
> 吕 











图 3.3.8 ”添加 注释 





图 3.3.7 隐藏 尺寸 标注 图 3.3.9” ”对齐 注释 文字 


3.3.2 ”链接 注释 到 属性 








将 图 纸 格式 中 的 注释 链接 到 属性 ， 可 以 将 在 零件 或 装配 体 中 添加 的 自 定 义 信息 自动 反 
映 到 工程 图 中 ， 其 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 链接 文字 注释 。 在 上 一 节 创建 的 图 纸 格式 中 ， 双 击 “( 单 位 名 称 )” 注 释 ， 
删除 注释 框 中 的 文字 , 在 图 形 区 左 侧 的 图 3.3.10 所 示 的 “注释 ”对 话 框 中 单 击 苞 宝 和 格 戈 国 jx 
域 中 的 “链接 到 属性 ”按钮 针 |， 系 统 弹 出 图 3.3.11 所 示 的 “链接 到 属性 ”对 话 框 。 





二 | 目 | -一 | | or | Es El [swFormatsize 
pe Ee 二 SW- 标 考 fTite) 
下 | =| . | 局 用 米 目 此 项 的 目 定 举 尾 性 sy 长 日 期 eng Date) 
Le JE 本 SW- 当 前 (Current Sheet) 
当前 交 件 SsW- 短 日 期 好 hort Date) 
但 注解 所 附加 于 的 视图 的 模型 tet , 
A— Ne 一 ' SW "ITemplate Size 
[= Ee 上 如 | | 媒 | \ 图 纸 属 性 中 所 指定 视图 中 模型 ， sW- 配 置 名 称 (Configuration Name) 
= SW- 评 述 伍 omments) 
es 后 计量 日 期 (Last Saved Date) 
SW- 上 i (Last Saved By) 
交 件 属性 加 SW- 生 成 的 日 期 (Created Date) 
SSW- 视图 比例 QView scale) 
SW- 宙 图 和 名称 QView Name) 
i SW- 医 EE& 比 二 (Sheet Scale) 
I 显示 时 间 SU- 图 纸 格 式 小 司 heet Format size) 
SW- 图 绒 加 称 合 heet Name) 
SW- 图 纸 总 数 作 atal Sheets) 
sWU- 世 件 垃 加 称 IFolder Name) 
确定 职 消 SW- 并 性 名 称 (File Name) 
SSW- 主题 (subject) 
者 (Author) 


加 | 本 加 
隔 使 用 庚 档 字体 (U 





图 3.3.11 “链接 到 属性 ”对 话 框 
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Step2. 在 “链接 到 属性 ”对 话 框 中 选中 图 湛 属性 中 所 指定 视图 中 模型 单 选项 ， 并 在 其 下 方 
的 下 拉 列 表 中 输入 文字 “单位 名 称 ”。 

Step3. 单 击 [确定 上 闪 钮 ， 关 闭 “ 链 接 到 属性 ”对 话 框 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 
按钮 ， 完 成 对 注释 “(单位 名 称 )” 属 性 链接 的 添加 。 

Step4. 以 同样 的 方式 ， 为 其 他 注释 添加 链接 属性 。 将 “(图 样 名 称 )” 的 链接 属性 设置 
为 “名 称 ”，“( 图 样 代号 )” 的 链接 属性 设置 为 “代号 ” “(材料 标记 )” 的 链接 属性 设置 为 
“材料 ”。 

Step5. 在 标题 栏 “重量 ”下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 的 牙 胺 
钮 ， 将 链接 属性 设置 为 “重量 ”在 “比例 ”下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “ 注 释 ” 
对 话 杠 的 攻 扩 位, 在 “链接 到 属性 ”对 话 框 中 选中 他 当前 站 伴 单 选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 

和  ， 关闭 对 话 框 ， 完 成 属性 链接 的 添加 。 

















@ ”在 添加 属性 链接 时 ， 请 将 注释 中 已 存在 的 文字 删除 。 

@ 以 上 步骤 中 添加 的 链接 属性 名 称 必 须 与 工程 图 参考 模型 中 所 设置 的 链接 属性 名 称 
相同 ， 否 则 在 插入 参考 模型 时 ， 会 链接 失败 ; 在 参考 模型 ( 零件 或 装配 体 ) 中 设 
置 链接 属性 的 方法 将 在 7.2.1 节 和 7.2.2 节 中 讲 到 。 


3.3.3 ”为 图 纸 设 置 国标 环境 





我 国 国标 GB 标准 ) 对 工程 图 做 出 了 许多 规定 ， 例 如 尺寸 文本 的 方位 与 字 高 、 尺 寸 箭 
头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 下 面 介绍 在 图 纸 格式 中 设置 国标 环境 的 部 分 操作 步 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 二 | 一 和 | 医 | | 选项 吕 )- 命令 ， 系 统 弹出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 “文档 属性 ”选项 卡 参数 。 单 击 误 档 属性 四 | 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 左 侧 选 项 
区 中 选择 



































可 国生 项 ， 在 总 私 图 从 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 如 图 3.3.12 所 示 。 


立 档 尾 性 0) - 给 图 标准 Xx| 


系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 


和 -党 逢 fe = Fh 名 | 复制 | 到 除 | 





人 从 外 部 立 件 装载 ，， | 


由 .表格 一 一 一 

由 .视图 标号 保 疗 到 站 部 20 站,，， 
虚 拆 变 点 
年 工 | 

















| | | 


图 3.3.12 “文档 属性 (D) -绘图 标准 ”对 话 框 
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step3. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 国生 选项 ， 在 对 话 框 中 添加 图 3.3.13 所 示 的 设置 。 


剖 档 尾 性 (D] - 尺寸 | 





系统 选项 人 文档 属性 中) | 


经 图 标准 总 经 图 标准 
由 -注解 入 
外 .是 村 


[3. 5mm 
[5.35mm 35mm 


rg 
三 以 尺寸 高 度 调 整 比例 (5) 
样式 回 : 和 -| EI EN 


等 中 距离 
lw 注解 视图 布局 













三 绰 制 尺寸 显示 车 ) 三 为 驱 显示 显示 单位 
人 和 下 六 右 向 证 


鸡精 度 


5 |.1s "| 
! 训 "| 与 标 称 相同 ”下 | 
















! 训 [与 标 称 相 同 。 "| 









"四国 畴 加 m7 
显示 观 对 主要 标记 0): 。 3| |=>] 
厂 为 小 于 + 的 数值 包括 引 头 零 值 





折 岂 尺寸 证 伸 线 /5 引 | 继 
纤 障 (GY): [i 52mm 


fw 只 线 尺 寸 筋 头 折 断 的 





水 平 折 比 
引 右 长 度 全);: 











引 头 才 值 占 ， 标准 ™ 
尾随 委 值 他) | 移 除 一 | 





三 显示 尺寸 单位 (8) 

三 添加 默认 括号 (A&) 

三 置 中 于 延伸 线 之 间 (Q) 

三 在 基本 公差 框 内 电 括 前 缀 人 N) 
三 在 一 个 框 中 显示 慌 制 基本 尺寸 J 
lw 在 断 列 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 仙 










取消 | 帮助 
图 3.3.13 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 


Step4. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 国生 项 ， 在 对 话 框 中 添加 图 3.3.14 所 示 的 设 
置 。 

Step5. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 日 匡 汪 选项 ， 在 图 3.3.15 所 示 的 对 话 框 中 单 击 
语 本 加 二 | 按钮 ， 将 其 字体 设置 为 “仿宋 GB2312”， 字 高 设置 为 “3.5”， 其 他 设置 如 图 3.3.15 
所 示 。 

Step6. 设置 其 他 参数 。 用 户 可 根据 需要 ， 在 系 渤 硕 辐 | 四 项 卡 和 立 档 属性 加 上 项 卡 中 设 
稼 其 他 参数 ， 最 后 单 击 台 jj 包 ， 

Step7. 在 图 形 区 空白 处 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 骗 辑 图 纸 名 命令 ， 进 入 纺 
和 辑 图 纸 环境 。 
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文档 尾 性 (D) - 出 详 图 
系统 选项 [5) 文档 属性 加 ) | 


毕 图 标准 
由 -注解 
由 -尺寸 
一 中 心 谍 /中 心 符号 线 





显示 过 滤器 输入 注解 
lv 装饰 螺 统 线 ( 始 lw 上 色 的 装饰 螺 黎 战 驯 三 从 整个 装配 仁 拘 


基准 点 加 ) [y 展位 公差 人 加 ) - 
基准 目标 癌 IY 注释 (0) 讽 图 生成 时 目 动 皇 人 
区 中 心 符号 孔 -零件 (M) 


三 中 心 符号 - 圆 角 - 委 件 的 
三 中 心 符号 - 槽 口 -零件 仙 
三 中心 符 号 孔 - 装配 体操) 
三 中 心 符 号 圆 角 - 装配 体 亿 
三 中 心 符号 模 口 - 装配 体 癌 












[w” 特定 尺寸 人 E) [lw 表面 粗糙 度 癌 ) 
IY 参考 尺寸 日 [” 焊接 (0) 
三 Cimwpert 尺寸 三 显示 所 有 类 型 (v) 


wb [x:1 "| 


居 嫁 终 岂 相 同 素 小 显示 并 字 {如 


厂 长 在 生成 此 项 的 视图 上 显示 项 目 (w) 厂 中 心 战 提 

克 显示 注解 ) 三 零件 序号 辐 

后 | 别 所 有 委 部 件 居 用 本 配 柏 入 十 曾 厂 为 工程 图 标注 的 尺寸 (w) 
厂 隐 柯 县 空 尺寸 和 注解 时 装饰 螺纹 赋 显 示 


rm Pa | 


三 在 SpeedPak 配置 中 汶 HURJHLV 司 用 模型 颜色 


> 区 域 剖 面 贱 显示 
三 将 子 视图 链接 到 父 视 图 配置 
时 lw 在 注解 周围 显示 光环 (H) 


| 10mm 


延伸 各 }: [z. 5 


TT 


图 3.3.14 “文档 属性 (D) -出 详 图 ”对 话 框 
系统 选项 G) 文档 属性 D) | 





-总 给 图 标准 
GB- 收 改 


文本 


字体 全)..… | 仿宋 _6GB2312 


一 依附 位 置 


过 线 / 顶 点 (EB): 六 | 
面 /曲面 (E): — 加 | 
































不 依附 (): 六 ed | 








水平 折 线 
三 使 用 水 平 折线 (6) 


5 引线 长 度 (D): [5.25mm 


引 头 委 值 种 :; | 标准 4 | 
尾随 零 值 (N): | 智能 芭 | 














图 3.3.15 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 


3.3.4 保存 图 纸 格式 








当 保存 图 纸 格式 时 ， 读 者 在 工程 图 文件 中 添加 的 所 有 自 定义 属性 都 将 与 图 纸 格式 一 起 
保存 。 其 操作 步骤 为 : 选择 下 拉 菜 











全国 中 一 保存 图 纸 格 式 他 命令 , 系统 阐 出 图 3.3.16 
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所 示 的 “保存 图 纸 格式 ”对 话 框 ， 在 区 谷 所 是 5 后 的 文本 框 中 输入 文件 名 :“standard format 
A4” 选择 路 任 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\ SolidWorks 
2012\lang\Chinese-Simplified\sheetformat (该 路 径 一 般 情况 为 默认 )， 单 击 历 半边 钮 ， 保 
存 工程 图 图 纸 格式 。 


保存 图 钰 格式 





悍 站 在 代 }: [B sheetfornat "| C3 座 所 四 


图 an0 - landscape. slddrt 图 ai - bsi. slddrt 图 b - landscap 

2 回 al - bsi. slddrt 国有 3 — din. slddrt 回 - - landscap 
= 1 din slddrt 国 33 - gb. slddrt 国 4- landseap 
i al - eb. slddrt 图 :3 — East. slddrt 国 。 - landscap 


加 
节 件 省 上) [standard format A4. slddrt "| 却 让 总 ) 
悍 存 类 型 江 ) : | 图 纸 格式 tk. sLddrt] "| 职 消 


图 3.3.16 “保存 图 纸 格 式 ” 对 话 框 





3.3.5 ”保存 工程 图 模板 


在 工程 图 模板 上 可 以 预定 义 图 纸 格式 、 多 图 纸 以 及 工程 图 视图 。 下 面 介 绍 保存 工程 图 
模板 文件 的 方法 :选择 下 拉 菜 单 [福特 加 | ep 另存 为 由 命令， 系统 弹出 图 3.3.17 所 示 的 
“另存 为 ”对 话 框 ， 在 2 匡 信 名 后 的 文本 框 中 输入 文件 名 :“custom templatesa A4”， 在 
怀 行 潜 型 人 LI: 后 的 下 拉 列 表 中 选择 文件 类 型 为 村人 2B 于 ba 
and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012 \templates (该 路 径 一 般 情 
况 为 默认 )， 单 击 轩 村 四 | 近 乌 ， 保 存 工程 图 模板 。 

















,选择 路 径 C:NDocuments 





悍 存 在 代 】: | 回 tanplates J C3 序 EY Es 






时 al. Bwdot 


4 加 








也 忻 省 邮 ): 分 重 总 ) | > 


怀 仔 尖 型 了]: | 工程 图 模板 (t. drwdot) 4 职 消 
Descripti on 


厂 另存 备份 档 忆 : eI | 








图 3.3.17 “另存 为 ”对 话 框 
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说 明 : 

@ ”SolidWorks 2012 默认 的 模板 文件 目录 一 般 是 C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates 和 C:\Program Files\ 
SolidWorks Corp\ SolidWorks\lang\chinese-simplified\Tutorial , 所 以 在 新 建 工 程 图 模 
板 时 应 该 正确 地 设置 好 模板 文件 目录 。 具 体 设 置 过 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 . 选择 [工具 站 | es 汪 | | 选项 中) 命令， 系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 杠 . 

Step2. 选择 设置 项 目 。 在 | 索 回 选 现 (3) 选项 卡 单 击 选项 ， 系 统 弹出 图 3.3.18 所 

示 的 “系统 选项 (S ) -文件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 显示 下 项 的 让 件 洋 (S); 下 拉 列 表 中 选择 本 2 
选项 。 















系统 选项 5】 韶 件 位 置 


系统 选项 (S) | 文档 属性 D) | 






显示 下 项 的 文件 夹 全 ): 
显示 类 型 立 件 模板 
区 域 剖面 线 / 盾 充 文件 来 人 ): 

颜色 ， 















C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\solidWorks\solidWor 是 洪 加 人 D) | 
C:\Program Files\solidWorks Corp\solidWorks\ang\chinese-simplified\Tutori 


删除 (E) | 


上 移 (U) 






装配 体 
外 部 参考 引用 
默认 模板 


重 设 但 )… 


取消 | 天助 | 
图 3.3.18 “系统 选项 (S) -文件 位 置 ” 对 话 框 
Step3， 更 改 目录 设置 。 单 击 .二 轴 加 "4 知 ， 然 后 选择 模板 文件 的 目录 ， 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 模板 文件 目录 的 设置 。 

@ 工程 图 模板 文件 创建 完成 后 ， 在 下 一 次 新 建 工程 图 时 ， 单 击 图 3.3.19 所 示 的 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 的 吉明 ”| 拉 馈 ， 系 统 弹出 图 3.3.20 所 示 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 )， 在 此 对 话 框 中 选取 “custom templatesa A4” 
选项 ， 单 击 上 六 二 | 按 知 ， 即 可 进入 用 户 自 定义 的 工程 图 环境 。 


新建 Solidgorks 立 件 





1 RE 职 消 于 助 | 


图 3.3.19” “新建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一) 
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新 建 SolidWorks 总 性 


gb_part gb_assembly 氢 wi 


, , 
号 让 elm 


gb_al gb_a2 


巴克 


be 
em 





图 3.3.20 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 
特别 说 明 : 本 书 随 书 光盘 的 sw12 system file 文件 夹 中 提供 了 SolidWorks 软件 的 工程 
图 模板 文件 “模板 .DRWDOT”, 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 国 
标 。 在 进行 后 面 的 学 习 前 ， 请 先 将 随 书 光盘 中 的 “模板 .DRWDOT” 文 件 复制 到 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Solid Works\Solid Works 2012\templates 
( 模板 文件 目录 ) 文件 夹 中 ， 在 图 3.3.20 所 示 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二) 中 可 


直接 选取 该 工程 图 模板 。 


第 4 章 工程 图 视图 





工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 SolidWorks 中 创建 一 份 完 
的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 内 


整 
公司 插 ， 


@ 创建 基本 视图 . 

@ 视图 的 操作 。 

@ 视图 的 显示 。 

@ 创建 高 级 工程 图 。 

@ 创建 装配 体 工程 图 视图 。 
@ 剖面 视图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 概 述 

















工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 就 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 
杂 零 件 又 需要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明白 。 在 机 械 制 图 里 ， 视 图 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视 图 、 投 影视 图 〈 左 、 右 、 俯 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 剖 视 图 、 
断裂 视图 和 分 解 视图 ， 有 辅助 视图 、 相 对 视图 和 交替 位 置 视图 等 。 各 类 视图 的 组 合 又 可 以 
得 到 许多 的 视图 类 型 。 在 SolidWorks 的 工程 图 环境 中 ， 各 种 视图 命令 的 配合 使 用 可 得 到 不 
同 的 视图 类 型 。 使 用 SolidWorks 创建 工程 图 视图 的 总 体 思路 为 : 先 在 工程 图 中 插入 主 视 图 ， 
并 创建 其 投影 视图 ， 然 后 使 用 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | 一 和 工程 图 视图 多。 中 的 各 视图 命令 ， 创 建 
所 需 的 剖 视 图 、 辅 助 视图 及 局 部 放大 视图 等 ， 最 后 调整 视图 的 显示 模式 及 隐藏 或 显示 相应 
的 边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 图 视图 了 。 读 者 在 学 习 本 章 过 程 中 ， 应 注意 总 结 各 视图 命令 
在 创建 视图 时 的 配合 关系 ， 并 举一反三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 SolidWorks 软件 绘制 工程 
图 并 且 提 高 工作 效率 。 




































































4.2 创建 基本 视图 


基本 视图 包括 主 视 图 、 投 影视 图 和 标准 三 视图 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 
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4.2.1 创建 主 视 图 





下面 以 图 4.2.1 所 示 的 “facerSLDPRT” 和 零件 模型 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创 建 主 视图 的 一 
般 操 作 步 又 

Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 共 辐 ] 一 加 | 新 尘 名 命令， 系统 弹出 “新 奸 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一) 中 单 击 .。 高 区 | 人 六 馈 ， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 中 选择 弄 要 选项 卡 中 选择 “gb a4p” 工 
程 图 模板 ， 单 击 导 副 榨 包 进入 工程 图 环境 ,选择 下 拉 菜 单 
[插入 全 | sp 工程 图 视图 人 。 esp [ | 模型 如 命令 (图 4.2.2 )， 系 统 弹出 “模型 视图 ” 
对 话 框 (一 )。 





















































史 | 模型 吕 ) Al 
一 一 一 同 | 投影 视图 凶 ) A2 
| 插入 | 党 | 辅助 视图 凶 A3 
他 | 模型 项 目 他 ) 2 | 剖面 视图 名) A4 
汪 | 旋转 剖 视 图 蕊 ) A5 
口 七 -1 
es 和 
[号 ; | A7 
表格 册 ) | 
图 纸 名 ]… 对: | 标准 三 视图 总 ).. : A8 
es 三 | 断 开 的 判 视图 外). 一 Ag 
对 枝 血 )... [的 | 断裂 视图 印 ) Al10 
图 片 (PY... 说 | 前 裁 视图 已 ) All 
图 解 忆 ).. . 玛 蔡 仔 置 视图 这 1 . Al2 
伪 直立 本 链接 中. i ew 
DAF/DWG... 国 | 预定 义 的 视图 旦 1... Al4 
自 定 总 菜单 出) 和 目 定 总 葛 单 出) 
图 4.2.1 零件 模型 的 主 视图 图 4.2.2 “插入 ”下 拉 菜 单 





4.2.2 所 示 的 “插入 ”下 拉 菜 单 中 的 各 命令 说 明 如 下 : 
Al: 插入 零件 (或 装配 体 ) 模型 并 创建 基本 视图 。 

A2: 创建 投影 视图 。 

A3: 创建 辅助 视图 。 

A4: 创建 全 训 、 半 到 和 阶梯 训 等 剖 视 图 。 

A5: 创建 旋转 剖 视 图 。 

A6: 创建 局 部 放大 图 。 
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A7: 创建 相对 视图 。 

A8: 创建 标准 三 视图 ， 包 括 主 视图 、 俯 视图 和 左 视图 。 

A9: 创建 局 部 的 剖 视 图 。 

A10: 创建 断裂 视图 ， 

All: 创建 裁剪 视图 。 

Al2: 在 装配 体 工程 图 中 创建 交替 位 置 视图 。 

Al13: 创建 空白 视图 . 

Al14: 创建 预定 义 的 视图 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 攻 大 的 委任 对 配 标 ( 国 上 区域 中 的 
让 B 按钮， 系统 弹出 图 4.2.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 在 过 模范 围 加; 下 拉 列 表 中 选择 
目录 D:\sw12.5Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.01， 然 后 选择 “facer.SLDPRT”， 单 市 开国 目 x 包 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二)。 














打开 ?1x| 
查找 范围 并): [BB =aoa.oz.0l | 男 订 上 缘 回 - 克 缩 略 图 
ck 
立 件 关 他) : [Eacer "| ™ 
也 性 准 型 全 ): [soli horks 羡 件 .sl dprt; *. sl das "| 职 消 | 
和 < 

Description 

釜 老 全 )】... | 


图 4.2.3 “打开 ”对 话 框 

Step3. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 须 霹 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 加， 再 选中 网 预 鉴 加 复 选 框 ， 预 览 要 生成 的 
视图 ， 如 图 4.2.4 所 示 。 

(2) 定义 视图 比例 。 在 财 便 友 域 中 选中 允 使 用 自 定居 比 全 (& 单 选项 ， 在 其 下 方 的 列表 
框 中 选择 回国 选项 ， 加 图 4.2.5 所 示 。 

(3) 在 有 顶 辐 是 区 域 中 取消 选中 口 自动 开始 投影 视图 他 复 选 框 。 

说 明 ; 如 果 在 生成 主 视图 之 前 ， 在 有 项 (加 园区 域 中 选中 网 自动 下 冶 投 影视 图 邮 复 选 框 ， 
如 图 4.2.6 所 示 ， 则 在 生成 一 个 视图 之 后 会 继续 生成 其 他 投影 视图 。 
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Step4. 放置 视图 。 将 光标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 图 4.2.7 所 示 的 视图 预览 ， 选 择 合 适 的 
放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 
Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 




























































方向 (Q) A 
| 记 生 成 多 视图 各 ) 
标准 视图 : A 
选项) 
回 | 并 自动 开始 投影 视图 四 
加 本 加 可 图 4.2.6 “选项 ”区 域 
图 加 
更 凶 视 图 : 四 
出 例 (A} A 
日 法 三 时 C 使 用 图 纸 比 例 目 4 
起 使用 自 定 多 比例 人 @ 
+»| | Se 国 | 
[预览 四 Fs 
图 4.2.4 “方向 ”区 域 图 4.2.5 “比例 ”区 域 图 4.2.7 主 视 图 预览 及 


4.2.2 创建 投影 视图 


投影 视图 包括 仰视 图 、 俯 视图 、 右 视图 、 左 视图 和 轴 测 图 。 下 面 以 生成 图 4.2.8 所 示 
的 元 视图 为 例 ， 说 明 创 建 投 影视 网 的 一 般 操 作 步 又 。 








图 4.2.8 ”创建 投影 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.02\facer.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esjp 工程 图 视图 如 。 一。 因 | 投影 视图 它 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

Step3. 在 系统 沁 新 名 图 芝 下 属性 三 选择 一 闪 执 有 性 下 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 
左 视 图 。 

说 明 : 如 果 该 图 纸 中 含有 多 个 视图 ， 系 统 会 提示 迹 择 控 避 的 工程 外国 ， 需 在 图 形 区 选取 
生成 投影 视图 的 父 视图 。 

Step4. 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 投影 视图 的 创建 。 
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4.2.3 创建 标准 三 视图 





使 用 “标准 三 视图 ”命令 可 快速 创建 零件 或 又 配 体 的 三 视图 。 下 面 讲 解 创建 标准 三 视 
的 一 般 操作 步 又 。 


1. 创建 零件 的 标准 三 视图 





Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\01\standard 3 view 01. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 | 六 的 插入 OD) | 一 和 工 往 图 讽 国 如 nt 全 | 标准 三 视图 加 ).… 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.2.9 所 示 的 “标准 三 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 模型 。 在 “标准 三 视图 ”对 话 框 中 单 击 。 滑 % 加 .， 按钮 ， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 打开 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\01\facer.SLDPRT， 系 统 将 自 
动 在 图 形 区 放置 标准 三 视图 ， 结 果 如 图 4.2.10 所 示 。 
































| 要 持 入 的 零件 /装配 栖 六 





打开 也 档 : 











| 








ER A | 
民 C 周 
图 4.2.9 “标准 三 视图 ”对 话 框 图 4.2.10 ”创建 标准 三 视图 (一) 






























































2. 创建 装配 体 中 零件 的 标准 三 视图 


Step1. 打开 装配 体 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\02\asm base. SLDASM。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\02\standard 3 view 02. 
SLDDRW。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 [证 太 四 | 一 和 工程 图 视图 名 。 一 村 洁 g | 标 准 三 视图 四 
命令 ， 系 统 弹 出 “标准 三 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 晶 @|] ep lasm_base 命令 , 切换 到 “装配 体 模型 ” 
窗口 ， 在 图 形 区 单 击 图 4.2.11 所 示 的 零件 模型 ， 此 时 系统 切换 到 “工程 图 ”窗口 ， 且 显示 
所 选 和 零件 的 标准 三 视图 ， 如 图 4.2.12 所 示 。 
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选择 此 模型 
图 4.2.11 选取 模型 图 4.2.12 ”创建 标准 三 视图 (二 ) 
注意 : 使 用 该 方法 创建 装配 体 中 零件 的 标准 三 视图 时 ， 一 定 要 保证 打开 的 模型 为 非 轻 
化 表示 的 模型 ， 否 则 就 无 法 选中 装配 体 中 的 单个 零件 。 





4.2.4 从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 





在 零件 或 北 配 体 环境 中 选择 “从 零件 /装配 体制 作 工 程 图 ”命令 , 可 以 直接 创建 工程 图 。 
下 面 讲解 其 一 般 操作 步骤 

Step1. 打开 零件 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.04\ facerSLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 上 [文昌 | 一 > 局 | 从 委 件 制作 工程 图 目 命令 ， 在 系统 弹出 
的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 名 区 | 选项 卡 中 选择 “ gb a4p” 工 程 图 模板 ， 单 击 [ 确定 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 晶 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 图 4.2.13 所 示 的 “查看 调 色 板 ” 
对 话 框 。 

















区 一 Dimx 本 注解 
轩 包括 隐 芒 特征 的 项 目 























* 当 前 * 等 机 视 | 





图 4.2.13 “和 碍 看 调 色 板 ”对 话 框 
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Step3. 插入 视图 。 在 插入 视图 前 , 确认 “查看 调 色 板 ” 对 话 框 中 的 风 自动 开始 投影 视图 复 
选 框 处 于 选中 状态 ， 然 后 在 对 话 框 中 选中 图 4.2.13 所 示 的 前 视图 ， 并 拖 动 到 图 形 区 来 放置 
视图 ， 通 过 目 动 投影 来 放 萤 左 视图 和 俯视 图 ， 结 采 如 图 4.2.14 所 示 。 














图 4.2.14 插入 视图 


4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 移动 视图 和 锁定 视图 


1. 移动 视图 








移动 视图 亲 ， 先 奋 看 该 视图 是 人 否 被 锁定， 通 负 系统 默认 所 有 的 视图 都 处 于 未 锁定 状态 。 
下 面 说 明 移动 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.01\facer.SLDDRW，。 

Step2. 将 光标 放置 在 左 视 图 上 ， 在 视图 周围 会 显示 视图 界线 (虚线 框 )， 将 光标 移动 
至 视图 界线 上 时 ， 鼠 标 指针 显示 为 浆 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 左 视 图 到 合适 的 位 置 ， 在 图 纸 
的 空白 区 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 视图 移动 ， 如 图 4.3.1b 所 示 。 






































a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.3.1 移动 视图 
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说 明 : 

@ 将 鼠标 指针 移动 到 视图 内 的 边线 上 时 ， 和 鼠标 指针 显示 为 8 从， 此 时 也 可 以 移动 视图 . 

@ ”如 果 移 动 投影 视图 的 父 视图 ( 如 主 视图 )， 其 投影 视图 也 会 随 之 移动 ， 如 果 移 动 投影 
视图 ， 则 只 能 上 下 或 左右 移动 ， 以 保证 与 父 视图 的 对 齐 关系 ， 除 非 解除 对 齐 关 系 ， 


2. 锁定 视图 

在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操作 使 视图 的 相对 位 置 肥 生变 化 ， 需 对 视图 进 
行 锁定 。 下 面 接 者 “移动 视图 ”的 操作 继续 说 明 锁 定 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

右 击 图 4.3.2a 所 示 的 左 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 和 说 图 位 下 也 命令 , 将 鼠标 指 
针 移动 到 左 视图 的 视图 界线 上 时 ， 显 示 为 不 可 移动 ， 如 图 4.3.2b 所 示 。 




















a) 锁定 前 b) 锁定 后 
图 4.3.2 ”锁定 视图 





说 明 : 

@ 右 击 图 4.3.2b 所 示 的 已 锁定 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 解除 锁 入 视图 位 置 人 0 命 
令 ， 即 可 解除 锁定 。 

@ 将 视图 锁定 后 ， 当 移动 其 父 视图 时 ， 被 锁定 的 视图 会 随 其 父 视图 的 移动 而 移动 ， 
以 保持 对 齐 关系 。 





4.3.2 ”对 齐 人 秽 图 


根据 “高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 《“ 即 左 、 右 视图 与 主 视 图 水 平 对 齐 ， 价 、 仰 视图 与 主 
视图 竖 赴 对齐)， 用 户 移动 投影 视图 时 ， 只 能 横 回 或 纵 问 移动 视图 。 下 面 讲 解 解除 对 齐 与 对 
齐 视图 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.02\facer.SLDDRW，。 

Step2. 解除 对 章 天 系 。 右 击 图 4.3.3a 所 示 的 左 视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
视图 对 齐 ， esp。 解除 对 齐 关 系 凶 ) 命令 ， 如 图 4.3.4 所 示 ， 可 移动 视图 至 任意 位 置 ， 如 图 
4.3.3b 所 示 。 
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b) 解除 后 
图 4.3.3 解除 对 齐 关 系 









和 解 际 对 章 认 系 弛 1 
原点 水 平 对 齐 旺 ) 
原点 坚 下 对齐 并) 
中 心 水平 对 育 血 ) 
中 心 竖 直 对 育 是 ) 
默认 对 齐 开 ) 


解除 视图 当前 的 对 齐 关 系 

使 视图 与 另 一 视图 在 水 平方 向 上 原点 对 齐 

使 视图 与 妨 一 视图 在 竖 直 方 同 上 原点 对 齐 

使 视图 的 中 心 与 乃 一 视图 的 中 心 在 水 平方 向 对 齐 
使 视图 的 中 心 与 乃 一 视图 的 中 心 在 竖 直 方向 对 齐 
恢复 视图 与 为 一 视图 的 默认 对 齐 关系 


外 性 视图 位 置 山 
讽 图 负 焦 0 
视图 对 齐 























图 4.3.4 ”快捷 菜单 
Step3. 中 心 水 平 对 章 。 石 击 图 4.3.3b 所 示 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 (图 4.3.4) 














中 选择 视图 对 齐 ， es 中 心 水 平 对 齐 化) 命令 ， 选 取 主 视图 为 参考 视图 ， 此 时 左 视 图 与 主 
视图 中 心 水 平 对 章 。 
说 明 ; 
e@ ”在 进行 恢复 对 齐 关系 操作 时 ， 如 选择 视图 对 齐 ， 列表 中 的 其 他 命令 , 需 在 图 形 区 选 
择 要 对 齐 的 参考 视图 。 
@ 除 通过 快捷 菜单 选取 对 齐 命令 外 ， 还 可 以 通过 图 4.3.5 所 示 的 下 拉 菜 单 国 昌国 
> 于 齐 工程 图 视图 级) 中 的 对 齐 命令 来 修改 视图 对 齐 关系 ; 其 中 利用 水 平 边 线 名 
和 坚 直 光线 如 命令 ， 将 所 选 视图 边线 水 平 或 坚 直 对 齐 的 同时 ， 视 图 也 被 旋转 ， 















































[工具 | 


Solidhorks Explorer... 

而 Drivehorksipress... 
比 辐 有 
查找 ; 收 吃 有 
Checker k 水 平 过 线 1) 

C= FT ， 

坚 直 边线 信 
ao 水 平 对 齐 另 一 视图 凶 ) 
对 齐 工 程 图 视图 包 ) @ 一 > ”| 坚 直 对 齐 另 一 视图 并 ) 


和 解 际 对 齐 基 系 让) 
默认 对 齐 基 系 血 ) 
自 定 总 菜单 草 ) 
















自 定 必 葬 单 倡 ) 





图 4.3.5 “工具 ”下 拉 菜 单 
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4.3.3 复制 视图 与 烙 贴 视图 





读者 可 以 在 图 纸 内 部 、 图 纸 间或 两 个 工程 图 文件 间 进行 复制 和 粘贴 视图 。 下 面 分 别 说 
明 其 一 般 操作 步骤 。 


1. 在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 





在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.03\01\copying views 01. 
SLDDRW. 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.6a 所 示 的 左 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
| 编辑 下 | 一， 十 | 吉本 命令 ， 完 成 视图 的 复制 。 

说 明 : 在 选取 视图 时 ， 如 果 选 中 视图 ee 在 进行 复制 时 ， 系 统 会 弹出 
“SolidWorks” 警 告 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 上 完成 复制 。 

Step3. 粘贴 视图 。 通 过 在 图 4.3.6a 所 示 的 位 置 单 击 来 选择 一 点 ， 然 后 选择 下 拉 荣 单 
[ 医 呈 可 一 > i 命令 ， 完 成 视图 的 粘贴 ， 结 果 如 图 4.3.6b 所 示 。 















































”选取 此 视图 








图 4.3.6 在 图 纸 内 部 复制 视图 
2. 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 


在 同一 工程 图 文件 的 不 同 图 纸 间 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.03\02\copying views 02. 
SLDDRW. 
NS 复制 视图 。 在 设计 树 鼎 国 国 团 中 选择 圈 国 于， 然后 控件 Ctrl 键 ， 将 其 
让 国 回 的 下 方 , 当 鼠 标 指针 变 成 旬 加 时 , 松 开 鼠标 左 键 , 此 时 已 将 国葬 ES 
wl ln 
“ 襄 国 图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 树 济 清 @) 命 
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令 ， 可 打开 图 纸 2， 查 看 复制 结果 。 





copying_views_ D2 copying_views_ O02 

: -注解 

EE 口 晤 葬 至 
”田阳 图纸 格 式 1 ”由 -了 | 图 纸 格 式 1 
直 国 工程 图 视图 1 一 ) 由 -的 工程 图 视图 
: 中 -将 工程 图 视图 2 由 号 工程 图 视图 2 
” 由- 因 工程 图 视图 3 ， 田 - 轩 工程 图 视图 3 
图 纸 2 由 二 二 图 纸 2 

a) 复制 前 b) 复制 后 





图 4.3.7 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 

说 明 : 

@ 除 以 上 方法 外 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 Ctrl+C 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 图 纸 中 ， 
利用 CtrltV 粘贴 视图 ， 另 外， 利用 [E 戎 辑 国 中 下 拉 菜 单 中 的 较 | 复制 回 和 轩 | 粘 帖 @@ 
命令 ， 也 可 达到 同样 的 效果 。 

@ 在 设计 树 中 拖 动 视图 时 ， 如 果 没 有 按 住 Ctrl 键 ， 该 视图 在 当前 图 纸 中 将 被 删除 。 
































3. 在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视 图 





在 两 个 工程 图 文件 乙 间 复制 视图 的 方法 : 先 打 开 两 个 工程 图 文件 ， 再 在 一 个 工程 图 文 
件 中 复制 视图 ， 然 后 切换 到 万 一 张 工程 图 中 ， 铂 贴 视 网 。 使 用 复制 和 处 贴 命令 时 ， 可 以 利 





4.3.4 厦 转 视图 


1. 旋转 工程 图 视图 





下 面 讲解 旋转 工程 图 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.04\01\rotatine views 01. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 右 击 图 4.3.8a 所 示 的 正视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
缩放 /平移 /这 转 ， 一 多 | 旋转 视图 外 命令 ， 系 统 弹出 图 4.3.9 所 示 的 “旋转 工程 视图 ”对 
话 框 。 






































a) 旋转 前 


图 4.3.8 ”旋转 工程 视图 
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说 明 : 在 图 4.3.10 所 示 的 前 导 视 图 工具 栏 中 单 击 苞 胺 钮 ， 也 可 旋转 视图 . 

Step3. 旋转 视 图 。 在 对 话 框 的 工程 视图 币 广 吕 :文本 框 中 输入 旋转 的 角度 值 45， 单 击 
上 有 | 扩 钮 即 可 旋转 视图 ， 单 击 国 甘 加 | 扩 乌 ， 结 果 如 图 4.3.8b 所 示 ; 也 可 直接 将 光标 
移 至 该 视图 中 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 以 旋转 视图 。 


















[” 相关 视图 反 遇 新 的 方向 侣 ) 应 用 
lw 随 视图 施 转 中 心 符号 北 介 ) 


ec 


六 起 | 网 国 - 和- 
图 4.3.9 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.3.10 ”前 导 视 图 工具 栏 





2. 3D 工程 图 视图 





使 用 “3D 工程 图 视图 ”命令 ， 可 以 暂时 改变 工程 图 视图 的 显示 来 选取 模型 的 几何 体 ， 
此 命令 不 能 在 局 部 视图 、 断 裂 视图 、 剪 裁 视 图 、 空 白 视图 和 分 离 视 图 中 使 用 。 下 面 介绍 使 
用 “3D 工程 图 视图 ”查看 视图 的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.04\02\rotating views 02. 
SLDDRW, 

Step2. 选择 命令 。 选 取 图 4.3.11a 所 示 的 左 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 恕 图 加 p> 
修改 如 。 sp 前 | 30 工程 图 视图 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 43.12 所 示 的 快捷 工具 条 ， 且 默认 先 
中 “旋转 ”按钮 剧 ， 按 住 鼠 标 左 键 在 图 形 区 任意 位 置 拖 动 来 旋转 左 视图 。 



























































a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.3.11 旋转 3D 工程 图 视图 








Step3. 在 快捷 工具 条 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 别 |, 完成 3D 工程 图 视图 的 创建 ,结果 如 图 4.3.11b 
所 示 。 











图 4.3.12 ”快捷 工具 条 
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4.3.5 ”隐藏 视图 与 显示 视图 





工程 图 中 的 “ 隐 蔬 ”命令 可 以 隐 蔬 整个 视 岁 ， 和 选取“ 显示” 命令， 可 显示 隐藏 的 视图 。 下 
面 介绍 隐藏 和 显示 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.05\hiding views. SLDDRW。 

step2. 隐藏 视图 。 在 设计 树 中 右 击 左 视图 图 标志 国 上 四 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 


选择 障 启 区} 命令 ， 完 成 左 视图 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.13b 所 示 〔 隐 藏 的 视图 在 设计 树 中 显示 为 
灰色 )。 


























a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.3.13 ”隐藏 视图 
Step3. 显示 视图 。 在 左 视图 的 位 置 单 击 ， 可 见 左 视图 以 虚线 框 显示 ， 右 击 该 虚线 框 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 时 下 _D 命令 ， 完 成 视图 的 显示 。 
说 明 : 当 隐 藏 视图 的 位 置 难以 确定 时 , 须 选 择 下 拉 菜 单 [图 因 | ep 被 隐 若 视图 开 ) 命令 ， 
将 被 隐藏 的 视图 以 虚线 框 的 形式 显示 ， 然 后 参照 Step3 来 显示 视图 ， 



































4.3.6 删除 视图 





要 将 革 个 视图 删除 , 可 先 选中 该 视图 并 右 击 , 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 | 删除 名 
命令 或 直接 按 Delete 键 ， 系 统 弹 出 图 4.3.14 所 示 的 “确认 删除 ”对 话 框 ， 单 击 翘 时 这 | 们 锯 
即 可 删除 该 视图 。 





希 助 晤 





「 以 后 趟 要 再 问 台 ) 





图 4.3.14 “确认 删除 ”对 话 框 


4.4.1 
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4.4 视图 的 显示 


倪 图 的 显示 模式 














和 模型 一 样 ， 工 程 视图 也 可 以 改变 显示 样式 ，SolidWorks 提供 了 五 种 工程 视图 显示 样 
可 通过 选择 下 拉 菜 单项 图 加 j me 显示 如 “命令 选择 显示 样式 。 


| 加 | 绒 训 图 W ， 视 图 以 线 框 形 式 显示 ， 所 有 边线 显示 为 细 实 线 ， 如 图 4.4.1 所 示 。 
| 团 | 隐 凉 战 可 见 图 ， 视 图 以 线 框 形 式 显示 ， 可 见 边线 显示 为 实 线 ， 不 可 见 边 线 显示 
为 虚线 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 

[| 国 | 清除 隐 露 线 名 ， 视 图 以 线 框 形式 显示 ， 可 见 边线 显示 为 实 线 ， 不 可 见 边 线 被 隐 
藏 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 

| 国 | 融 3 虑 上 名， 视图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 显 示 可 见 边 线 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 
全 | 上 名 加 ,视图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 隐 藏 可 见 边线 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 














说 明 : 


用 户 也 可 以 在 插入 模型 视图 时 ， 在 “模型 视图 ”对 话 框 的 辕 丕 样 吉 (9 区域 中 更 改 
视图 显示 样式 ; 还 可 以 单 击 工程 视图 , 在 弹出 的 “工程 图 视图 ”对 话 框 的 时 下 古寺 (5) 


区 域 更 改 视图 样式 ， 











图 4.4.1 ” 线 架 图 图 4.4.2 ”隐藏 线 可 见 图 4.4.3 ”消除 隐藏 线 





图 4.4.4” 带 边线 上 色 图 4.4.5 上 色 
当 生 成 投影 视图 时 ， 在 齐 孙 样式 (BD 半 区 域 选 中 网 使 用 区 关系 样式 山 复 选 框 ， 改 变 父 视 
图 的 显示 状态 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 子 视图 的 显示 状态 也 会 相应 地 发 生变 化 。 
如 果 不 选 中 使 用 从 关系 样 东山 复 选 框 ， 则 在 改变 父 视图 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 
子 视 图 的 显示 样式 不 会 发 生变 化 。 
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e@ 设置 默认 视图 显示 样式 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ee 攻 | | 选项 下 命 信 ， 
系统 弹出 “系统 选项 (S ) -普通 ”对 话 框 ， 在 | 系 纺 渤 硕 加 | 光 项 卡 中 选择 国名 六 
项 ， 在 图 4.4.6 所 示 的 “系统 选项 (S) -显示 类 型 ”对 话 框 的 | 济 新 钢 图 显示 样 志 :区 域 
中 选择 所 需 的 显示 样式 。 





系统 选项 (5) - 显示 类 型 加 
系统 选项 (9) | 交 档 属性 (D) | 


为 新 视图 显示 样式 
六 线 架 图 (W) 

r 隐 凑 上 线 可 见 (H) 
* 消除 隐 芯 上 贱 (0) 


颜色 
f” 带 过 线 上 色 介 ) 


图 
.几何 关系 /捕捉 f 上 色 操 





确定 职 消 帮助 | 


图 4.4.6 “系统 选项 (S) -显示 类 型 ”对 话 框 


4.4.2 边线 的 显示 和 隐藏 


1. 切 边 显示 








切 边 是 两 个 面 在 相 切 处 所 形成 的 过 渡 边 线 ， 最 常见 的 切 边 是 圆 角 过 小 形成 的 边线 。 在 
工程 视 独 中 ， 一 般 轴 测 视图 需要 显示 切 边 ， 而 在 正 交 视图 中 则 需要 隐藏 切 边 。 下 面 以 一 个 
模型 的 轴 测 视图 来 讲解 切 边 的 显示 和 隐藏。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\01\tangent edge display. 
SLDDRW， 系 统 上 默认 的 切 边 显示 状态 为 “ 切 边 可 见 ” 如 图 4.4.7 所 示 。 

step2. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 选中 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 -Ee 图 国 | 一 w 吕 示 外 > 
加 加 个 可 守 国 命令， 隐藏 视图 中 的 切 边 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 

















图 4.4.8” 切 边 不 可 见 图 4.4.9” 带 线 型 显示 切 边 
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说 明 : 

e@ 渤 择 下 拉 荣 单 [图 | ms 显示 册 ms 带 厂 型 显示 切 过 外 ) 命令 ， 将 以 其 他 形式 的 
线 型 显示 所 有 可 见 边线 ， 系 统 默认 的 线 型 为 “ 双 点 画 线 ”， 如 图 4.4.9 所 示 。 改 变 
线 型 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 园 | 选项 四 命 分， 系统 弹出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 , 在 诬 档 属性 回 洗 项 卡 中 选择 医 辐 过 项 , 在 图 4.4.10 所 示 的 “ 文 
档 属 性 (D ) - 线 型 ”对 话 框 的 如 占 类 型 DD; 区 域 中 选择 有 天 尘 项 ， 在 样式 (名; 下 拉 列 
表 中 选择 切线 线 型 ， 在 号 息 册 ' 下拉 列 表 中 选择 切线 线 粗 . 

@ ”改变 切 边 显示 状态 的 其 他 方法 : 右 击 工程 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 则 ， 命 
今 ， 并 选择 所 需 的 切 边 类 型 ， 





辫 朱 尾 性 (D) - 线 型 加 
系统 选项 人 GG) 交 档 属性 (D) | 














给 图 标准 
咎 .注解 
内 -尺寸 
一 中 心 线 /中 心 符号 线 
Dimi pert 













折断 此 
可 见 进 线 (speedPak) 
相 邻 零 部 件 







图 4.4.10 “文档 属性 (D) - 线 型 ”对 话 框 


2. 隐藏/ 显示 边线 








在 工程 视图 中 ， 用 户 可 通过 手动 隐 忠 或 显示 模型 的 边线 。 下 和 面 介 绍 隐 叫 模型 边线 的 一 
般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\02\show hidden edges. 





SLDDRYW 。 
Step2. 隐藏 边线 。 右 击 视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 命 令 ， 系 统 弹 出 图 4.4.11 所 
示 的 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 图 4.4.12a 所 示 的 两 条 边线 ， 在 “隐藏 /显示 
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边线 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 完成 边线 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.4.12b 所 示 。 




















| 切 边 过 证 器 | 
| 隐 评 短 于 此 值 的 边 骨 :| a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.4.11 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 图 4.4.12 ”隐藏 边线 


Step3. 显示 边 线 。 右 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 | 命令 ， 系 统 弹出 “隐藏 / 显 
示 边 线 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 在 Step2 中 隐藏 的 两 条 边线 (此 时 两 条 边线 显示 为 楼 色 )， 
在 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 隐藏 边线 的 显示 ， 其 结果 如 图 4.4.13b 


所 未 。 














9 


图 4.4.13” 显示 边线 


3. 显示 隐 基 的 边线 











“显示 隐 基 的 边线 ”功能 是 另外 一 种 显示 隐藏 边 线 的 方法 ， 此 方法 可 以 针对 指定 的 特征 
显示 被 隐 世 的 特征 边线 。 下 面 介 绍 “显示 隐藏 的 边线 ”的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\03\show hidden edges. 





SLDDRYWV 。 

Step2. 显示 隐 蔚 的 边线 。 

(1) 在 图 形 区 中 右 击 工程 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 茵 | 属性 … 驯 命令 ， 系 统 弹 
出 “工程 视图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 显示 隐 记 的 过 线 | 先 项 卡 ， 如 图 4.4.14 所 示 。 
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视图 尾 性 ”显示 隐 莽 的 过 上 | 隐藏/ 显示 实 件 | 


| 下 列 特 征 或 零 部 件 的 隐藏 出 





应 用 必 | 
| 确定 | 取消 | 帮助 中 | 


图 4.4.14 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (一 ) 


(Oe “工程 视图 1” 对 话 框 上 方 单 击 图 ， 在 设计 树 中 依次 展开 
cE EE NE 加 | 中- 加 EEEESB 选择 特征 jE 5@ 囊 国 和 十 刁 到 三 


此 时 图 4.4.15 所 示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 《 二 ) 中 显示 所 选 特征 。 





























视图 尾 性 ”显示 隐 莽 的 过 上 | 隐藏 /显示 实 件 | 
省 二 各 祖国 的 显示 模式 为 消除 隐 芯 线 时 ， 下 列 竺 征 或 夫 部 件 的 陷 基 


图 4.4.15 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (二 ) 











(3) 在 “工程 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 司 训 昌 加 | 拉 钮 ， 杏 看 显示 结果 ， 确 认 无 误 后 ， 
单 击 [_ 确定 4% 包 ， 完 成 “显示 隐藏 的 边线 ”的 操作 ， 结 果 如 图 4.4.16b 所 示 。 











图 4.4.16 显示 隐藏 的 边线 


4.4.3 ”视图 的 线 型 操作 











在 工程 图 视图 中 ， 读 者 可 以 通过 使 用 “ 线 型 ” 工具 栏 中 的 各 命令 来 修改 指定 边线 的 颜 
色 、 线 粗 及 线 型 ， 如 果 工 具 栏 按钮 区 没有 显示 “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工具 栏 按钮 区 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 时 | 鲍 型 日 命令 ， 拖 动工 具 条 到 对 话 框 的 左 侧 或 右 侧 ， 将 其 国定 。 
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1. 修改 边线 颜色 


下 面 介 绍 在 视 匈 中 修改 边线 其 色 的 一 役 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.03\01\changing colors. 
SLDDRW 

Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 在 视图 中 选取 图 4.4.17a 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 
中 单 击 | 六 按钮， 系统 弹出 图 4.4.18 所 示 的 “编辑 线 色 ” 对 话 框 。 





寺中 病症 (Ei) 
画 广 三国 三 夺 重信 

FE 国王 膨 面 :三 ; 硬 面 面 

a) 修改 前 | 
TL 和 
| 





b) 修改 后 
图 4.4.17 修改 边线 颜色 图 4.4.18 “编辑 线 色 ”对 话 框 


Step3， 在 对 话 框 中 选取 图 44.19 所 示 的 颜色 后 , 单 击 一 台 E | 梯 乌 ,结果 如 图 4.4.17b 所 示 。 
2. 修改 边线 线 粗 

下 面 介 绍 在 视图 中 修改 边线 线 粗 的 一 役 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.03\02\line weights. SLDDRW。 
Step2. 在 视图 中 选取 图 4.4.19a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按 


















已 7 四 66 > 、 9 
钮 骂 ， 系 统 弹 出 图 4.4.20 所 示 的 “ 线 粗 ”列表 
选取 此 边线 、 1Smm 
0D. 25mm 
~ .| | .TIT 
~、 mm | mm 
一 ) | | = 一 一 1 本 
EE | mm 
= 和 EE mm 
SA mm 
a) 修改 前 b) 修改 后 me mn 
图 4.4.19 ”修改 边线 线 粗 图 4.4.20 “ 线 粗 ”列表 





Step3. 在 “ 线 粗 ”列表 中 选取 图 4.4.20 所 示 的 线 宽 类 型 (位 于 最 后 一 排 ), 结果 如 图 4.4.17b 
所 示 。 


3. 修改 边线 线 型 
下 面 介 绍 在 视图 中 修改 边线 线 型 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.03\03\line format. SLDDRW。 
Step2. Te 中 选取 图 4.4.21a 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “线条 





已 


b) 修改 后 
图 4.4.21 修改 边线 线 型 图 4.4.22 “ 线 型 ”列表 
Step3. 在 “ 线 型 ”列表 中 选取 “ 双 点 画 线 ”， 结 果 如 图 4.4.21b 所 示 。 
说 明 : 右 击 修改 后 的 边线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 束 训 器 型 多 命令 ， 可 将 线 的 颜色 、 
线 粗 和 线 型 恢复 为 默认 值 。 








4.5.1 辅助 视图 





辅助 视 狗 类 似 于 投影 视 匈 ， 但 它 是 垂直 于 现 有 视 钢 中 参考 边线 的 展开 视 网 ， 访 参考 边 
线 可 以 是 模型 的 一 条 边 、 侧 影 轮廓 线 、 轴 线 或 草图 直线 。 下 面 以 网 4.5.1 为 例 ， 说 明 创建 畏 
助 视 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.01\bracket drw. SLDDRW。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 工程 图 视图 0 一 站 (全 | 辅助 视图 罗 合 
令 ， 系 统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “辅助 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 参考 线 。 在 系统 陵 芝 展 着 记 国 有 站 和 吉利 抽 惠 时 国生 二 ft 提示 下， 选取 图 
4.5.1a 所 示 的 边线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 在 创建 辅助 视图 时 ， 如 果 在 视图 中 找 不 到 合适 的 参考 边线 ， 可 以 手动 绘制 一 条 
直线 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 然 后 选取 此 直线 作为 参考 边线 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 4.5.1 所 示 的 视图 右上 侧 处 单 击 ， 生 成 辅助 视图 。 

Step5. 定义 视图 符号 。 在 “工程 图 视图 2” 对 话 框 的 电文 本 框 中 输入 视图 标号 “Ay” 
且 选 中 隐 尺 转 方向 (B 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 “ 工 程 图 视图 2” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 4.5.1b 所 示 。 
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选取 此 边线 yy 1 并 \ 
妆 高 品质 [G 
a) 创建 前 b) 创建 后 二 草 条 品 质 (P) 
图 4.5.1 创建 辅助 视图 图 4.5.2 “辅助 视图 ”对 话 框 


4.5.2 ”相对 视图 











相对 视图 是 利用 模型 中 两 个 正 交 的 表面 或 基准 和 面 来 定义 视图 方 回 ， 从 而 得 到 特定 视角 
的 视图 。 在 工程 图 创建 过 程 中 ， 当 默认 的 视图 方 回 不 能 满足 要 求 时 ， 用 户 可 以 使 用 相对 视 
图 来 创建 万 需 正 交 视 多。 和 下面 介绍 相对 视图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.02\relative to model view. 
SLDDRYW 。 

Step2. 创建 相对 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 入 加 | 一 工程 图 视图 0) sp 国 | 相对 于 模型 @) 命令 ， 
系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “相对 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 打开 模型 文件 。 在 图 形 区 单 击 任意 视图 ， 系 统 目 动 打开 图 4.5.4 所 示 的 模型 文件 。 

说 明 : 如 果 要 插入 的 相对 视图 是 图 纸 中 的 第 一 个 视图 ， 需 要 用 户 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 加 区 件 中 搬入 节 命 令 来 打开 模型 文件 . 

















娩 相 对 视图 





装饰 曝 复 可 显示 (T) 办 
站 草稿 品质 iF' 
图 4.5.3 “相对 视图 ”对 话 框 (一) 图 4.5.4 ”零件 模型 
(3) 定义 视图 方向 。 
Q@ 定义 第 一 方向 。 在 图 4.5.5 所 示 “ 相 对 视图 ”对 话 框 (二) 的 率 一 万 加 :下拉 列 表 中 选 
择 国 加 项， 选取 图 4.5.4 所 示 的 “ 面 1” 作 为 “第 一 方向 ”的 参考 平面 。 
@ 定义 第 二 方向 。 在 第 = 方向 : 下 拉 列 表 中 选择 国 对 先 项 ， 选 取 图 4.5.4 所 示 的 “ 面 2” 
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作为 “第 二 方向 ”的 参考 平面 。 


图 在 “相对 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 党 按钮， 返回 到 工程 图 环境 。 
(4) 放置 相对 视图 。 在 工程 图 中 选择 合适 的 位 置 放置 相对 视图 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 























对 话 框 的 党 按钮 ， 完 成 相对 视图 的 创建 ， 如 图 4.5.6 所 示 。 











图 4.5.5 “相对 视图 ”对 话 框 (二 ) 图 4.5.6 ”相对 视图 


4.5.3 ”全 剂 视图 


例 ， 





全 前 视图 是 用 齐 切 面 完全 地 裔 开 零 件 得 到 的 训 视 岁 。 下 面 以 图 4.5.7 所 示 的 全 训 视 图 为 
说 明 创 建 全 训 视 图 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.03\cutaway view. SLDDRW。 
Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | ep 工程 图 视图 B ”一 站 3 | 剖 面 视 图 避 ) 命 





























令 ， 系 统 弹 出 图 4.5.8 所 示 的 “ 放 面 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 前 切线 。 绘 制图 4.5.9 所 示 的 点 画 线 作为 剖 切 线 。 
Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.5.7 所 示 。 
Step5. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 人 qd 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”( 选 中 四 反 转 方向 (6) 复 
选 框 可 反 转 放 切 方向 )。 
A-A A 
| 绘制 此 点 画 线 ~~、 
le | 
图 4.5.7 全 训 视 图 图 4.5.8 “ 训 面 视图 ”对 话 框 图 4.5.9 ”绘制 剖 切 线 


Step6. 单 击 “剖面 视图 〈 谢 视图 ) A-A” 对 话 框 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 

@ 在 放置 剖 视图 了 时， 如 果 按 住 Ctrl 键 可 断 开 剖 视 图 与 父 视图 的 对 齐 关 系 。 
@ 为 剖 切 线 标 注 尺 寸 可 精确 定位 剖 切 线 的 位 置 ， 如 图 4.5.10 所 示 。 
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A 15 | 


图 4.5.10 ”精确 定位 训 切 线 位 置 


4.5.4“ 半 齐 视 图 





F 面 以 图 4.5.11 为 例 ， 说 明 创建 半 剖 视图 的 一 般 操作 步 又 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.04\part cutaway view. 
SLDDRYV 。 

















Step2， 绘制 剖 切 线 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | sp 草图 给 制 实体 FE 。 esp NA | 直线 总) 
命令 ， 绘 制图 4.5.12 所 示 的 两 条 点 画 线 作 为 前 切线 。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 4.5.12 所 示 的 “点 画 线 1” 和 “点 画 线 2” 再 选择 下 


拉 菜 单 [插入 四 | esp 工程 图 视图 WY 。 esp 2 | 剖面 视图 E) 命令 ， 在 系统 弹出 的 图 4.5.13 所 
示 的 “SolidWorks” 对 话 框 中 单 击 时 本 名和 包 ，。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视 图 的 上 方 放 置 前 视图 ， 在 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 的 4 文本 杠 
中 输入 视图 标号 “A”( 选 中 隐形 苇 方向 吕 复 选 框 可 反 转 剖 切 方向 )。 

Step5. 单 击 “ 剖 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 窒 按 钮 ， 在 菜单 栏 中 单 击 “ 重 建 模型 ” 按 锂 
上， 完成 六 前 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.11 所 示 。 















































点 画 线 2 
\ 
Bl 
点 画 线 1 -> 
图 4.$.12 ”绘制 痢 切 线 





SoL1IdWorEs 






中 关切 线 祝 元 全 切 透 模型 的 过 异 框 。 
可 盗 想 村 此 视图 为 部 分 副 切 吗 





图 4.5.11 半 剂 视图 (一 ) 图 4.5.13 “SolidWorks” 对 话 框 
说 明 : 在 选择 剖面 线 时 , 若 选 择 的 顺序 不 同 , 会 生成 不 同 的 半 剖 视图 ; 在 以 上 步骤 Step3 
中 ， 如 果 选 择 识 面 线 的 顺序 为 “直线 2” 和 “直线 1” 时 ,生成 的 半 训 视图 如 图 4.5.14 所 示 。 
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由 此 可 见 ， 最 后 被 选取 的 直线 的 法 向 方向 为 剖 视图 的 投影 方向 。 





图 4.5.14 半 训 视图 (二) 


4.5.5” 阶 杨 误 视图 





阶 村 训 视图 的 创建 过 程 与 上 一 方 中 半 旗 视 图 的 创建 过 程 类 似 。 下 面 以 图 4.5.15 为 例 , 说 明 
创建 阶 棉 齐 视图 的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\Wwork\ch04\ch04.05\ch04.05.05\stepped cutting view. 
SLDDRW., 








Step2. 绘制 剖面 线 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 草图 给 制 实体 和 。 esp | 直线 也) 








命令 ， 绘 制图 4.5.16 所 示 的 三 条 直线 且 湛 加 尺寸 约束 。 








上 30 
Ch) 中 
AAAAAAAAAAAA 50 | 
由 外 一 贞 
图 4.5.1$ ”阶梯 剖 视 图 图 4.5.16 ”绘制 前 切线 

















step3. 隐藏 尺寸 约束 。 选择 下 拉 菜 单 基 图 网 | esp 学 | 隐 赢 /显示 注解 如 命令 ， 然 后 分 
别 选择 图 4.5.16 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 结 果 如 图 4.5.17 所 示 。 

Step4. 选取 剖面 线 。 选 取 图 4.5.17 所 示 的 直线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 和 0| 一 
工程 图 视图 如 。 esp 3 | 训 面 视图 芭 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 。 

Step5， 放 置 视图 。 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 中 选中 网 所 转 方 向 御 复 选 框 ， 在 志文 本 框 中 
输入 视图 标号 “A”， 在 父 视图 的 右 侧 放 置 阶 梯 剖 视图 。 

Step6. 隐藏 多 余 的 投射 线 。 选 取 图 4.5.18 所 示 的 投射 线 ， 单 击 右 键 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 峡 | 命令 。 
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选取 此 边线 
选取 此 点 画 线 ~ ~ 





图 4.5.17 ”选取 剂 切线 图 4.5.18 ”隐藏 投影 线 
Step7. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 阶梯 训 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 
4.5.15 所 示 。 


4.5.6 ”有 放 转 训 视 图 


利用 “旋转 前 视图 ”命令 可 以 很 快捷 地 在 工程 图 中 生成 旋转 前 视图 ， 其 操作 步骤 与 创 
建 全 剖 视图 和 半 训 视图 相似 。 下 面 以 图 4.5.19 所 示 的 旋转 痢 视 图 为 例 ， 说 明 创建 旋转 剖 视 
图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.06\aliened section view. 
SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 工程 图 视图 如 一。 | 旋转 齐 视 图 已 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 图 4.5.20 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

step3. 绘制 前 切线 。 在 图 形 区 绘制 图 4.5.21 所 示 的 两 条 点 画 线 作 为 前 切线 〈 由 于 剖 视 
图 的 投射 方向 为 最 后 所 绘制 点 画 线 的 法 向 方向 ， 所 以 应 先 绘制 倾斜 的 点 画 线 ， 后 绘制 竖 下 
的 点 画 线 )。 

step4. 放置 旋转 剖 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 电文 本 框 中 输入 视图 标号 “Ay” 
在 父 视图 的 右 侧 放置 旋转 剖 视 图 。 

Step5. 单 击 “ 剖 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 结 果 如 图 4.5.19 所 示 。 












































A-A 和 






























图 4.5.19 ”旋转 剖 视 图 图 4.5.20 ”“ 训 面 视图 ”对 话 框 图 4.5.21 绘制 剖 切 线 
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4.5.7 ”局 部 剖 视 图 








局 部 训 视 图 是 用 放 切 面 局 部 地 谢 开 零件 或 痛 配 体毛 得 的 训 视 儿 。 在 正 交 视 网 和 轴 测 
中 部 可 以 创建 局 部 旗 视图 ， 下 面 分 别 讲解 在 正 交 视图 和 轴 测 图 中 创建 局 部 旗 视图 的 一 般 操 


作 步 又 。 





1. 在 正 交 视图 中 创建 局 部 剂 视图 








下面 以 图 4.5.22 为 例 ， 说 明 在 正 交 视图 中 创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.07\01\broken out section 
01. SLDDRW. 

Step2， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 疾 入 国 | spe 工程 图 视图 如 on 风 | 断 开 的 审视 图 8) 

命令 ， 系 统 弹出 “ 源 开 的 剖 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 训 切 范围 。 绘 制图 4.5.23 所 示 的 样 条 曲线 作为 训 切 范围 ， 此 时 “上 叶 开 的 齐 
视图 ”对 话 框 如 图 4.5.24 所 示 。 

Step4. 定义 深度 参考 。 选 取 图 4.5.23 所 示 的 圆 作为 深度 参考 。 

Step5. 选中 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 中 的 了 区 预览 昌 复 选 框 ， 预 览 生 成 的 视图 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.22 所 示 。 












































wt [10.00mm 一 
[预览 介 ) 
图 4.5.22 ” 局 部 冲 视 图 图 4.5.23 ”绘制 剖 切 范围 图 4.5.24 “上 断 开 的 谢 视 图 ”对 话 框 


说 明 : 

@ 使用“ 断 开 的 剖 视 图 ”命令 时 ， 默 认 的 草图 绘制 工具 为 “ 样 条 曲线 ">， 如 果 想 创 
建 非 样 条 曲线 的 剖 切 范围 ， 可 在 使 用 该 命令 之 前 ， 绘 制 一 个 封闭 的 轮 廊 并 选中 ， 
然后 选择 “ 断 开 的 剖 视 图 ”命令 。 

@ 在 剖面 视图 、 局 部 视图 和 交替 视图 中 不 能 创建 局 部 剖 视 图 。 


2. 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剂 视 图 








下 面 以 网 4.5.25 为 例 ， 说 明 在 轴 测 图 中 创建 局 部 训 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.07\02\broken out section 
02. SLDDRW, 


Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 插入 四 | sp 工程 图 视图 人) ee 到 | 断 开 的 剖 视 图 [B).. 
命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 的 旗 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 前 切 范围 。 绘 制图 4.5.26 所 示 的 样 条 曲线 作为 剖 切 范围 。 














Step4. 定义 深度 参考 。 在 图 4.5.27 所 示 的 “ 断 开 的 前 视 图 ”对 话 框 的 上 文本 框 中 输 
入 深度 值 100.0。 
说 明 : 深度 方向 和 图 纸 平面 重 直 ， 















































vt |100.00mm 一 
口 预览 人 p) EE 
图 4.5.25 局 部 剖 视 图 图 4.5.26 ”绘制 谢 切 范围 图 4.5.27 “上 断 开 的 谢 视 图 ”对 话 框 


Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.25 所 示 。 


4.5.8 ”局 部 放大 视图 








局 部 放大 视图 是 将 现 有 视图 的 菏 个 部 位 单独 放大 ， 并 建立 一 个 狐 的 视图 。 下 和 面 以 图 
4.5.28 为 例 ， 说 明 创 建 局 部 放大 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.08\detail view.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 加 | 一 和 工程 图 视图 上 。 op (A | 局 部 视图 四 
命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 4.5.29 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 图 4.5.30 
所 示 的 “局 部 视图 工 ” 对 话 框 。 






































图 4.5.28 ”局 部 放大 视图 (一) 图 4.5.29 ”绘制 放大 范围 
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lw 使 用 公关 孙 样式 (UU) 
形 区 域 以 前 置 新 视图 加 | 回回 | 印 | 恒 


全 使 用 从 关系 比例 人 @) 

全 使 用 图 纺 比 例 {E) 

站 使 用 自 定妆 比例 {QO 
但 辊 廊 (器 ) 


Ed 
区 文件 字体 加 
ECE 


记 完整 外 漳 扣 ) 装饰 昧 魏 杷 呈 示 (T) 从 


Iy 条 性 位 置 D 
三 缩放 剖面 线 图 样 比例 (M0) 全 草稿 品质 {E) 





图 4.5.30 “局 部 视图 I” 对 话 框 
Step4. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 IT” 对 话 框 国 稳 视图 图 柄 区 域 的 样式 ; 下 拉 列 表 中 
选中 国 昭 交 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step5. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 置 局 部 放大 视图 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 放大 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.28 所 示 。 
说 明 : 
@ 在 创建 局 部 放大 视图 之 前 ， 先 绘制 一 个 封闭 的 轮廓 ， 如 图 4.5.31 所 示 ， 然 后 选中 
该 轮 廊 , 选取 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 工程 图 视图 。 esp (人 | 局 部 视图 种 命令 ， 
也 可 以 创建 局 部 放大 视图 ， 结 果 如 图 4.5.32 所 示 。 





_ 绘制 此 轮 亡 





图 4.5.31 绘制 封闭 的 轮 亡 gy 32 ”局 部 放大 视图 (二) 

@ ”在 “局 部 视图 ”对 话 框 辆 画 贷 图 图 昧 区域 的 酝 吉 : 下 拉 列 表 中 可 设置 ( 父 视图 上 ) 
局 部 视图 图 标的 样式 : 
回 “设置 图 标 祥 式 为 用 
加 ”设置 图 标 样式 为 
加 ”设置 图 标 样式 为 El 







结果 如 图 4.5.33 所 示 。 
结果 如 图 4.5.28 所 示 。 
结果 如 图 4.5.34 所 示 。 该 选项 的 结果 与 吕 S 申 再 当 相 
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同 ， 即 且 训 到 于 所 使 用 的 默认 样式 为 “无 引线 ”. 
四 ”设置 图 标 样式 为 国 豆 ， 结 有 呆 如 图 4.5.35 所 示 . 


AAA [ ia 1T I A 




















“断裂 圆 ” 样 式 图 4.5.34 “无 引线 ”样式 图 4.5.35 “相连 ”样式 
@ 在 “局 部 视图 ”对 话 框 的 鼎 事 视图 (加 区 域 中 可 设置 局 部 视图 的 显示 样式 ， 
回 “” 选 中 人 隐 完整 外 形 ( 外 复 选 框 ， 可 在 局 部 视图 中 显示 完整 的 草图 轮廓 ， 结 果 如 图 


4.5.36 所 示 。 


图 4.5.33 














a) 设置 前 b) 设置 后 
图 4.5.36 设置 为 “完整 外 形 ” 


加 ”选中 罗 钉 性 仔 置 四 复 选 框 后 ， 当 父 视图 比例 改变 时 ， 可 以 保证 草图 圆 的 相对 


位 置 不 变 。 
回 ”选中 区 绽放 剂 面 线 图 翌 出 例 山 复 选 框 可 在 局 部 视图 中 使 用 局 部 视图 的 比例 放大 
剖面 线 . 


e 在 “局 部 视图 ”对 话 框 的 此 全 区) 区域 中 修改 局 部 视图 的 比例 ; 另外 ， 也 可 以 选 
树 下 拉 茉 单 国 昌国 上 | ep 国 | 渤 硕 名 命 分 ， 系 统 弹 出 “系统 选项 -工程 图 ”对 























话 框 ， 在 | 有 编选 大 加 | 项 卡 的 列表 区 中 选中 国 下 项 ， 然 后 在 图 4.5.37 所 示 的 
对 话 框 中 修改 峡部 视图 绩 辐 渔 故 :文本 框 中 的 数值 。 来 设置 局 部 视图 的 默认 比例 。 





系统 选项 (5) - 工程 
系统 选项 (8) | 文档 属性 D) | 


|v 在 插入 时 消除 复制 异型 尺寸 但 ) 
[” 默认 标注 所 有 零件 /装配 体 尺寸 以 输入 到 工程 图 中 (M) 





局 部 视图 比例 缩放 : |2， Xx 


自 定 必用 为 修订 的 属性 : | 修订 本 | 
键盘 称 动 增 县 ; | 10mm 


确定 职 消 帮助 | 


图 4.5.37 “系统 选项 (S) -工程 图 ”对 话 框 
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4.5.9 断裂 视图 


在 机 械 制 图 中 ， 经 常 遇 到 一 些 细 长 形 的 零 部 件 ， 徊 要 反映 整个 零件 的 太 寸 形状 ， 需 用 
大 幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 节 省 图 纸 幅 面 ， 叉 可 以 有 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 向 
采用 上 断裂 视 岁 。 断 裂 视图 指 的 是 从 零件 视 岁 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 
部 分 合并 成 一 个 带 折断 线 的 视图 。 下 面 以 图 4.5.38 所 示 为 例 ， 说 明 创建 断裂 视图 的 一 般 操 作 











2 


步骤 。 
Step1. 打开 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.09\broken view.SLDDRW。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 0 插入 国 | esp 工程 图 视图 人 ”je [的 断裂 视图 区 】 着) 命 




















令 ， 系 统 弹 出 “断裂 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 要 断裂 的 视图 。 选 取 工 程 图 中 的 视图 为 创建 对 象 ， 些 时 “ 汤 裂 视图 ”对 话 
框 如 图 4.5.39 所 示 。 









































断裂 视图 设置 (8) 一 并 | 


[| 回 
给 隙 太 小 : 
[mm 


折 央 线 样 式 ;: i | 


国 图 





















图 4.5.38 ”断裂 视图 图 4.5.39 “断裂 视图 ”对 话 杠 
Step4. 放置 第 一 条 折断 线 ， 如 网 4.5.40 所 示 。 
Step5. 放置 第 二 条 折断 线 ， 如 图 4.5.40 所 示 。 
_ - 第 一 条 折断 线 ，。 -一 第 二 条 折断 线 





图 4.5.40 ”放置 折断 线 
Step6. 在 “断裂 视图 ”对 话 框 肠 列 视图 设置 国 Nx 域 的 “ 诡 障 大 小; 文本 框 中 输入 缝 阶 值 
5.0， 在 折断 线 样 式 : 下 拉 列 表 中 选择 了 i 其 先 项 ， 
Step7. 单 击 “ 断 裂 视图 ”对 话 框 中 的 锯 按 钮 ， 完 成 断裂 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.38 
所 示 。 
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4.5.39 所 示 的 “断裂 视图 设置 ”区 域 的 折断 号 样 式 : 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e 本 三 .用 折断 线 为 直线 ， 如 图 4.5.41 所 示 。 

@ 卫生 折断 线 为 曲线 ， 如 图 4.5.42 所 示 。 

e。 了， 折断 线 为 锯 贞 线 ， 如 图 4.5.38 所 示 . 

e 本 bo 几 折断 线 为 小 锯 肯 线 ， 如 图 4.5.43 所 示 。 

















1 ， 
YY | 
1 :| 
:| 
A 
| 天 
1 
1 上 
1 1 
1 人 
1 1 
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图 4.5.41 折断 样式 为 “直线 切断 ” 图 4.5.42 ”折断 样 为 式 “曲线 切断 ” 





图 4.5.43 ”折断 样式 为 “小 锯齿 线 切 断 ” 


4.5.10 “ 勇 裁 视 图 





利用 “和 草 裁 视图 ”命令 可 以 裁剪 现 有 的 视图 ， 上 只 保留 其 局 部 信息 ， 和 被 保留 的 部 分 通 入 
用 样 条 曲线 或 其 他 封闭 的 至 图 轮廓 来 定义 。 注 意 ， 坟 裁 视图 不 能 应 用 于 焊 炸 视图 、 局 部 视 
图 及 其 父 视 图 ， 在 醚 裁 视图 中 不 能 创建 局 部 剖 视 图 。 下 和 耐 分 别 讲解 榴 裁 视图 的 创建 和 编辑 。 


1. 创建 勇 裁 视图 





人 下面 以 图 4.5.44 为 例 来 说 明 创 建 和 剪裁 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.10\01\crop view 01. 
SLDDRYW 。 

Step2. 绘制 封闭 轮廓 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.5.45 所 示 的 样 条 曲线 。 

Step3. 选择 命令 。 在 图 形 区 先 选中 绘制 的 样 条 曲线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 | 圭一 


了 得 图 图 的 一。 | 剖 寺 视图 四 命令 ， 结 果 如 图 4.5.44 所 示 ， 























绘制 此 样 条 曲线 


\ 





图 4.5.44 图 4.5.45 ”绘制 封闭 轮廓 
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2. 编辑 勇 裁 视 图 
下 和 面 讲解 编辑 坦 裁 视图 的 一 般 操 作 步 始 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.10\02\crop view 02. 


SLDDRYW 。 
Step2. 选取 命令 。 右 击 图 4.5.46 所 示 的 剪裁 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 亡 裁 视图 ， 

一 > 纺 和 间 夭 视图 命令 ， 系 统 进入 编辑 视图 环境 ， 此 时 剪裁 视 图 如 图 4.5.47 所 示 。 
选取 此 轮 启 


\ 
"(OO 
> A 
/ 











/ 
选取 此 视图 
图 4.5.46 ”选取 剪裁 视图 图 4.5.47 ”选取 轮廓 线 





Step3. 重新 定义 封闭 轮廓 。 在 图 形 区 选取 图 4.5.47 所 示 的 样 条 曲线 ， 按 Delete 键 将 其 
删除 ， 然 后 利用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.5.48 所 示 的 矩形 。 
Step4. 在 图 形 区 的 右上 角 单 击 叙 按钮 ， 退 出 剪裁 视 图 的 编辑 ， 结 果 如 图 4.5.49 所 示 。 


绘制 此 矩形 Fr 
全 
/ 












/ 
剪裁 视图 
图 4.5.48 ”绘制 矩形 轮 请 图 4.5.49 ”编辑 后 的 剪裁 视图 


说 明 : 如 果 想 撤销 对 剪裁 视图 的 裁剪 ， 可 右 击 剪裁 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
前 款 视 图 ， ms 徐 除 前 款 视 图 邓 ) 舍 令 来 取消 裁剪。 





4.5.11 零件 的 等 轴 测 剂 面 视图 








通过 “等 轴 测 剖面 视 图 ”命令 ， 可 以 将 零件 的 训 面 视图 或 旋转 削 视 图 转换 为 等 轴 测 剂 
面 视图 。 下 耐 以 图 4.5.50 为 例 ， 说 明 创建 等 轴 测 剖面 视 岁 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.11\section views in _ drawings. 











SLDDRW., 
Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.5.51 所 示 的 剖面 视图 (或 在 设计 树 中 右 击 
由 -全 本 )， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 等 负 测 剖面 视图 外 命令 。 

Step3， 显 示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 剖面 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芭 
一 本 切 这 可 见 由 命令， 至 此 ， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.5.50 所 示 。 
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| 一 | 4 
© 
me me 
图 4.5.50 ”零件 的 等 轴 测 剖面 视图 图 4.5.51 ”选取 训 视 图 
说 明 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 训 面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
乏 际 等 灿 测 访 图 症 ) 命令 ， 可 恢复 正 交 剖面 视图 的 显示 。 
4.5.12 ”移出 齐 面 
移出 剖面 也 被 称 为 “断面 图 ” 常用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 , 这 样 可 以 使 视图 简化 ， 








叉 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 忆 。 下 和 面 以 图 4.5.52 为 例 ， 说 明 创建 移出 剖面 的 一 般 
操作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.12\removed section. 
SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 如) 。 en 全 | 训 面 视图 E) 合 
令 ， 系 统 弹出 “ 剂 面 视 网 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 训 切 线 。 绘 制图 4.5.53 所 示 的 直线 作为 训 切 线 。 

Step4. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 时 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”( 选 中 网 所 转 方 向 加 复 
选 框 可 反 转 前 切 方向 )， 在 曾 面 视图 俩 入 域 中 选中 必 只 显示 切面 岂 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 议 置 值 。 



































直 


_ - 绘制 此 直线 





图 4.5.52 移出 剖面 图 4.5.53 ”绘制 剖 切 线 
Step5. 放置 视图 。 按 住 Ctrl 键 , 将 剖 视 图 放置 在 父 视图 的 下 方 , 结果 如 图 4.5.52 所 示 。 
Step6. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 尝 按 钮 ， 完 成 操作 。 





4.5.13 重合 前面 





通过 在 视图 上 绘制 草图 ， 可 以 创建 重合 剖面 。 下 面 介绍 重合 剖面 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.13\revolved section. 
SLDDRW., 

Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 工具 在 图 4.5.54 所 示 的 位 置 绘制 一 个 圆 。 

Step3. 添加 约束 。 约 束 圆 与 圆 两 边 的 边线 相 切 ， 添 加 图 4.5.55 所 示 的 尺寸 约束 。 

Step4. 隐藏 尺寸 。 先 选择 下 拉 荣 单 四 图 鸭 | esp 绊 | 隐藏 /显示 注解 史 命 仿 ， 然 后 在 图 
形 区 单 击 尺寸 ， 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step5. 搬入 剖面 线 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | > 注解 人， ep 国 | 区域 齐 面 线 /十 市 仔 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 中 后 的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比例 值 2.0， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 在 图 形 区 单 击 所 绘制 圆 的 内 部 作为 剖面 线 区 域 , 最 后 单 击 学 
按钮 ， 完 成 剖面 线 的 添加 。 至 此 ， 重 合 剖面 视图 创建 完成 ， 其 结果 如 图 4.5.56 所 示 。 


Sa SS- 人 


图 4.$.$4 ”绘制 草图 图 4.5.55 ”添加 尺寸 约束 图 4.5.56 ”重合 剖面 










































































4.6 创建 妆 配 体 工程 图 视图 

















装配 体 工程 图 视 狗 的 创建 与 零件 工程 图 视 狗 相似 ， 但 由 于 次 配 体 较 零件 复杂 ， 部 分 创 
建 视 图 的 命令 又 增加 了 专门 针对 效 配 体 的 功能 。 下 面 讲解 创建 竣 配 体 工 程 图 视 岁 的 方法 。 








4.6.1 妆 配 体 的 全 剖 视 图 








在 创建 滩 配 体 全 剂 视图 时 , 系统 会 捉 示 读者 选取 不 训 切 的 零 部 件 或 特征 。 下 面 以 狗 4.6.1 
所 示 的 全 前 视 和 图 为 例 ， 来 说 明 创建 又 配 体 全 训 视 铭 的 一 般 操 作 步 又 。 









[Ld oY 


图 4.6.1 ” 疤 配 体 的 全 谢 视 图 
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Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.01\asm example drw. 
SLDDRYV 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | esp 工程 图 视图 WD 。 ep 3 | 剖面 视图 E) 合 
令 ， 系 统 阐 出 “ 剂 面 视 岁 ”对话 框 。 

Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 视图 中 绘制 图 4.6.2 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 ， 此 时 系统 弹出 图 
4.6.3 所 示 的 “ 旗 面 视图 ”对 话 框 。 

说 明 : 该 剖 切 线 位 于 视图 的 中 轴线 上 ， 如 果 在 绘制 直线 时 难以 将 其 准确 定位 ， 可 在 创 
建 完 剖 视 图 后 ， 用 尺寸 约束 的 方法 来 定位 。 


剖面 视图 
剖面 范围 | 


























避 了 要 部 件 / 季 特 征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 范 
不 包括 雪 部 件 / 盘 特征 下 ) Pe 
、 asm_example<l>/bolt<1> 「 沾 剖 实例 C) 
绘制 此 直 线 a ex ass 4 》 


asm ex an pl el >/bolt<4»> 厂 自动 打 剖 面 线 心 ) 
Easm example<l > nut<3» E 
三 不 包括 扣 件 全) 
广 显示 排除 的 扣 件 人 H) 
厂 反 转 方向 血 ) 








取消 | 旭 助 中 | 
图 4.6.2 ”绘制 痢 切 线 图 4.6.3 “剖面 视图 ”对 话 框 
图 4.6.3 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e | 风 所 器 央 | 复 洗 框 : 在 对 话 框 的 戎 包车 本 王 和 人 人 列表 区 中 选中 所 需 的 堆 
部 件 ， 该 复 选 框 将 被 激活 ; 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 所 选 零 部 件 的 所 有 重复 实例 在 剖 
视图 中 将 被 排除 。 
@ ”Iv 自动 打 剖面 线 邮 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 自动 调整 相 邻 剖面 的 剖 切 线 : 如 
果 不 选 中 ， 整 个 剖面 的 剖面 线 将 以 相同 的 角度 和 间距 显示 。 
@ “Iv 下 包 撞 扣 这 加 复 选 框 : 排除 剖面 上 的 扣 件 。 
@ 3 如 竺 要 同好 | 复 选 框 : 反 转 剂 切 方向 . 
Step4. 选取 不 训 切 的 零 部 件 。 在 设计 村 中 依次 展开 外 硬 辐 绒 、m 国 四 3 到 
从 后 选取 零件 申 书 攻 E no 
屿 到 ， 即 不 训 切 装配 体 中 的 螺栓 和 螺母 ， 选 中 中 目 到 条 囊 徊 篇 复 选 杠 ， 然 后 单 击 
es 
Step5. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 所 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视图 的 左 侧 放置 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 4.6.1 所 示 。 
Step6. 单 击 “ 齐 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 











、 
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说 明 : 

@ 放置 完 装 配 体 工程 图 的 训 视 图 后 ,在 图 形 区 选中 训 视 图 , 系统 弹出 “ 训 面 视图 A-A” 
对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 选中 改 种 面 滩 魔 @) 揽 选 框 , 在 该 区 域 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 深度 值 即 可 修改 剖 切 的 终止 位 置 ， 如 图 4.6.4 所 示 。 

@ 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 单 击 | 更 多 属性 | 按钮 ， 系 统 弹出 “工程 视图 属性 ”对 话 
框 ， 在 图 4.6.5 所 示 的 “剖面 范围 ”选项 卡 中 可 设置 不 剖 切 的 零件 或 特征 ， 其 
同 图 4.6.3 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 














视图 属性 i 显示 隐 若 的 边线 | 隐 若 /显示 零 部 件 | 隐藏/ 显示 实体 | 
以 下 老 部 件 / 甬 特 征 清单 格 会 被 排除 在 剖 切 范 
























































Fi 筋 特征 E) 

厂 不 剖 切 所 有 实例 忆 ) 

[|v 自动 打 剖 面 贱 以) 

厂 不 包 括 扣 件 企 ) 

厂 显示 排除 的 扣 件 0H) 
厂 反 转 方向 血 ) 
[”。 剂 面 评 度 避 D) 信 | 
et [5.35mm 一 
预览 人 b) | 
图 4.6.4 “ 训 面 深 上 度 ” 区 域 图 4.6.5 “工程 视图 属性 ”对 话 框 





4.6.2” 妆 配 体 的 半 齐 视图 





效 配 体 半 旗 视图 的 创建 与 闭 配 体 全 衣 视 网 相似 。 下 面 以 图 4.6.6 所 示 的 半 训 视图 为 例 ， 
说 明 创 建 猴 配 体 半 训 视 独 的 一 般 操 作 步 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.02\asm example drw. 
SLDDRYW 。 

Step2. 绘制 训 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.6.7 所 示 的 两 条 直线 作为 训 切 线 ， 并 
洪 加 尺寸 约束 。 

Step3. 隐藏 尺寸 约束 。 选择 下 拉 菜 单 [加 图 | ep 辟 | 隐 赢 /显示 注解 册 命 仿 ， 分 别 选 
择 图 4.6.7 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 太 寸 的 隐藏 。 

Step4. 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 4.6.7 所 示 的 “直线 1” 和 “直线 2”，( 注 : 
此 处 选取 边线 必须 先 选 边线 1) 然 后 选择 下 拉 采 单 
[博克 ep 工程 图 六 图 如 esp 3 | 齐 面 视图 @) 命令 ,系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 ( 访 
对 话 框 与 上 一 市 中 的 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 相同 )。 
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说 明 : 选取 剖 切 线 时 ， 请 注意 选取 直线 的 顺序 。 





图 4.6.6“” 闭 配 体 的 半 襄 视图 图 4.6.7 绘制 剖 切 线 
Step5. 选取 不 剖 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 旬 便 国 绕 、s 国 本 3 和 
日 天 ET 从 后 选取 地 件 由 胞 四 ， 即 不 剖 切 装配 体 中 的 螺 
栓 和 螺母 ， 选 中 加 四 动 打 着 面 线 喇 】 复 选 枉 ， 然 后 单 击 [ 请 定 | 人 六 钮 。 
Step6. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 所 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视图 的 上 方 放置 半 痢 视图 ， 结 果 如 图 4.6.6 所 示 。 
Step7. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 














4.6.3” 志 配 体 的 局 部 训 视 图 

















在 装配 体 工程 图 中 创建 局 部 剖 视 图 可 显示 装配 体 的 内 部 结构 ， 系 统 自动 在 前 切面 上 生 
成 剖面 线 。 下 面 说 明 在 装配 体 中 创建 局 部 剖 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.03\broken out section. 
SLDDRW., 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 意 畏 入 国 | sjp 工程 图 视图 如 ”一 和 下 | 断 开 的 着 视 图 8 
命令 ， 系 统 弹出 “ 断 开 的 剖 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 前 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 4.6.8 所 示 的 样 条 曲线 作为 前 切 范围 ,此 时 系 
统 弹出 图 4.6.9 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 不 剖 切 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 4.6.8 所 示 的 “零件 1” 和 “零件 2” 为 
不 痢 切 的 零 部 件 ， 在 对 话 框 中 选中 必 有 对 J 扣 名 只 ta 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 ， 单 击 确定 | 钮 ， 系 统 弹 出 图 4.6.10 所 示 的 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step5， 定义 深度 参考 。 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 癌 后 的 文本 框 中 输入 深度 值 37.50。 
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Step6. 选中 “ 断 开 的 剂 视 图 ”对 话 框 中 的 隐 预 点 昌 复 选 框 ， 预 览 生 成 的 视图 ， 其 他 参 


数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step7. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 前 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.11 所 示 。 


剖面 视图 
剖面 范围 | 
直下 雪 部 件 / 盘 畦 征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 范 
-不 包括 和 地 部 件 / 筋 特征 包 ) 


asm example<l >/bolt<4> 厂 不 剖 切 所 有 实例 (C) 
Easm example<l >/nut<l > E 


|v 自动 打 囊 面 线 外) 





三 椒 包 括 扣 件 全 ) 


三 显示 排除 的 扣 件 名) 
夺 | 反 转 方 同 民 ) 














图 4.6.8 ”绘制 剖 切 线 图 4.6.9 “ 谢 面 视图 ”对 话 框 





下 [3575omm 一 | 


隐 预 蝶 (FP) 
Iy 自动 加 剖面 线 (H) 
丫 不 包括 扣 件 {E) 


图 4.6.10 “上 断 开 的 齐 视 图 ”对 话 框 图 4.6.11 ”装配 体 的 局 部 剖 视 图 








4.6.4 雪 配 体 的 轴 测 剂 面 视图 








下 面 介绍 两 种 创建 要 配 体 轴 测 剖面 视 岁 的 方法 。 

万 法 一 

让 站 配 体 的 正 交 天 视 图 中 通过 “等 轴 测 训 面 视图 ”命令 创建 容 配 体 的 等 轴 测 训 面 视图 ， 
其 操作 方法 与 在 零件 税 中 创建 等 轴 测 齐 面 视 网 相 同 。 下 面 以 狗 4.6.12 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 


攻 配 体 等 轴 测 剖面 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.04\01\section views in 




















drawlngs.SLDDRYW 。 
Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.6.13 所 示 的 剖面 视图 〈 或 在 设计 树 中 右 击 


.3 一)， 在 弹 山 的 快捷 菜单 中 选择 午前 面议 图 多 命令 ， 
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重 ”等 轴 测 剖面 视图 








图 4.6.12 ”装配 体 的 等 轴 测 剖面 视图 图 4.6.13 ”选取 训 视 图 
Step3. 显示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 剖面 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
切 过 mm 和 辐 过 可 见地 命令 ; 至此， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.6.12 所 示 。 


说 明 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 剖面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








物 际 等 轴 训 讲 图 工 ] 命令 ， 可 恢复 正 交 剖面 视图 的 显示 。 
方法 二 
在 工程 图 中 创建 装配 体 的 轴 测 剖 视 图 时 ， 需 在 装配 体 环 场 中 提前 将 装配 体 剖 切 ， 通 常 











情况 下 将 此 痢 切 操作 设置 为 单独 的 配置 。 下 面 说 明 创 建 朔 配 体 轴 测 放 视 网 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 图 4.6.14 所 示 的 装配 体 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.04\02\ 
bearing unlt.SLDASM。 


[ection_cutting _plane 


说 明 避 7 


随 讽 图 前 切 


备注 (CC): 





艾 / 子 选 项 vy 
图 4.6.14 ”装配 体 模型 图 4.6.15 “添加 配置 ”对 话 框 


Step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 | 网 | 选 项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
9 中 i， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 添加 配置 ” 吧 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.15 所 
示 的 “添加 配置 ”对 话 框 ， 在 局 置 必 赎 区 域 的 配置 名 称 tu; 文本 框 中 输入 名 称 
section_cutting plane， 在 说 明文 本 框 中 输入 “ 轴 测 图 剖 切 ”， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
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置 值 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

说 明 : 新 添加 的 配置 将 被 默认 为 当前 所 使 用 的 配置 。 

Step3. 添加 图 4.6.16 所 示 的 闭 配 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 赤 串 一 w 装配 体 特征 EE) yp 切除 yp 
加 | 拉 申 名. 命令 。 

(2) 绘制 横断 面 草图 。 选 取 图 4.6.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘 制图 4.6.18 所 
示 的 横断 面 草图 ， 然 后 单 击 字 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 








图 4.6.16 添加 装配 体 特 征 图 4.6.17 选取 基准 面 图 4.6.18 ”横断 面 草 图 








(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 脑 吉 对 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 将 拉 伸 终止 条 件 设置 为 
， 在 对 御 范围 畏 区 域 中 取消 选中 口 自动 选择 (0) 复 选 框 ， 并 单 击 以 激活 其 下 的 文本 
框 ， 然 后 在 设计 树 中 依次 选取 外 己 固 可 、 晶 局 电 EE 
四 罗 EE 由 史 可 EE 所 后 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮, 完成 装配 体 特征 的 添加 。 

Step4. 在 菜单 栏 中 单 击 羡 按钮， 保存 对 装配 体 的 修改 。 

Step5. 新 建 工 程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 详 生 加 | ep 上 | 新建 四 命令， 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 时 | 包 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 一 模 选项 卡 中 选择 “gb 
a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 一 融 定 上 护 钮 ， 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 (一) 

Step6. 插入 模型 视图 ,在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 基 汪 兴 的 零件 1 著 配 条 ( 国 |x 域 的 打开 文档 
选项 区 中 双击 出 基地 和光 项 ， 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二) 音符 @@ 区域 中 单 击 “ 等 轴 
测 ” 按 钮 吕 ， 然 后 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 来 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.6.19 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 闭 配 体 模型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 .， 凶 命 令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.20 所 示 
的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 ， 在 视图 属性 | 尘 项 卡 的 | 配置 信息 区 域 中 选中 | 宅 使 用 命名 的 配置 :N) 











品 [LN | b = 二 、 
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单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选中 section_cutting_plane " 轴 训 图 剖 茹 和 项 ， 然后 单 击 确定 | 
钮 ， 即 可 将 所 选 配置 设置 为 当前 。 







工程 视图 尾 性 
视图 尾 性 | 显示 隐 荐 的 过 线 | 隐藏 /显示 零 部 件 | 隐 若 /显示 实体 | 





配置 信息 
f ”使 用 模型 " 司 用 中 "或 上 雇 俘 存 的 配置 Wy) 
i* 使 用 命名 的 配置 旺 ) 


section cuttinz plane “3 


局 EE 民居 枯 闪 中 于: 二 妈 








几 4.6.19 插入 模型 视图 图 4.6.20 “工程 视图 属性 ”对 话 框 

Step7. 添加 剖面 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [天 gj] 一 注解 届 ， ep 到 | 区 域 章 面 线 /填充 全) 
命令 ， 系 统 弹出 图 4.6.21 所 示 的 “区 域 剖面 线 /填充 ”对 话 框 。 

(2) 在 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 时 性 加 区 域 的 以 文本 框 中 输入 角度 值 10.00， 然 
后 在 图 形 区 依次 选取 图 4.6.22a 所 示 的 “区 域 1 “区 域 2” 和 “区 域 3” 为 填充 对 象 ， 在 
“区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.6.22b 所 示 。 















































| 尾 性 (E) 人 A | 
Hp 
yp 
人 剖面 贱 () 
全 实 贱 人 9) 
无 由 





ANSI31 (Iron Brickstone)™ 
oo | 图 
从 Fa 习 
























































| 加 剖面 织 的 区 域 (A) 全 | 
个 区 域 (R) 
让 进 界 间 ) | 
BR 9 b) 填充 后 
图 4.6.21 “区 域 判 面 线 /填充 ”对 话 框 图 4.6.22 ”添加 训 面 线 (一 ) 


(3) 以 同样 的 方法 ， 选 取 图 4.6.22 所 示 的 “区 域 4*、“ 区 域 S” 和 “区 域 6” 为 址 元 
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对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比例 值 1， 在 过 文本 框 中 输入 角度 值 75.0， 结 果 如 
图 4.6.23 所 示 。 

(4) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 7” 和 “区 域 8” 为 填充 对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 剖 
面 线 图 样 比例 值 !， 在 纺 文 本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

(5) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 9” 和 “区 域 10” 为 填充 对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 
剖面 线 图 样 比例 值 1， 在 莹 文 本 框 中 输入 角度 值 0。 

(6) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 11” 为 填充 对 象 ， 在 号 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比 
例 值 2， 在 | 翌 文 本 框 中 输入 角度 值 15.0， 绪 果 如 图 4.6.24 所 示 。 




















\ - - 世 域 10 





Ed 


区 域 8 
图 4.6.23 ”添加 剖面 线 (二 ) 





4.6.5 ”爆炸 视图 





为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 爆炸 视图 来 达到 目的 。 爆 炸 视 图 
是 一 个 模型 视图 ， 通 常 使 用 轴 测 视图 。 下 面 说 明 创 建 装配 体 爆 炸 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 图 4.6.25 所 示 的 装配 体 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.05\asm 
clutch.SLDASM。 

Step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 蚁 | 选项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
日 咯 EEETEES ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 临 | 壬 加 配置 四 命令 ， 系 统 弹出 “添加 配 
置 ” 对 话 框 ， 在 筑 章 性 些 区域 的 本 下 名 称 ( 册 ; 文本 框 中 输入 名 称 exploded_view， 在 这 是 中: 文 
本 框 中 输入 “爆炸 视图 ” 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step3， 选择 下 拉 菜 单 | 戎 六 加 | sp :部 | 井 几 视图 中， 命令， 创建 图 4.6.26 所 示 的 爆炸 
视图 〈 具 体操 作 步 骤 此 处 不 作 歼 述 ， 如 有 需要 ， 请 查阅 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 















































ms, 


\ \ 
z WW Uh, 


图 4.6.25 ”装配 体 模 型 图 4.6.26 ”爆炸 视图 
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Step4. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 」 ep [] | 新 建 如 命令 ， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 单 击 国 襄 纪 | 拉 钮 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 粳 概 选 
项 卡 中 选择 “gb _a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 二 斑 定 “| 交 馈 。 

Step5. 插入 模型 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 杠 (一) 要 持 入 的 零件 / 涂 配 体 (E) 又 域 的 
打开 文档 选项 区 中 双击 人 Bei 先 项 , 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 间 府 区 区 域 的 标准 记 国 : 
区 域 中 单 击 等 轴 测 按钮 S|， 在 更 多 视图 选项 区 中 选中 改 国生 和 生计 则 二 选 枉 ， 然 后 在 图 形 
区 合适 的 位 置 单 击 来 放置 视 岁 ， 结 末 如 图 4.6.27 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 装 配 体 模型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 属 性 人 @@) 命令 ， 系 统 弹出 图 4.6.28 
所 示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 ， 在 | 视图 属性 | 选项 卡 的 配置 信息 区 域 中 选中 
他 司 用 命名 的 配置 1， 单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选中 exploded view "焊料 视图 " 选项 ， 选 中 
六 在 井 灶 状态 中 显示 回 | 复 选 框 ， 然 后 单 击 一 确 官 。 央 知 ， 即 可 将 所 选 配 置 设置 为 当前 ， 且 显 


示 爆 炸 视图 。 
































工程 视图 属性 






视图 属性 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏/ 显示 零 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 


























F 配 置信 息 . 
个 使 用 模型 "使 用 中 "或 上 六 保存 的 配置 (VI) 
f 使 用 前 名 的 配置 (8): 
exploded_vyiew “爆料 视图 ” ha 
IY 在 爆料 状态 中 显示 它 ) 
Cy -显示 状态 
pen | 显示 状态 -3 ”| 
-零件 序号 昌 示 
户 ,将 过 件 夯 号 六 林 猴 接 到 指定 的 表格 站 图 对 齐 (B) 
三 显示 馈 金 折 膏 注释 各 ) 
同 显示 刚 蜡 框 包 ) 
确定 | 取消 | 必 助 (H) | 





图 4.6.28 “工程 视图 属性 ”对 话 框 





4.6.6 ”区 符 位 置 视 诺 








通过 “区 蔡 位 置 视 独 ”命令 可 以 显示 逆 配 体 中 零 部 件 的 运动 范围， 该 视 岁 重 登 在 原始 
视图 上 ， 以 双 点 画 线 显示 。 下 而 介绍 交 蔡 位 置 视图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.06\alternate position view. 
SLDDRW， 如 图 4.6.29 所 示 。 

Step2. 创建 交 蔡 位 置 视图 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 工程 图 议 图 (9 。 一 j | 于 | 交 葵 位 置 视图 @) ， 合 
令 ， 系 统 弹 出 “ 交 蕉 位 置 视图 ”对 话 框 。 
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(2) 添加 新 配置 。 在 图 形 区 单 击 视 独 ,“ 交 登 位 置 视 图 ”对 话 框 如 图 4.6.30 所 示 ， 在 

仿 新 配置 下 的 文本 框 中 更 改 配置 名 称 为 AltPosition 01， 单 击 尝 按钮， 系统 自动 打开 图 
4.6.31 所 示 的 姜 配 体 模型 ， 并 弹出 “移动 零 部 件 ” 对 话 框 。 
一 
































和 新 配置 (NM) 


[altPosition 默认 _1 


伪 现 有 配置 (E) 


[可 

















图 4.6.29 ”工程 图 文件 图 4.6.30 “交替 位 置 视图 ”对 话 框 图 4.6.31 ”装配 体 模型 
(3) 移动 零 部 件 。 在 图 形 区 中 拖 动 狂 配 体 的 零件 至 图 4.6.32 所 示 的 位 置 ， 在 “移动 零 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 系 统 切换 到 网 4.6.33 所 示 的 工程 图 文件 ， 完 成 交 蔡 位 置 视图 
(一 ) 的 创建 。 

















_- 拖 动 此 零件 


9 和 


磊 





图 4.6.32 ”移动 零 部 件 (一 ) 图 4.6.33” 交 茶 位 置 视 图 (一) 








Step3. 参照 上 面 的 步骤 ， 继 续 添加 交替 位 置 视图 (二)， 更 改 新 配置 名 称 为 
AltPosition 02， 在 系统 弹出 “移动 零 部 件 ” 对 话 框 的 潍 顶 加 区域 中 依次 选中 含 碰撞 检查 音 
选项 和 隐 碰撞 时 停止 口 复 选 框 ， 拖 动 装配 体 的 零件 至 图 4.6.34 所 示 的 位 置 〈 最 大 位 置 )， 单 
击 尝 按钮， 工程 图 如 图 4.6.35 所 示 。 至 此 ， 装 配 体 的 交替 位 置 视图 已 创建 完成 。 

说 明 : 在 移动 零 部 件 对 话 框 中 选中 久 碍 掩 检查 单 选项 入 碰撞 时 停止 四 复 选 框 ， 可 以 保 
证 拖 动 零件 到 最 大 位 置 时 停止 ， 这 样 可 以 精确 捕捉 到 最 大 位 置 。 

















图 4.6.34 移动 零 部 件 (二 ) 图 4.6.35 ”人 交 茶 位 置 视 图 (二) 
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4.6.7 ”隐藏 零 部 件 





通过 “ 隐 殖 插 部 件 ” 命 令 ， 读 者 可 以 在 指定 的 工程 图 视图 中 隐藏 所 选 的 零 部 件 。 下 面 
介绍 在 装配 体 工 程 图 视图 中 隐 蕊 和 零 部 件 的 一 般 操作 步 又 。 














万 法 一 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.07\hiding components. 
SLDDRYW 。 

Step2. 隐藏 零 部 件 。 在 主 视图 中 右 击 图 4.6.36a 所 示 的 零件 〈 螺 栓 )， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 依次 选取 | 旺 示 / 聊 启 。，msp | 隐 蕊 要 部 件 @) 命令 ， 结 果 如 图 4.6.36b 所 示 。 

说 明 : 在 隐藏 零 部 件 后 ， 零 部 件 只 在 所 选 视图 中 隐藏 ， 而 在 其 他 视图 仍 保持 可 见 ， 如 
图 4.6.36b 所 示 的 左 视 图 。 











a) 隐藏 前 





图 4.6.36 


万 法 二 











在 视图 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 属性. ， 人 0 命令 ， 系 统 弹 出 “工程 视图 
属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 打开 图 4.6.37 所 示 的 隐 醒 显 东 零 部 翌 上 先 项 卡 ， 然 后 在 图 形 区 或 设 
计 树 中 选取 需要 隐藏 的 零 部 件 ， 对 话 框 中 将 列 出 所 选项 目 ， 单 击 国 六 定 | 控 钮 ， 即 可 完成 
隐藏 。 

说 明 : 在 对 话 框 的 肚 说 | 显示 零 部 伴 | 六 项 卡 中 ， 右 击 隐藏 的 零 部 件 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 删除 凶 ) 命令 ， 可 取消 其 隐藏 如 果 选 中 消除 选择 凶 ) 命令 ， 可 清除 列表 中 所 有 隐藏 
零 部 件 的 名 称 . 











工程 视图 尾 性 





视图 尾 性 | 显示 隐 闫 的 边 贱 ”隐藏 /显示 零 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 
下 列 请 单 中 的 堆 部 件 将 会 被 隐藏: 





取消 | 帮助 (0) | 


图 4.6.37 “隐藏 /显示 零 部 件 ” 选 项 卡 
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4.6.8 ”修改 零 部 件 线 型 





通过 修改 零 部 件 线 型 ， 可 将 厄 配 体 中 采 个 零 部 件 按 线 显 示 为 与 其 他 边线 不 同 的 线 型 ， 
这 样 可 方便 地 在 工程 图 视图 中 识别 零 部 件 。 下 和 面 介绍 修改 零 部 件 线 型 的 一 般 操 作 步 如 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.08\、component line 
font.SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 在 主 视图 中 右 击 图 4.6.38a 所 示 的 零件 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
雪 部 件 线 型 ，， 凶 命令， 系统 弹出 图 4.6.39 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 。 


”" ™ 右 击 此 零件 
mm 门生 一 一 


a) 修改 六 
图 4.6.38 ”修改 零 部 件 线 型 



































Step3. 修改 线 型 。 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 取消 选中 [ 上 用 六 村 加 以 但 则 复 选 杠 ， 然 





后 在 下属 癌 加 ,下拉 列表 中 选择 “幻影 线 ” 样 式 ， 在 应 用 划 : 区 域 中 选中 太 是 选择 加 单 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 










委 部 件 显示 属性 | 


「 使 用 文档 默认 值 O) 

线条 样式 : 线 粗 : 自 定 必 厚度 : 
可 见 边 线 : | = === -| | 一 0.25mm "| 0. 18mm 
隐藏 过 线 : | 三 二 二 二 二 二 -| | 一 0. 18mm -| D. 18mm 


切 进 : | 一 -- 一 -| | 一 " 18mm -| 0. 18mm 
剖面 线 : | -| 王 0. 18mm - 0. 16mm 
应 用 到 : 个 所 有 视图 米 人 浴 渤 撞 品 图 层 : [无 - | 全 部 重 设 @) | 











a A da Aa 





图 4.6.39 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 图 4.6.40 ”将 线 型 修改 应 用 于 所 有 视图 
4.6.39 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 阴 如 下 : 
@ 站 六 下 择 申 单 选项 : 选中 此 单 选项 后 , 线 型 的 修改 只 应 用 于 所 选 视图 中 ,该 零 部 件 
在 其 他 视图 中 的 线 型 将 保持 不 变 。 


e@ 产 站 有 视图 晤 单 选项 ; 选中 此 单 选项 后 ， 线 型 的 修改 将 应 用 于 所 有 视图 中 ， 即 所 选 
零 部 件 在 所 有 视图 中 的 线 型 将 改变 ， 如 图 4.6.40 所 示 。 
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@ ”图 层 3， 在 其 下 拉 列 表 中 可 设置 替 部 件 边线 所 使 用 的 图 层 ， 
Step4. 在 对 话 框 中 单 击 [确定 | 必 钮 ,完成 零 部 件 线 型 的 修改 , 结果 如 图 4.6.38b 所 示 。 


4.7 ” 齐 面 视图 的 编辑 与 修改 


4.7.1 修改 前 面 视 图 





当 谢 面 视图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 许多 项 目 都 难以 满足 读者 需要 ， 如 视图 标号 
的 位 置 、 副 切线 的 长 度 、 注 释文 字 和 衣 和 面 线 等 ， 这 需要 该 者 通过 于 动 来 修改 。 下 面 介 绍 修 
改 剖面 视图 的 方法 。 


1. 更 新 视图 








在 修改 训 面 视 岁 后 (如 修改 谢 切 线 的 长 度 ), 训 面 视图 经 常会 出 现 图 4.7.1 所 示 的 情况 ， 











此 时 束 需 要 更 新 视图 来 使 其 恢复 正 第 。 更 新 视图 沼 用 的 方法 如 下 : 
| 
OD 
-i 


图 4.7.1 未 更 狐 的 视图 

(1) 右 击 设计 树 项 部 的 工程 图 图 标 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 自动 更 新 视图 包 
选项 ， 如 果 自动 更 新 视图 名 选项 处 于 未 选中 状态 ， 可 在 快捷 菜单 中 选中 自动 更 新 视图 中 ， 即 可 
更 新 视图 。 

(2) 可 以 选择 下 拉 某 单 [加 加 | mp 目 | 豆 建 模型 @) 、 [四 | | 更 新 视图 好 ) 或 更 新 所 有 视图 在 ) 
命令 来 更 新 视图 。 

(3) 在 菜单 栏 中 单 击 “ 重 建 模 型 ”按钮 ( 旭 ， 也 可 以 更 新 视图 。 

(4) 在 打开 工程 图 时 自动 更 新 的 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 [于 有 四 | p> 汪 | | 选项 E 
命令 ,系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 项 绩 迁 页 @) | 罗 项 卡 左 侧 的 选项 区 选中 国 束 ， 
然后 在 图 4.7.2 所 示 的 “系统 选项 (S) -工程 图 ”对 话 框 中 选中 下 打开 工程 图 时 多 许 目 动 更 新 


复 选 框 ， 单 击 确定 “上 交 钮 ， 完 成 设置 。 
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六 选项 扣 1 - 工程 图 
PE 


lw 在 插入 时 消除 香 制 异型 尺寸 全 ) 





图 4.7.2 “系统 选项 (S) -工程 图 ”对 话 框 
2. 修改 剂 切 线 


修改 痢 切 线 的 方法 如 下 : 
(1) 当 要 修改 谢 切 线 的 长 度 时 ， 可 选中 齐 切 线 ， 然 后 拖 动 图 4.7.3a 所 示 的 点 到 合适 的 
位 置 ， 即 可 改变 其 长 度 。 


一 江 T 拖 到 此 点 


中 一 ) CD 


| | we | 六 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.7.3 ”修改 剖 切 线 长 度 
(2) 当 要 修改 前 切线 引线 的 长 度 时 ， 可 选中 剖 切 线 ， 然 后 拖 动 图 4.7.4a 所 示 的 点 到 合 
适 的 位 置 ， 即 可 改变 其 长 度 。 
(3) 右 击 剖 切线， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辐 蝇 站 贸 如 命令 ， 可 以 在 草图 环境 中 编辑 
定义 生成 剖 切 线 的 草图 实体 。 





| 





| A ”| 

拖 动 此 点 
a = | A 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.7.4 ”修改 剂 切 线 引 线 的 长 度 
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(4) 如 条 要 移动 训 切 线 的 标 吕 或 训 面 视图 的 注释 文字 ， 同 样 可 以 通过 拖 动 的 方法 实 
现 。 

(5) 如 果 要 改变 放 视 的 剖 切 方向 ， 除 了 在 “ 副 面 视图 ”对 话 框 中 设置 外 ， 还 可 以 双击 
涡 切线 来 反 转 前 切 方 癌 。 





3， 修 改 视图 的 注释 文字 


修改 视图 注释 文学 的 操作 方法 如 下 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.07\ch04.07.01\03\connecting base. 
SLDDRW., 

Step2. 在 图 形 区 双击 图 4.7.5a 所 示 的 视图 注释 文学 ， 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 
“B-B”， 然 后 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 视图 注释 文学 的 修改 ， 结 果 如 图 4.7.5b 所 示 。 


























一 其 注释 文字 > 剖 切 线 的 标号 
A 尺 击 此 注释 文字 和 双击 此 前 切线 的 标号 p_p = p 
ee Wh 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.7.5 ”修改 视图 的 注释 文字 
说 明 : 双击 图 4.7.5a 所 示 庆 切线 的 标号 ， 在 弹出 的 注释 文本 对 话 框 中 输入 文字 “B”， 
也 可 以 修改 视图 的 注释 文字 。 


4.7.2 修改 视图 剂 面 线 





当 创 建 训 视 独 时 ， 和 零件 航 谢 到 的 部 分 以 剖面 线 显 示 ， 读 者 可 以 通过 调整 训 面 线 的 间距 
和 角度 等 使 训 面 线 符合 工程 图 要 求 ; 而 在 疤 配 体 工 程 图 中 ,为 了 看 清 各 零件 之 间 的 配合 天 
系 ,， 训 面 线 的 调整 显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同 零件 的 副 面 线 要 有 所 区 列 ， 人 否则 容易 产生 钳 筑 
与 混淆 。 在 SolidWorks 软件 中 ， 齐 面 线 款 认 的 样式 由 零件 的 材质 次 定 ， 该 者 也 可 根据 目 
己 的 需要 来 修改 放 面 线 ， 或 对 封闭 区 域 进行 训 面 线 填 充 。 下 面 讲解 修改 训 面 线 和 齐 面 线 填 
充 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 修改 齐 面 线 



































下 面 介绍 利 用 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 修改 谢 面 线 的 一 般 操 作 步 骤 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02\01\area hatch. SLDDRW。 
Step2. 选择 剖面 线 。 在 主 视 图 中 单 击 图 4.7.6a 所 示 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 图 4.7.7 所 示 的 





“区 域 训 面 线 / 填 充 ” 对 话 框 。 
4.7.7 所 示 的 “区 域 剖面 线 /填充 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 
名 剖面 线 遇 | 单 选 项 ， 将 剖面 线 应 用 到 指定 区 域 中 ， 在 图 4.7.7 所 示 的 剖面 线 图 样 下 


@ 
拉 列 表 中 可 设置 剖面 线 的 图 样 类 型 。 
@ ”“ 实 线 加 单 选项 :将 指定 的 区 域 用 黑色 填充 色 填充 ， 如 图 4.7.8 所 示 . 
@ 六 无 叫 单 选项 : 取消 显示 某 区 域 的 剖面 线 或 填充 色 , 以 空白 显示 , 如 图 4.7.9 所 示 。 


@ 中 文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 比 例 ， 即 剖面 线 间 距 比 例 . 
@ | 全文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 角度 . 





选取 此 剖面 线 





尾 性 (P) 并 | 


pp 


代 剖面 贱 (H) 
伪 实 贱 (51 


售 元 IM 


剖面 线 图 样 
下 拉 列 表 








~ 
一 
=] 入 两 - 
— 


网 立即 应 用 更 改 问 


b) 修改 后 
图 4.7.6 ”修改 剖面 线 





图 4.7.8 放 面 线 属性 为 “ 实 线 ” 图 4.7.9 剖面 线 属 性 为 “无 ” 
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@ IY 材质 剖面 贱 (W) 复 选 框 : 该 复 选 框 只 适用 于 剖面 视图 和 旋转 剖 视 图 ; 选中 该 复 选 杠 
后 ， 视 图 中 的 剖面 线 将 使 用 零 部 件 材质 指定 的 剖面 线 ， 当 在 零 部 件 环境 中 为 零 部 
件 指定 材质 时 ， 可 预览 此 剖面 线 。 

@ 。 。 庶 用 到 ltD: 下 拉 列 表 : 用 来 设置 剖面 线 或 填充 色 应 用 的 范围 ,此 下 拉 列 表 适 用 于 剖面 
视图 和 旋转 审视 图 ， 其 各 选项 如 下 : 

节理 项 将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 替 部 件 中 ， 
选项 : 将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选区 域 中 。 
回国 汪 尘 项 :将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 剖 视图 中 的 所 有 实例 ， 
加 上 国 过 项 :， 将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 实体 中 。 
@ 区 芝 即 应 用 更 路 (D 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 对 话 框 中 所 作 的 更 改 在 视图 中 会 立即 
得 到 更 新 ;如 果 取 消 选 中 该 复 选 框 ， 需 单 击 庶 用 同 ”| 按钮 来 更 新 视图 。 
Step3. 修改 剖面 线 。 在 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 的 畦 性 旬 区域 中 取消 选中 

口 材质 剖面 线 ty 复 选 框 ， 即 不 使 用 零 部 件 材质 剖面 线 ; 确认 选中 全 剖面 线 ( 单 选项 , 在 中 后 

的 文本 框 中 输入 痢 面 线 图 样 比例 值 1.2， 在 [ 芷 后 的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 角度 值 90.0， 

其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 4.7.6b 所 示 。 


2. 剂 面 线 填 欧 


利用 “区 域 削 面 线 /填充 ”命令 ， 可 以 对 模型 面 、 封 闭 的 草 网 轮廓 或 由 模型 边线 和 重 赂 
实体 组 合成 的 封 财 区 域 中 应 用 放 面 线 或 实体 填 完 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02\02\area hatch.SLDDRVW 。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 加 | > 注解 如 ”sp 畏 | 区 域 剖 面 贱 / 寺 充 0 合 
令 ， 系 统 弹出 图 4.7.10 所 示 的 “区 域 剖 面 线 / 填 序 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 封闭 区 域 。 选 取 图 4.7.11a 所 示 的 五 个 区 域 为 填充 对 象 。 

Step4， 设 置 剖面 线 属性 。 在 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 区 鱼 国 区 域 的 吧 文 本 框 中 输 
入 判 面 线 图 样 比例 值 0.4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 填充 ， 结 果 如 图 4.7.11b 所 示 。 

说 明 : 如 果 要 删除 剖面 线 ， 可 在 图 形 区 直接 选取 剖面 线 ， 然 后 按 Delete 键 ， 即 可 删除 

4.7.10 所 示 的 “区 域 剖 面 线 / 填 充 ” 对 话 框 画 司 面 等 的 医 营 二 区域 中 各 选项 的 功能 说 
明 如 下 : 

@ 六 区 域 iP) 单 选项 : 选中 该 单 选项 后 ， 可 直接 选取 封闭 区 域 来 指定 剖面 线 填充 对 象 。 

@ 六 边界 加 单 选项 : 选中 该 单 选 项 后 ， 需 选取 封闭 区 域 的 边界 来 指定 剖面 线 填充 对 

象 ， 该 边界 为 草图 绘制 实体 才 可 以 选取 ; 也 可 以 直接 选取 非 草 图 绘制 实体 定义 的 
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封闭 区 域 来 指定 剖面 线 填充 对 象 。 


闭 区 域 i 





Zp 
YY 


亿 剖面 线 (H) 
全 实 线 (9) 
全 无 (J) 





ANSI31 (ren Bricdkstone)™ 


oF 一 





站 全 |0.00 度 = 
加 天 面色 的 区 域 (A) 从 
全 区 域 (R) 
站 过 界 提 
图 层 QY): 河 


b) 填充 后 


图 4.7.10 “区 域 训 面 线 /填充 ”对 话 框 图 4.7.11 剖面 线 填充 


4.8 工程 图 视图 沁 例 
4.8.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 
范例 概述 


本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ,通过 本 例 的 学 习 , 读者 可 以 认识 到 工程 图 
视图 创建 的 一 般 操作 步骤 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.1 所 示 。 





图 4.8.1 创建 基本 视图 
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Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加] =p [] | 新 建 刀 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 。 确定 | 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

说 明 : 本 范例 是 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 “高 级 ”模式 中 来 选择 “工程 图 ” 
模块 的 。 以 后 若 无 说 明 ， 均 采用 “高 级 ”模式 选择 工程 图 模板 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 揪 大 的 地 许 j 涩 本体 ( 国 上 天 | 区域 中 的 
。 到 响 @,， | 按钮 ， 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 | 这 找 落 围 四 下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw12.5\ 
work\ch04\ch04.08\ch04.08.01， 然 后 选择 零件 模型 “ex01.SLDPRT”， 单 击 上 型 加 上 钮 ， 系 统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3， 放置 主要 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 及 顶 呈 国 区 域 中 选中 
Iv 自动 开始 投影 视图 呜 ， 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 在 图 形 区 放置 图 4.8.2 所 
示 的 主 视图 、 左 视图 和 俯视 图 ， 放 置 完 成 后 ， 单 击 对 话 框 的 党 按钮。 

Step4. 隐 世 切 边 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 图 4.8.2 所 示 的 主 视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 直 。 一 > 
切 演 不 可 见 @) 命令 ， 取 消 切 边 的 显示 。 


(2) 参照 以 上 步 又 ， 隐 藏 磊 视 图 和 俯视 图 的 切 边 ， 结 束 如 图 4.8.3 所 示 。 


一 放 次 得 测 图 
@ 上 > 
| | 


图 4.8.2 ”放置 主要 视图 图 4.8.3 ”隐藏 切 边 





































































































Step5, 放置 轴 测 图 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | esp 工程 图 视图 扩 。 esp [ 则 | 模型 如 命 
令 , 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 双击 历 苦 赤 的 雪村 二 配 伟 全 上 区域 中 的 零 部 件 名 称 
然后 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 中 的 基 志 (Wy 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 ”按钮 圈 ， 在 图 4.8.3 所 
示 的 位 置 放置 等 轴 测 视图 ， 单 击 对话 框 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.8.1 所 示 。 

Step6. 至 此 ， 工 程 图 的 基本 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 连 循 国 | ep 加 | 保存 包 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 
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4.8.2 范例 2 一 “创建 全 剖 和 半 剖 视图 
汇 例 概述 


本 范例 介绍 了 全 、 半 剖 视 图 的 创建 过 程 。 创 建 全 、 半 剖 视 图 的 关键 在 于 剖 视 图 父 视 图 
的 选择 和 剂 切线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
4.8.4 所 示 。 





图 4.8.4 创建 全 齐 视 图 和 半 齐 视图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 作 辐 ] 一 w 上 | 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 产 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 。 确定 | 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 (一 ). 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 一) 中 单 击 堵 括 入 的 零件 | 著 配 条 @ > 人 | 
域 中 的 ia ， | 按钮 ， 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 过 找 范围 四 下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw12.5\ work\ch04\ch04.08\ch04.08.02, 然后 选择 零 部 件 模型 “ex02.SLDPRT”, 单 击 贞 开外 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

step3. 放 管 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二) 的 蒂 册 (国友 域 中 单 击 “后 视 ” 按 馈 回 ， 
选中 阿 预览 避 复 选 框 ， 在 丹 巴 轴 x 域 中 取消 选中 三 自动 开始 投影 视图 凶 复 选 框 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.8.5 所 示 。 

step4. 旋转 视图 。 在 图 形 区 右 击 刚 插入 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
缩放 /平移 /旋转 ， sp。 | 旋转 视图 邓 ) 命令 ， 在 弹出 的 图 4.8.6 所 示 “ 旋 转 工程 视图 ”对 话 
框 的 重 程 视图 大 魔 回 轩 文 本 框 中 输入 旋转 角度 值 90.0， 依 次 单 击 有 | 一 [关闭 | 
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钮 ， 完 成 视图 的 旋转 ， 结 末 如 图 4.8.7 所 示 。 


旋转 工程 视图 






工程 讽 图 角度 区 ); 区 湛 闭 
lv 丰 闪 视图 反映 新 的 方向 (DY 应 用 


[” 随 视 图 话 转 中 心 符 号 线 介 ) 
图 4.8.5 ”放置 视图 图 4.8.6 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.8.7 旋转 视图 

Step5. 创建 半 训 视图 。 

(1) 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.8 所 示 的 两 条 直线 作为 前 切线 ， 这 两 条 
直线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 直 的 中 轴线 上 。 

(2) 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 , 在 图 形 区 依次 选取 图 4.8.8 所 示 的 “直线 1” 和 “直线 2”， 
然后 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 四 ] sp 工程 图 视图 如 。 ns 全 | 训 面 视图 多) 命令 ， 系 统 弹出 “ 剖 
面 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 名 后 选中 国 友 转 方向 四 复 选 框 ， 在 “剖面 视图 ”对 话 杠 
的 Aq 文 本 框 中 输入 视图 标号 “A” 

(4) 放置 视图 。 在 父 视图 的 上 方 放 置 半 痢 视图 ， 结 果 如 图 4.8.9 所 示 。 

(5) 单 击 “ 剖 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 。 

Step6. 创建 全 剂 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | sp 工程 图 视图 WD 一 各 3 | 剖面 视图 色 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 前 切 线 。 在 半 章 视图 中 绘制 图 4.8.10 所 示 的 一 条 直线 作为 前 切线 ， 该 直线 位 


于 视图 的 竖 直 中 轴线 上 。 
-A 



















































































半 齐 视图 
绘制 此 直线 
| 
寺 线 2 ~ 
- - 直线 1 
和 
图 4.8.8 ”绘制 剖 切 线 (一 ) 几 4.8.9 ”创建 半 训 视 图 图 4.8.10 ”绘制 前 切线 〈 二 ) 


+| 


(3) 在 “ 训 面 视图 ”对 话 框 的 asi 文 本 框 中 输入 视图 标 写 “B”。 
(4) 放置 视图 。 在 父 视 图 的 右 侧 放置 全 放 视 图 ， 结 末 如 图 4.8.4 所 示 。 
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(5) 单 击 “ 剖 面 视图 B-B” 对 话 框 中 的 徐 按 钮 ， 完 成 操作 。 
Step7. 至 此 ， 工 程 图 的 半 训 和 全 前 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 司 读 加 | 一季 
鸯 | 保存 名 命令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 


4.8.3 范例 3 一 “创建 阶梯 剖 视 图 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 阶梯 训 视 图 的 过 程 , 创建 阶梯 训 视 图 的 关键 在 于 训 视 图 父 视图 的 选 
择 和 训 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.11 
所 示 。 





图 4.8.11 创建 阶梯 训 视 图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 ## 辐 ] 一 品 | 新 建 如 命令， 系统 弹 出 “新 奸 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 | 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 日 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 竺 六 的 地 作 /装配 侍 (E 估 区域 中 的 
L 训 览 扬 ， 按钮， 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 查 乒 范围 他 :下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw12.5\ 
workch04\ch04.08\ch04.08.03， 然 后 选择 零件 模型 “ex03.SLDPRT ”， 单 击 古 簿 加 | 交合， 系统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 贰 向 曙 j 芭 域 中 单 击 “ 左 视 ”按钮 回 
选中 阿 预览 外 复 选 枉 ， 在 莲 顶 四 区 域 中 取消 选中 三 自动 开始 投影 视图 四 复 选 框 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 图 4.8.12 所 示 的 视图 。 | 

Step4. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 右 击 刚 创 建 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 和 一 > 
进 沾 可 见 并 ) 合 今 隐藏 切 边 。 


Hj] x， 


Step5. 创建 阶梯 训 视 图 。 
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(1) 绘制 剖 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.13 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 

(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 基 轿 | esp 品 | 隐藏 /显示 注解 中 命 仿 ， 分 别 选取 图 
4.8.13 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

(3) 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 4.8.14 所 示 的 “直线 1 “直线 2” 
和 “直线 3”， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | es 工程 图 视图 WD esp 3 | 剖 面 视图 芭 ) 命令 ， 
系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 






























































图 4.8.12 ”放置 视图 图 4.8.13 ”绘制 剖 切 线 图 4.8.14 ”选取 前 切线 

(4) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 名 后 选中 阿 反 转 方向 叫 复 选 框 。 

(5) 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 的 公文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 其 他 参数 接受 默认 设 
置 值 。 

(6) 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 阶梯 剖 视图 ， 结 果 如 图 4.8.15 所 示 。 

(7) 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 

Step6. 隐藏 边线 。 右 击 图 4.8.15 所 示 的 边线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 避 || 命 令 ， 结 
如 图 4.8.11 所 示 。 








A SAT 
选取 此 边线 A 
图 4.8.15 ”选取 边线 


Step7. 至 此 ， 工 程 图 的 阶梯 剖 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 这 华 国 | ep 图 | 保存 人 @， 
命令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 




















4.8.4 范例 4 一 一 创建 委 配 体 工 程 图 视图 
范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 装配 体 工程 图 视图 的 过 程 。 该 工程 图 中 包括 了 准 配 体 的 全 剖 视 图 、 
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半 训 视图 和 局 部 放大 视图 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.16 所 示 。 

Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 普 华 加 ] ep [| 新建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 








图 4.8.16 ”创建 装配 体 工程 图 视图 





(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 确定 | 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 日 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 单 击 诸 二 入 的 零件 装配 硒 (E 刘 x 成 中 的 
浏览 加,， | 按钮 ,在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 查 乒 范围 各 :下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw12.5 
work\ch04\ch04.08\ch04.08.04， 然 后 选择 零件 模型 “ex04.SLDASM”， 单 击 [ 开 加 上 馈 ， 系统 
弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

step3. 放 轩 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二) 的 套 ( 加 | 友 域 中 单 击 “ 上 视 ” 按 钮 加 
选中 区 预览 旬 复 选 框 ， 在 腑 天 (x 域 中 取消 选中 三 自动 开始 投影 视图 出 复 选 框 ;在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 图 4.8.17 所 示 的 视图 。 

Step4. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 右 击 刚 创建 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 总 和 > 
切 油 不 可 见 尼 ) 命令 ， 取 消 切 边 的 显示 ， 结 果 如 图 4.8.18 所 示 。 

Step5. 创建 半 训 视图 。 

(1) 绘制 剖 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.19 所 示 的 两 条 直线 作为 剖 切 线 ， 这 两 
条 直线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 直 的 中 轴线 上 。 
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© @ 

国 
[0 0] b dg 
图 4.8.17 放置 视图 图 4.8.18 ”隐藏 切线 


(2) 选择 命令 。 在 图 形 区 依次 选取 图 4.8.19 所 示 的 “直线 1” 和 “ 青 线 2” 然后 选择 
下 拉 菜 单 [者 入 四 | esp ”工程 图 视图 。 esp 3 | 训 面 视图 名 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ” 


对 话 框 。 
































图 4.8.19 ”绘制 剖 切 线 





、 由 - 情 和 
二 SG 和 
， 然 后 在 对 话 框 中 









中 BSE ， 然 后 依次 选取 零件 直到 工 RSP 
由 . 唱 需 ， 选 取 让- 史 了 和 站- 史 了 
选中 四 | 四 动 河 剖面 线 呈 由 复 选 枉 ， 单 击 上 并 定 | 坟 包 。 

(4) 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 知 | 后 选中 国 所 转 方向 目 复 选 枉 ， 在 “剖面 视 
图 ”对 话 框 的 a3 文本 框 中 输入 视图 标号 “A” 在 父 视 图 的 上 方 放 置 前 视图 ， 最 后 单 击 学 
按钮 ， 结 果 如 图 4.8.20 所 示 。 





下 展开 加 局 部 图 月 年 列 2 





2 SS 


[ 
& 





图 4.8.20 ”创建 半 剖 视图 
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Step6. 修改 剖面 线 。 在 半 剖 视图 中 选择 图 4.8.21a 所 示 的 剖面 线 区 域 ， 系 统 弹出 “区 域 
剖面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 取消 选中 已 材质 剖面 线 加 复 选 框 ， 在 庶 用 到 tD: 下 拉 列 
表 中 选择 国 时 汪 革 强 先 项 ， 然 后 选中 关 无 包 单 选项 ， 单 击 半 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 单 击 
“重建 模型 ”按钮 四 名 结果 如 图 4.8.21b 所 示 。 





SN 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.8.21 ”修改 剖面 线 


Step7. 创建 阶梯 训 视 图 。 

(1) 绘制 剖 切 线 。 利 用 章 岁 绘制 工具 绘制 匈 4.8.22a 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 

(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 荣 单项 贺 国 bp 啼 | 隐 藏 /显示 注解 册 命令， 在 图 形 区 
选取 图 4.8.22a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐 叫 ， 结 来 如 图 4.8.22b 所 示 。 

(3) 选择 命令 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 依次 选取 图 4.8.22b 所 示 的 “直线 1”、“ 和 直线 2” 
和 “直线 3”， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 加 | ep 工程 图 视图 WJ。 esp “3 | 齐 面 视图 E) 命令 ， 
系统 弹出 “Solidworks” 对 话 框 ， 单 击 “ 和 否 (N)” 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 












































a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.8.22 ”隐藏 尺寸 约束 


(4) 在 对 话 框 中 选中 心 目 到 打 齐 面 芝 十 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 


[二 | 交合 

(5) 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 人 文本 框 中 输入 视图 标号 “B”， 在 父 视图 
的 右 侧 放置 训 视 图 ， 结 末 如 网 4.8.23 所 示 。 

(6) 隐藏 边线 。 在 图 形 区 右 击 图 4.8.23 所 示 的 边线 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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图 4.8.23 ”创建 阶梯 训 视 图 图 4.8.24 ”隐藏 边线 


Step8. 创建 等 轴 测 视图 。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | 一 交工 程 图 视图 轨 。 esp 图 | 模型 如 命令 ， 系 统 弹出 
“模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一) 双击 证 扯 太 的 守 作 人 S 如 体 (B 到 芭 域 中 的 零件 名 称 
,人 后 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二) 的 苹 部 国 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 ”按钮 国 , 在 由 全 加 
区 域 中 选中 信使 用 自 定 欠 比 全 (9 单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 基于 先 项 ， 在 文本 框 中 
输入 比例 值 1:5， 在 阶梯 训 视 图 的 下 方 放 团 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 4.8.16 所 示 。 

Step9. 至 此 , 装配 体 的 工程 图 视图 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 | 这 全 加 | 一 和。 国 | 保存 @) 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 

















第 5 章 ”工程 图 中 的 二 维 草图 绘制 





在 SolidWorks 的 工程 图 模块 中 ， 用 户 可 以 利用 草图 绘制 工具 直接 生成 
工程 图 ， 而 不 需要 播 入 参考 模型 ; 还 可 以 对 绘制 的 几何 实体 添加 尺寸 和 几何 约束 。 本 章 主 


@ ”网 格 线 在 二 维 草 图 绘制 中 的 应 用 。 
@ 修改 革 图 绘制 实体 的 线 型 。 

@ 层 的 使 用 。 

@ 草图 的 约束 ， 


@ 空白 视图 . 


5.1 概 述 








利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
SolidWorks 在 工程 图 模块 中 为 用 户 近 供 了 音 图 绘制 功能 ， 这 样 用 户 丈 可 以 表达 更 多 的 图 纸 
信息 或 目 定义 符号 了 。 

利用 工程 图 模块 中 的 草图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 
工程 多， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 、 编 辑 、 谢 面 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 ; 用 户 还 可 以 直 
接 用 有 至 图 绘制 表格 来 创建 格式 文件 。 

工程 网 模块 中 的 各 网 绘制 方法 与 零件 环境 中 的 草 几 绘制 方法 相同 ， 也 是 选择 下 拉 沫 单 
[于 县 四 | esjp 草图 给 制 实体 8 或 草图 I 有 具 WD 命令 来 绘制 或 编辑 草图 ， 在 工程 图 中 绘制 的 草图 
实体 可 以 和 视图 中 的 后 、 边 线 或 面 建立 儿 何 约束 ， 如 过 将 至 图 绘制 在 空 日 视图 内 ， 则 该 空 
日 视图 中 的 所 有 章 图 将 作为 一 个 整体 来 编辑 。 

工程 图 二 维 草 图 的 绘制 与 在 和 零件 的 至 图 绘制 相同 ， 故 本 书 中 关于 草图 绘制 工具 的 使 用 
将 不 作 具 体 介绍 ， 而 上 只 对 工程 图 特有 的 草图 绘制 命令 和 技巧 进行 说 明 《〈 草 图 绘制 的 有 具体 操 
作 请 参考 本 系列 丛书 的 相关 书籍 )。 
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5.2 显示 网 格 线 


在 绘制 草图 实体 时 ， 在 图 纸 中 显示 网 格 线 可 方便 点 的 捕捉 和 预定 义 草 图 尺寸 。 下 面 介 
绍 显示 和 设置 网 格 线 的 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\Wwork\ch05\ch05.02\grid .SLDDRW。 

Step2. 显示 网 格 线 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卉 | 显示 网 格 线 名 命令 ， 
此 时 图 形 区 如 图 5.2.1a 所 示 。 


























一 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 $.2.1 修改 网 格 线 


Step3. 设置 网 格 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [开县 四 | ep 医 | | 选项 到 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 (S) -普通 ” 
对 话 框 中 打开 训 档 属性 回 | 项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选中 国 玉 直译 如 光 项 ， 此 时 对 话 框 
如 图 5.2.2 所 示 ; 在 支 图 镶 间 吝 ii 文本 框 中 输入 间距 值 10.00， 在 主 风 入 间 次 同属 数 册 :| 六 木 框 中 
输入 网 格 数 5， 铺 担 到 每 个 雇 同 格 训 全 :文本 框 中 输入 个 次 网 格 点 数 2。 


系统 选项 G) 文档 属性 D) | 
至 图 标准 














































注解 了 
下 7 显示 网 格 线 人 ) 
中 心 线 /中 心 符号 线 末 虚线 册 






| 自动 定 比 例 U) 

主 网 格 间 距 (Mw): [lo.oomm” 习 
主 网 格 间 次 网 格 数 J: 5 本 
捕捉 到 每 个 次 网 格 点 9: 有 ”  ” 当 


转 到 系统 捕捉 | 





































图 5.2.2 “文档 属性 (D)- 网 格 线 / 捕 捉 ” 对 话 框 
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图 5.2.2 所 示 的 “文档 属性 (D) -网 格 线 / 捕 捉 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”iv 品 示 网 粘 厂 {友和 揽 选 框 . 选中 该 复 选 框 可 在 图 形 区 显示 网 格 线 ， 反 之 则 取消 显示 。 

@ 区 虚线 册 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 将 以 虚线 显示 网 格 线 ， 如 图 5.2.3 所 示 ， 反 之 
则 以 实 线 显示 ， 如 图 5.2.4 所 示 。 














=~ 主 网 格 线 
一 = 次 网 格 线 
图 5.2.3 ”以 虚线 显示 网 格 线 图 5.2.4 ”以 实 线 显示 网 格 线 


e@ ”I 目 动 定 比 出 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 随 着 视图 的 缩放 ， 系 统 会 自动 调整 网 格 
线 的 显示 ， 例 如 ， 当 视图 缩小 到 一 定 比 例 后 ， 网 格 线 中 的 次 网 格 线 将 逐渐 减少 ; 
当 取 消 选中 该 复 选 框 后 ， 网 格 线 的 显示 不 随 着 视图 的 缩放 而 变化 。 

@ ”二 网 由 间 中 (0; 文 木 框 : 设置 主 网 格 线 的 间距 。 

e@ 。“ 主 网 巾 回 忆 风 巾 若 ( 凤 ! 文 术 框 :设置 两 主 网 格 线 之 间 次 网 格 线 的 数量 。 

@  。 迫 托 利 等 个 次 奖 粘 后 (! 文 本 框 : 设置 次 网 格 中 水 平 或 坚 直 网 格 点 的 数量 ， 

(2) 在 图 5.2.2 所 示 的 “系统 选项 -几何 关系 / 捕 提 ”对 话 框 中 单 击 国 下 半天 | 

按钮 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 (S)- 几 何 关系 /捕捉 ”对 话 框 (图 5.2.5) 中 选中 心 网 党 回复 





选 框 和 | 也 只 在 网 格 号 显示 时 捕捉 (如 复 尘 框 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 返 回 到 图 形 区 ， 此 时 如 果 添 加 
草图 绘制 ， 可 捕捉 到 网 格 点 。 


- 几何 关系 /捕捉 








系统 选项 (8) | 文档 属性 OD) | 


激活 捕捉 (6) 转 到 文档 网 格 设 定 “| 
太 捕捉 到 异型 几何 体 Q) 

自动 几何 关系 (J) 

-草图 捕 提 


显示 类 型 


Te 
区 域 剖 面 线 / 盾 允 
颜色 








|v 网 格 (@) 1 
lv 只 在 网 格 线 显示 时 捕捉 (W)  ， 











“| 谍 角度 (A) 


图 5.2.5 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 
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5.2.5 所 示 的 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ 必 网 性 国 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 在 绘制 草图 实体 时 。 可 捕捉 网 格 的 水 平 或 竖 直 

@ ”I 只 在 同属 线 显 示 时 捕 提 Bi 复 洗 框 :选中 该 复 选 框 后 ， 则 只 在 网 格 线 显示 的 时 候 才能 
捕捉 到 网 格 线 ; 反之 ,无 论 网 格 线 是 否 显示 ， 始 终 可 以 捕捉 到 网 格 线 . 


5.3 “ 线 型 ”命令 在 二 维 草 图 绘制 中 的 应 用 








在 绘制 二 维 草图 时 ， 常 常 需要 更 改革 图 的 线 型 ， 如 使 用 虚线 或 点 画 线 等 ， 这 就 需要 使 用 
5.3.1 所 示 “ 线 型 (LL)” 工 具 栏 的 各 项 命令 显示 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 的 操作 请 参照 本 书 第 
二 章 的 2.1 节 。 








5.3.1 设置 二 维 草 图 的 线 型 


下 面 介绍 设置 二 维 早 图 线 型 的 操作 步骤 。 
Step1. 使 用 “gb a3” 模 板 狐 建 一 张 空 白 工程 图 。 








Step2. 在 图 5.3.1 所 示 的 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按钮 车， 在 弹出 的 图 5.3.2 











图 5.3.1 “ 线 型 ”工具 栏 ”图 5.3.2 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 图 5.3.3 “线条 样式 ”下 拉 列 表 
已) 








Step3. 绘制 草图 (一 )。 选 择 下 拉 菜 单项 是 章 一。 草图 疆 利 实体 四 ”一 人 
命令 ， 绘 制图 5.3.4 所 示 的 圆 ， 单 击 党 按钮 ， 然 后 在 空白 处 单 击 结束 圆 的 绘制 。 


Step4. 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按 钮 于 |,， 在 弹出 的 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 中 选 








取 第 一 种 线 粗 样式 ， 然 后 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 一 ， 在 “线条 样式 ”下 拉 列 表 中 选取 国 和 es 
选项 。 

Step5. 绘制 草图 (二 )。 选 择 下 拉 菜 单 国生 全 中 一 大 加 经 实体 四 ”一 和 、\\ | 直线 加 ) 全 
令 ， 绘 制图 5.3.5 所 示 的 两 条 直线 。 
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-~ -~ 7 绘制 这 两 条 直线 
’ 


图 5.3.4 ”绘制 圆 图 5.3.5 ”绘制 直线 
Step6. 修改 革 图 颜色 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 中 依次 选取 圆 和 两 条 直线 ， 然 后 在 “ 线 
型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 灸 |， 在 弹出 的 “编辑 线 色 ” 对 话 框 中 选取 图 5.3.6 所 示 
的 颜色 ， 单 市 于 证 上 < 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 5.3.7 所 示 。 


篇 睁 色色 阿 四 
基本 颜色 @): 

男 | 间 面 | 面 届 局 
本 | 硬 面 间 面 面 面 



















图 5.3.6 “编辑 线 色 ” 对 话 框 图 5.3.7 ”修改 革 图 颜色 
说 明 : 在 “ 线 型 (L)” 工具 栏 中 单 击 “ 颜 色 显示 模式 ”按钮 忆 |， 可 将 线 色 在 自 定义 颜 
色 和 系统 默认 颜色 之 间 切 换 。 修 改 系统 默认 颜色 的 方法 : 选择 下 拉 菜 [工具 D | 一 
国 | 选 硕 双 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 国 国 沈 项， 然后 在 
图 5.3.8 所 示 对 话 框 的 项 色 坟 某 区 直选 项 区 中 更 改 攻 人 汪汪 和 河和 污 项 的 颜色 来 
设置 草图 的 默认 颜色 ， 其 中 当 草 图 完全 定义 时 ， 更 改 因 汪汪 汪汪 二 污 项 的 颜色 ， 反 之 则 更 


















当前 的 颜色 方案 介 ): 
显示 类 型 | | wsale 
区 域 剖面 线 / 夸 充 | 
颜色 颜色 方案 设置 
草图 
几何 关系 /捕捉 
显示 /选择 


Tt 








装配 体 
外 部 参考 引用 
2 让 本 柜 





重 设 但 )… 


图 5.3.8 “系统 选项 (S) -颜色 ”对 话 框 
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5.3.2 使 用 图 层 





在 工程 图 中 添加 并 激活 图 层 ， 该 图 层 的 设置 会 自动 应 用 到 新 添加 的 二 维 草 图 中 ;使 用 
图 层 可 方便 的 更 改 二 维 草图 的 线条 样式 、 线 粗 和 颜色 等 。 下 面 介绍 图 层 在 二 维 草 图 中 的 应 
用 

Step1. 使 用 “gb a3” 模 板 狐 建 一 张 衬 白 工 程 图 。 

Step2. 狐 建 图 层 。 

(1) 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按 钮 一 ， 在 弹出 的 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 中 确 
认 点 商 选 项 被 选中 ， 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 痪 ， 在 弹出 的 “线条 样式 ”下拉 列 表 中 确认 上 到 
选项 被 选中 ， 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 饥 |， 在 弹出 的 “ 设 定 下 一 直线 颜色 ”对 话 框 中 确认 四 有 酚 让 
复 选 框 被 选中 。 

说 明 : 如 果 在 以 上 三 种 选项 中 添加 了 非 默认 设置 ， 图 层 中 相应 的 设置 将 不 能 被 应 用 到 
新 添加 的 草图 中 。 

(2) 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 图 层 属性 ”按钮 功 |， 系 统 弹 出 图 5.3.9 所 示 的 “图 
层 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 右 侧 单 击 恒 草 于 四川 掖 钮 ， 完 成 图 层 的 新 建 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 
结果 如 网 5.3.10 所 示 。 









































图 5.3.9 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 





图 5.3.10 “图 层 ” 对 话 框 (二 ) 
说 明 : 在 图 5.3.10 所 示 “ 图 层 ” 对 话 框 中 ，| 名称 列表 中 的 中 图标 表 示 该 图 层 已 被 激 
活 ， 如 果 对 话 框 中 有 多 个 图 层 ， 可 通过 双击 图 层 来 激活 所 需 图 层 ; 匡 羡 | 列表 中 的 思 图 标 
表示 所 有 使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 显示 状态 ， 单 击 此 图 标 后 ， 图 标 显 示 为 留 ， 则 所 有 
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使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 隐藏 状态 。 

Step3. 设置 图 层 。 

(1) 设置 颜色 。 在 图 5.3.9 所 示 的 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 匣 色 列表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 
“颜色 ”对 话 框 中 选取 图 5.3.11 所 示 的 颜色 ， 单 市 [克明 钮 ， 关 闭 “ 颜 色 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 线条 样式 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 营 和 列表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 “线条 样 
式 ” 选 项 对 话 框 中 选取 臣 吕 先 项 。 

(3) 设置 线 粗 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 旦 蛛 列表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 “ 线 粗 ” 下 拉 
列表 中 选取 第 四 种 线 粗 类 型 。 

(4) 单 击 上 二 二 | 拉 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 绘制 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 蜀 j esp 草图 绽 制 实体 好。 ep @ | 回民) 命令 ， 
绘制 图 5.3.12 所 示 的 圆 ， 此 时 “图 层 13” 的 设置 已 被 添加 到 草图 中 。 

Step5. 修改 图 层 。 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 王 | 按钮， 打开“ 图 层 ”对 话 框 ， 单 击 
“图 层 13” 中 的 图 标 曙 ， 此 时 可 观察 到 图 形 中 的 草图 被 隐藏 ， 读 者 可 根据 需要 修改 图 层 的 
其 他 选项 ， 最 后 单 击 避 < 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 



































确定 | 取消 | “ J 
图 5.3.11 “颜色 ”对 话 框 图 5.3.12 ”绘制 草图 


5.4 约束 早 图 





在 工程 图 中 绘制 草图 实体 时 ， 可 将 芭 图 实体 与 模型 视图 中 的 几何 体 建立 几何 约束 。 下 
面 介绍 其 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch05\ch05.04\sketch relations.SLDDRW.. 

Step2. 建立 几何 约束 。 

(1) 添加 水 平 约 束 《〈 一 )。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 “顶点 1” 和 “顶点 
2”， 然 后 在 图 形 区 左 侧 的 “属性 ”对 话 框 的 省 息 风 条 美式 [区域 中 单 击 一 | 水 下 包 ”按钮 ， 完 成 
水 平 约束 的 添加 。 

说 明 : 图 5.4.1a 所 示 的 左 侧 的 直线 为 草图 实体 ， 右 侧 的 图 形 为 插入 的 模型 视图 。 
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(2) 添加 水 平 约束 (三 )。 参 照 上 和 面 的 步 缀 完成 “顶点 3” 和 “顶点 4” 水 平 约束 的 


洪 加 。 


(3) 沫 加 平行 约 京 《二 )。 投 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 直线 和 边线 ， 然 后 在 


图 形 区 左 侧 的 “属性 ”对 话 框 的 颇 加 册 笨 美 条 |x 域 中 单 击 [| 平行 四” 按钮， 完成 平行 约束 的 
这 加 ， 结 果 如 图 5.4.1b 所 示 。 











顶 反 人 ~ ~ 





顶点 1 ~ - LE 图 3 
选取 此 直线 、 加 本 
人 = - - 选取 此 边线 
顶点 4 Ss 
顶点 3~ ~ 
A 一 4 一 4 
a) 约束 前 b) 约束 后 


图 5.4.1 ”建立 几何 约束 


5.5 ”使 用 空 日 视图 








空白 视图 可 用 来 放置 草图 实体 ， 如 末 把 草图 实体 直接 绘制 到 空白 视图 内 ， 则 和 草图 实体 
与 空 日 视图 作为 整体 来 缩放 、 移 动 或 删除 ， 但 仍 可 以 编辑 空 日 视图 中 的 蛙 个 草图 实体 。 下 
面 介绍 创建 空白 视图 的 一 般 操作 步骤 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch05\ch05.05\ empty views.SLDDRVW。 

Step2. 添加 空白 视图 。 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 蜀 | 一 工程 图 视图 忆 。 ep | 空白 视图 @) 
命令 ， 此 时 眠 标 指 针 上 附 看 一 矩形 虚线 框 ， 在 图 形 区 合适 的 位 荀 单 击 以 放置 空 日 视图 ， 如 图 
5.5.1 所 示 ， 此 时 系统 弹出 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 参数 设置 


值 ， 单 击 将 按钮 。 









































比例 (A) 
全 使 用 图 纸 比例 旧 
站 使 用 自 定妆 比例 人 Q) 


.尺寸 类 型 (M) 


EE 


























人 


























装饰 螺纹 钱 显 示 (C) ¥ | 


男 专 属性 王 


图 5.5.1 放置 空白 视图 图 5.5.2 “工程 图 视图 1 ”对话 框 
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说 明 : 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 中 的 此 便 (8) 区 域 用 来 设置 空白 视图 中 草图 实体 


的 缩放 比例 。 
Step3. 添加 章 图 和 尺寸 约束 。 选 择 F 拉 菜单 本 开国 | 一 > 草图 绘制 实体 玖 ) sy 











回 | 过 第 答 形 名 命令 ， 在 空白 视图 内 绘制 图 5.5.3 所 示 的 矩形 ， 并 添加 尺寸 约束 。 
Step4. 旋转 视图 。 右 击 空白 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 缩放/ 平移 /旋转 ， a 
多 | 旋转 视图 双 ) 命令 ， 在 弹出 的 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 的 天 程 视图 胡麻 古文 本 框 中 输入 旋 
转角 度 值 90.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 最 后 依次 单 击 上 | 和 败 闫 癌 | 扩 钳 ， 
结果 如 图 5.5.4 所 示 。 由 此 可 见 ， 视 图 中 的 草图 实体 随 着 视图 的 旋转 而 旋转 。 
Step5. 修改 视图 比例 。 单 击 空白 视图 ， 系统 弹出 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ， 在 咒 蛮 全 和 区 
域 中 选中 售 使 用 自 定 欠 比 倒 ( 单 选项 ， 并 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 光 按钮， 
































结果 如 图 5.5.5 所 示 。 
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图 5.5.3 ”添加 草图 和 尺寸 约束 图 5.5.4 ”旋转 视图 图 5.5.5 ”修改 视图 比例 


第 6 章 工程 图 的 标注 





标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 释 标 注 、 
基准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩固 所 学 知 
识 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 中 心 线 与 中 心 符号 线 。 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 。 

@ 基准、 公差 的 标注 。 

@ 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 

@ 注释 的 标注 与 编辑 。 

@ 在 工程 图 中 显示 3D 注解 。 

@ 销 钉 符号 。 

@ 装饰 螺纹 线 。 


@ 毛虫、 端点 处 理 和 焊接 符号 。 


6.1 工程 图 标注 概述 








在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反映 零 部 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 ， 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 完整 、 合 理 的 标注 。 
工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 释 标注 、 基 准 标注 、 公 差 标 注 、 表 面 粗糙 
度 标注 、 焊 接 符号 标注 等 。 
e@ 尺寸 标注 : 对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 , 习惯 上 先 添 加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 SolidWorks 
系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 模型 尺寸 和 参考 尺寸 ， 所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 
两 种 方法 : 其 一 是 通过 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp | 区 | 模型 硕 目 外 .。 命 今 来 显示 
存在 于 零件 模型 的 尺寸 信息 ， 其 二 是 通过 选择 下 拉 菜 单 [| 一 > 
标注 尺寸 。 es 过 | 智能 尺寸 E) 命令 手动 创建 尺寸 。 在 标注 尺寸 的 过 程 中 ,要 注 
意 国家 制图 标准 中 关于 尺寸 标注 的 具体 规定 ， 以 免 所 标注 出 的 尺寸 不 符合 国标 的 
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要 求 。 

e ”注释 标注 : 作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 
零 部 件 的 加 工 、 装 配 体 的 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注释 来 实现 。SolidWorks 系统 
提供 了 多 种 不 同 的 注释 标注 方式 ， 可 根据 具体 情况 加 以 选择 。 
基准 标注 ， 在 SolidWorks 系统 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | 一 ”注解 亿 一 罗 
| 同 | 臣 淮 特征 符号 如 命令 ， 可 创建 基准 特征 符号 ， 所 创建 的 基准 特征 符号 主要 用 
于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 

e@ ”公差 标注 :公差 标注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相 应 的 规定 。 公 差 包 括 
尺寸 公差 和 几何 公差 两 部 分 ， 其 中 ， 尺 寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 将 其 显示 。 

e@ 表面 粗糙 上 度 标注 : 对 零件 表面 有 特殊 要 求 的 需 标注 表 和 耐 粗糙 上 度 。 在 SolidWorks 系 
统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选取 。 

e ”焊接 符号 标注 :对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 休 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自 己 先 选取 一 种 标准 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 

SolidWorks 的 工程 图 模块 具有 方便 的 尺寸 标注 功能 ， 既 可 以 由 系统 根据 已 有 约束 自动 

标注 尺寸 ， 也 可 以 由 用 户 根据 需要 手动 标注 尺寸 



























































6.2 创建 中 心 线 与 中 心 从 号 线 





在 工程 图 中 ， 中 心 线 与 中 心 符号 线 不 但 可 以 用 来 标记 视图 的 对 称 轴线 和 圆心 位 置 ， 还 
可 以 参照 中 心 线 与 中 心 符号 线 添加 注解 或 标注 尺寸 。 下 面 介绍 中 心 线 与 中 心 符号 线 的 创建 
方法 。 








6.2.1 创建 中 心 线 





中 心 线 是 以 点 画 线 标记 工程 图 中 的 对 称 轴 。 用 户 可 以 在 视图 中 手动 添加 中 心 线 ， 也 可 
以 在 创建 视图 时 自动 添加 中 心 线 。SolidWorks 系统 可 避免 中 心 线 的 重复 添加 。 

在 插入 中 心 线 时 ， 用 户 可 以 选择 : 

e ”零件 边线 、 圆 柱 面 。 

e@ 在 设计 树 中 选择 特征 、 零 件 。 

e ”在 绘图 区 域 选 择 一 个 工程 图 。 
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1. 手动 创建 中 心 线 
方法 一 : 选取 两 条 边线 创建 中 心 线 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.02\ch06.02.01\01\centerlines 01. 
SLDDRW., 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 国 |] 一 注解 由 一 了 3 | 中心 线 中"… 命令 ， 
系统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 添 加 中 心 线 的 两 直线 。 选 取 网 6.2.2 所 示 的 两 条 边线 。 

Step4. 单 击 “ 完 成 ”按钮 皖 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.3 所 示 。 











[自动 插入 y 


图 6.2.1 “中 心 线 ”对 话 框 图 6.2.2 ”选取 两 条 边线 
方法 二 : 选取 零件 特征 创建 中 心 线 


Step1. 继续 以 上 面 的 模型 为 例 来 讲解 方法 二 。 

Step2. 展开 设计 树 。 单 击 “设计 向 按钮 国 ， 在 设计 树 中 依次 展开 所 国 回 有 
由 图 本 EE 申 . 避 base<7: 

Step3. 选择 命令 。 寺 本 下 打 国有 二 一 一 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ” 按 钮 国 , 然后 选择 直属 迎 古 
征 。 

Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 冬 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 ktg] 一 w 园 | 保存 人) 命令 。 








LA 














图 6.2.3 创建 中 心 线 〈 一 ) 图 6.2.4 创建 中 心 线 〈 二 ) 
方法 三 : 通过 选取 零件 创建 中 心 线 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.02\ch06.02.01\01\centerlines 02. 
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SLDDRW.。, 
Step2. 展开 设计 树 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 鸭 ， 在 设计 树 中 依次 展开 上 由 国 国 
Step3. 选择 命令 。 先 在 图 形 区 单 击 选中 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 
注解 多。 ep 且 | 中 心 给 加 命令 ， 系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 ， 
Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 国 ， 选 取 零 件 
Con necting_b S| = , 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 所 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.5 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 莹 此 加 | 一 w 图 | 保存 入 命令 。 


. 
2 





Wl 和 























图 6.2.5 创建 中 心 线 〈 三 ) 


2. 自动 创建 中 心 线 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 [ 挛 作 加 | = [| 新 建 如 命令 ， 系统 弹出 “新 建 Solid 
Works 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “工程 图 ”选项 ， 单 
市 [确定 jj 钮 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 自动 生成 中 心 线 。 单 击 “ 选 项 ”按钮 图 加 ， 系 统 弹 出 “系统 选项 (S) - 普 
通 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 变 档 属性 加 | 选项 卡 ， 选 中 用 清寺 项 ， 在 该 选项 卡 的 
视图 生成 时 自动 插 关 区 域 中 选中 | 区 | 中 玫 塌 司 复 选 杠 ， 单 击 辐 病 二 | 扩 钮 。 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “模型 视图 ”对 话 框 中 的 间 %BD.， | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 D:\ sw12.5\Wwork\ch06\ch06.02\ch06.02.01\02\ 
connecting base.SLDPRT， 单 击 荐 于 @ | os 

Step4. 创建 视图 。 在 一 二 0) 区域 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 中 ,在 绘图 区 域 单 击 左 键 放置 视图 ， 
如 图 6.2.6 所 示 。 
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图 6.2.6 “自动 创建 中 心 线 





Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 学 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 尼 加 | 一 ww， 图 | 保 在 入 命令 。 
说 明 : 使 用 该 方法 创建 的 中 心 线 较 凌 乱 ， 读 者 可 以 根据 实际 要 求 删除 多 余 的 中 心 线 。 


6.2.2 创建 中 心 符 号 线 





在 工程 图 中 ， 中 心 符号 线 用 来 标记 视图 中 国 或 圆 弧 的 圆心 ， 可 以 作为 尺寸 标注 的 参考 体 。 读 者 
可 以 在 视 岁 中 手动 添加 中 心 符 吕 线 ， 也 可 以 在 创建 视图 时 目 动 添加 中 心 符 吕 线 ， 下 面 分 别 介绍 这 两 
种 创建 中 心 竺 号 线 的 方法 。 


1. 手动 创建 中 心 符 号 线 





手动 创建 中 心 符 写 线 的 一 般 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.02\ch06.02.02\01\center marks. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [天 六 的] sp 注解 。 sp 全 | 中 心 符号 线 忆 … 合 
令 ， 系 统 弹出 图 6.2.7 所 示 的 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 









显示 尾 性 加 A 
网 合用 六 档 匠人 


等 号 大 小 1 







门 对 于 所 有 和 孔 
门 记 有 所 有 圆 角 
门 对 于 所 有 机 口 


2, 50mm 一 


图 延伸 直线 'E) 
网 中 心 厂 型 !E) 
























国 同 图 
网 禧 口中 心 符号 线 @) 
异 口 中 心 符号 线 回 





























图 6.2.7 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 
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Step3. 选取 要 添加 的 中 心 符号 线 圆 弧 〈 圆 )。 选 取 图 6.2.8 所 示 的 圆 弧 〈 圆 )。 
Step4. 单 击 “完成 ”党 按钮 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.2.9 所 示 。 








6.2.7 所 示 的 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 说 明 如 下 : 
e@ 。 冉 项 Ia 关 区 域 : 该 区 域 是 选择 中 心 符号 线 的 类 型 。 
回 “ 国 | (单一 中 心 符号 线 ) 按钮 :选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 单一 圆 或 圆 弧 ， 
即 可 创建 中 心 符号 线 ， 如 图 6.2.10 所 示 。 
回 “[ 浊 (线性 中 心 符号 线 ) 按钮 ， 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 两 个 或 两 个 以 上 
的 圆 约 或 圆 ， 即 可 创建 出 图 6.2.11 所 示 线 性 中 心 符号 线 ， 
回 “ 号 | ( 圆 形 中 心 符号 线 ) 按钮 ， 选 中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 三 个 圆 绝 ， 即 可 
生成 图 6.2.12 所 示 的 圆 形 中 心 符号 线 。 





图 6.2.10 单一 中 心 符号 线 图 6.2.11 线性 中 心 符号 线 图 6.2.12” 圆 形 中 心 符号 线 
加。 隐 连 接 贱 员 | 复 选 框 : 该 复 选 框 是 在 按 下 “线性 中 心 符号 线 ” 按 钮 i 时 才 显 示 


可 用 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 创 建 的 线性 中 心 符 号 线 之 间 有 连接 线 ， 如 图 6.2.13a 
所 示 ; 反之 则 没有 连接 线 ， 如 图 6.2.13b 所 示 。 





b) 不 选中 时 





图 6.2.13 ”创建 线性 中 心 符 号 线 
@ ”时不时 性 (区 域 . 该 区 域 用 于 设置 中 心 符号 线 是 否 延 伸 和 线 型 。 
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加 ”x 使 用 交 档 点 让 值 山 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 确定 是 否 接受 中 心 符 号 线 在 “选项 ” 
ee 选中 该 复 选 框 则 接受 “选项 ”对 话 框 里 的 设置 ， 反 之 则 通 
过 自 定义 来 设置 中 心 符号 线 属 性 
团 ” 行 六 小 ;文本 框 : 该 文本 框 中 的 数值 用 于 设置 中 心 符号 线 的 大 小 。 
回 隐 延伸 直 织 (EE) 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 指定 是 否 延 伸 中 心 符号 线 。 选 中 该 复 先 
框 则 延伸 中 心 符 号 线 ， 如 图 6.2.14b 所 示 。 





a) 不 延伸 b) 延伸 
图 6.2.14 ”延伸 中 心 符 号 线 


M 中 山 占 型 人 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 切换 中 心 符号 线 的 线 型 。 选中 该 复 选 框 ， 中 
心 符号 线 的 线 型 为 点 画 线 , 不 选 则 采用 系统 默认 的 线 型 , 例如 实 线 , 如 图 6.2.15 
所 示 。 





a) 默认 线 型 b) 中 心 线 线 型 
图 6.2.15 ”切换 中 心 符号 线 


加 。 畏 麻 全 条 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 单一 中 心 符号 线 的 旋转 角度 。 [文本 框 中 
的 数值 用 于 设置 中 心 符号 线 的 旋转 角度 值 ， 图 6.2.16 所 示 的 旋转 05 和 旋 
转 30? 。 





a) 旋转 0° b) 旋转 30° 
图 6.2.16 ”单一 中 心 符 号 线 旋转 角度 


2. 自动 创建 中 心 符号 线 〈 孔 ) 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [误导 国 | ep [] | 新 建 名. 命令， 系统 弹出 “新 建 Solid 
Works 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb a4p” 模 板 ， 单 击 
| 确定 “|; 乌 ， 示 统 进入 工程 图 环境 ， 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 自动 生成 中 心 符号 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [有 四 | ep 二 | | 选项 到) 命令， 系统 弹出 “系统 选项 (S) -普通 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 时 恰 加 | 选项 卡 ， 选 中国 天 六 项 ， 在 该 选项 卡 的 
视图 生成 时 目 动 插 六 区 域 中 选中 fw 中 心 符号 - 孔 - 雪 首 的 ) 复 选 框 。 











(2) 在 亦 档 属性 回 | 光 项 卡 中 选中 国 吏 二 证 6 十 生 抽 ， 在 中 心 符号 贱 [x 成 的 太 小 国 ! 文本 
框 中 输入 中 心 符号 线 的 大 小 值 为 2.5， 并 选中 局 延伸 和 将 和 中 心 绕 型 凤 | 复 选 框 ， 单 击 
上 二 二 | 扩 钮 。 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 章 % 加 .， 按钮， 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 Di:\ sw12.5\Wwork\ch06\ch06.02\ch06.02.02\02\ 
connecting base.SLDPRT， 单 击 [ 基 于 加 | 六 负 

Step4. 创建 视图 。 在 苹 竣 @@) x 域 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 书 ， 在 绘图 区 域 单 击 左 键 放置 视 
图 ， 如 图 6.2.17 所 示 。 

















图 6.2.17 ”自动 创建 中 心 线 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 拨 ， 完 成 中 心 符 号 线 的 创建 。 








Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [实则 | 一 | 园 | 保存 @) 命令 。 
说 明 : 通过 在 “选项 ”对 话 框 添加 设置 ， 只 能 为 圆 和 圆 弧 添加 单一 中 心 符号 线 . 


6.3 ”尺寸 标注 








在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 尺 寸 标 注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 看 自身 的 特点 与 要 求 。 冯 先 ， 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 北 配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
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件 尺 寸 等 的 重要 信息 )。 在 其 体 的 工程 图 尺寸 标注 中 ， 应 力求 尺寸 能 全 和 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 尺寸 ， 也 不 能 有 重复 的 尺寸 〈 在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 采 些 矿 寸 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反映 零件 儿 何 形状 的 全 部 尺寸 )， 其 次 ， 工 程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 
相关 联 的 ， 而 且 模 型 中 的 变更 会 反映 到 工程 图 中 ,在 工程 图 中 改变 尺寸 也 会 改变 模型 。 最 后 ， 由 于 
尺寸 标注 属于 机 械 制图 的 一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 
在 SolidWorks 软件 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 模型 尺寸 和 参考 尺寸 。 模 型 
尺寸 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 参 考 尺 
寸 是 用 户 根 据 上 其 体 的 标注 震 要 手动 创建 的 人 尺寸。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 
也 不 同 。 通 和 常 完 显示 出 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 茶 些 重要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 
创建 菜 些 尺寸 。 
在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零 部 件 的 各 种 信息 。 下 耐 简 要 介绍 一 些 常见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
回 。” 在 标注 凡 寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 第 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 而 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工艺 规程 ;， 但 要 注意 在 同一 方 同 内 ， 同 一 加 工 表 和 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表 面 的 基准 。 
器 ”对 于 了 筷 等 共有 轴线 的 位 置 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 有 其 有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺寸 ( 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公 差 )。 
e@ 避免 出 现 封 于 的 尺寸 链 : 标注 太 寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺寸 ， 可 将 其 作为 参照 尺寸 标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 : 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e ”标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
加 ”标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
回 。” 所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 百 接 可 以 恋 取 的 矿 寸 数值 。 
e@ 故 寸 布局 要 合理 。 
如 采 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 筷 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺寸 在 外 ; 内 外 形 尺寸 尽 可 能 分 开标 注 。 
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6.3.1 模型 尺寸 


在 SolidWorks 软件 中 ， 模 型 尺寸 是 在 创建 零件 特征 时 系统 自动 生成 的 尺寸 。 当 在 工程 
图 中 显示 模型 尺寸 ， 修 改 零件 模型 的 尺寸 时 ， 工 程 图 的 尺寸 会 更 新 ， 同 样 ， 在 工程 图 中 修 
改 模型 尺寸 也 会 改变 模型 。 由 于 工程 图 中 的 模型 尺寸 受 零件 模型 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱 
动 零件 模型 ， 所 以 这 些 尺寸 也 常 被 称 为 “驱动 尺寸 ” 这 里 有 一 点 要 注意 ; 在 工程 图 中 可 以 
修改 模型 尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 四 使 五 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 模型 。 

模型 尺寸 是 创建 零件 特征 时 标注 的 尺寸 信息 ， 在 默认 情况 下 ， 将 模型 插入 到 工程 图 时 ， 
这 些 尺 寸 是 不 可 见 的 , 利用 [王国 | ep | 区 | 模 型 硕 目 色 ... 命 仿 , 可 将 模型 尺寸 在 工程 图 中 
自动 地 显现 出 来 。 

下 面 讲解 用 “模型 项 目 ” 命 令 显示 模型 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.01\connecting base. 
SLDDRW., 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | = 徐 | 模型 项 目下. ， 命令， 系统 弹出 图 
6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 。 

step3. 选取 要 标注 的 视图 或 特征 。 在 压 源 组 蛙 量 关 区 域 中 ”来源 下 拉 列 表 中 选取 
选项 ， 并 选中 区 将 项 目 输 六 到 所 有 视图 11 复 选 框 。 

step4， 在 鼎 填 (@ 对 区 域 中 按 下 “为 工程 图 标注 ”按钮 国 ， 并 选中 思 消除 重复 加 复 选 框 ， 
其 他 参数 设置 接受 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 单 击 “ 模 型 项 目 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 模型 项 目标 注 ， 尺 寸 如 图 6.3.2 
所 示 。 






































































国 喧 中 

















图 辆 加 

lw 消除 重复 扣 ) 
| 注解 (A) | 
| 参考 几何 体 (B) | 
选项 (D) ¥| 
| 图 层 (L) ¥ | 








图 6.3.1 “模型 项 目 ” 对 话 框 
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Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [福生 | 一 w 图 | 保 在 苹 命 令 ， 完 成 文件 的 保存 。 

说 明 : 使 用 “模型 项 目 ” 标 注 尺 寸 时 ， 尺 寸 的 排列 比较 凌乱 ， 尺 寸 的 整理 将 在 6.3.3 
节 中 讲 到 ， 这 里 不 作 讲解 。 

图 6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 

e ”| 其 事 ' 目 款 量 四 区 域 : 该 区 域 用 于 选取 要 标注 的 特征 或 视图 。 

回 ”来源 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 可 选取 要 插入 模型 项 目的 对 象 ， 包 括 晤 时 汪清 和 
夺标 注 的 是 整个 模型 的 RR 十 . 选取 E 了 本 光栅 ， 
标注 的 是 所 选 零件 特征 的 尺寸 。 

回 了 将 项 目 输入 到 所 有 视图 D 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 模型 项 目 将 插入 到 所 有 视图 中 ; 
不 选中 该 复 选 框 ， 则 需要 在 图 形 区 指定 视图 

e@ ”尺寸 (B】 区域 :该 区 域 用 于 选取 要 标注 的 模型 项 目 。 
国 (为 工程 图 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 标注 尺寸 
四 (不 为 工程 图 标注 ) 按钮 按 下 该 按钮 ， 将 不 对 工程 图 标注 尺寸 。 
庙 | (实例 / 圈 数 计数 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 将 对 阵列 特征 的 实例 个 数 进行 标注 . 
.站 (异型 孔 向 导 轮 廊 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 孔 的 尺寸 进行 标注 . 
鳞 | (异型 孔 向 导 位 置 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 孔 的 位 置 进行 标注 . 
Le| ( 孔 标 注 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 的 孔 进行 标注 . 
[消除 重复 但) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 工程 图 中 标注 的 重复 尺寸 自动 删除 ; 不 
选中 则 在 工程 图 中 会 出 现 重 复 标注 的 情况 。 

说 明 : 在 上 腿 二 加 站 区 域 中 ， 只 有 “异型 孔 向 导 轮 廊 ” 按 钮 中 和 “ 孔 标注 ”按钮 bg| 不 能 同时 
按 下 外 ， 其 他 都 可 以 同时 按 下 。 








Q 同 负 和 和 乌 


6.3.2 参考 尺寸 





参考 尺寸 是 通过 “标注 尺寸 ”命令 在 工程 图 中 创建 的 尺寸 。 该 尺寸 的 尺寸 值 不 允许 被 
修改 ， 当 在 零件 环境 中 修改 零件 模型 时 ， 参 考 尺 寸 也 会 随 之 变化 。 由 此 可 见 ， 参 考 凡 寸 与 
零件 模型 具有 单项 关联 性 ， 所 以 参考 尺寸 又 被 称 作 “从 动 尺 寸 ” 标注 参考 尺寸 的 操作 方 
法 如 下 : 























1， 自 动 标注 尺寸 








下 和 面 讲解 用 “智能 尺寸 ”命令 日 动 标注 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\01\label.SLDDRW。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 古 是 0 有 全 下 一 标 性 三 寸 已 ] > 站 | 智能 尺寸 四) BF 十 名 ) 命 
令 ， 系 统 弹出 图 6.3.3 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 国 动 大 旱 R 直 国 选 项 卡 ， 系 统 阐 出 图 6.3.4 
所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 







”并 


加 智能 尺寸 标注 (MD 
全 襄 快速 标注 尺 二 





Es 
个 视图 去 训 昌 ) 


[| pmapert 售 视图 右 侧 (G) 


全 视图 以 上 的 
售 视图 以 下 0) 














图 6.3.3 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.4 “日 动 标注 尺寸 ”对 话 框 

Step3. 单 击 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.3.5 所 示 。 

Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 莱 单 | 这 全 加 | 一 加 | 保存 E) 命令 . 

说 明 : 本 例 中 只 有 一 个 视图 ， 所 以 系统 默认 将 其 选中 。 在 选取 要 标注 尺寸 的 视图 时 ， 
必须 要 在 视图 以 外 、 视 图 虚线 框 以 内 的 区 域 单 击 ; 因为 是 系统 自动 添加 尺寸 ， 所 以 每 次 标 
注 的 位 置 有 所 不 同 。 








图 6.3.5 ”以 基准 的 方式 标注 尺寸 
图 6.3.4 所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 
。 ”| 要 标注 尺寸 的 实体 @ 区 域 : 该 区 域 用 于 选择 需要 标注 的 视图 或 实体 零件 的 尺寸 。 
回 全 所 有 视图 中 实体 山 单 选项 : 选择 该 单 选 项 ， 标 注 所 选 视图 中 所 有 实体 尺寸 。 
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回 全 所 选 实 件 国 单 选项 : 选择 该 单 选项 ， 只 标注 所 选 实体 尺寸 

e ”大 SRe 叶 ( 凤 区 域 ， 该 区 域 用 于 控制 水 平 尺寸 标注 的 尺寸 类 型 和 尺寸 放置 位 置 。 
选取 该 选项 , 水 平 尺 寸 标注 以 链 的 方式 标注 尺寸 , 如 图 6.3.6 所 示 。 
加 “ 医 EE 沈 项， 选取 该 选项 ， 水 平 尺 寸 标注 以 基准 尺寸 的 方式 标注 尺寸 ， 如 图 


6.3.7 所 示 。 





图 6.3.6 ”以 链 的 方式 标注 尺寸 图 6.3.7 以 基准 尺寸 的 方式 标注 尺寸 


加 项 : 选取 该 选项 ,水平 尺寸 标注 以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 , 如 图 6.3.8 
所 示 。 

回 。” 久 视 图 由 上 i 单 选 项 : 选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 上 方 。 

加 ”全 铅 图 以 Ft 如 单 选项 ， 选 取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 下 方 ， 


100 





100 
80 
20 
0 
J 了 
‘gg ”SSR SRS 
LS 一 一 3 
a) 在 视图 上 方 b) 在 视图 下 方 


图 6.3.8 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 








e ”| 直 尺 十 城 ， 该 区 域 的 设置 与 | 于 平 尽 寺 (区 域 设置 相同 ， 如 图 6.3.9 所 示 ， 
加。 视图 丰 侧 四 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 左 侧 。 
回 辣 视 图 右 介 t@ 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 右 侧 。 

e@ ”上 旦 芝 旭 轩 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 尺寸 原点 。 原 点 一 般 设 定 在 一 条 水 平 边线 的 端点 ， 原 点 为 
所 有 尺寸 的 零 起 点 。 
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80 
bY 

> 20 
0 

A Cd Cd Rd 

CN “OO 人 | 

m1 1 CN 

a) 视图 右 侧 b) 视图 左 侧 


图 6.3.9 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 


2. 手动 标注 尺寸 











当 自动 生成 尺寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 ， 或 在 工程 图 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 就 需要 手动 标注 尺寸 。 这 类 尺寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 所 以 又 常 被 称 为 “从 动 尺寸 ”( 参 
考 尺 寸 )。 手 动 标注 尺寸 与 零件 或 装配 体 具有 单 向 关联 性 ， 即 这 些 尺寸 受 零 件 模型 所 驱动 ， 
当 零 件 模型 的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ， 但 这 些 尺寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 
被 修改 。 选 择 下 拉 菜 单 [有 四 | esp 标注 尺寸 命令 ， 系统 弹出 图 6.3.10 所 示 的 “标注 尺 
寸 ” 下 拉 菜 单 ， 利 用 该 菜单 可 手动 标注 尺寸 。 
























































六 | 智能 尺寸 名) HIl 
| 求 平 尺寸 剖 ) H2 
| 于 | 坚 直 尺寸 信 ) H3 
岂 | 基准 尺寸 全 H4 
本 Explorer... wh 尺寸 链 血 ) HS 
局 Drivetorksipress... il 术 平 尺寸 链 庶 ) H6 
i 上 坚 直 尺寸 链 从 Dy 
区; 哩 | 合 朋 尺 寸 闻 H8 
标注 尺寸 区 ) 





块 (8) ; 兴 | 共 线 /年 向 对 齐 内 


| | 平行 /同心 对 齐 也) 
Ex 自 定义 荣 单 
图 6.3.10 “标注 尺寸 ”下 拉 沫 
图 6.3.10 所 示 的 “标注 尺寸 ”下 拉 菜 单 的 说 明 如 下 : 
H1: 根据 用 户 选取 的 对 和 象 以 及 光标 位 置 智能 地 判断 尺寸 类 型 。 
H2: 标注 水 平 尺 寸 。 
H3: 标注 竖 直 尺寸 。 
H4: 标注 基准 尺寸 。 
HS: 以 尺寸 链 标注 的 形式 ， 包 括 水 平 尺 寸 链 和 紧 直 尺寸 链 ， 且 尺寸 链 的 类 型 (水平 或 
坚 直 ) 由 用 户 所 选 点 的 方位 来 定义 。 
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H6: 标注 水 乎 尺寸 链 。 
H7: 标注 紧 直 尺寸 链 。 
H8: 标注 倒 角 尺寸 。 
H9: 添加 工程 图 附加 带 入 的 尺寸 。 
H10: 使 所 选 尺 寸 共 线 或 径 向 对 齐 
使 所 选 尺 寸 平 行 或 同心 对 齐 。 
下 和 面 将 详细 介绍 标注 基准 尺寸 、 尺 寸 链 、 圆 柱 ( 了 和 孔 〉 尺 寸 和 倒 角 尺寸 的 方法 。 


a. 标注 基准 尺寸 

















基准 尺寸 是 用 于 工程 图 中 的 参考 尺寸 ,， 用 户 无 法 更 改 其 数值 或 将 其 用 来 驱动 模型 。 基 
准 尺寸 自动 成 组 , 并 能 指定 距离 间隔 , 其 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [I 县 四 | ep 滞 | | 选项 亿 
命令 ,在 系统 弹出 的 “系统 选项 ” 对话 框 中 单 击 区 着 时 革 回 | 选项 卡 ， 在 用 且 让 项 的 | 等 本 下 训 
区 域 指定 距离 间隔 。 

下 面 讲 解 标 基准 直 尺 寸 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\O2\aNabeLSLDDRVWV。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 天 四 | esp 标 竹 RR 十 外) esp 加 | 莽 惟 R 寸 @ 洛 























令 。 

Step3. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.11 所 示 的 “直线 1”“ 圆 1 入 “ 圆 2” 和 
“ 圆 3?。 

Step4. 完成 标注 ， 按 下 Esc 键 ， 完 成 基准 做 寸 标注， 如 图 6.3.12 所 不 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 莹 侍 吕 | 一。 辆 | 保 丰 名 命令 。 











OO 
图 6.3.11 选取 标注 对 象 图 6.3.12 ”标注 基准 尺寸 链 
b. 标注 水 平 尺寸 链 








在 工程 图 中 生成 水 平 尺 寸 链 (从 第 一 个 所 选项 目 水 平 测量 ) 时 ， 选 取 第 一 个 项 目 后 ， 
其 他 所 有 项 目 将 以 此 为 测量 基准 。 下 面 讲解 标注 水 平 尺 寸 链 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\02\b\label.SLDDRW，。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 县 加 工具 站 | 一。 标注 尺寸 G) 。 ep 并] | 水 平 尺 二 通 包 ) 命 命令 ， 系 统 弹 
出 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 尺寸 链 的 基准 。 选 取 图 6.3.13 所 示 的 “直线 1” 为 尺寸 链 基 准 ， 再 选取 合 
适 的 位 置 单 击 以 放置 基准 尺寸 。 

Step4. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.13 所 示 的 “ 圆 1”、“ 圆 2”、“ 圆 3”“ 圆 4” 
和 “ 圆 S$?。 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 标注 水 平 尺寸 链 操作 ， 结 果 如 图 6.3.14 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 攻 革 四 交 件 同 | 一 了 后 | | 保存) 合 命令 ， 保 存 文件 。 





























图 6.3.13 ”选取 标注 对 象 图 6.3.14 ”标注 水 平 尺寸 链 
c. 标注 坚 直 尺寸 链 


下 面 讲解 标注 竖 直 尺寸 链 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\02\ c\label.SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 上 0 | 一 和 标注 尺寸 G) 一 和 此 引 | 坚 直 尺寸 能 此 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 

定义 尺寸 链 的 基准 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.15 所 示 的 “直线 1”， 再 选 
择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 第 一 个 尺寸 。 

Step4. 选取 要 标注 的 岁 元。 依次 选取 几 6.3.15 所 示 的 “ 圆 1” 和 “ 圆 2”。 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 , 完成 坚 直 尺寸 链 的 标注 , 结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
































Step6. 选择 下 拉 菜单 芍 此 加 一 | 加 | 保存 G@) 命令 ， 保 存 文件 。 
直线 1、 





图 6.3.1$ ”选取 标注 对 和 象 图 6.3.16 标注 水 平 尺寸 链 
d. 标注 倒 角 尺寸 
标注 倒 角 尺寸 时 , 先 选取 倒 角 边线 , 再 选择 引入 边线 , 然后 蛙 击 图 形 区 域 来 放置 尺寸 。 
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下 和 面 讲解 标注 倒 角 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D: 
SLDDRW., 





\sw12.5\work\chO06\ch06.03\ch06.03.02\02\d\label bevel. 








Step2. 选择 F 拉 菜单 [于 上 四 | 王八 本 芭 ) = 性 | 便衣 民生 出 命令 。 
Step3. 依次 选取 图 6.3.17 所 示 的 “直线 1” 和 “直线 2” 
Step4. 放置 尺寸 。 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 ， 系统 弹出 图 6.3.18 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 


Step5. 定义 标注 尺寸 文学 类 型 。 























在 6 尺寸 2 对 话 框 的 标 往 尺寸 立宪 (1) 区 域 单 击 [ 四 | 按 乌 。 








Step6. 单 击 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 妾 ， 完 成 标注 倒 角 尺 寸 操作 ,结果 如 图 6.3.17 所 示 。 
Step7. 选择 下 拉 菜单 匡 些 加 一 >” 鸯 | 保存) 命令 ， 保 存 文件 。 






























一 


pe 显示 FeatureNanaper 
























































| 标注 尺寸 文字 (I) A | 
[| se | 2 
C20 
二 二 二 直线 1 
全 全 全 
“~ 、 肥 线 2 
全 从 
图 6.3.17 标注 倒 角 尺寸 图 6.3.18 “尺寸 ”对 话 框 


6.3.18 所 示 的 “标注 尺寸 文字 ”区 域 的 说 明 如 下 : 


@ [11 按钮 倒 角 尺寸 样式 以 

@ [9 按钮 倒 角 尺寸 样式 以 

@ [人 Sl 按 钮 倒 角 尺寸 样式 以 
相反 。 

e@ | 时 腕 钮 : 标注 尺寸 样式 以 


“距离 x 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.19 所 示 。 
“距离 x 角度 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.20 所 示 。 
“角度 x 距离 ”的 样式 显示 ,与 “距离 x 角度 ”的 样式 


“C 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.17 所 示 。 


20 * 20 20 45° 


人 


吉他 
图 6.3.19 “距离 XX 距离 ”样式 


e. 标注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 


QOH 


OO 
图 6.3.20 “距离 X 角度 ”样式 


使 用 “智能 尺寸 ”命令 可 标注 一 般 的 圆柱 ( 孔 ) 尺 寸 ， 如 只 会 单一 圆柱 的 通 孔 ， 对 于 
标注 含 较 多 尺寸 信息 的 圆柱 孔 ， 如 沉 孔 等 ， 可 使 用 “ 孔 标注 ”命令 来 创建 ， 此 方法 将 在 
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6.10 市 中 讲 到 。 标 注 圆 柱 (和 孔 〉 尺 寸 时 的 尺寸 样式 较 多 ， 读 者 应 留意 各 尺寸 样式 的 创建 方 
法 。 下 面 讲解 标注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 的 一 般 操 作 步 骤 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\02\e\label.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [开县 四 | 一 和 标注 尺寸 E) en 过 | 智能 尺寸 @) 命令 , 系统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 图 元 ， 选 取 图 6.3.21 所 示 的 圆 。 

Step4. 放置 尺寸 。 选 择 合 适 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step5. 定义 标注 引线 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 转岗 选项 卡 , “引线 ”选项 卡 参数 设 
置 如 图 6.3.22 所 示 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ,完成 标注 圆 尺寸 操作 ,结果 如 图 6.3.22 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 殴 此 加 ] ep 国保 存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 























a 


数值 | 引线 | 其 富 











Dn 






bE 


| 3 区 
网 使 用 次 档 第 二 箭头 (D) 
网 使 用 文档 的 折 弯 长 度 















































[5.35mm 
选取 该 圆 ~ 、_ 只 100 
图 6.3.21 标注 圆 尺寸 图 6.3.22 “5 引线 ”选项 卡 参数 设置 


图 6.3.22 所 示 的 国 北 选项 卡 中 名 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
。 ”在 腿 二 界 罗 届 | 钱 星 东 砚 区 域 中 可 设置 尺寸 界线 和 引线 的 显示 类 型， 
回 “| 济 ( 外 面 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 箭头 放置 在 圆 或 尺寸 界线 外 . 
回 ”图 | (里 面 ) 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 箭头 放置 在 圆 或 尺寸 界线 内 。 
回 “ 国 | (智能 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 根 据 实际 情况 和 用 户 意 向 来 放置 尺寸 箭头 。 
回 。 队 使 用 误 档 的 折 之 长度 复 选 框 : 取消 选中 此 复 选 框 时 , 该 复 选 框 下 的 文本 框 被 激 
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活 ， 引 线 不 使 用 “选项 ”设置 中 定义 的 弯 折 长 度 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 
对 引线 弯 折 长 度 自 定义 。 
图 (半径 ) 按钮 :以 半径 形式 标注 加 
图 ( 直径) 按钮 : 以 直径 形式 标注 圆 。 
图 ( 绕 型 ) 按钮 ， 以 线 型 直径 形式 标注 圆 ， 
国 (尺寸 线 折 弯 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 线 以 折 弯 的 形式 显示 。 当 国 
绝 的 圆心 位 于 工程 图 外 或 与 另 一 工程 图 视图 相互 干扰 时 ， 常 使 用 “尺寸 线 折 
弯 ” 命 令 简 化 半径 的 标注 。 
加 | ( 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 含 尺寸 线 。 
图 | ( 实 引线 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 由 圆心 引出 。 
图 | ( 双 箭头 / 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 含 
尺寸 线 ， 
回 图 | ( 单 箭头 / 实 引 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 穿 
过 圆心 ， 以 单 箭头 的 形式 显示 。 
回 “加 | ( 单 箭头 / 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺寸 在 圆 外 以 单 箭头 的 形式 显 
示 ， 且 圆 内 不 含 尺寸 线 ， 
回 “ 贺 | ( 双 箭头 / 实 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 双 箭头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 尺 
十 箭头 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 穿 过 圆心 。 
回 “ 贺 (与 轴 重 直 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 在 圆 的 径 向 平面 以 双 箭 头 的 形式 标注 线 
性 直径 尺寸 。 
@ 为 了 更 清楚 地 表达 尺寸 引线 的 样式 ， 下 面 将 详细 介绍 项 中 各 加 四 | 二 守 (WW 于 芭 域 中 
各 按钮 的 配合 (图 6.3.23 ~ 图 6.3.34)。 
回 ”尺寸 在 外 的 半径 尺寸 。 


多 则 本 的 


共 HCGHLS HEH HRIG | 


< 全 es > 


be 


图 6.3.23 ”尺寸 线 折 弯 图 6.3.24 ” 实 引 线 图 6.3.25” 空 引线 
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回 ”尺寸 在 外 的 直径 尺寸 。 


民 } 国 + 轩 民 } 国 + 加 
| OF 
图 6.3.26” 双 箭头 / 实 引 线 图 6.3.27” 双 箭 头 / 空 引线 
并 + 园 1 回 交加 1 加 网 + 图: 荐 
“Ch ‘Co 
人 ) vw 
图 6.3.28 ” 单 第 头 / 实 引 线 图 6.3.29 ” 单 箭 头 / 空 引线 图 6.3.30 与 轴 垂 直 


加 ”尺寸 在 内 的 半径 尺寸 。 


图: 图 :图 国 : 圆 : 国 
(© : 
图 6.3.31 ” 故 寸 线 折 守 图 6.3.32” 实 引线 


加 ”尺寸 在 内 的 直径 尺寸 。 


ChE 国 : 图 : 国 


o> ® 
o> 


图 6.3.33 ”直径 图 6.3.34 与 轴 重 直 
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e@ 了 使 用 文档 第 二 区 头 口 复 选 框 ， 当 “直径 ”按钮 国 被 按 下 时 ， 该 复 选 框 将 被 激活 ， 
取消 选中 该 复 选 框 时 ， 将 以 双 箭 头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 如 图 6.3.35 所 示 ; 反之 ， 
将 以 单 箭 头 的 形式 显示 ， 如 图 6.3.36 所 示 。 


CY. (全 


图 6.3.3$ ”取消 选中 图 6.3.36 


@ 区 尺寸 置 于 国 缀 内 (R) 复 选 框 ， 当 “半径 ”按钮 [加 被 按 下 时 ， 该 复 选 框 被 激活 ， 取 消 
选中 该 复 选 框 时 , 如 图 6.3.37 所 示 ; 选中 该 复 选 框 时 则 隐藏 ， 如 图 6.3.38 所 示 。 


(CY. 人) 


图 6.3.37 取消 选中 图 6.3.38 ”选中 
e@ ”太白 断 织 人 @) 复 先 框 ， 选中 此 复 选 框 时 ， 忆 白 断 强人 @) 区 域 被 激活 ， 此 时 ， 当 前 标 
注 的 尺寸 线 如 果 和 其 他 尺寸 线 相交 ， 该 尺寸 线 在 相交 处 将 被 打 断 ， 如 图 6.3.39 所 
示 。 该 区 域 的 隐 合用 立 档 间隙 人 加 复 选 框 用 于 设置 折断 线 间 阶 ， 选 中 该 复 选 框 时 ， 折 
断 线 间 阶 接 受 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 设置 ; 不 选中 该 复 选 框 时 ， 可 以 自 定 义 设置 折 
断 线 间 际 。 





图 6.3.39 ”折断 线 
@ ”| 自 定 久 广 宇 位 置 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， | 自 定义 交 字 位 置 区 域 被 激活 ， 该 
区 域 用 于 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 
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回 “ 实 引 线 , 文字 对 齐 ” 按 钮 园 : 单 击 该 按钮 ， 尺寸 文本 位 于 引线 上 方 且 与 引线 
保持 平 齐 ， 如 图 6.3.40 所 示 。 

回 “折断 引线 ， 水 平 文字 ”按钮 ( 国 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 保持 水 平 ， 如 果 尺 十 
文本 位 于 圆 内 ， 将 打 断 引线 放置 ; 如 果 尺 寸 文本 位 于 圆 外 ， 将 以 折 谊 引线 的 
形式 放置 ， 如 图 6.3.41 所 示 。 





回 “折断 引线 ,文字 对 齐 ” 按钮 加 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 打 断 引线 且 与 引线 对 
齐 ， 如 图 6.3.42 所 示 。 
< P100 
图 6.3.40” 实 引线 ， 文 学 对 齐 图 6.3.41 折断 引线 ， 水 平 文字 ”图 6.3.42 ”折断 引线 ， 文 字 对 章 


6.3.3 ”编辑 尺 十 





从 前 面 “ 尺 寸 标注 ”的 操作 中 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 自动 显示 的 尺寸 在 工程 图 中 有 时 
会 显得 杂乱 无 章 ， 如 尺寸 相互 遮盖 ， 尺 寸 间距 过 松 或 过 密 ， 某 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 出 现 
重复 尺寸 ， 这 些 问题 通过 尺寸 的 操作 工具 都 可 以 解决 。 尺 寸 的 操作 包括 尺寸 〈 包 括 尺 寸 文 
本 ) 的 移动 、 隐 藏 、 删 除 、 切 换 视图 、 修 改 尺寸 线 或 尺寸 延长 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 
讲解 。 

1. 移动 尺寸 

















移动 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 : 

@ 拖 搜 要 移动 的 尺寸 文本 ， 可 在 视图 内 移动 尺寸 。 

e 投 住 Shift 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 移 至 男 一 个 视图 。 

e 投 住 Ctrl 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 复制 至 男 一 个 视图 。 

方法 一 : 在 同一 视图 内 移动 尺寸 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil 01. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 移动 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.43 所 示 的 尺寸 200。 
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Step3. 移动 放置 尺寸 。 放 重 到 图 6.3.44 所 示 的 位 置 《〈 选 择 合适 的 位 置 放置 矿 寸 )。 
说 明 : 在 拖 搜 尺 十 时 ， 先 选中 要 移动 的 尺寸 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 移 动 到 合适 位 置 后 
松 开 左 键 。 





图 6.3.43 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.44 ”放置 移动 的 太吉 
Step4. 参照 以 上 步 缀 移动 其 他 三 个 尺寸 ， 完 成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.45 所 示 。 


200 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.45 ”移动 尺寸 


说 阴 : 当选 中 尺寸 后 ， 尺 寸 上 会 出 现 图 6.3.46 所 示 的 7 个 尺寸 点 (实心 小 方 框 )， 这 7 
个 点 对 尺寸 的 移动 是 很 重要 的 ， 具 体 作 用 如 下 : 





图 6.3.46 移动 尺寸 点 
@ 点 1: 拖 动 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 延长 线 的 长 度 和 方向 ， 如 图 6.3.47 所 示 。 和 点 1 对 
应 的 点 与 点 1 的 作用 是 一 样 的 。 





a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.47 ”改变 尺寸 线 
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@ 点 2: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 沿 坚 直方 向 移动 ， 如 图 6.3.48 所 示 。 和 点 2 对 应 的 点 
与 点 2 的 作用 一 样 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.48 ”移动 尺寸 


@ 点 3: 单 击 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 箭头 的 方向 ， 如 图 6.3.49 所 示 。 和 点 3 对 应 的 点 与 
点 3 的 作用 一 样 。 





a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.49 ”改变 尺寸 箭头 方向 


@ 点 4: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 没 圆心 旋转 ， 如 图 6.3.50 所 示 。 





a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 6.3.50 ”旋转 尺寸 


方法 二 : 将 尺寸 移 至 另 一 个 视图 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil 02. 
SLDDRW. 

Step2. 移动 尺寸 。 按 Shift 键 ， 选 取 图 6.3.51 所 示 的 B60 尺寸 ， 将 尺寸 移动 到 俯视 图 
后 ， 松 开 左 键 和 Shift 键 ， 结 果 如 图 6.3.52 所 示 。 

Step3. 参照 Step2， 再 将 B60 尺寸 移动 到 主 视图 中 。 
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图 6.3.51 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.52 ”放置 移动 的 尺寸 


Step4. 选择 下 拉 菜单 匡 昌 四] 一 图 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 





方法 三 : 将 尺寸 复制 至 另 一 个 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil 03. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 要 移动 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.53 所 示 的 860 尺寸 。 将 矿 寸 拖 动 
到 图 6.3.54 所 示 的 俯视 图 后 ， 松 开 左 键 和 Ctrl 键 ， 结 果 如 图 6.3.55 所 示 。 

Step3， 选择 下 拉 莱 单 [区 此 加 ] 一 鸯 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


a 
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图 6.3.53 ”选取 要 移动 的 尺寸 





图 6.3.54 ”俯视 图 图 6.3.55 ”复制 移动 尺寸 


2. 整理 尺寸 





整理 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 : 
@ 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整 理 尺 寸 。 
@ 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整 理 尺 寸 。 
e@ 通过“ 对齐” 工具 术 整 理 尺 寸 。 





方法 一 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整 理 尺 寸 


Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate 01. 
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SLDDRW. 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.56 所 示 尺 寸 “G140” 的 文本 。 

Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.57 所 示 的 位 置 ， 捕 捉 到 “推理 线 ” 调整 
与 尺寸 “G80” 有 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.57 所 示 。 


~ 一 一 一 一 一 一 一 





图 6.3.56 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.57 ”整理 后 的 尺寸 
说 明 : 在 拖 动 尺寸 时 ,选中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 会 出 现 黄色 的 虚线 “推理 线 ”， 可 以 根 
据 捕 捉 到 的 “推理 线 ” 对 齐 尺寸 。 
Step4. 参照 移动 尺寸 “G140” 的 步骤 移动 其 他 尺寸 ， 结 果 如 图 6.3.58 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 [这 攻 加 | ep 图 | 保存 @ 命令 ， 保 存 文件 。 








也 140 也 140 


2 | | iE | 
30 ~ 30 


2 3 
成 3 
25 | B60 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.3.58 ”整理 尺寸 


方法 二 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整理 尺寸 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate 02. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.59 所 示 “G140” 尺 寸 的 文本 。 


Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.60 所 示 的 位 置 ， 并 捕捉 到 “网 格 线 ” 调 
整 与 尺寸 “G80” 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.60 所 示 。 
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一 一 一 一 一 -一 


一 一 一 一 一 一 


图 6.3.59 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.60 “整理 的 尺寸 


说 明 : 在 拖 动 尺寸 时 ， 选 中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 便 可 以 捕 提 到 网 格 线 上 ， 调 整 好 与 其 
他 尺寸 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step4. 参照 移动 尺寸 “8g140” 的 步骤 移动 其 他 尺寸 , 完成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.61 所 示 。 

step5. 选择 下 拉 菜单 区 作 加 | 一 ， 国 | 保存 人 ) 命令 ， 保 存 文件 。 








P140 
B140 
8 | Wa | 


a) 整理 前 





= 


整理 尺寸 


3 
Eo 
rm Sa 
人 
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b) 整理 后 
图 6.3.61 


三 : 通过 “对 齐 ” 工 具 栏 整理 尺寸 


“对 齐 ” 命 令 和 第 二 章 2.2 节 的 “对 齐 ” 工 具 栏 的 作用 是 一 样 的 ， 主 要 用 于 对 齐 尺 寸 、 
注解 、 形 位 公差 符号 等 项 目 。 选 择 下 拉 菜 单 [加 县 国 | mg 导 齐 命令， 系统 弹出 图 6.3.62 


所 示 的 “对 并 ”下 拉 玉 单 。 
ET 
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图 6.3.62 





“对 齐 ” 下 拉 菜 音 
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图 6.3.62 所 示 的 “对 齐 ” 下 拉 菜 单 的 说 明 如 下 : 

Al: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 左边 的 尺寸 对 齐 。 

A2: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 右边 的 尺寸 对 齐 。 

A3: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 上 端的 尺寸 对 齐 。 

A4: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 下 端的 尺寸 对 齐 。 

A5: 将 所 选 尺 寸 全 部 水 平 对 齐 。 

A6: 将 所 选 尺 寸 全 部 坚 直 对 齐 。 

A7: 将 尺寸 在 两 条 水 平 或 坚 直线 之 间 对 齐 。 

A8: 将 所 选 尺 寸 在 水 平方 向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

A9: 将 所 选 尺 寸 在 紧 直 方向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

Al10: 将 所 选 尺 十 在 水 平方 向 上 紧密 等 距 对 齐 。 

All: 将 所 选 尺 寸 在 竖 直 方向 上 紧密 等 距 对 齐 . 

A12: 该 命令 包括 “组 ”命令 和 “解除 组 ”命令 ; 可 将 选中 的 尺寸 、 注 解 、 注 释 、 形 位 
公差 符号 等 进行 分 组 组 合 或 解除 组 合 。 

下 面 就 以 竖 直 对 齐 与 水 平 对 齐 混合 使 用 的 方法 讲解 对 齐整 理 尺 寸 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate 03. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 ， 投 Ctrl 刍 ， 选 取 图 6.3.63 所 示 的 尺寸 “25” 和 “0 60”。 

Step3. 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单 国 是 罗 j > 对 齐 。 > 日 | 坚 直 对 齐名 命令 ， 选 

















取 的 尺寸 将 竖 下 对 章 ， 如 图 6.3.64 所 示 。 


B140 





图 6.3.63 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.64 ”整理 的 尺寸 
Step4. 选取 要 整理 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.65 所 示 的 尺寸 “G37” 和 “0@ 60”。 
step5. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 央 网 | = 了 > 于 开水 平 对 齐名 命 仿 ， 先 
中 的 尺寸 将 水 平 对 齐 ， 如 图 6.3.66 所 示 。 
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图 6.3.65 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.66 ”整理 的 尺寸 
Step6. 参照 上 和 面 的 方法 整理 其 他 尺寸 并 拖 动 尺寸 “GO 140” 使 之 与 “G6 80” 竖 和 且 对 齐 ， 
结果 如 图 6.3.67 所 示 。 
step7. 选择 下 拉 菜 单 刁 国 加 一 > 园 | 保存 色 ) 命令 ， 保 存 文 件 。 





a) 整理 前 b) 整理 后 


图 6.3.67 ”整理 尺寸 
3. 隐藏 与 显示 尺寸 


隐藏 只 是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 其 还 可 以 通过 显示 操作 使 其 显示 出 来 。 隐 藏 
尺寸 不 同 于 删除 尺寸 的 效果 : 隐藏 凡 寸 仍 存在 于 视图 中 ， 可 根据 需要 将 其 显示 ;如果 删 除 
尺寸 ， 尺 寸 将 不 能 被 显示 ， 必 须 重 新 标注 。 

下 面 讲解 隐藏 与 显示 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\03\bluepencil. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [部 图 骨 | ep 党 | 隐藏 /显示 注解 风 命令 。 

Step3. 选取 要 隐藏 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.68a 所 示 的 尺寸 ， 再 按 Esc 键 即 可 将 其 隐藏 ， 隐 
藏 后 如 图 6.3.68b 所 示 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 图 骨 | ep 过 | 隐藏 /显示 注解 多 命令 。 已 隐藏 的 尺 
寸 在 图 形 区 以 灰色 显示 。 

Step5. 选取 要 显示 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.69a 所 示 的 尺寸 (灰色 尺寸 )， 再 按 Esc 键 即 可 将 
其 显示 , 结果 如 图 6.3.69b 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 区 此 加 ] 一 w 国保 在 @@) 命 仿 ， 保 存 文件 。 
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说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 隐藏 .隐藏 尺寸 还 可 以 先 选择 尺寸 ， 
再 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 哆 蕊 区! 命令 。 该 命令 也 可 以 同时 显示 多 个 尺寸 。 





b) 显示 后 
图 6.3.69 显示 尺寸 


4. 删除 尺寸 





删除 尺寸 是 将 创建 的 多 余 太 十 删除 ， 不 在 视图 中 显示 出 来 。 

下 面 讲解 删除 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \swl2.S\workch06\ch06.03\ch06.03.03\O4\bluepencil 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 删除 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.70a 所 示 的 尺寸 。 

Step3. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蝙 回回 | ep 并 | 删除 加 Del 命令 ， 尺 寸 便 自 动 删除 ， 
结果 如 图 6.3.70b 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 菜单 [ 灾 全 加 | 一。 辆 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 

















a) 删除 前 


图 6.3.70 ”删除 尺寸 
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说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 选 取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按 
Delete 键 . 


5. 修改 尺寸 文字 





修改 尺寸 文字 是 指 修改 尺寸 的 主要 值 、 标 注 尺 寸 文字 、 人 公差、 字体 、 字 体 样 式 等 。 这 
里 我 们 主要 讲解 修改 主要 值 和 标注 尺寸 文字 。 

下 面 讲解 修改 尺寸 文字 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\05\bluepencil. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.71 所 示 的 尺寸 “200”， 系统 会 弹出 图 6.3.72 所 
示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 修改 参数 。 在 诗 要 值 轴 | 区域 .区 后 的 文本 框 中 输入 主要 值 250， 

Step4. 选取 修改 标注 尺寸 的 文字 尺寸 。 选 取 图 6.3.71 所 示 的 尺寸 “140” 将 鼠标 在 
“<DIM>” 前 单 击 ， 青 单 击 插入 于 涯 尺寸 奖 宇 国 x 域 中 的 “直径 ”按钮 (81。 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 6.3.73 所 示 。 











we 


| 数值 | 引 虐 | 其它] 
样式 (5) y 
公差 /精度 (B) 





图 6.3.71 选取 尺寸 





三 戏 制 尺寸 学 





图 6.3.72 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.73 ”修改 后 的 尺寸 
6.3.72 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 | 交 旧 选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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e 。 主要 和 值 @， 指 工程 图 中 能 改变 零 部 件 模型 的 尺寸 (草图 尺寸 ) 系统 多 许 将 公差 添 
加 到 已 履 盖 的 尺寸 上 。 

e ”上 医 全 se， <DIM> 表示 尺寸 的 真实 值 。 在 该 区 域 的 文本 框 中 ， 通 过 改变 光 
标的 位 置 可 添加 文字 的 前 级 、 后 级 、 上 标 和 下 标 。 如 果 在 文本 框 中 删除 “<DIM>”， 
可 自 定 义 尺 寸 值 ， 该 尺寸 值 不 能 改变 零 部 件 尺寸 ， 只 能 作为 原始 尺寸 的 覆盖 值 . 

Step6. 在 工具 栏 中 单 击 “ 重 建 模 型 ” 按钮 图 | 此 时 工程 图 的 尺寸 和 视 儿 得 到 更 新 ， 疆 

果 如 图 6.3.74b 所 示 。 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 [计件 加 | ep 辕 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 























a) 重建 前 b) 重建 后 
图 6.3.74 ”重建 模型 


6. 设置 双 制 尺寸 

设置 双 制 尺寸 是 指定 视图 中 的 尺寸 单位 以 双 制 尺寸 单位 显示 尺寸 ， 如 公制 尺寸 和 英制 
尺寸 同时 显示 。 一 般 设置 显示 双 制 尺寸 在 “文档 属性 ”中 的 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 在 “ 系 
统 选项 ”对 话 框 中 的 冰 导 性 回 | 款项 卡 中 选择 上 选项 , 在 对 话 框 中 选中 号 观 制 尺寸 显示 上 J 复 
选 框 ， 可 在 标注 尺寸 时 自动 显示 双 制 尺寸 ， 通 过 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 显示 模 
式 ， 可 自 定义 单个 尺寸 的 显示 模式 。 

下 面 讲解 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.03\06\bluepencil. 
SLDDRW., 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.75 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 6.3.76 所 示 的 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 双 制 尺寸 。 在 对 话 框 中 选中 全 漠 制 民 中 复 选 框 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设 
置 值 。 此 时 所 选取 的 尺寸 如 图 6.3.77 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 双 制 尺寸 的 设置 。 

Step5. 选择 下 拉 荣 单 [实生 加 | 于 | 保 村 @ 命令 ， 保 存 文件 
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Enlenena 

样式 合 ) 一 | 

主要 值 (V) 从 | 
[cls 草 图 1 

| 也 | [200.00mm 一 
广 覆盖 数值 但 )， 

| 标 往 尽 寸 立 宇 (I) 中 | 






I 观 制 尺寸 A 


吉 站. 二 C 立 件 ) | 





设置 尺寸 小 数位 数 











图 6.3.75 ”选取 尺寸 图 6.3.76 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.77 ”修改 后 的 尺寸 


7. 设置 尺寸 箭头 大 小 和 样式 





(1) 尺寸 箭头 的 大 小 和 样式 可 在 “文档 属性 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 其 一 般 操作 步骤 如 
下 ; 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 县 加] 一 pe。 国 || 选项 所 命令 ,在 弹出 的 “系统 选 
项 ”中 打开 误 档 属性 四 | 选项 卡 。 
Step2. 在 对 话 框 中 单 击 国 选 项 ， 此 时 对 话 框 如 图 6.3.78 所 示 。 通 过 修改 草 类 区域 中 
各 文本 框 中 的 数值 可 修改 策 头 的 大 小 。 
图 6.3.78 所 示 的 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 ; 
e@ 前 尖 区 域 : 该 区 域 设 置 尺 寸 、 注 释 及 其 他 注解 的 箭头 的 大 小 。 选 中 
I 以 尺寸 高 度 调整 比例 加 复 选 框 后 , 系统 会 根据 尺寸 文本 高 度 自 动 调整 箭头 大 小 的 比 
例 ， 该 箭头 大 小 也 适用 于 注释 、 零 部 件 序号 、 几 何 公 差 符号 以 及 焊接 符号 . 
(2) 设置 尺寸 箭头 的 样式 有 两 种 方法 ， 第 一 种 是 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 ， 第 二 
种 是 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 通 过 前 者 设置 的 尺寸 第 头 样式 将 被 应 用 到 当前 所 有 的 尺寸 
标注 中 ， 而 后 者 只 能 修改 单个 尺寸 的 箭头 样式 。 
方法 一 : 
在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 箭头 样式 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 有 四 | 一 p> 辆 | 选项 四 命令 ,在 弹出 的 “系统 选 
项 ”对 话 框 中 打开 疡 档 属性 四 项 卡 ， 
step2， 在 对 话 框 中 选取 攻 时 和 % 项 ,此 时 对 话 框 如 图 6.3.79 所 示 . 在 前头 区 域 的 | 习 式 加 
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下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 箭头 样式 。 


女 档 属性 血 ) - 尺寸 
系统 选项 () 文档 属性 D) | 








































净 档 尾 性 Wm】)- 尺寸 


系统 选项 (6) 文档 属性 D) | 


浴 图 标准 
注解 


I 
中 心 线 / 中 心 罕 号 训 


Dimipert 








































































































-总 绘图 标准 
GB 
文本 筋 头 
字体 介 ).… | 仿宋 _G62312 区 02mm 
王 颈 制 尺寸 
三 戏 制 尺寸 显示 (U) 厂 尖 邓 显示 显示 单位 二 下 
gg @ -而 [a [5.35mm 5mm 
主要 精度 观 精 度 - 厂 以 尺寸 高 度 调整 比例 (g) 
5 ,12 ss 5 ,12 过 pr - 
:> -|| 
1 .12 到 || 全 .123 过 
> 只 一 等 距 上 距离 
-分 数 显示 厂 注解 视图 布局 
样式 ; XXZX xx] [六 | 外 | [ee xx| 层 秋 大小: 
号 
显示 双 对 主要 标记 (0): 。 a] [x 号 
| 10mm 
-水 平 折线 - 
引线 长 度 @): ”|5.35mm 一 折断 尺寸 延伸 线 月 | 总 
终 障 (G): [1.52mm 
引 头 零 值 们 ): 标准 厂 只 绕 尺 寸 盘 头 折 断 人 的 
尾随 雪 值 (Wy: 。 [智能 | -延伸 线 - 
「 显示 尺寸 单位 (5S) 经 际 (G): lmm 
[” 添加 默认 括号 (A) 超出 尺寸 线 {@): [in 
厂 置 中 于 延伸 线 之 间 (C) 二 
厂 在 基本 公差 框 内 包括 前 缀 ( 
径 向 /尺寸 引线 捕捉 角度 : 15 度 


三 在 一 个 框 中 显示 难 制 基本 尺寸 
|v 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 汶 断 裂 亿 


公差 外.… | 





图 6.3.78 


“文档 属性 (D)- 尺 寸 ” 对 话 框 











字体 (6),,， | 仿宋 _G62312 








三 驱 制 尺寸 
三 洪 制 尺寸 显示 (U) 
@ 个 右 各 一 


三 为 下 显示 显示 单位 

















图 6.3.79 





盘 头 


| 1.02mm 


ee 
6, [5.35mm 


三 以 尺寸 高 度 调 整 比例 (86) 


## 式 G: > -| [| 并 














| | 





“文档 属性 〈D) -尺寸 ”对 话 框 


图 6.3.79 所 示 的 “文档 属性 〈D) -尺寸 ”对 话 框 中 前 尖 部 分 说 阴 如 下 : 
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3 国 下拉 列表 :; 该 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 箭头 样式 .， 

泪 单 选项 ， 选 中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 向 外 ， 

攻 单 选项 ; 选中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 向 内 。 

让 | 单 选项 ， 选 中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 智能 化 显示 (如 果 容纳 尺寸 与 箭头 的 
空间 太 小 ， 智 能 前 头 会 显示 在 延伸 线 之 外 ).。 

方法 二 : 

在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 尺寸 样式 的 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\07\bluepencil. 





SLDDRW., 

Step2. 选取 尺寸 。 选 取 图 6.3.80a 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 中 打开 | 引 绕 选 项 卡 。 

Step4. 选取 尺寸 样式 。 在 腿 寺 蜡 槛 辐 | 吉 是 示 全 风 国 |[ 文 域 的 下 拉 列表 中 选取 “实心 箭头 ” 尺 
寸 样式 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “尺寸 ”对 话 框 如 图 6.3.81 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 结果 如 图 6.3.80b 所 示 。 











Step6. 选择 下 拉 菜单 [这 全 加 | 一 p>” 国保 让 人 @) 命令 ， 保 存 文件 。 









a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.3.80” 改 后 尺寸 样式 
Ed 
| 激 值 | 引 贱 | 蓉 宫 ] 
尺寸 界 摊 1 引 翅 显示 (WwW) 。 从 


Epes 






ly 使 用 文档 的 折 弯 长 度 





站 归 


厂 折断 线 (B) ¥ | 
厂 自 定义 交 宇 位 置 | 





图 6.3.81 “尺寸 ”对 话 框 
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8. 断 开 齐 面 线 


断 开 剖面 线 是 指 当 尺寸 放置 在 前 视图 的 剖面 线 上 时 ， 设 置 剖面 线 是 否 围绕 尺寸 断 开 显 
示 。 断 开 剖 面 线 只 有 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 可 设置 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 ; 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\08\bluepencil. 
SLDDRW., 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 由 | p> 加 | 选项 加 命令， 在 弹出 的 “系统 选 
项 ”对 话 框 中 打开 立根 属性 加 | 选项 卡 。 

Step3. 在 对 话 框 中 单 击 [EE 汪 于 贾 ;, 在 区域 剂 画 线 显示 区 域 选中 MY 在 注解 周围 显示 光环 (Hi 复 
选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 “ 文 档 属性 -出 详 图 ”对 话 框 中 的 二 惠 定 中: 包 ， 完 成 断 开 训 面 线 的 设置 ， 
结果 如 图 6.3.82 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [亨利 加 | ep 国保 存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 






































a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.3.82 ” 断 开 剖面 线 


6.4 尺寸 公 雪 


在 SolidWorks 系统 下 的 工程 图 模式 中 ， 太 二 公 凑 只 能 在 手动 标注 或 在 编辑 尺寸 时 才能 
添加 上 公差 值 。 尺 寸 公差 一 般 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 尺寸 、 以 公称 尺 
寸 并 帘 有 一 个 上 偏差 和 一 个 下 偏差 的 形式 显示 尺寸 和 以 公称 尺寸 之 后 加 上 一 个 正 负 号 显示 
尺寸 等 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 编辑 来 显示 尺寸 的 公差 。 





























6.4.1 添加 尺寸 公差 











添加 斥 寸 公差， 在 标注 参考 尺寸 时 直接 可 以 添加 尺寸 公 竺 ， 或 标注 太 寸 完成 后 添加 尺 
可 公关 。 下 面 讲解 添加 尺寸 公差 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.04\ch06.04.01\tolerance.SLDDRW.. 

Step2. 选取 要 添加 公关 的 尺寸 。 选 取 图 6.4.1 所 示 的 尺寸 “170” 系统 弹出 “尺寸 ” 
对 话 框 。 
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Ce 
ri 
Ce 
| 
Ke) 
r— 
ri 





NRTA 


图 6.4.1 


Step3， 定义 公差 。 在 “尺寸 ”对 话 框 的 七 其 王 硕 加 区 域 中 设置 图 6.4.2 所 示 的 参数 。 
Step4. 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 蔷 按钮 ， 完 成 添加 尺寸 公差 如 图 6.4.1 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 区 旨 加 ] 一 贺 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 




















门 显示 括号 (H) 


[12 袜 介 可 


[与 标 称 相 同 "| 


主要 值 (W 








二 .时 
1.50 
-= 















将 








| 标注 尺寸 交 字 (D ¥ 

































| 厂 玲 制 尺寸 ¥ | 
图 6.4.2 “尺寸 ”对 话 框 











6.4.2 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 | 营 匡 填 魔 (BY [ 芭 域 的 下 拉 列 表 中 各 选项 说 明 如 下 : 





本 强 项 : 选取 该 选项 ， 在 尺寸 文字 上 添加 一 个 方 框 来 表示 基本 尺寸 ， 如 图 6.4.3 
所 示 。 

区 一 栅 ， 选 取 该 选项 ， 如 在 十 和 一 文本 框 中 输入 尺寸 的 上 偏差 和 下 偏差 ， 公 
差 值 显 示 在 尺寸 值 后 面 ， 如 图 6.4.4 所 示 。 在 十 和 二 文本 框 中 输入 偏差 值 ， 在 默 
认 情 况 下 为 正 值 ， 在 偏差 值 前 输入 符号 “-”， 可 添加 负 值 ; 在 “后 的 文本 框 中 输 
入 正 值 时 ， 系 统 自动 在 其 前 面 输入 符号 “-”， 若 需要 在 下 偏差 处 添加 正 值 时 ， 在 数 
值 前 输入 符号 “+” 即 可 ， 


mm 
= 
< 
十 
= 
上 -- 
1 





“双边 ”类 开 
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好 理 # 项: 选取 该 选项 ， 在 十 和 一 文本 框 中 输入 尺寸 的 上 下 偏差 ， 令 尺寸 值 分 
别 加 上 或 减 去 偏差 值 ， 来 显示 尺寸 的 最 大 值 和 最 小 值 ， 如 图 6.4.5 所 示 。 

国 弹 项 : 选取 该 选项 ， 在 十 文本 框 中 输入 尺寸 相等 的 偏差 值 ， 公 差 文 字 显示 在 
公称 尺寸 的 后 面 ， 如 图 6.4.6 所 示 ， 


170 土山 02 





图 6.4.5 “限制 ”类 型 图 6.4.6 “对 称 ”类 型 
国 尘 项 : 选取 该 选项 ， 在 尺寸 值 后 面 添加 “最 小 ”后 缓 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 
: 在 尺寸 值 后 面 添加 “最 大 ”后 级 ， 如 图 6.4.8 所 示 ， 








图 6.4.7 “最 小 ”类 型 图 6.4.8 “最 大 ”类 型 


医 ES xx 机， 选取 该 选项 ， 可 使 用 公差 代号 来 显示 尺寸 公差 ， 显 示 公 差 的 方法 有 图 
乔 、 无 直线 显示 层 登 和 线性 显示 。 用户 可 以 选取 

















a) 以 直线 显示 层 半 b) 无 直线 显示 层 登 


图 6.4.9 “ 套 合 ”显示 类 型 









选项 : 选取 该 选项 ， 同 时 显示 公差 代号 和 公差 值 ， 如 图 6.4.10 所 示 。 
选项 : 可 以 使 用 公差 代号 指定 公差 值 ， 但 不 显示 公差 代号 ， 如 图 


6.4.11 所 示 。 
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+ Dd41 
1D +O, O20 








图 6.4.11 “ 套 合 ( 仅 对 公差 )” 类 型 


6.4.2 ”改变 尺寸 公差 文 本 字体 














添加 尺寸 公差 后 ， 要 使 尺寸 公差 文 本 的 字体 和 尺寸 值 的 大 小 协调 ， 需 要 对 尺寸 公差 文 
本 字体 进行 编辑 。 下 面 讲述 编辑 尺寸 公差 文本 字体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\work\ch06\ch06.04\ch06.04.02\coordinate .SLDDRW 。 

Step2. 选取 要 编辑 尺寸 公差 文本 字体 的 尺寸 ,选取 视图 中 的 尺寸 “G19”。 系统 弹出 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 。 

Step3. 编辑 尺寸 公差 文本 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对话 框 中 | 其它 谈 项 卡 ， 在 诬 雪 宝 彬 区域 中 设 
置 图 6.4.12 所 示 的 参数 。 

Step4. 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 改变 尺寸 公差 文字 的 字 高 ， 结 果 如 图 
6.4.13 所 示 。 














净 本 字体 
尺寸 宇 体 
区 使 用 净 档 字体 (C) 


| 
公差 宇 体 : 
厂 使 用 尺寸 字体 U) 


个 字体 出) 及 | 
对 字体 高 度 E) [25mm 
图 6.4.12 “文本 学 体 ”区域 图 6.4.13 ”编辑 公差 文字 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 芒 全 四 |] 一 w 园 ] 保存 G@) 命令 ， 保 存 文 件 。 

6.4.12 所 示 的 “文本 字体 ”区 域 说 明 如 下 : 

@ ”人 疏 二 守 体 : 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 尺寸 字体 。 选 中 隐 使 用 区 档 字体 加 复 选 框 ， 即 接受 
“系统 选项 ”对 话 框 中 所 设置 的 尺寸 字体 (设置 字体 的 具体 操作 步骤 : 选择 下 拉 菜 
单 国 | 一 >” 园 | 过 项 妈 命令 ， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 打开 
下属 性 加 jj 光 项 卡 : 在 对 话 要 中 单 要 口 革 错 选 项 , 然后 在 误 可 区 域 单 击 应 全 四。 
钮 ， 在 弹出 的 “选择 字体 ”对 话 框 中 定义 尺寸 字体 ); 取消 选中 三 合用 净 档 字体 [© 


2 


+0, O07 
19 -0 ny 




















ot 六 
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选 框 时 可 自 定义 尺寸 字体 (设置 字体 的 具体 操作 步骤 ， 单 击 且 问 回 | 按 知 ， 在 弹 
出 的 图 6.4.14 所 示 的 “选择 字体 ”对 话 框 中 定义 尺寸 字体 )。 
@ 人 季子 性 区 域 :该 区 域 用 于 设置 尺寸 公差 字体 ， 

回忆 使 用 尺寸 字体 山 复 选 框 : 选取 该 复 选 框 ， 接 受 “ 系 统 选项 ”对 话 框 中 所 设置 
的 尺寸 字体 ， 如 果 不 选 ， 需 要 自 定义 。 

回 ”外 字体 比 网 国 单 选 项 : 选取 该 选项 , 在 该 单 选项 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 系数 ， 
尺寸 公差 字体 以 尺寸 字体 按 一 定 比例 系数 进行 缩放 。 

回 。 允 守 体高 度 IEi 单 选项 : 选取 该 选项 ， 自 定义 尺寸 公差 的 字体 高 度 


选择 字体 






字 慎 但): 


10 
11 =| 


| 微 软 中 要 软件 | a 三 下 划 绑 (UU) | 





图 6.4.14 “选择 字体 ”对 话 框 


6.5 基准 的 标注 


6.5.1 标注 基准 面 与 基准 轴 


在 工程 图 中 ， 基 准 标 注 《〈 基 准 面 和 基准 轴 ) 第 说 作为 几何 公 友 的 参照 。 基 人 准 面 一 般 标 
注 在 视图 的 毛线 上 ， 基 准 轴 标 注 在 中 心 轴 或 太 寸 上 。 在 SolidWorks 中 标注 基准 面 和 基准 轴 
使 用 的 是 “基准 特征 ”命令 。 下 面 分 别 介绍 基 准 面 和 基准 轴 的 标注 方法 。 











1. 标注 基准 面 

下 面 讲解 基准 面 特征 符 扎 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw12.5\Wwork\ch06\ch06.05\ch06.05.01\tolerance.SLDDRW，。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | ep 注解 各 。 ep | | 因 | 基准 特征 符号 如 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 版 号 姐 定 G@) 区域 的 入 文本 框 中 输入 “A” 在 
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蝇 | 所 是 j 区 域 中 取消 选中 品 全 用 文件 衬 式 册 复 选 杠 ， 单 击 贺 掖 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 回 
和 轩 | 按 钮 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 取 图 6.5.2 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 。 

Step5. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 饮 ， 完 成 基准 面 的 标注 ， 结 果 如 图 
6.5.2 所 示 。 

ow Rh ee I 


































































































































































































样式 (5) 8] 
标号 设 定 (5) 
A | | 
ee A 
口 使 用 交 件 样式 (U) 
回忆 国 [0 
EIS 
图 层 (L) ¥ , 
图 6.5.1 “基准 特征 ”对 话 杠 9 6.5.2 ”标注 基准 特征 符号 








6.5.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 玲 号 设 定 人 @) 区 域 中 名 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 外文 本 框 : 该 文本 框 用 于 输入 基准 的 标号 。 在 这 里 设置 第 一 个 标号 ， 系 统 会 自动 
按 一 定 的 顺序 自动 添加 标号 . 

e@ 网 使 用 立 件 样式 (由 复 选 框 ， 取消 选中 该 复 选 框 ，“ 方 形 ”按钮 回 航 激活 。 如 果 选 中 
该 复 选 框 ， 系 统 默认 使 用 “ 圆 形 ”按钮 [ 呈 | 
回 “| 回 | (方形 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 激活 以 两 种 引线 样式 及 四 种 基准 样式 : “ 实 
三 角形 ”| 业 |、“ 带 户 角 的 实 三 角形 ”| 二 |、“ 庶 三 角形 ” 攻 和 “ 带 户 角 的 虚 三 角形 ” 
人 | “方形 ”按钮 回 与 四 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.5.3 所 示 . 











回 M 四 回国 器} 国 加 | 四 

四 人 人 el 加 
小 小 

4) 守 三 角形 b) 带 肩 角 的 实 三 角形 cj 虚 三 角形 d) 和 带 肩 角 的 虚 三 角形 


图 6.5.3 “方形 ”基准 特征 样式 


版 


回 “| 吕 | ( 圆 形 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 激活 以 下 三 种 基准 样式 : “ 重 直 ”||、 
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直 ” | 由 | 和 “水 平 ”| 守 | “ 圆 形 ” 按 钮 | 呈 与 三 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.5.4 所 示 ， 








[ej [Oh] 加 | 司 
a) 五 直 b) 坚 直 ee 


图 6.5.4 “ 圆 形 ” 基 准 特 征 样式 

2. 标注 基准 轴 

下 面 继续 以 上 面 的 例子 ， 讲 解 基准 轴 特征 符号 标注 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | = 注解 册 esp | 因 | 基 壮 特征 符号 加 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 睛 号 谨 定 鲁 j 区 域 的 生 文本 框 中 输入 “B” 在 
加 | 钱 人 @ 区 域 中 取消 选中 口 使 用 文件 样式 吓 复 选 框 ， 单 击 图 按钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 图 
和 甘 胺 钮 。 

Step3. 放置 基准 特征 符号 B。 选 取 图 6.5.5 所 示 的 中 心 线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 C。 选 取 图 6.5.5 所 示 的 尺寸 “G80” 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step5. 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 沈 ， 完 成 基准 面 的 标注 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [六 任国 | ep 国 | 保存 名 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 基准 特征 命令 还 可 以 在 “注解 ”工具 栏 中 选择 I 罗 天 和 1 征 命令 或 在 给 会 图 区 中 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 各 ” esp 上 | 基准 特征 符号 加 命令， 


2 选择 此 尺寸 





























图 6.5.5 ”标注 基准 特征 符号 


6.5.2 创建 基准 目标 








当 和 需要 在 基准 要 系 上 指定 某 些 点 、 线 或 局 部 面 来 体现 基准 平 重 时， 应 标注 基准 目标 。 
下 面 讲解 基准 目标 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch06\ch06.05\ch06.05.02\coordinate. SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 | 戎 六 加 插入) | 一 注解 @ I => 局 | 菇 准 目标 号 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.6 所 示 的 “基准 目标 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 圈 案 图 凤 域 中 , 单 击 “ 目 标 符号 ”按钮 时 | 
和 “X 目标 区 域 ”按钮 关 ]|， 在 “目标 区 域 大 小 ”例文 本 框 中 输入 数值 35。 

Step4. 设置 引线 样式 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 国 顽 园区 域 中 ， 按 下 “ 弯 实 引线 ” 按 

钮 [中 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 图 6.5.6 所 示 的 箭头 样式 。 

Step5. 放置 基准 目标 符号 。 选 取 图 6.5.7 所 示 的 国 弧 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step6. 单 击 “ 基 准 目 标 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 基准 目标 的 标注 ， 结 果 如 
6.5.7 所 示 。 

Step7. 选择 F 拉 菜单 这 侍 辐 交 件 由 | 一。 加 | 保存 避 ) 合 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 基准 特征 的 命令 还 可 以 在 “注解 ”工具 栏 中 选择 由 命令 或 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 
快捷 菜单 中 选取 注解 向 ” esp 网 | 基准 目标 由 命令. 

































































































































































困 E | 加 | 记 
一 一 个 
| | 
| 图 层 (A) y 
图 6.5.6 “基准 目标 ”对 话 框 图 6.5.7 标注 基准 目标 


6.5.6 所 示 的 “基准 目标 ?对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ | 授 定 (上 区 域 :该 区 域 用 于 设置 目标 符号 样式 和 目标 区 域 . 
回 ”基准 目标 的 样式 包括 如 下 三 种 :图 6.5.8 所 示 的 “目标 符号 ”| 全 |、 图 6.5.9 所 
示 的 “区 域 大 小 在 外 的 目标 符号 ” | 加 | 和 图 6.5.10 所 示 的 “无 目标 符号 ”| 苞 | 
回 ”基准 目标 区 域 的 样式 包括 如 下 四 种 : 图 6.5.11 所 示 的 “X 目标 区 域 ” <| 图 
6.5.12 所 示 的 “ 圆 形 目标 区 域 ”| 站、 图 6.5.13 所 示 的 “ 算 形 目标 区 域 ” 师 | 和 和 
图 6.5.14 所 示 的 “不 显示 目标 区 域 ”| 贺 | 





第 6 章 工程 图 的 标注 143 





图 6.5.8 ”目标 符号 图 6.5.9 ”区 域 大 小 在 外 的 目标 符号 图 6.5.10 无 目标 符号 









图 6.5.12 ”同形 目标 区 域 








图 6.5.13” 算 形 目 标 区 域 图 6.5.14 不 显示 日 标 区 域 
加 目标 区 域 大 小 文本 框 仿 : 该 文本 框 指定 宽度 和 高 度 ( 拓 形 ) 或 直径 ( 圆 ) 的 
区 域 大 小 。 


回 ”基准 参考 文本 框 咏 : 该 文本 框 指定 基准 参考 的 个 数 ， 最 多 可 以 指定 三 个 参考 ， 
如 图 6.5.15 所 示 。( 注 : 目标 区 域 的 样式 只 能 选择 闪 j 和 贺 | 才 能 使 用 此 功能 。 





a) 1 个 参考 数 b) 3 个 参考 数 
图 6.5.15 ”基准 参考 数 


e。 。 国 | 配 加 区 域 ， 该 区 域 用 于 设置 目标 符号 引线 样式 和 箭头 样式 。 目 标 符号 引线 样式 
主要 包括 “ 索 实 引线 ” 医 |、“ 弯 虚 引 线 ” 攻 直 、“ 直 实 引线 ” 区 和 “ 直 虐 引线 " 攻 | 
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6.6 ”几何 公 委 





形状 公关 和 位 置 公差 简称 形 位 公 兰 ， 也 叫 儿 何 公 兰 ， 用 来 指定 零件 的 太 寸 和 形状 与 精 
确 值 之 间 所 允许 的 et 着 

本 市 将 尺寸 公 天 按 形 状 公 丢 和 位 置 公 天 分 为 两 市 来 讲解 ， 由 于 软件 中 仍 沿用 形 位 公 到 
名 称 ， 本 书 按 软件 中 实际 设置 来 讲解 。 

















1. 直线 度 、 平 面 度 
Stage1. 标注 直线 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.01\01\tolerance. SLDDRW。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 呈 入 ep 注解 由 一 交加] | 形 位 公差 @ 命令 ， 系 统 弹出 
6.6.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 和 图 6.6.2 所 示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 


Ea: 了 | 区 | 








加 区 回 回回 回回 回 @@o oo wo 
符号 作 矢 1 厂 公关 > = 第 二 第 二 杠 
一 Eo ml eel 
ma | 有 有 辣 E 
一 [ro 后 钥 合 框 各 | 
| 





确定 | 职 消 | 应 用 上 | 大 助 | 
图 6.6.1 “属性 ”对 话 框 


图 6.6.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ “ 形 伍 发 至 区域. 该 区 域 的 按钮 说 明 如 下 : 

回 “ | 贺 按 知 ， 直径 按钮 。 

町 ” 罗 按钮 :球形 直径 按钮 。 

回 “ 贺 胶 钮 :最 大 材质 条 件 . 

回 “” 国 胶 包 ;最 小 材质 条 件 . 

回 “ 图 胺 钮 : 无 论 特 征 大 小 如 何 按钮 。 


多 多 多 多 


RQ 色色 所 色色 色色 外 色色 凶 多 
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国 | 按钮 ， 相 切 基准 面 . 
国 较 钮 :自由 形状 按钮 。 
国 接 钮 .统计 按钮 . 
加 机 和 钴 ， 投影 公差 按钮 . 
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层 写 区 域 .该 区 域 用 于 选择 形 位 公差 符号 。 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 形 位 


形 位 公差 符号 。 形 位 公差 符号 主要 包括: 

畏 时 (直线 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 直线 度 ， 
攻 平西 ) 选项 : 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 平面 度 . 
 ( yj ) 过 项 : 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 国度 
国 四 ( 辐 柱 性 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 圆柱 度 . 


国 轩 ( 直线 轮 廊 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 直线 轮廓 度 ， 
国 上 | ( 遇 面 轮 廊 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 曲面 轮廓 度 ， 


国 时 (平行 ) 选项 : 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 平行 度 ， 

国 国 去 直 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 重 直 度 . 
攻关 角 性 ) 选项 : 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 倾斜 度 . 
国 凤 ( 环 握 于 动 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 圆 偏转 度 ， 
国 岁 ( 和 a 动 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 总 偏转 度 . 
辐 国 定位) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 位 置 度 . 

月 同 、 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 同心 / 同 轴 度 . 
国 (对 称 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 对 称 度 ， 

人 在 1 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 形 位 公差 的 公差 值 。 








区 营 壮 2 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , “公差 2” 文 本 框 被 激活 ， 该 文本 框 用 于 设置 


形 位 公差 的 第 二 公差 值 。 


主要 、 第 二 和 | 第 三 文本 框 : 这 三 个 文本 框 中 可 输入 形 位 公差 的 主要 、 第 二 


和 第 三 基准 。 
证 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选取 形 位 公差 个 数 ，。 


lv 碍 S 慌 图 复 选 框 : 当 指 定 基准 点 时 ， 软 件 检查 以 确保 在 下 层 中 指定 的 基准 


点 以 与 上 层 相 同 的 优先 顺 厅 输入。 


高 度 国 文 本 框 : 该 选项 是 点 击 “ 投 影 公差 ”按钮 图 后 激活 的 ， 用 于 设置 延伸 


带 的 高 度 。 
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_ 引 线 样式 






























_ 朋 度 (A) A 

|o.o0° 一 
加 图 

”图 层 (L) ¥| 


图 6.6.2 “ 形 位 公差 ”对 话 框 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 内 号 区 域 的 “按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “直线 ”选项 革 。 在 | 全 中文 木 框 中 输入 公差 值 0.001， 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 思 牙 加 入 域 中 添加 图 6.6.2 
所 示 的 设置 。 

说 明 : 引线 样式 可 以 用 鼠标 拖 动 形 位 公差 而 改变 ， 这 里 可 以 设置 ， 也 可 以 不 设置 ; 引 
线 样 式 箭头 在 “文件 属性 ”对 话 框 里 设置 为 实心 箭头 后 这 里 也 可 以 不 用 设置 。 在 下 面 的 全 
子 中 引线 样式 和 引线 箭头 将 不 再 讲述 。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.3 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公差 ， 如 图 6.6.4 所 示 。 

选择 此 边线 

















’ 


图 6.6.3 ”选取 放置 边 图 6.6.4 “直线 度 ” 形 位 公差 


图 6.6.2 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 部 分 说 明 如 下 : 
e@ ”加 | 库 加 区域， 该 区 域 用 于 设置 引线 的 样式 ， 
e@ ““ 衣 麻 (8) 区 域 ， 该 区 域 用 于 设置 形 位 公差 文本 框 的 放置 角度 . 
回 “ | 全 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 数值 时 定义 形 位 公差 文本 框 的 放置 角度 . 
” 园 (设置 水 平 尺寸 ) 按钮 :以 水 平 放置 形 位 公差 符号 ， 
回 ”图 | (设置 坚 直 尺寸 ) 按钮: 以 紧 直 放置 形 位 公差 符号 . 
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Stage2. 标注 平面 度 





Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 还 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选择 “ 平 性 ”选项 国 ， 相 2! 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step2， 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 风 人 区 域 中 依次 单 击 
国 、 国 1 国 皮包 

Step3. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.5 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
形 位 公 兰 ， 结 末 如 网 6.6.6 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 必 性” 对话 框 中 的 导 瑞 EW 控 钮 ， 完 成 标注 形 位 公关 





























选择 此 边线 





图 6.6.5 选取 放置 边 图 6.6.6 “平面 度 ” 形 位 公差 
说 明 : 在 图 形 区 单 击 形 位 公差 符号 ， 然 后 拖 动 形 位 公差 符号 箭头 的 端点 ， 可 改变 引出 
端的 位 置 。 
2. 圆 度 、 圆 柱 度 
Stage1. 标注 圆 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\Wwork\ch06\ch06.06\ch06.06.01\02\rotundity.SLDDRW。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 [ 颖 入 四 | ep 注解 和 。 esp 辐 | 形 位 公差 中..， 命 今 ， 系 统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 竺 号 区 域 的 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “同性 ”选项 四 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 雹 国 j 区 域 中 依次 单 击 
[| 、 国 和 图 校 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )， 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.7 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
形 位 公差 ， 如 图 6.6.8 所 示 。 


I TD 


图 6.6.7 选取 放置 边 图 6.6.8 “ 圆 度 ” 形 位 公差 
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Stage2. 标注 圆柱 度 





Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 ( 特 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “圆柱 性 ”选项 国 ， 丰 2 过! 文 木 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 导 霹 国 | 芭 域 中 单 市 四 按 
钮 。 

Step3. 设置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.9 所 示 尺寸 ， 然 后 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 
角 订 (ay 区 域 单 击 “ 竖 直 设 定 ”按钮 剧 ， 结 果 如 图 6.6.10 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 轩 届 二 计 校 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 


Ga 














,选择 此 尺寸 





图 6.6.9 ”选取 放置 尺 十 图 6.6.10 “圆柱 度 ” 形 位 公关 


3. 线 轮廓 度 、 面 轮廓 度 
Stage1. 标注 线 轮 廓 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.01\03\curve.SLDDRW，。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 入。 ep 加 | 形 位 公差 由. 命 今 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 ( 葡 号 | 区 域 的 ”| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “直线 轮廓 ”选项 在 发 兰 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 图 冉 国有 x 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 图 | 按钮， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5， 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.11 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公差 ， 如 图 6.6.12 所 示 。 

选择 此 边线 


’ 
































图 6.6.11 选取 放置 边 图 6.6.12 “ 线 轮 万 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 面 轮廓 度 





Step1. 定义 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 督 S | 区域 的 “| 按钮， 在 其 下 拉 列 表 中 
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选取 “曲面 轮廓 ”选项 国 I 在 2! 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在“ 形 位 公差 > 对 话 框 的 页 蔓 铺 区 域 中 依次 单 击 加 
图 和 国 掖 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3. 设置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.13 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公 竺 ， 结 东 如 疼 6.6.14 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 汪 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 叶 确 证 > 
按钮 )， 完 成 标注 形 位 公差。 


选择 此 边线 




















图 6.6.13 ”选取 放置 边 图 6.6.14 “ 面 轮 廓 度 ” 形 位 公关 


1. 平行 度 、 垂 直 度 和 倾斜 角 

Stage1. 标注 平行 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\01\hardware.SLDDRW，。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 注解 向 。 esp 加 | 形 位 公差 中 ， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 区 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “平行 ”选项 匡 国 ， 在 区 鞋 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 主要 及 本 框 中 输入 基准 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 页 蔓 铺 区 域 中 依次 单 击 加 
图 和 加 | 按钮， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.15 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公差 ， 结 果 如 图 6.6.16 所 示 。 





























_ -选择 此 边线 


Ld 


图 6.6.15 ”选取 放置 边 图 6.6.16 “平行 度 ” 形 位 公关 
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Stage2. 标注 垂直 度 








Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 管 号 区 域 的 > 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “垂直 ”选项 国 国 ， 在 2 美文 木 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 二 要 文本 框 中 输入 基准 
“A 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 ”对话 框 的 辆 让 国 区域 中 依次 单 击 国 、 
国 和 国 | 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.17 所 示 的 边线 ,在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 形 位 
公 震 ， 结 各 如 图 6.6.18 所 示 。 





























选择 此 边线 


~ 
~ 





图 6.6.17 选取 放置 边 图 6.6.18 “垂直 度 ” 形 位 公差 


Stage3. 标注 倾斜 度 








Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 竺 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选择 “ 尖 角 性 ”选项 国 ,在 尖 闫 下 文 本 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 | 于 要 及 本 框 中 输入 
基准 “A”。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 丑 贱 回 x 域 中 依次 单 击 国 |、 
图 和 加 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3， 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.19 所 示 的 边线 , 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 形 位 
公 震 ， 结 果 如 图 6.6.20 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
确定 |; 钮 ) ， 完 成 标注 形 位 公差。 


选取 此 边线 


图 6.6.19 ”选取 放置 边 图 6.6.20 ” “倾斜 度 ” 形 位 公 
































Bt 
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2. 位 置 度 、 同 轴 度 和 对 称 度 

Stage1. 标注 位 置 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\location.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 加 | ep 注解 各 。 ep | 形 位 公差 加 命令， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 竺 号 | 区域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “定位 ”选项 国 国 ， 在 医 王 本 框 中 单 击 ， 再 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 | 贺 ， 输 入 公差 值 
0.02， 在 | 主要 文本 框 中 输入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 导 冉 国 风 域 中 依次 单 击 国 、 
国生 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 第 头 〔 实 心 第 头 )， 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选取 图 6.6.21 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公 兰 ， 络 末 如 网 6.6.22 所 示 。 

Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 竹 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
确定 | 饵 ) ， 完 成 标注 形 位 公差。 















































_ -选择 此 边线 





图 6.6.21 选取 放置 边 图 6.6.22 “位 置 度 ” 形 位 公差 
Stage2. 标注 同 轴 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\spindle.SLDDRW。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | esp 注解 台 sp 辐 | 形 位 公差 由.， 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 符号 区 域 的 “按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “同心 ”i 选项 天 寺 B 王 木 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 肤 要 四 区 域 单 击 有 按钮 
在 弹出 的 列表 轿 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A”， 在 图 下 的 文本 框 中 输入 基准 “B”。 
”Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 鼎 国 区 域 中 依次 单 击 四 | 
国 和 医 胶 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.23 所 示 的 尺寸 界线 以 放置 形 位 公差 , 拖 动 形 位 
公差 符号 的 框 体 至 图 6.6.24 所 示 的 位 置 。 
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pa 1 





图 6.6.23 ”选取 放置 边 图 6.6.24 “ 同 轴 度 ” 形 位 公差 
Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ?对 话 框 中 的 “完成 "按钮 办 〈 单 击 “ 属 性 ?对 话 框 中 的 用 二 | 
按钮 ) ， 完 成 标注 形 位 公差 。 





Stage3. 标注 对 称 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\symmetry.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 加 | esp 注解 一 和 有] | 形 位 公差 外..， 命令 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 东区 域 的 “按钮, 在 其 下 拉 菜 单 中 
选择 “对 称 ”选项 畏 ， 在 | 罗 3 六 玉木 框 中 输入 公差 值 .03， 在 其 要 文本 框 中 输入 基准 
A 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 ?对话 框 的 周志 加 区 域 中 依次 单 击 国 9、 
图 和 图 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公 着 人 符 号。 选取 图 6.6.25 所 未 矿 寸 界线 ， 以 放 和 置 形 位 公 兰 ， 如 图 6.6.26 所 



































40 / 
70 
图 6.6.2$ ”选取 放置 边 人 6.6.26 “对 称 度 ” 四 





Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
确定 24 )， 完成 标注 形 位 公差 


3. 圆 跳动 、 全 跳动 
Stage1. 标注 圆 跳动 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\03\spindle.SLDDRW。 
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Step2， 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 如 一 和， 有 | 形 位 公差 名 命令 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 叔 号 区 域 的 “按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “ 环 向 跳动 ”选项 在 七 芋 文本 框 中 输入 公差 值 0.004， 在 主要 区 域 单 击 “ 
按钮 ， 在 弹出 的 列表 图 | 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A” 在 回 下 的 文本 框 中 输入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 轩 驳 国 | 芭 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 国 控 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.27 所 示 的 边线 以 放置 形 位 公差 ,结果 如 图 6.6.28 
所 示 。 


























,选取 此 边线 
多 


D30 





图 6.6.27 选取 放置 边 图 6.6.28 ”“ 圆 跳 动 ” 形 位 公立 


Bt 


Stage2. 标注 全 跳动 





Step1， 定 义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 符号 区 域 的 = 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选取 
“全 跳动 ”选项 刁 济 ， 在 | 区 下 文本 框 中 输入 公差 值 0004， 在 匡 要 文本 框 中 输入 基准 “A”。 
Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 图 驳 国有 x 域 中 依次 单 击 国 |、 
国 和 加 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 
Step3. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.29 所 示 的 边线 , 然后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公差 ， 分 别 拖 动 形 位 公差 符号 的 箭头 和 框 体 至 图 6.6.30 所 示 的 位 置 。 






































图 6.6.29 ”选取 放置 边 图 6.6.30 “全 跳动 ” 形 位 公差 





Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 〈 或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
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二 4g )， 完 成 标注 形 位 公差 。 





6.7 表面 粗糙 度 从 号 


在 机 械 制造 中 ， 任 何 材 料 表面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表面 上 都 会 具有 较 小 间距 和 峰 谷 的 不 
同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 叫做 表面 粗糙 度 。SolidWorks 提供 了 所 有 机 械 制图 需要 
用 到 的 专业 符号 供用 户 直 接 调 用 ， 在 模型 中 或 工程 图 中 都 可 以 插入 表面 粗粮 上 度 符号 。 

表面 粗糙 度 只 与 零件 的 表面 相关 ， 并 不 是 与 所 选 的 参考 图 元 或 视图 相关 ， 每 个 粗粮 大 
值 都 是 用 于 整个 表面 ， 在 已 指定 粗糙 度 的 表面 上 重新 指定 粗糙 度 时 ， 系 统 重新 定义 零件 表 
面 的 粗糙 度 信息 ， 并 更 换 粗 糙 度 符号 。 

GB/T 131 一 2006 规定 了 表面 粗 米 度 符号 、 代 写 的 标注 ， 现 简要 说 明 一 下 ， 具 体 规 定 请 
读者 参照 机 械 制 图 标准 、 手 册 等 书籍 。 表 面 粗糙 度 符 号 、 代 号 通 弟 标注 在 可 见 轮廓 线 、 尺 
寸 界线 、 引 出 线 以 及 这 些 线 的 延长 线 上 ， 符 号 的 尖端 必须 从 材料 外 指向 材料 表面 ， 符 号 、 
代号 中 的 数字 方向 及 符号 方向 应 该 按 图 6.7.1 所 示 的 方向 标注 。 


























图 6.7.1 表面 粗糙 度 符 写 的 标注 方 癌 





下 面 讲解 标注 表面 粗糙 度 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.07\roughness .SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 注解 和 。 esp VV | 表面 相 棋 度 符号 到) 命 
系统 弹出 图 6.7.2 所 示 的 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 表面 粗糙 上 度 符 写 。 在 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 进行 图 6.7.2 所 示 的 参数 设置 。 
Step4. 放置 表面 粗糙 度 符 号 。 选 取 图 6.7.3 所 示 的 边线 放置 表面 粗糙 度 符号 。 

Step5. 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 内 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 重 | 
完成 表面 粗粮 度 的 标注 ， 如 图 6.7.4 所 未 。 


必 
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,选取 此 边线 


上 


图 6.7.3 ”选取 放置 边 


| Pe ] .6 
岂 国 多 
rs 和 | 

图 层 (E) 


Me 


图 6.7.2 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 图 6.7.4 ”标注 表面 粗 糖度 

图 6.7.2 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ ”各 (95 区域. 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 的 样式 。 表 面 粗 粒度 的 组 合 样式 如 图 
6.7.5 一 图 6.7.19 所 示 。 











回 ”基本 样式 : 
[OHY (当地 ) [VHP]| (全 周 ) 
图 6.7.5 ”基本 + 当前 图 6.7.6 ”基本 + 全 部 
回 ” 要 求 切 前 加 工 
国人 IJ (当地 ) Yh] (全 周 ) 


国 


图 6.7.7 “要求 切削 加 工 + 当前 图 6.7.8” 要求 切削 加 工 + 全 部 
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禁止 切削 加 工 


(8hY | (当地) 


-TI 


图 6.7.9 ”禁止 切削 加 工 + 当前 
回 JIS 基本 样式 


[YY (JIs 曲面 纹理 1 


一 


图 6.7.11 JIS 曲面 纹理 1 
[上 四 | (js 曲面 纹理 3) 


_ DD 


图 6.7.13 JIS 曲面 纹理 3 
回 ”需要 JIS 切削 加 工 
号 HI 冯 (CTIS 曲面 纹理 1 
四 
图 6.7.15 JIS 曲面 纹理 1 
[本 | 可] (JIS 曲面 纹理 3) 
上 
图 6.7.17 JIS 曲面 纹理 3 
町 ” 禁 止 JIS 切 前 加 工 


I 史 | (全 周 ) 


图 6.7.10 ”禁止 切削 加 工 + 全 部 


[上 下 | (JIs 曲面 纹理 2) 


图 6.7.12 JIS 曲面 纹理 2 


[可可 | CTrs 曲面 纹理 4) 


图 6.7.14 JIS 曲面 纹理 4 
巡 HH 吧 (JIS 曲面 纹理 2 ) 
图 6.7.16 JIS 曲面 纹理 2 


[二 四] (JIs 曲面 纹理 41 
Gu 


图 6.7.18 JIS 曲面 纹理 4 
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e ”符号 布局 (MY 芭 城 .该 区 域 用 于 设置 表面 粗 焰 度 的 有 关 数 值 ， 图 6.7.20 所 示 各 个 
字母 与 该 区 域 的 文本 框 对 应 ， 读 者 根据 需要 在 对 应 的 文本 框 中 输入 参数 ， 


(禁止 JIS 切削 加 工 ) q d 
be 
C 8 
图 6.7.19 ”禁止 JIS 切削 加 工 图 6.7.20 ”表面 粗糙 度 参数 


a、b 一 一 粗糙 高 度 参数 代号 及 数值 。 
Cc 一 一 加 工 余 量 。 
d 一 一 加 工 要 求 、 镀 履 、 涂 履 、 表 面 处 理 或 其 他 说 明 。 
e 一 取样 长 度 或 波纹 度 . 
{f 一 一 粗糙 度 间 距 参 数值 或 轮廓 支承 长 度 率 。 
g 一 一 加 工 纹理 方向 符号 。 
e@ ” 戎 区 他 站 区域: 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 旋转 角度 . 
回 。 [文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 定义 表面 粗糙 度 符号 的 旋转 角度 . 
回 “| 国 ] ( 坚 直 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗糙 度 符号 如 图 6.7.21a 所 示 。 
回 “| 下 | (旋转 90。 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗糙 度 符号 将 旋转 90。 标注 表面 粗 料 
度 ， 如 图 6.7.21b 所 示 。 
回 “| 本 | ( 重 直 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗 粒度 符号 以 重 直 标注 在 选取 的 边线 上 。 
加 ”| (垂直 反 转 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗 粒度 符号 以 反 向 重 直 标注 在 选取 的 边 
线 上 . 


a) 坚 直 b) 旋转 90” 
图 6.7.21 ”表面 粗糙 上 度 符 号 





@ 于 | 鳃 肯 四 区域: 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 引线 样式 。 这 里 主要 介绍 带 引 线 的 两 
种 形式 和 不 带 引 线 样式 ， 如 图 6.7.22 所 示 。 


a) 无 引线 b) 直 引 线 c) 折 弯 引线 
图 6.7.22 表面 粗糙 度 符 号 引 线 样 式 
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6.8 注释 的 标注 





在 工程 图 中 ， 除 了 斥 二 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 , 还 需要 创建 相应 的 注释 标注 。 





6.8.1 创建 注释 


在 本 小 节 中 将 注释 分 为 带 引 线 和 不 带 引 线 两 种 情况 进行 讲解 ， 其 创建 方法 如 下 : 

1. 创建 带 引 线 注释 

下 面 讲解 标注 带 引 线 注 释 。 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.08\ch06.08.01\annotation.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 sp A | 注释 如 命 分 ， 系 
统 弹 出 图 6.8.1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 引线 类 型 。 因 本 是 区 域 设置 如 图 6.8.1 所 示 。 

Step4. 选取 要 注释 特征 。 选 取 图 6.8.2 所 示 的 边线 为 要 注释 特征 。 

Step5. 创建 注释 文本 。 在 图 6.8.3 所 示 注 释文 本 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 ， 
在 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “此 面 治 火 处 理 ”。 

Step6. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 的 标注 。 






























a 名 Pa -选取 此 边线 
六 宇 格式 (I) 人 A 


国 忆 上 刀 ] 























图 6.8.2” 选取 注释 放置 边 


























引线 (L) 9 一 如 | 
四 A 


-==-=--A 


一 一 一 一 一 一 


| 口 应 用 到 所 有 (a) | 
图 6.8.1 “注释 ”对 话 框 
6.8.1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


。 。 诬 宇 格式 全 | 区域 ， 该 区 域 用 于 设置 字体 格式 。 
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回 “ [全 文本 框 ， 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 旋转 角度 ， 如 
图 6.8.4 所 示 。 


三 上 
a 
I | 


a) 旋转 0° b) 旋转 30° 
图 6.8.4 ”标注 注释 旋转 角度 


e ” 国 | 起 国人 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 引线 样式 。 常 用 的 引线 样式 如 图 
6.8.5 所 示 。 


|| 


a) 直 引 线 b) 折 弯 引线 c) 下 划 线 引线 
图 6.8.5 ”注释 的 引线 样式 








2. 创建 不 市 引 续 的 注释 
接 上 面 的 例子 来 讲解 标注 不 市 引线 注释 文本 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 





























Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 外 ep 各 | 注释 如 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 引线 样式 并 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 图 柳 国 凡 域 单 击 图 | 按钮， 在 视 
图 下 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹出 图 6.8.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 。 














图 6.8.6 “格式 化 ”对 话 框 


图 6.8.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 说 明 如 下 : 
@ A 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 的 字体 。 
eB 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 字号 。 
eC 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 高 度 ， 
@ [全 | (颜色 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 设置 字体 的 颜色 
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e。 上马 | ( 粗 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 粗 体 字 显示 。 

e@ | 古 (斜体 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 斜体 字 显示 。 

@ | 型 | ( 下 划 线 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 下 划 线 . 

e@ ”| 全 | (删除 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 删除 线 ， 如 图 6.8.7 所 示 。 


技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1。 
2 未 注 钢 将 涩 51。 
图 6.8.7 ”给 文字 谎 加 删除 线 
疆 | ( 项 目 符号 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 用 于 项 目 符号 ， 如 图 6.8.8 所 示 。 
e@ | 居 (数字 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 数字 符号 ， 如 图 6.8.9 所 示 . 


技术 要 求 技术 要 求 
。 ”未 注 圆 角 半 径 为 R1， 1. 未 注 圆 角 半 径 为 Ri， 
*。 未 注 倒 角 为 C1， 2. ”未 注 倒 角 为 C1， 
图 6.8.8 “项 目 符 写 ” 文 本 注释 图 6.8.9 “数字 ”文本 注释 


@ | 芝 | ( 层 合 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.8.10 所 示 的 “ 层 且 注释 ”对 话 框 ， 
该 对 话 框 用 于 添加 层 营 注释 . 





层 秋 大小 (3): [100% 于 | 
图 6.8.10 “ 层 装 注释 ”对 话 框 
6.8.10 所 示 的 “ 层 芭 注释 ”对 话 框 说 阴 如 下 : 
@ ”外观 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 层 司 注释 的 大 小 和 样式 。 层 受 注 释 的 样式 包括 以 下 三 





中 中 
中 中 
i a 








种 : “ 带 直 线 ”[ 汪 |、 “不 带 直 线 ”[ 测 和 “对 角 ”[ 党 | 三 种 ， 如 图 6.8.11 所 示 ， 


技术 要 求 技术 要 求 技术 要 求 
E 未 注 圆 角 半 径 为 ly 1 未 注 图 角 半 径 为 Ry 1. ”未 注 圆 角 半 径 为 Rl， 
、， | ， 本 1 ! | | 】 
2。 未 注 合 角 航 mm. “2. 未 注 倒 角 为 nm, i 2 未 注 倒 角 为 mm 
a) 带 直线 b) 不 带 直 线 c) 对 角 


图 6.8.11 “ 层 闭 注释 ”样式 
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© 压倒 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 层 县 注释 的 文字 . 
回 “主帅 : 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 过 注释 上 方 文字 ， 
加 ”Mt 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 胎 注释 下 方 文字 ， 如 图 6.8.12 所 示 。 


技术 要 求 
1. 未 注 图 角 半 入 RI， 
2 未 注 人 出 角 为 油 B 
图 6.8.12 ” “ 层 登 注释 ”的 上 下 文字 
Step3. 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 14。 
Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 
Step5、 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 加 | esp 注解 一 多 入 | 注释 如 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 
Step6. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 ,系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 
Step7. 创建 注释 文本 。 
(1) 输入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 “未 注 圆 角 半径 为 R1。 未 注 倒 角 为 
Cle 
(2) 给 注释 文字 添加 数字 符号。 选取 文本 框 中 的 文字 “未 注 圆 角 半径 为 R1。 示 注 倒 角 
为 C1”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 苷 ， 完 成 数字 符号 注释 文本 。 
说 明 : 文本 框 中 的 文字 必须 先 分 行 。 分 行 是 在 输入 “未 注 圆 角 半 径 为 R1.” 后 按 Enter 
键 。 
Step8. 单 击 “注释” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.8.13 所 示 。 
Step9. 选择 下 拉 菜 单 | 王 华 辣 」 > 圆 | 保存 外 命 命令 ， 保 存 文件 。 


1. 未 注 圆 角 半 径 为 Rl。 
2. ”未 注 倒 角 为 C1。 


图 6.8.13 ”无 引线 标注 注释 









































6.8.2 编辑 参数 注释 


下 面 讲述 编辑 参数 注释 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.08\ ch06.08.02\ annotation.SLDDRW。 


162 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 





Step2. 双击 视图 中 的 注释 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 和 “注释 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 要 编辑 的 参数 注释 。 选 取 图 6.8.14 所 示 注 释文 本 中 的 “R2” 

Step4. 定义 尺寸 值 为 注释 文本 。 选 取 图 6.8.15 所 示 尺 寸 文本 “R3”。 

Step5. 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 将 ， 完 成 编辑 参数 注释 ， 如 图 6.8.16 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 此 加 | 一 w， 鸯 | 保存 人 ) 命令 。 




















技术 要求 


撤 术 要求 pe 


1， 所 有 的 圆 角 半径 类 R3 。 
2， 未 注 倒 外 为 C1。 


图 6.8.14 ”选取 要 编辑 的 参数 图 6.8.15 ”选取 尺寸 文本 图 6.8.16 ”编辑 参数 注释 
说 明 : 如 果 尺 寸 中 的 数值 改变 ， 注 释 中 的 数值 也 会 随 之 改变 。 





6.9 3D 注解 








SolidWorks 软件 的 零件 和 装配 体 文 件 支持 3D 注解 .3D 注解 是 按照 零件 模型 的 正 交 视 
图 (如 前 视 、 下 视 、 轴 测 视 图 等 ) 来 显示 ， 这 些 正 交 视图 称 作 注解 视图 ， 它 们 会 复制 标准 
工程 图 视图 方 同 ， 可 以 目 动 或 手动 生成 注解 视图 ; 在 模型 中 生成 注解 视图 后 ， 可 以 在 工程 
图 中 使 用 这 些 视图 ， 注 解 视图 将 被 转换 成 2D 工程 图 视图 ， 这 样 在 模型 中 插入 的 注解 将 在 
工程 图 中 出 现 。 

零件 中 的 3D 注解 不 链接 到 相应 的 工程 图 。 如 果 在 零件 中 更 改 3D 注解 ， 工 程 图 将 不 
更 新 ， 需 要 重新 插入 工程 图 才 可 让 更 改 生效 。 
































6.9.1 在 委 件 中 插入 3D 注解 


Step1. 打开 零件 模型 文件 D:\sw12.5\Wwork\ch06\ch06.09\ch06.09.01\hardware. SLDPRT。 
Step2. 创建 注解 视图 。 
(1) 选取 命令 。 在 设计 树 中 选中 外国 区 清 记 击 ， 在 弹出 的 快捷 命令 栏 中 选 
取 插入 注解 视图 色 ) 命令 。 系 统 弹出 图 6.9.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 视图 方向 。 在 驮 远 观 阅 遍 凶 区 域 中 选中 信 视图 方向 单 选项 ， 在 视图 方向 区 域 
国 下 败 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 “ 注 解 视图 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 创建 注解 视图 。 
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中 选择 所 有 与 观 阅 
0 方向 平行 的 注解 





国 反 转 方向 选项 人 


| 广 隐 荡 所 有 与 观 阅 方向 不 
水 平方 向 y 平行 的 注解 
ER 
调整 视图 方向 | | 调整 视图 方向 | 
图 6.9.1 “注解 视图 ”对 话 框 图 6.9.2 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 


说 明 : 默认 情况 下 ， 零 部 件 和 蕉 配 体 存 在 一 个 注解 视图 未 指派 项 ， 此 视图 包含 任何 未 
指定 注解 视图 的 3D 注解 。 标 注 的 3D 基准 特征 、 几 何 公差 和 注释 必须 在 所 要 显示 的 视图 
激活 状态 下 标注 ， 否 则 在 工程 图 同一 视图 中 无 法 显示 。 单 击 “ 注 解 视图 ”对 话 框 中 的 “下 
一 步 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 图 6.9.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 ， 

6.9.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 部 分 选项 说 阴 如 下 : 

e ”注解 观 阅 方 加 区 域 . 该 区 域 用 于 定义 注解 视图 方向 。 

回 ”全 视图 方向 单 选项 :选取 该 单 选项 ， 畦 解 观 阅 疝 辣 区 域 中 的 “视图 方向 ” 选 
项 区 被 激活 ， 在 该 选项 区 中 选取 注解 视图 方向 。 
回 “人 允 选择 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 选 择 一 个 面 或 基准 面 来 定义 注解 视图 。 
回忆 尺 转 方向 复 选 框 : 选取 该 复 选 框 ， 反 转注 解 视 图 方向 。 
e ” 蕊 守 玉 了 间 区 域 : 该 区 域 用 于 选取 一 基准 (和 草图、 边线 或 面 ) 来 设 定 视图 的 水 平方 
向 ， 在 “旋转 ”文本 框 中 输入 一 数值 ， 使 注解 视图 没 基 准 旋转 。 

图 6.9.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 

。 。 匿 称 动 的 之 解 | 区 域 ， 该 区 域 用 于 选取 要 移动 的 尺寸 和 注解 ， 

e@ ”选项 区域 :该 区 域 用 于 设置 显示 或 隐藏 与 注解 视图 不 平行 的 所 有 3D 注解. 

回 ”隐隐 蕊 所 有 与 观 阅 方向 个 平行 的 注解 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 显示 或 隐藏 与 注解 视图 
不 平行 的 所 有 3D 注解 。 
Step3. 标注 3D 基准 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [攻关 四 | ep 注解 如 。 ep 上 因 | 基 淮 特 征 符号 .， 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 | 型 号 设 定 人 @) 区 域 的 入 文本 框 中 输入 “A”。 

(3) 放置 基准 特征 符号 。 选 取 图 6.9.3 所 示 的 模型 表面 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 放置 基 
准 特征 符号 。 

说 明 : 放置 基准 特征 符号 时 ， 可 以 将 模型 视图 切换 到 后 视图 ( 图 6.9.4)， 方便 放置 。 








选取 此 平面 





图 6.9.3 ”基准 特征 放置 面 图 6.9.4 3D 基准 特征 
(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 标注 3D 基准 特征 ， 结 果 如 图 6.9.4 所 


Step4. 标注 3D 形 位 公关 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 注解 加 esp 加 | 形 位 公差 名 命令 ， 
系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 , 符 号 区 域 的 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选 
取 “ 垂 直 ” 选 项 基 在 | 因 汪 广 本 框 中 输入 公差 值 0.02, 在 硅 要 文本 框 中 输入 基准 “A”. 

(3) 放置 儿 何 公差 符号 。 选 取 网 6.9.5 所 示 的 零件 模型 表面 ， 放 置 几 何 公 兰 ， 如 网 
6.9.6 所 示 。 

(4) 单 击 “ 几 何 公 差 ” 对 话 框 中 的 尝 按 钮 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 天 二 定 | 
钮 )， 完 成 标注 3D 几何 公差 。 














选取 此 平面 


” 
” 





IA| 
图 6.9.5” 儿 何 公 差 放 置 面 图 6.9.6 3D 几何 公差 
Step5. 标注 3D 注释 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 考 加 | w= 注解 好 注 周 由 > A 太 | 注释 名 命 今 令 ， 系 
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统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 
(2) 定义 引线 样式 。 在 “注释 ”对 话 框 的 图 对 国 | 区域 中 依次 单 击 国 和 [四 上 胺 钮 。 
(3) 选取 要 注释 特征 。 选 取 图 6.9.7 所 示 的 零 部 件 表面 。 
(4) 选取 注释 文本 放置 位 置 。 将 注释 放置 在 图 6.9.8 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ” 
对 话 框 。 
(5) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 图 6.9.8 所 示 的 文本 “此 面 济 火 处 理 ”。 








选取 此 表面 





图 6.9.7 3D 注释 放置 面 图 6.9.8 ”标注 3D 注释 
(6) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 标注 3D 注释 。 
Step6. 选择 下 拉 菜单 [这 全 加 | 一 p>” 鸯 | 保存 @@) 命令 ， 保 存 文件 。 





6.9.2 在 工程 图 中 显示 3D 注解 











在 工程 图 中 显示 3D 注解 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.09\ ch06.09.02\view.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 ] ep 工程 图 视图 人 ) 。 esp 图 | 模型 如 合 
令 ， 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 压 医 开 的 委任 二 配件 全 国 到 | 区 域 中 的 
”浏览 B@,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 | 章 乒 车 围 凶 : 下 拉 列 表 中 选择 目录 DA 
sw12.5\Wwork\eh06\ch06.09\ch06.09.02， 然 后 选择 viewSLDPRT， 单 击 大 于 @ 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 大 羡 加 区 域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 辕 |. 

(2 ) 在 驱 交 选项 上 文 域 分 别 选 中 了 网 输 六 注解 中 复 选 框 、 加 设计 注解 EE 复 选 框 和 
[Dimxpert 注解 复 选 框 。 

Step5. 放置 视图 。 在 图 形 区 单 击 ， 生 成 图 6.9.9 所 示 的 主 视图 。 

Step6. 单 击 “ 工 程 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 工程 图 中 显示 3D 注解 。 
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图 6.9.9 显示 3D 注释 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芍 尼 加 一 > 国保 在 反 ) 命令 。 
说 明 : 基准 特征 和 形 位 公差 为 DimXpert 注解 ， 注 释 为 设计 注解 。 


6.10 孔 标 注 





孔 标 注 可 在 工程 图 中 使 用 。 如 采 改 变 了 模型 中 的 一 个 孔 太 寸 ， 则 标注 将 目 动 更 新 。 孔 
标注 在 使 用 卉 形 孔 问 导 生成 孔 时 ， 使 用 异形 孔 回 寻 信 息 。 

SolidWorks 在 标注 骨 纹 孔 时 不 能 按 国 标 目 劲 标 注 ， 和 需要 编辑 添加 曼 纹 的 大 小 和 个 数 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.10\ foramen.SLDDRW。 











Step2. 标注 沉 孔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 国 赤 加] 一 ”注解 乓 ”一 徊 | 和 孔 标注 思 命令 (或 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 是 。 esp HF | 乱 标注 … 他) 命令 )。 

(2) 选取 要 标注 的 孔 。 选 取 图 6.10.1a 所 示 的 圆 。 

(3) 放置 异形 孔 向 导 信 息 。 放 置 异 形 孔 向 导 信 息 如 图 6.10.2a 所 示 。 

Step3. 标注 螺纹 孔 。 

(1) 选取 要 标注 的 螺纹 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.10.1b 所 示 的 圆 。 

(2) 放置 异形 孔 向 导 信 息 。 放 置 异 形 孔 向 导 信 息 如 图 6.10.2a 所 示 。 

(3) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 壹 按钮 。 



























































选取 此 圆 1 BN ! 选取 此 圆 





a) 沉 孔 边 b) 螺纹 孔 边 
图 6.10.1 选取 要 标注 的 孔 
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Step4. 参照 6.3.3 节 中 的 文学 修改 尺寸 。 编 辑 沉 孔 和 螺 纹 孔 信息 ， 如 图 6.10.2b 所 示 。 
Step5， 选择 下 拉 菜 单 莹 此 中] 一 辆 | 保守 @ 命令 ， 保 存 文件 。 
V19 完全 贯穿 


[|_|W28.50 Y 8 4X 们 19 完全 贯穿 
LW@28.50 TY 8 































中 5 贯穿 


wm 四 10X9oo 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.10.2” 孔 标 注 


WD 6 贯穿 
~\/ B10 Xx 90° 





在 工程 图 中 给 孔 〈 圆 形 边线 或 绘制 的 圆 ) 添加 销 钉 符号 ， 符 号 应 该 与 选 定 孔 的 尺寸 
相符 。 
号 有 以 下 限制 : 
e@ 包含 孔 的 面 必 须 与 当前 激活 的 视图 的 基准 面 垂直 。 
e@ 不 能 使 用 复制 、 剪 切 和 粘贴 操作 移动 销 钉 符号 ， 除 非 符 号 已 由 草图 定义 。 
下 面 将 通过 一 个 范例 来 讲解 标注 销 钉 符号 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.11\dowel.SLDDRW，。 














Step2. 标注 沉 孔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 注解 和 。 ep 国 | 销 杀 符号 下) 命令 (或 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 。 =p 国 | 销 杀 符号 上 命 今 )， 系 统 弹出 “ 销 钉 
符号 ”对 话 框 。 

(2) 选取 销 钉 符号 的 放置 位 置 。 在 视图 中 分 别 选取 图 6.11.1 所 示 的 圆 ， 此 时 “ 销 钉 符 
号 ”对 话 框 如 图 6.11.2 所 示 , 单 击 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 的 窒 按 钮 ， 完 成 销 钉 符号 的 标注 ， 
结果 如 图 6.11.3 所 示 。 

step3. 选择 下 拉 菜 单 医生 国 | 一 w 图 | 保 在 @ 命令 ， 保 存 文件 。 

图 6.11.2 所 示 的 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 

旦 示 尾 性 全 有 区 域 用 于 使 销 钉 符号 反 转 。 选 中 隐 层 转 符号 加 复 选 框 ， 销 钉 符号 反 转 ( 销 
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钉 符 写 旗 转 90” )。 


























图 6.11.1 选取 放置 位 置 图 6.11.2 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 图 6.11.3” 销 钉 符 号 
6.12 效 饰 螺纹 线 


装饰 螺纹 线 不 是 在 零件 模型 上 创建 真实 的 螺纹 形状 ， 而 是 在 工程 图 中 进行 螺纹 描述 。 
对 于 螺杆 来 说 它 表示 螺纹 的 小 径 ， 而 对 螺 孔 来 说 它 表示 螺纹 的 大 径 。 

装饰 螺纹 线 既 可 以 在 零 部 件 模型 中 添加 ,也 可 以 在 工程 图 中 添加 。 装饰 螺纹 线 与 其 他 
注解 不 同 ， 它 是 其 所 附加 项 目的 专 有 特征 。 

曝 纹 线 标注 不 用 于 某 些 尺寸 标注 标准 中 。 如果 在 零件 或 装配 体 中 定义 了 装饰 螺纹 线 标 
注 但 未 在 工程 图 中 显示 ， 可 通过 从 快捷 键 菜 单 选择 插入 标注 。 

下 面 讲 解 在 工程 图 中 添加 装饰 螺纹 线 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.12\ solenoid.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 国 | esp 注解 和。 esp 是 | 装 狮 螺纹 线 吕 )…， 合 
令 (或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 各 。 = 革 | 装饰 螺 蚁 线 … 员 命 仿 )， 系 统 弹 
出 图 6.12.1 所 示 的 “ 闭 饰 螺纹 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 装饰 螺纹 的 放置 位 置 。 在 视图 中 依次 选取 图 6.12.2 所 示 的 4 个 圆 ( 螺 纹 孔 )。 

Step4. 定义 装饰 螺纹 参数 。 在 晴 效 退 定 合 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 基本 加 选项 , 在 人) 后 
面 的 文本 框 中 输入 半径 值 20.0， 在 哺 黎 标 半 四 中 区 域 的 文本 框 中 输入 “M22”。 

Step5. 单 击 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 装饰 螺纹 线 的 标注 ， 结 果 如 图 
6.12.3 所 示 。 

Step6， 显示 螺 纹 标 注 。 右 击 刚 标注 的 装饰 螺纹 线 ， 从 快捷 键 菜单 中 选择 插入 标注 多; 命 
令 ， 螺 纹 标注 显示 在 工程 图 中 ， 如 图 6.12.4 所 示 。 

step7. 选择 下 拉 菜 单 区 ## 辐 ] 一 贺 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 
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图 6.12.2 选取 放置 位 置 

















图 6.12.1 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 图 6.12.3 ”装饰 螺纹 





图 6.12.4 ”显示 螺纹 标注 
图 6.12.1 所 示 的 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ”时 吝 家 下 {3 区域 : 该 区 域 用 于 定义 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 和 装饰 螺纹 的 大 小 。 
加 ”器 区 域 : 该 区 域 显示 选取 的 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 ， 
回响 文 本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 定义 装饰 螺纹 的 直径 。 
。 。 旺 绕 标 证 (区 域 ， 该 区 域 用 于 标注 装饰 螺纹 线 。 螺 纹 标 注 时 无 需 使 用 标注 命令 ， 
右 击 装饰 螺纹 线 ， 从 快捷 键 菜 单 中 选择 医 入 标注 旭 命令 ， 即 可 将 螺纹 标注 显示 在 
工程 图 中 。 


6.13 毛虫 


焊接 毛虫 用 来 在 工程 图 中 标注 焊 颖 的 位 置 和 长 度 。 毛 虫 符号 分 为 圆 形 样式 和 线形 样式 
丙种。 在 工程 网 中 诬 加 的 毛虫 符号 不 等 于 添加 的 备 接 符 志 和 和 焊 缝 几何 体 。 下 面 讲解 添加 焊 
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接 毛虫 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.13\ welding line.SLDDRW。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 汉 胃 | 一 注解 esp 用 | 毛虫 人 命令 (或 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 由 ”到 川 | 毛虫 -名 命令 )， 系统 弹出 图 6.13.1 
所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 爆 缝 边 。 在 视图 中 选取 图 6.13.2 所 示 的 边线 。 

Step4. 定义 毛虫 参数 。 在 零 娄 国 x 域 的 下 拉 列 表 中 选取 车 入 项 ,在 6 文本 框 中 输 
入 焊 颖 宽度 值 5。 在 毛 申 形 状 3， 下 单 击 “ 圆 形 特 形 ” 按 钮 国 ， 在 毛 申 位 置 )， 下 单 击 “ 中 
间 位 置 ”按钮 国 . 

Step5. 单 击 两 次 “毛虫 ”对 话 框 中 的 加 按钮 , 完成 毛虫 的 标注 , 结果 如 图 6.13.3 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 刁 国 国 一 > 辕 | 保存 人 @) 合 令 ， 保 存 文件 。 













































































门 部 分 长 度 
焊 蜂 大 小 介 ) 
we [5.00mm 一 
三 皮 向 (RY) 
厂 隐 访 所 选 进 此 全 ) 


— 


图 6.13.2” ”选取 标注 焊 缝 边 


加 巴 











一 一 一 一 一 一 


画 是 加 = 
图 6.13.1 “毛虫 ”对 话 框 图 6.13.3 ”标注 毛虫 

图 6.13.1 所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ ”| 考 燥 人 区 域 ， 该 区 域 用 于 设置 毛虫 的 主要 参数 。 该 区 域 的 下 拉 列 表 用 于 选取 焊 

.类 者 . 

”国电 项， 过 取 该 选项 ， 毛 虫 符 号 将 在 整 条 焊 终 边线 上 显示 . 

5 国 结交 项 . 先 取 该 选项 ， 毛 虫 符号 将 在 整 条 焊 颖 边线 上 间隔 显示 

回合 全 发 单 选项 ， 在 完整 边线 上 生成 毛虫 。 
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回 “人 部 分 长 度 单 选项 : 在 所 选 边线 部 分 长 度 上 生成 毛虫 。 可 拖 动 所 选 边 线 上 自 
动 生 成 的 控 标 来 调整 长 度 。 

万 ”人 0 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 来 定义 焊 终 的 宽度 , 如 图 6.13.4 所 示 . 

回 ”写生 长 匠 I 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 来 定义 焊 颖 的 长 度 ( 仅 限于 
国 对 x 芯 ) ,如 图 6.13.5 所 示 . 





图 6.13.4” 焊 颖 宽度 图 6.13.5” 焊 缝 长度 
回 定 竹 站 呈 局， 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 定义 焊 颖 之 间 的 节 距 长 度 ( 仅 限 
于 国 弹 项 ) ,如 图 6.13.6 所 示 . 
回 。 Ix 显示 不 十 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 显示 焊 颖 长 度 以 及 焊 颖 之 间 的 节 距 长 
度 , 如 图 6.13.7 所 示 。 


10 
le | 


图 6.13.6” 焊 颖 节 距 图 6.13.7 显示 尺寸 
加 ”IY 反 向 四 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊 颖 方向 旋转 180”, 如 图 6.13.8 所 示 。 


上 =- 


a) 不 选中 b) 选中 
图 6.13.8 焊 颖 方向 反问 








回 I 玉 隐 阅 所 选 边 战 昌 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 不 显示 选中 的 焊 颖 边线 , 如 图 
6.13.9 所 示 ， 
a) 不 选中 b) 选中 


图 6.13.9 ”隐藏 焊 缝 边 
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回忆 尺 转 开始 点 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊 颖 的 开始 点 与 终点 位 置 对 换 ， 
如 图 6.13.10 所 示 。 


| 


) 不 选中 b) 选中 
| 图 6.13.10 反 转 开始 点 


回 “毛虫 形状 二 : ， 毛 果 形 状 用 于 定义 毛虫 的 显示 形状 。 毛虫 形状 包括 “ 圆 形 特 
形 ” 轩 和 “线形 特 形 ” 辆 | 两 种 , 如 图 6.13.11 所 示 . 


一 


a) 圆 形 特 形 b) 线形 特 形 
图 6.13.11 毛虫 形状 


回 毛虫 位 置 (bj ， 毛虫 位 置 用 于 定义 毛虫 显示 在 焊 颖 边线 的 位 置 ， 毛 虫 位 置 包 
括 “ 中 间 位 置 ” 国 、“ 千 上 位 置 ” 国 “年 下 位 置 ” 国 = 种 ,如 图 6.13.12 





所 示 。 
a) 中 间 位 置 b) 靠 上 位 置 c) 靠 下 位 置 


图 6.13.12 毛虫 位 置 


e@ ”| 时 壤 过 号 (区 域 . 该 区 域 是 在 选中 焊接 边线 后 显示 的 ， 主 要 用 于 修剪 毛虫 , 如 


Le NS 
ee i 


a) 修 前 前 有 b) 修 前 后 
图 6.13.13 ”修剪 毛虫 




















图 6.13.13 所 示 。 
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6.14 ”端点 处 理 











端点 处 理 是 用 来 标注 焊 颖 的 端点 使 其 在 工程 图 中 显示 。 端点 处 理 主要 由 圆 形 或 线形 和 
边 组 成 。 在 工程 图 中 添加 的 端点 处 理 不 等 于 添加 的 焊接 符号 和 焊 颖 几何 体 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.1 人 \ jointing .SLDDRW, 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 0 插入 0D | 注解 各 。 esp [| 应 点 处 理 @) ， 人 
(或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 > ER 命令 )， 系 统 弹出 
图 6.14.1 所 示 的 “端点 处 理 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 端点 处 理 类 型 。 在 著 甄 回 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 鸯 选项 (左边 的 选项 )。 

Step4. 选取 构成 端点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 6.14.2 所 示 的 两 条 边线 。 

Step5. 定义 端点 处 理 参数 。 在 碟 营 全 区 域 的 文本 框 中 输入 焊 缝 支柱 长 度 值 6.0， 
依次 选中 也 支柱 长 度 相等 虑 ) 复 选 框 和 [lw 使 用 实 忻 填充 复 选 框 。 

Step6. 在 图 6.14.3 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 焊接 端点 的 放置 位 置 , 单 击 对 话 框 中 的 等 按 
钮 ， 完 成 焊接 端点 的 标注 ， 结 果 如 图 6.14.3 所 示 。 






















































































人 边线 




















& Eo 6.00mm 一 图 6.14.2 ”选取 构成 端点 边 
Mi 支柱 长 度 相等 旧 ) 
但 线 全 }: 


er TT 


门 显示 尺寸 
| ly 使 用 实体 填充 

















图 层 (D) 四 
图 6.14.1 “端点 处 理 ” 对 话 框 图 6.14.3 ”端点 处 理 
6.14.1 所 示 的 “端点 处 理 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ” 鹤 至 (EB 区 域 . 该 区 域 用 于 设置 端点 处 理 的 详细 参数 。 
回 上 ANSI 类 型 : 选取 该 类 型 ， 生 成 的 是 ANSI 标准 的 端点 处 理 ， 
回 “ 状 ISO 类 型 :选取 该 类 型 ， 生 成 的 是 ISO 标准 的 端点 处 理 ， 
”人 O 文 本 框 ， 为 第 一 条 边线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 ). 
回 “对 文 本 框 ; 为 第 二 条 边线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 )， 
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回 ”了 问 支柱 长 度 相等 四 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 第 一 条 边线 的 长 度 等 于 第 二 条 边线 
的 长 度 ， 且 * 创 文本 框 将 不 显示 。 

轩 ” 轩 | ( 焊 喉 厚度 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 ; 
钮 后 的 文本 框 将 定义 焊 喉 厚度 ( 仅 限 ISO 类 型 ). 

鄙 ” 图 ( 焊 颖 支柱 长 度 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 通过 设 定 支柱 长 度 来 定义 端点 处 
理 。 该 按钮 后 的 文本 框 将 定义 焊 颖 支柱 长 度 ( 仅 限 ISO 类 型 )。 

回 。” 癌 于 加， 区域: 该 区 域 用 于 显示 构成 端点 处 理 边界 的 两 条 边线 。 

回 。 隐 显示 尺寸 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 在 图 形 区 域 显示 焊 颖 支柱 长 度 或 焊 只 

厚度 值 ， 如 图 6.14.4 所 示 。 


A a 


a) 修剪 六 b) 修剪 


图 6.14.4 ”修剪 毛 虫 
加。 ”x 使 用 实体 填充 。 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊接 的 端点 处 理 以 实体 颜色 显 
示 ; 不 选 则 以 线 框 显示 , 如 图 6.14.5 所 示 。 


厚度 来 定义 端点 处 理 。 该 按 


二 
2 
，。 世 
注 





a) 填充 前 b) 填充 后 
图 6.14.5 ”用 实体 填充 


6.15 ”焊接 符号 








在 零 部 件 、 装 配 体 及 工程 图 中 生成 焊接 符号 ， 首 先 要 设置 标准 (选择 下 拉 菜 音 
[了 有 四 | ep 二 | | 选项 双 命令 ,在 弹出 的 “系统 选项 ” 对话 框 中 打开 浆 千 民 性 回 | 选项 卡 ; 
在 对 话 框 中 单 市 本 整训 当 和 项 ,在 总 绎 图 际 稚 -区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 强 区 了 加 
国力 对 国志 标准 ), 因为 在 选择 [ 丘 X 四 | 一 注解 引 。 > 埋 按 符号 … (E) 
命令 后 弹出 的 “属性 ”对 话 框 只 有 一 种 标准 焊接 从 写 。SolidWorks 支持 加 晤 加 
或 国 款 注 库 。 下 面部 以 GB/T 324 - 2008 为 标准 进行 讲解 。 
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焊接 符号 及 数值 的 标注 原则 如 图 6.15.1 所 示 。 


:hb 
prH:k:hrSrRecrdl 基 本 符号 】nxl(e) 


pr:H::hrgrRrcrd[( 基 本 符号 】nxl fe) 
+:h:b 





图 6.15.1 焊接 得 写 及 数值 的 标注 原则 


Qu. 坡度 角度 B. 坡 口 面 朋 度 b. 根部 间 阶 
c， 焊 缝 宽度 d， 熔 核 直 径 e. 焊 颖 间距 
R. 根部 半径 H. 坡度 深度 h， 余 高 
1. 焊 颖 长 度 n. 焊 颖 段 数 K.， 焊 脚 尺寸 
S， 焊 颖 有 效 厚 度 N. 相同 焊 颖 数量 p.， 钝 边 


下 面 讲解 焊接 符号 及 数据 标注 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.15\ jointing .SLDDRW，。 


Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 持 入 | sp 注解 [hs /ma | 焊接 符号 和 命令 








(或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 种 。 ep /TK | 焊接 符号 人 命令 )， 系 统 弹出 
“属性 ”对 话 框 (图 6.15.2) 和 “焊接 符号 ”对 话 框 。 
图 6.15.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


区 需 锡 后 和 [Y 现场 血 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 添 加 现场 焊接 符号 ， 这 两 个 复 
选 框 不 能 同时 选中 。 

了 网 诗 周 加 和 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 焊 接 符号 应 用 到 轮 廉 周围 。 

My 变 销 断 续 (@) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 线 上 或 线 下 的 圆 角 焊接 符号 交错 断 续 ， 

MM 六 唐诗 夺标 不 十 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 标示 线 移 到 符号 线 上 。 

必 第 三 加 和 角 图 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 第 二 圆 角 只 可 用 于 某 些 焊接 符号 (如 方形 
或 斜面 )。 在 复 选 框 左边 和 右边 的 文本 框 中 输入 圆 角 尺寸 

落 旷 形 关 兽 阅 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选取 符号 上 的 轮 廊 形状 ， 

中 接 符号 如 ”| 和， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.15.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 主要 用 于 设置 焊接 符号 的 形状 ， 在 县 接洽 号 。 | 近 甸 的 左边 或 右边 输入 焊接 尺寸 


Step3. 定义 焊接 符号 属性 。 
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EE 了 
GB 焊接 符号 | 
开机 明度 三 在 内 
根部 间隔 RE 
| 厂 第 三 圆 角 四) | 
轮 廊 形状 @: 应 了 | 
厂 现场 全) [焊接 符 呈 tw... 上 | , 
厂 全 周 @) de「_ 


厂 现场 @) 焊接 符号 .| a me 
办 廊 形 状 @): 所 了 | i 

厂 对 称 @) | 厂 第 二 回 衣 0 | 
厂 交错 断 续 (6@) 柜 部 间隔 a 
厂 顶部 显示 标示 线 (L) 开 柳 角度 厂 一 三 在 内 

字体 

| 使 用 交 件 字体 是 ) 字体 ()... | 样式 (8) 

EE 
a age 
EE [x 了 
厂 使 用 多 转折 引线 克 在 焊接 表 中 包括 该 符号 
确定 | 取消 | 应用 上 | 帮助 | 





图 6.15.2 “属性 ”对 话 框 


(2) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 区 条 号 加 四 | 六 乌 ， 系 统 弹出 图 6.15.3 所 示 的 “符号 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选取 国 国 时 和 项 后 ， 单 十 [一 x 钮 ， 关 闭 “ 符 号 ”对 话 框 。 


条 SS 四 


I 
[rso 焊接 符号 "| 














滞 终 焊接 (中 心 ) ~ 
JIS 点 俘 辐 ) 焊 按 
JIS 沿 锋 焊接 





图 6.15.3 “符号 ”对 话 框 


到 6.15.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 中 符号 说 明 如 下 : 





项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 
。 国 选 项: 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 工 形 形 状 显示 。 
。 国光 项 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 V 形 形 状 显示 。 
。 国光 项 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 形 形 状 显示 ， 









@ 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 V 形 附 根部 形状 显示 。 
@ 。 访 2iisiiig 尘 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 久 形 附 根部 形状 显示 。 
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。 国光 项 ， 远 取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 U 形 形状 显示 ， 
。 国光 项 . 渤 取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 J 形 形 状 显示 ， 







© 国 选 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 以 封底 焊 缝 显示 。 

@ 选项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 三 角形 状 显示 。 

@ 选项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 楼 状 形 状 显示 。 

e 国光 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 点 形状 浮 凸 显示 。 





ED 汪 计 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 点 形 在 中 心 状 显示 。 

@ 上 和 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 

让 汪 先 项， 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 两 西 缘 形 状 显示 。 

@ EL 滞 污 项， 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 两 凸 缘 点 形状 浮 凸 显示 。 

@ 由 天 六 玩 尘 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 “ 米 ” 字 形状 显示 。 

(3) 在 图 6.15.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 3.0。 

(4) 在 图 6.15.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 中 下 护符 SB 四 志 作文 本 框 中 输入 数值 1/4。 

Step4. 选取 焊接 符 写 边线 。 在 视图 中 选取 图 6.15.4 所 示 的 边线 。 

Step5. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 一 硬是 上 钮 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 6.15.5 
所 示 。 


























图 6.15.4 选取 标注 焊接 符号 边 图 6.15.5 ”焊接 符号 


6.16 工程 图 标注 综合 范例 


6.16.1 泥 例 1 


范例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综合 范例 ， 综 合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 
度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标注 的 要 
求 及 其 特点 。 范 例 完成 的 效果 图 如 图 6.16.1 所 示 。 


178 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 


/| 0. 005 /|0.005|D - 
5 3 4 





技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 Cl， 
2.， 调 质 200~250HBW. 


图 6.16.1 ”范例 完成 效果 图 








Stage1. 打开 文件 
打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.16\ 01\spindle.SLDDRW。 

Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 

Step1. 创建 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 注解 如。 ep 辐 | 中 心态 加 … 命 仿 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 雪 件 特征 。 单 击 主 视 网 。 

(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 尝 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.16.2 所 示 。 
,中 心 线 








图 6.16.2 ”创建 中 心 线 
Step2. 创建 中 心 符号 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [王国 | 一 注解 的 一 多 人 | 中心 符 呈 线 避 … 命令 ， 系 
统 弹出 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 添加 中 心 符 号 线 圆 跌 〈 圆 )。 分 别 选 取 图 6.16.3a 所 示 的 两 个 圆 弧 。 
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(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 妾 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.16.3b 所 示 。 


选取 这 两 个 圆 弧 
B-B AN A 





B-B 站- 
V 、 
多 多 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 6.16.3 ”创建 中 心 符 号 线 

Stage3. 目 动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 目 动 标注 尺寸。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | esp 标注 尺寸 。 es 过 | 智能 尺寸 8) 命令 ， 
系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 南昌 动 夺 活 民 中 中 先 项 卡 ， 系 统 弹出 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 在 匡 标 尘 民 十 的 实体 (Ex 域 选中 信 所 渤 实 体 ( 品 ” 单 选项 ， 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 图 ， 
在 设计 树 中 选取 + 国王 轩 .在 | 水 和 RG 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 于 入 贡 ， 远 中 
名 视图 以 Fw 单 选项 ; 在 唐 直 尽 二 eg 区域 下 拉 列 表 中 选择 攻 攻 生计 项 ,选中 议 图 古训 @) 单 
选项 ， 其 他 参数 设置 接受 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 等 ， 完 成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.16.4 所 示 。 

Step2. 删除 多 余 尺 寸 。 

(1) 选取 要 删除 的 尺寸 ， 选 取 图 6.16.5a 所 示 的 尺寸 “R20”、“15”、“6”。 

(2) 选取 命令 ， 选 择 下 拉 菜单 | 项 回 旧 」 esp 尖 | 出 除 吕 ) Del 命令， 尺寸 便 自动 删除 ， 
结果 如 图 6.16.5b 所 示 。 







































































a) 整理 前 b) 整理 后 


图 6.16.4 标注 尺寸 图 6.16.$ ”整理 尺寸 


Stage4. 手动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 且 站] esp 标注 尺寸 6) ”一 和 砂 | 智 能 Rd 人 命令 ， 系 统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.16.6 所 示 的 两 边线 。 
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选取 这 两 条 边线 





在 此 单 击 - -Se 
图 6.16.6 ”选取 标注 尺寸 边线 


(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.16.6 所 示人 位置 单 击 放置 尺寸 。 
(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 过 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 6.16.7 所 示 。 














332 


图 6.16.7 标注 尺寸 


Step2. 手动 添加 尺寸 〈 二 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 荐 县 加 | 一 标注 尺寸 GE) ep 砂 | 知 能 Rd E) 命令 ， 系 统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.16.8 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.16.8 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 稚 ， 结 果 如 图 6.16.9 所 示 。 














在 此 单 击 “- -区 352 
图 6.16.8 ”选取 标注 尺寸 边线 





图 6.16.9 ”标注 尺寸 
Step3. 手动 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步 又 ， 添 加 图 6.16.10 所 示 的 尺寸 。 
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图 6.16.10 标注 尺寸 
Step4. 标注 图 6.16.11 所 示 的 键 槽 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 [下 县 四 | 一 和。 标注 尺 十 @) 
一 本 过 | 智能 尺寸 命令 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 6.16.12 所 示 的 直线 1 和 圆 弧 1， 在 合适 
的 位 置 放置 尺寸 。 








圆 弧 1 
V4 





图 6.16.11 标注 键 权 尺寸 图 6.16.12 ”选取 直线 和 辆 弧 
Step5. 参照 Step4 标注 其 他 键 权 尺寸 并 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 6.16.13 所 示 。 


D40 














587 





图 6.16.13 ”标注 其 他 键 槽 乒 寸 
Step6. 添加 尺寸 公庄。 
(1) 选取 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 图 6.16.14 所 示 的 尺寸 “35”。 系 统 弹出 “尺寸 ”对 
话 框 。 
(2) 定义 公差 。 在 “尺寸 ”对 话 框 的 圈 著 克朗 加 | 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 潮 
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在 十 文本 框 中 输入 公差 值 0， 在 -文本 框 中 输入 公差 值 0.200。 

(3) 编辑 尺寸 公差 文本 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 | 营 它 选项 卡 ， 取 消 选中 腾 素 宇 剧 | 芭 域 
中 的 口 合用 尺寸 字体 岂 复 选 框 ， 在 | 仿 字体 比例 名 文本 框 中 输入 字体 比例 值 0.7。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 添加 尺寸 公差 ， 如 图 6.16.15 所 示 。 











图 6.16.14 ”选取 尺寸 图 6.16.15 添加 尺寸 公差 


Step7. 深 加 其 他 尺寸 公关 。 参 照 上 面 步 又 ， 为 其 他 尺寸 洪 加 尺寸 公差， 结果 如 图 6.16.16 所 示 。 





t+, D8 
j_ 0 


PAD -0. 017 








图 6.16.16 添加 尺寸 公差 


Step8. 调整 尺寸 公差 位 置 。 选 取 尺 寸 为 “G40” 的 尺寸 公差 ， 将 位 置 调 整 到 图 6.16.17 
所 示 位 置 。 














业 
EE 
所 和 





图 6.16.17 调整 尺寸 公差 位 置 
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Step9. 调整 其 他 尺寸 公关 位 置 。 选取 其 他 尺寸 公 到 , 将 位 置 调整 到 图 6.16.17 所 示 位 置 。 
Step10 修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 








(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.16.18 所 示 的 尺寸 “3” 系统 会 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 





图 6.16.18 ”选取 要 修改 的 退 刀 槽 尺寸 








(2) 修改 标注 尺寸 文字 。 将 鼠标 在 硅 矶 司 叶 交 守 和 x 域 的 文本 杠 “<DIM>” 后 单 击 ， 在 
<DIM> 后 和 面 输 入 “X1”。 





(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 修改 尺寸 文字 ， 如 图 6.16.19 所 示 。 





Step11. 修改 其 他 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 参照 上 一 步 , 修改 其 他 两 个 退 刀 槽 的 尺寸 标注 (此 
退 刀 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 结 果 如 图 6.16.19 所 示 。 





10 3 7 
A] 4 区] 
点 
| 一 -| pe 
+ 1 六 [一 人 
A 
| ry 
本 S 二 
Ss 一 一 || 8s 
1 三 声 
FT | ce 14 + 1 
2 352 40 30 = 
< a | 5 
母 281 el 


图 6.16.19 ”修改 退 刀 权 的 尺寸 标注 
Stage5. 标注 基准 特征 


Step1. 创建 基准 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | esp 注解 全 。 esp | 上 | 基准 特征 符号 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 


人 
必 





(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 | 起 定 国 区域 的 息 文本 框 中 输入 “C” 在 


加 | 贱 E) 区 域 中 取消 选中 品 使 用 交 件 样式 凯 复 选 框 ， 单 击 国 护 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 国 
和 国 j 接 钮 。 


184 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 





(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.16.20 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 ， 单 击 图 6.16.20 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 





(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 泌 ， 完 成 基准 面 的 标注 ， 如 图 6.16.21 所 


_ - 单 击 此 处 





图 6.16.20 ”选取 基准 放置 位 置 
Step2. 创建 其 他 基准 ,参照 上 面 的 步 对 


取 
FFK 





,分别 添加 图 6.16.21 所 示 的 基准 轴 D 和 基准 轴 了 。 





图 6.16.21 添加 基准 特征 
Stage6. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 几何 公差 。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 薄 六 加 | esp 注解 同 。 esp 加 | 形 位 公差 册 ..， 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“几何 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 








(2) 定义 “ 环 向 跳动 ”几何 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 单 击 葡 呈 区域 的 “| 按钮 ， 并 在 
F 拉 列表 中 选取 “ 环 向 跳动 ”选项 国生 ， 在 贰 于 文本 框 中 输入 公差 值 0.005， 在 主要 区域 


单 击 “ 按钮 在 弹出 的 列表 图 | 下 的 文本 框 中 输入 基准 “D”， 在 图 下 的 文本 框 中 输入 基准 
Cl E i 














(3) 定义 “圆柱 性 ”几何 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 选取 肚 副 区 域 1 下 拉 菜 单 中 的 
“ 凤 柱 性 ”选项 国 轩 ， 坏 |B 斑 木 框 中 输入 公差 值 0.002。 
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(4) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 加 顽 国 区域 中 依次 
单 击 国 、 国 和 国 控 钮 ， 选 取 图 6.16.22 所 示 的 边线 以 放置 几何 公差 。 

(5) 单 击 “ 几 何 公 差 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
上 癣 证， | 扩 钮 ) ， 完 成 标注 儿 何 公差， 








*0. D2% 
DI40 -0.017 


图 6.16.22 创建 几何 公差 


Step2. 创建 其 他 几何 公差 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 6.16.23 所 示 的 其 他 几何 公差。 


|0.005|D =- 了 


人 | 0. 002 
5 











+ 人 128 
-个 0]7 














B40 
六 


图 6.16.23 ”创建 几何 公立 
Stage7. 标注 粗糙 度 符号 
Step1. 创建 粗糙 上 度 符号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 U| 一 ”注解 上 ”一 和 | WV | 表面 粗 桩 度 符号 企 ). .人 

令 ， 系 统 弹 出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 表面 粗糙 度 符号 。 在 蘑 号 皮 虽 区 域 文本 框 单 击 | 吃 | 按钮 。 
(3) 定义 表面 粗糙 度 参数 。 在 翌 号 布局 (MM 广 木 框 中 输入 粗糙 度 值 1.8。 
(4) 选取 标注 粗糙 度 的 放置 位 置 。 选 取 图 6.16.24 所 示 的 边线 为 粗糙 度 放 置 位 置 。 
(5) 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 ， 如 图 





- 
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6.16.25 所 示 。 





选取 此 边线 


图 6.16.24 ”定义 表面 粗糙 上 度 符号 
Step2. 创建 其 他 粗糙 上 度 符 号 。 参 


说 明 : 添加 粗糙 度 符号 





照 上 面 的 步骤 ， 创建 图 6.16.25 所 示 的 三 个 粗粮 度 符号 。 
后 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 |，， 再 生 工 程 图 . 
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3x1 
| 一 | | 
加 B 
下 至 





+ 必 , 28 


BAO -0 017 


Stage8. 标注 注释 文本 
Step1. 创建 注释 文本 (一)。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 朱 菜 单 [| 手 入 国 | esp 注解 向 esp 和 态 | 注 释 如 . 作 翁 ， 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 


系统 


(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视 风 的 空 日 处 点 击 ， 系 统 宰 出 “ 格 却 化 ”对 话 框 。 
(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 14。 
(4) 单 击 “ 注 释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 立 。 

Step2. 创建 注释 文本 《二 )。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 | esp 注解 和 。 esp 和 态 | 注释 如 .. 人 入 仿 ,未 统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 





(2) 放置 注释 文本 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空 日 处 点 击 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 


(3) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 ， 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “未 标注 倒 角 为 
Cl。 调 质 200~2S$0HBW 。”。 








(4) 给 注 酸 文字 添加 数字 符 亏 。 选 取 文 本 框 中 的 文字 “未 注 倒 角 为 Cl。 调 质 200 一 





250HBW。”， 将 字号 改 为 14， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 医 |， 完 成 数字 符号 
注释 文本 。 


(5) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.16.26 所 示 


技术 要 求 
1. 未 注 便 前 为 C1. 
2. 调 质 200~250HBY, 


图 6.16.26 ”创建 注释 文本 





Stage9. 对 齐 尺 寸 


Step1. 选取 要 对 齐 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.16.27 所 示 的 6 个 尺寸 。 
Step2. 选取 命令 。 单 击 [ 量 国 | > 于 齐 。 sp | 水 平 对 齐 0 命令 ， 选 中 的 尺寸 将 
水 平 对 齐 ， 如 图 6.16.27 所 示 。 








一 一 一 一 一 一 


一 一 一 | 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 





十 出. 由 了 吕 


DA0 -0 017 


a UL 


B40 -0 m7 


图 6.16.27 ”对齐 尺寸 





Step3. 对 齐 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 的 步 又 将 轴 下 面 的 尺寸 对 齐 ， 如 图 6.16.1 所 示 
Step4. 调整 尺寸 。 调 整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 ， 如 图 6.16.1 所 示 。 
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Stage10. 保存 工程 图 





保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 殴 伟 加 ] 一 > | 国 | 保存 人 ) 命令 。 
6.16.2 ”范例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 
例 完 成 的 效果 图 如 图 6.16.28 所 示 。 

Stage1. 打开 工程 图 文件 

打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch06\ch06.16\02\shelf.SLDDRW。 

Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 


Step1. 创建 中 心 线 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 国 |] 一 注解 由 。 esp 膨 | 中 心 线 D… 命 仿 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 电 国 项 型 右 目 ， 从 后 展开 由 国 国 三 DE 目 ， 单 寺 上 翁 

(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 等 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.16.29 所 示 。 

Step2. 创建 中 心 线 (二 )。 

(1) 显示 隐藏 线 。 在 视图 中 选中 主 视图 ， 系统 弹出 “工程 图 6” 对 话 框 。 在 天 示 样 忒 加 
区 域 单 击 “ 隐 藏 线 可 见 ” 按 乌 回 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 将， 完成 隐藏 线 显示 ， 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 大 四] 一， 注解 名。 一 了。 加 | 中 心 绕 山 … 命 今 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 添加 中 心 线 的 沉 头 孔 边线 。 选 取 图 6.16.30 所 示 的 两 条 边线 。 

(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 

(5) 消除 隐藏 线 。 在 视图 中 选中 主 视 图 ， 系 统 弹出 “工程 视图 6” 对 话 框 。 在 
显示 样式 全 国 区 域 单 击 “ 消 除 隐藏 线 ” 按 钮 国 . 单 击 “ 完 成 ”按钮 饮 ， 完 成 隐藏 线 消除 。 

(6) 调整 中 心 线 。 调 整 中 心 线 创建 的 中 心 线 大 小 ， 结 果 如 图 6.16.31 所 示 。 
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| 图 6.16.30 ”选取 边线 





图 6.16.31 创建 中 心 线 
Step3. 创建 中 心 符号 线 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 括 入 | 一 注解 由 ep 全 | 中 心 符号 线 避 )… is 
统 弹 出 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 标注 样式 。 在 跨 枯 加 x 域 按 下 “ 圆 形 中 心 符号 线 ” 按 钮 图 |. 
(3) 选取 要 添加 中 心 符 号 线 的 圆 。 依 次 选取 与 网 6.16.32a 所 示 圆 踊 相 连 的 三 个 圆 。 
(4) 单 击 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.16.32b 所 示 。 



































a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.16.32 ”创建 中 心 符 号 线 
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Stage3. 手动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 |] ep 标注 Rd 寸 @ 。 esp 过 | 智能 Rd 二 G@) 命令 ， 系 统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.16.33 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.16.33 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 尺寸 标注 ， 如 图 6.16.34 所 示 。 














选取 这 两 条 边线 而 


DD 
a- > 
mi 
> 








ved 
















图 6.16.33 ”选取 标注 尺寸 边线 图 6.16.34 标注 尺寸 
Step2. 手动 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步 台 ， 标 注 图 6.16.35 所 示 的 尺寸 。 


2 


一 








R20 
图 6.16.35 标注 尺寸 


Step3. 修改 尺寸 半径 符号 为 直径 符号 。 
(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.16.36 所 示 的 尺寸 “R65”， 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 
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(2) 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 国 册 渤 项 卡 ， 单 击 “ 里 面 ”按钮 国 和 “直径 ”按钮 回 ， 
(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.16.37 所 示 。 












2 
OY ne 180 
| | 
La ”| [一 
4 


图 6.16.36 ”选取 修改 尺寸 图 6.16.37 ”修改 后 的 尺寸 
Step4. 标注 和 孔 (一 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 咕 六 加 | ep 注解 esp D9 | 孔 标注 QD,，， 命 分， 
(2) 选取 要 标注 的 了 筷 。 在 视图 中 选取 图 6.16.38 所 示 的 圆 。 
(3) 放置 异形 孔 丫 守信 息 。 放 置 也 标注 如 图 6.16.39 所 示 。 
选取 此 加 


| | CD “ 
rr 
全 @ 
R20 


图 6.16.38 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.16.39 ” 孔 标 注 





Step5. 标注 孔 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 和 。 ep 49 | 乱 标注 邮 
(2) 选取 要 标注 的 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.16.40 所 示 的 圆 。 

(3) 放置 异形 孔 问 导 信息 。 放 置 筷 标注 如 图 6.16.40 所 示 位 置 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.16.41 所 示 。 


公 
必 





vy 30 | 
@130 





图 6.16.40 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.16.41 标注 孔 


册 弧 1 
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Stage4. 标注 基准 特征 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | ep 注解 避 esp | 因 | 基准 尾 征 符号 辆 ，， 合 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 | 小 害 国 区域 的 点 文本 框 中 输入 “A” 在 
加 让 @@ | 区域 中 取消 选中 口 使 用 文件 样式 由 复 选 框 ， 单 击 国术 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 国 
和 匡 胺 钮 。 

Step3. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.16.42 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 , 单 击 图 6.16.42 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 

Step4. 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 基准 特征 的 标注 并 调整 位 
置 ， 结 果 如 图 6.16.43 所 示 。 


























图 6.16.42 ”选取 基准 放置 位 置 图 6.16.43 ”标注 基准 特征 


Stage5. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 几何 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 注解 册 esp 加 | 形 位 公差 中.， 命 仿 ， 有 系统 弹出 
“几何 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “ 环 向 跳动 ”几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 项 加 区 域 的 “按钮 ， 并 在 
F 拉 列表 中 选取 “平行 ”选项 刁 国 ， 在 | 甘 萤 文本 框 中 输入 公差 值 0.04， 在 | 主要 文本 框 中 
输入 基准 “A”。 

(3) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 图 赵 国 | 区域 中 依次 
单 击 四 |、 国 和 国 | 按钮 ， 选 取 图 6.16.44 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 图 6.16.44 所 示 位 置 放置 几何 


公 产 。 
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(4) 单 击 “几何 公差 ” 对话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 上 确定 
钮 )， 完 成 标注 几何 公差 ， 如 图 6.16.45 所 示 。 


We 
wera a 


de 


六 


50 
| 





图 6.16.44 ”选取 几何 公差 放置 边 图 6.16.45 ”标注 几何 公关 
Step2. 创建 多 引线 儿 何 公 闫 。 
(1) 添加 为 外 一 个 引线 。 选 取 形 位 公差 文本 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 按 Ctrl 
拖 动 图 6.16.46 所 示 的 第 头 端点 全 图 6.16.46 所 示 尺 寸 界 线 上 。 
(2) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 调 整形 位 公差 位 置 ， 如 图 6.16.47 
所 示 。 


键 
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Stage6. 标注 表面 粗糙 度 符 号 





Step1. 创建 表面 粗糙 度 符号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 六 四] 一 注解 此 一 和 | 表面 粗糙 度 符号 到 ) 全 
令 ， 系 统 弹 出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 


拖 动 此 点 Wo 
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图 6.16.46 ”选取 形 位 公差 图 6.16.47 创建 形 位 公差 引线 
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(2) 定义 表面 粗糙 度 符号 。 在 薪 号 及 域 单 击 [ 吃 ] 按钮 。 
(3) 定义 表面 粗糙 度 参数 。 在 辟 且 布局 中 前 文 木 框 中 输入 粗糙 度 值 6.3。 











(4) 选取 标注 粗糙 度 的 放置 位 置 。 选 取 疼 6.16.48 所 示 的 边线 为 粗糙 度 放置 位 置 。 
404 


一 一 一 一 一 


50 51 
p> | 
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图 6.16.48 ”定义 表面 粗粮 度 符号 
(5) 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 ， 如 图 
6.16.49 所 示 。 
Step2. 创建 其 他 粗粮 度 符 写 。 参 照 上 和 面 的 步 坚 ， 创 建 图 6.16.49 所 示 的 男 外 四 个 表面 粗 
糖度 符号 。 
说 明 : 添加 粗 料 度 符号 后 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 胃 ， 再 生 工 程 图 . 


Od 


3 AHI IIIIIIIII IV 已 汪 
于 Ppp 


A Epa 
下 Ce = 
国 醒 





S 
















图 6.16.49 ”创建 表面 粗糙 度 符 号 


Stage7. 创建 注释 文本 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 朱 菜 单 [ 丘 入 国 | 一 和 注解 让 一 和 内 | 注释 加 命令 ,系统 


弹出 “注释 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 放 年 注释 文本 位 置 。 在 视图 的 空 日 处 点 击 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 。 
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Step3. 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 “23”。 

Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

Step5. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单干 和 0 插入 四 | esp 注解 和 sp 从 | 注释 册 . 命令 , 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 点 击 ， 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

Step7. 创建 注释 文本 。 输 入 往 释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “未 注 铸 造 加 
角 为 R4-R6。"， 将 字号 改 为 “16”。 

Step8. 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.16.50 
所 示 。 


Stage8. 添加 其 他 标注 























在 图 纸 的 右上 角 添加 图 6.16.51 所 示 的 注释 和 表面 粗糙 度 符号 








技术 要 求 
未 注 铸 造 圆 角 为 R4-R6。 其 余 of 
图 6.16.50 ”标注 注释 文本 图 6.16.51 添加 其 他 标注 





Stage9. 调整 尺寸 
调整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 如 图 6.16.28 所 示 。 


Stage10. 保存 工程 图 





保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 和 加 | 一 辕 | 保 在 @@ 命令 . 





表格 是 工程 图 的 一 项 重要 组 成 部 分 ， 在 工程 图 中 添加 表格 ， 可 以 更 好 地 
管理 数据 。 本 章 将 详细 介绍 材料 明细 表 、 有 系列 零件 设计 表 、 孔 表 及 修订 表 的 创建 和 使 用 ， 
具体 包括 以 下 内 容 : 
@ 表格 设置 。 
创建 实体 零件 的 模板 。 
创建 装配 体 模 板 。 
创建 材料 明细 表 。 
添加 零件 序号 。 
在 零件 模型 中 添加 配置 。 
在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
创建 孔 表 。 
创建 修订 表 。 


7.1 表格 设置 





在 创建 表格 前 设置 有 关 表 格 的 各 参数 ， 可 建立 一 个 符合 国家 标准 或 企业 标准 的 制图 环 
境 。 下 面 介绍 表格 设置 的 方法 。 


7.1.1 设置 表格 属性 





在 工程 图 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 于 > 辐 | 法 项 外 命 仿 ， 系 统 弹出 “系统 选 
项 ”对 话 框 ， 在 这 中 蝇 匡 国 | 和 项 卡 中 分 别 单 市 国 轩 项 迁 项 下 的 子 迁 基本 年 到 | 
,在 弹出 的 图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 (D) -材料 明细 表 ” 对 话 框 、 图 7.1.2 所 示 的 “ 文 
档 属性 (D) - 孔 ” 和 图 7.1.3 所 示 的 “文档 属性 〈D) -修订 ”对 话 框 中 分 别 更 改 相应 的 参数 
来 设置 相应 的 表格 属性 。 

图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) -材料 明细 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 ; 
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系统 选项 (8) 文档 属性 D) | 





-总 绘图 标准 
GB 


边界 
一 一 一 olamm -| 
二 [一 一 一 om 加 























半径 文本 
中 心 虐 /中 心 符号 线 字体 虽 .…| 仿宋 _GB 


Dimipert 
表 








- 零 值 数量 显示 
Iey 虚线 "-" 
人 零 值 "0” 
人 ”空白 

一 址 失地 部 件 
三 为 遗失 的 委 部 件 保 留 行 


矿 以 突出 净 字 显示 

















引 头 零 值 们 : 标准 
尾随 零 值 (N): | 智能 ”| 


三 不 在 配置 名 称 旁 边 添 加 "数量 ” 

三 不 从 模板 复制 QTY 列 名 称 

「 将 慨 限 顶层 材料 明细 表 局 限于 一 个 配置 
[Y 自动 更 新 材料 明细 表 (OQ) 


图 7.1.1 “文档 属性 (D)- 材 料 明 细 表 ”对 话 框 


电 经 国标 准 j 区 域 ， 显示 当前 绘制 的 总 绘图 标准 . 
这 守 区 域 : 用 于 设置 表格 框 边界 和 网 格 边界 的 线 宽 。 


回力 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 表格 框 边界 的 线 宽 。 





图 司 区 域 : 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 一 图 层 ， 使 生成 的 表格 在 所 选择 的 图 层 中 。 
变 条 区域: 设置 表格 内 文本 的 格式 ， 包 括 文 本 的 字体 、 字 体 样式 和 高 度 。 

过 和 值 数量 显示 ;区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 部 件 遗 失 时 ， 数 量 
列 的 显示 选项 。 包 括 上 庶 三 、 记 澡 伟 训 和 旋 深 园 三 种 方式 。 

加 ”应 加 单 选项 : 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， 在 数量 列 以 虚线 显示 。 

回 “ 允 注入 中 单 选项 : 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， 在 数量 列 以 零 值 显示 。 

回话 深 园 单 选项 ; 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 件 遗 失 时 ， 在 数量 列 以 空白 显示 。 
迁 矢 要 部 亿 区 域 : 用 于 设置 被 遗失 或 已 经 被 删除 的 零件 但 在 在 材料 明细 表 中 存在 ， 
其 数据 显示 方式 。 

回忆 洁 衣 先 的 要 部 侍 保 留 行 复 选 框 : 在 材料 明细 表 中 为 该 零件 保留 行 。 

回信 以 赛 出 兹 宇 显示 | 复 选 框 : 在 材料 明细 表 中 为 该 零件 保留 行 并 将 该 零件 的 数据 





。 。 加 汪 要 住 g 下 拉 列 表 : 表格 中 数据 引 头 零 值 的 显示 方式 , 有 医 四 
方式 可 选 。 

e 。 尾随 委 值 tj 下 拉 列 表 :; 表格 中 的 数据 尾随 零 值 的 显示 方式 , 有 国 下 
国 国 种 方式 可 选 . 


ev 全 在 名 痊 儿 称 效 这 语 加 数量 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 时 可 消除 配置 列 中 的 文字 数量 。 
选中 该 复 选 框 后 才能 插入 材料 明细 表 。 若 材料 明细 表 已 存在 后 才 选 中 ， 则 不 起 作 
用 。 

@ ”人 不 从 根 概 复制 SIY 到 儿 称 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 对 数量 列 标题 使 用 附加 有 /QTY 
字符 串 的 配置 名 称 。 

e@ | 区 将 芭 限 顶层 材料 明细 表 局 限于 一 个 配置 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 仅 限 顶层 材料 明细 表 
限制 于 一 个 配置 。 在 材料 明细 表 中 更 改 配置 时 ， 数 量 列 标号 不 会 更 改 。 

@ [| 自动 更 新 材料 明细 表 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 在 对 相关 装配 体 添加 或 删除 零 部 件 
时 更 新 材料 明细 表 。 


文档 属性 加 ) - 孔 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 


妹 图 标 淮 
注解 ees 


下放 线 / 中 心 符号 线 
站 性 旺 
Dimipert - 边界 























图 层 
0.i8mm |™ 二 | 无 - 了 
十 | 0.18mm -| 一 原点 指示 符 
i 


“位置 精度 标签 衣 度 /从 轮廓 中 心 等 距 


2 .12 人 和 角度; Acl 等 距 ， 
|45.00 度 cf [amm 


-Alpha/ 激 字 控 制 
Oo 一 颈 制 尺寸 
和 厂 开 制 尺寸 显示 (U) ”为 珊 显 示 显 示 单 位 
引 头 雪 值 WD: 。 [标准 “上 备 La Ea 


尾随 零 值 (N): 智能 
「 组 合 相 同 标签 

「 组 合 相 同 太 小 

lv 显示 孔 中 心 

|v 自动 更 新 孔 表 

「 ”再 用 删除 的 标记 

「 在 表格 末尾 添加 新 行 








表格 
材料 明细 表 日 
普通 
























































图 7.1.2 “文档 属性 (D)- 孔 ”对 话 框 
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7.1.2 所 示 的 “文档 属性 (D) - 孔 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 


时 吕 指 字 特区 域 : 通过 设置 该 区 域 中 长久 下 拉 列 表 的 标准 类 型 ， 可 改变 孔 表 指示 符 
的 显示 类 型 。 

“位 置 精度 下拉 列表 : 设置 孔 表 中 “XX 位 置 ” 和 “YY 位置”( 即 义 轴 和 YY 轴 的 坐标 值 ) 
的 小 数位 数 。 

hal 罗 于 控 审 区 域 : 该 区 域 用 来 设置 孔 表 的 “标签 ” 列 中 序列 号 的 类 型 。 其 中 
P 本 区 Ge 单 选项 可 生成 字母 序列 号 ， 必 下 多 Se 单 选项 可 生成 数字 序列 号 。 

标 僵 外 原 /水 轮 序 中 心 等 中 区 域 ， 通 过 设置 角度 和 距离 来 调节 图 形 中 孔 标 签 的 位 置 。 
池 制 晤 让 区 域 : 设置 孔 尺 寸 是 否 显示 双 制 尺寸 及 显示 双 制 尺寸 后 单位 的 显示 位 置 。 
[得 舍 相同 标签 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 合 并 孔 表 中 大 小 相同 的 孔 ， 但 保留 各 自 的 
lv 姐 舍 相同 坟 小 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 把 孔 表 中 所 有 大 小 相同 的 孔 放 在 同一 行 中 ， 
同时 孔 表 中 的 “X 位 置 ” 和 “Y 位置 ” 列 将 消失 。 

lw 显示 筷 申 心 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 图 形 中 将 显示 孔 的 中 心 和 标签 。 

lv 目 动 更 新 孔 表 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 当 零件 发 生 改 变 时 ， 孔 表 将 自动 更 新 。 
[lv 再 用 删除 的 标记 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 使 用 已 删除 的 标记 。 

Iv 在 表格 末尾 添加 新 条 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 表格 底部 添加 新 行 。 


7.1.3 所 示 的 “文档 属性 〈D) -修订 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 


[村 三 玉 信 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 形状 ， 包 括 圆 形 、 三 角形 、 正 方形 和 
a 

phai 癌 字 控 制 “区域. 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 类 型 ， 分 为 字母 和 数字 两 种 ， 
当选 中 具 用 局 结 束 处 开 妨 单 选项 后 , 添加 的 修订 符号 将 使 用 原 设置 的 符号 类 型 ; 当 
选中 四 更 路 所 有 单 选项 后 ， 所 有 的 修订 符号 将 转换 成 当前 设置 的 符号 类 型 。 

这 图 站 件 区 域 : 如 果 工 程 图 中 包含 多 张 图 纸 ， 此 选项 用 来 设置 各 图 纸 中 修订 表 之 
间 的 关系 和 体现 形式 。 其 中 选中 尼 营 阅 图 饭 1 单 选项 ， 除 第 一 张 图 纸 外 的 所 有 图 纸 
中 ， 修 订 表 均 被 标记 为 参阅 图 纸 1; 选中 改 链接 单 选项 ， 所 有 的 图 纸 中 都 将 创建 
图 纸 1 的 副本 ， 修 订 表 将 作为 整体 同时 更 新 ， 选 中 他 独 于 单 选项 ， 更 新 修订 表 不 
会 反映 到 其 他 图 纸 的 表格 中 。 
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立 档 属性 血 ) - 修订 
系统 选项 (S) ”文档 属性 名) 


给 图 标准 
由 -注解 


由 .尺寸 
中 心 睦 /中 心 罕 号 关 


DimXpert 
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一 Alphaj 数 字 控 市 
ON f ”从 用 户 结 束 处 开始 
责 本 -于 : 要 和 部 更 改 




















六 多 图 纸样 式 
f 参阅 图 纸 1 { ”链接 f 独立 














图 7.1.3 “文档 属性 (D) -修订 ”对 话 框 


7.1.2 设置 表格 字体 


选择 下 拉 菜 单 [开县 四 | p> 滞 ] | 选项 芭 ， 命令， 系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 
文档 属性 加 |t 项 卡 下 单 击 国 加 选项 ,在 图 7.1.4 所 示 的 对 话 框 中 单 击 主 回 | 按钮 ， 系 统 弹出 
7.1.5 所 示 的 “选择 字体 ”对 话 框 ， 设 置 学 体 为 “仿宋 _GB2312”， 文 学 高 上 度 为 “3.5”， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

文档 尾 性 0) - 表格 下 


系统 选项 (G) “文档 尾 性 D) | 

en -总 给 图 标准 
向 -尺寸 GB- 修 改 
中 心 线 / 中 心 符号 线 三 


DimXpert 





























去 格 字体 | 仿宋 _G62312 
由 -视图 标号 
虚拟 变 点 用 模板 设 定 








图 7.1.4 “文件 属性 (D) -表格 ”对 话 框 
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选择 字体 





宇 件 上 FE): 宇 性 样式 种): 


| 仿宋 _G62312 [ 富 规 = 
2312 二 






预览 
效果 
微软 中 文 软 忻 厂 抽 队 上 四 三 下 二 (| 


图 7.1.5 “选择 字体 ”对 话 框 





7.2 ”材料 明细 表 





材料 明细 表 ， 又 称 BOM (Bill Of Materials) 表 ， 用 于 提取 装配 体 工程 图 中 零件 或 装配 
体 的 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 ， 这 些 参 数 是 和 零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 ， 默 
认 的 材料 明细 表 包 括 “ 项 目 号 “零件 号 “说 明 ” 和 “数量 ” 读者 也 可 以 根据 需要 编辑 
材料 明细 表 ， 并 保存 为 模板 重复 使 用 。 本 节 在 前 三 小 市 所 讲 的 创建 零件 和 浅 配 体 模板 是 在 
工程 图 中 创建 材料 明细 表 的 准备 工作 。 下 面 介 绍 创建 零件 和 装配 体 模板 ， 及 创建 材料 明细 
表 的 一 般 操 作 步 又 。 











7.2.1 创建 委 件 模板 





在 材料 明细 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 ， 这 些 参数 是 
和 和 零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 ， 为 了 在 材料 明细 表 中 更 清晰 地 反映 零件 使 型 的 参数 ， 需 对 
零件 模型 添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 材料 明细 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通 委 在 企业 内 ， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环境 ， 并 确保 设计 产品 的 正 
确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制定 标准 化 的 SolidWorks 应 用 环境 ， 创 建 统 一 的 实体 零件 模型 和 装配 
体 的 模板 ， 以 减少 重复 荔 动 ， 并 满足 标准 化 有 要求。 

创建 稚 件 模板 时 ， 需 座 加 以 下 参数 全息: 代号、 零件 名 称 、 材 料 、 重 量 和 公司 名 称 等 ， 这 
些 参数 信息 与 3.3 市 中 所 创建 的 工程 图 模板 的 各 参数 相对 应 。 下 面 介绍 创建 等 件 人 模板 的 一 般 过 
程 。 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 灾 名 加 | sp [新建 如 命 仿 ， 在 系 





























第 7 草 表格 203 


统 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 单 击 [， 确 害 “j 居 饥 ， 进 入 
零件 环境 。 

Step2. 目 定 义 参数 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芍 府 辐 一 和 属性 中 命令 ,在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ” 
对 话 框 中 打开 目 定 奖 | 光 项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.2.1 所 示 。 


















自 定义 | 配置 特定 | 
材料 明细 表 数 量 : 
册 | 除 甸 ) | | -无 - 加 无 - 编辑 清单 名 
人 数值 / 文字 表达 评估 的 值 <^ 
广 半 





























El 


lla al 





“图 样 名 称 ” "图样 名 称 ” 
“图 样 代号 ” “图 样 代号 ” 



























29 |< 键 人 新 属性 > 





图 7.2.1 “摘要 信息 ”对 话 框 (一) 





(2) 定义 参数 “公司 名 称 ” 在 图 7.2.1 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 以 激活 时 姓名 称 列 第 29 
行 的 文本 框 并 输入 文字 “公司 名 称 ”在 美 型 下 拉 列 表 中 选择 车 赴 先 项 ,， 在 数值 六 于 表达 文 
本 框 中 输入 与 当前 零件 对 应 的 公司 名 称 〔 如 北京 兆 迪 科技 )， 单 击 羡 划 的 值 下 方 的 单元 格 ， 
该 单元 格 将 显示 在 末 租 世子 表 认 文本 框 中 输入 的 文字 或 计算 结果 ， 此 时 对 话 框 中 又 增加 了 
第 30 行 〈 图 7.2.2)。 




















岳 要 。 自 定 尽 | 配置 特定 | 
材料 明细 表 数量 : 


yl | -无 - 加 篇 辑 洁 单 电 ] 








图 7.2.2 “摘要 信息 ”对 话 框 (二) 
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(3) 定义 参数 “设计 日 期 ” 在 图 7.2.2 所 示 的 第 30 行 的 茎 从 名 称 文本 框 输入 文字 “ 设 
计 日 期 ” 在 匡 枯 下 拉 列 表 中 选择 攻 二 痢 迁 项， 在 营利 :基于 家 亿 文本 框 中 输入 提示 文字 “< 输 
入 设计 日 期 >”， 单 击 普 着 的 得 单元 格 ， 系 统 显 示 评 估 值 的 同时 增加 了 第 31 行 。 

(4) 至 此 ， 零 件 模板 的 自 定义 参数 设置 完成 ,“ 摘 要 信息 ”对 话 框 如 图 7.2.3 所 示 ， 在 
对 话 框 中 单 击 国王 二 | 扩 乌 ， 关 闭 对 话 框 。 

































































材料 明细 表 数 量 : 
茵 而 可 编辑 清单 Ej 
| 类 型 | 《数值 / 文 守 表达 | 评估 的 人 
文字 ~ 
文字 国 |“sw-Mass@ 零 件 1.SLDPRT" 0.000 
文字 一 “sw-Material@ 零 件 1.SLDPRT" 材质 < 未 指定 > 
| 文字 园 Swasse@ 委 件 1.SLDPRT 0.000 
"SW-Material@ 壹 DPRIT* t 寺 后 < 未 
| 文字 司 | ,图样 名 称 ” "图 样 名 称 ” 
文字 司 | "图样 代 号 ” "图 样 代号 ” 
文字 了 可: 1 
文字 可 : 1 
文字 司 北 京 兆 迪 科技 北京 兆 迪 科技 
设 i 文字 到 | < 输入 设计 日 期 > < 输入 设计 日 期 > 
| 31 |< 键入 新 属性 > ~ 











确定 取消 帮助 山 ) | 
A = 一 一 一 上 一 一 一 到 








图 7.2.3 “摘要 信息 ”对 话 框 (三) 


说 明 : 在 图 7.2.3 所 示 的 “摘要 信息 ”对 话 框 (三 ) 中 ， 当 图 形 区 含有 实体 模型 时 ,“ 质 
量 ” 所 在 行 的 回首 的 值 单元 格 将 自动 显示 该 实体 的 质量 ,该 质量 是 实体 的 体积 与 密度 的 乘积 ， 
读者 可 以 自 定义 密度 值 ， 也 可 以 通过 指定 实体 所 使 用 “材质 ”的 方法 来 更 改 其 密度 。 下 面 
分 别 介绍 这 两 种 设置 密度 的 方法 . 
e@ 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 二 | | 选项 中 命 分， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 
框 中 打开 交 簿 属性 加 | 污 项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选择 国 闻 司 晤 项 ， 此 时 对 话 
框 如 图 7.2.4 所 示 ， 在 宝 度 加 ' 文 本 框 中 可 设置 其 密度 值 . 
e 选择 下 拉 菜 单 [六 辑 加 | esp 外 观 扑 。 esp 3 三 | 材质 册 . 命 仿 ， 系统 弹 出 图 7.2.5 
所 示 的 “材料 ”对 话 框 ,在 材料 选项 区 展开 昌国 ,选取 加 于 4 项 ,此 时 “属性 ” 
区 域 显示 所 选材 质 的 物理 属性 ， 其 密度 属性 如 图 7.2.5 所 示 ， 单 击 | 荡 用 古 | 按钮 ， 可 
应 用 该 材质 ， 再 单 击 六 团 尼 | 接 钮 ， 关 闭 “材料 ”对 话 框 ， 
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廊 档 属性 0)- 材料 属性 
系统 选项 (8) 文档 属性 D) | 





材质 < 未 指定 > 









--------------、 














一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


『 天 8 机 碳 


无 VY) 
人 实 线 (OQ) 
{* 剖面 贱 (H) 
Er 


ISO [soGtee) 加 
比 便 (S): 





















图 7.2.4 “文件 属性 CD) -材料 属性 ”对 话 框 





9 solidWorks DIN Materials 属性 | 外 观 | 剖面 线 | 自 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 
局 .| 时 solidworks materials 
材料 尾 性 
日 划 钢 默认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定 必 库 以 进行 编辑 。 
3 三 1023 碳 钢 板 (SS) 
3 三 201 退火 不 锈 钢 (SS) 
3 三 A286 铁 基 超 合金 
3 三 AIsI 1010 钢 ， 热 轧 条 材 
3 三 AISI 1015 钢 ， 冷 找 (SS) 
$= AIsI 1020 
3 三 AISI 1020 钢 ， 冷 轧 
= AISI 1035 钢 (S 
号 = AISI 1945 钢 艇 淮 找 
3=CEED 
妆 = mST316 退火 不 锈 钢 条 (SS) 
3 三 AIsI 316 不 锈 钢板 (SS) 
3 三 AISI 321 退火 不 锈 钢 (SS) 
3 三 AISI 347 退火 不 锈 钢 (s5) 
3 三 AIsI 4130 钢 ， 退 火 温度 为 865C 
3 三 AISI 4130 钢 ， 正 火 温度 为 870C 
1 交 二 和 和 是 1 年 琅 全 2 
3 ATsI 类 型 316L 不 锈 钢 | | 二 
3 AISI 类 型 A2 刀具 钢 第 灿 7 Ss 
= 合金 外 局 访 强 度 ””:206807000: 半 寅 /m2 
有 ee 一 一 一 
3 持 造 合金 铀 出 热 500 D(eD) CC 
3 三 材 造 碳 钢 i Ea 
3 持 造 不 锈 铀 


3 锌 锐 不 锈 铀 了 | 关闭 C) | 保存 (5 | 配置 y..，| 才 助 9 | 
图 7.2.5 “材料 ”对 话 框 























Step3. 保存 零件 模板 。 选择 下 拉 菜 单 [ 玉 位 加 | 一 另存 为 各 命令 ， 系统 弹出 图 7.2.6 
所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 在 他 守土 下 拉 列 表 中 选择 文件 类 弄 oaasW 和 dd 
在 计件 名 8 文本 框 中 输入 文件 名 称 “part_templates”， 保存 在 C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Solid Works\SolidWorks 2012\templates 中 ， 单 击 区 在 @z 钮 。 














> 
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保存 在 虹 ): | 回 tanplates | C3 座 名 - [= 








tk prt:*, sl dprt) 
Lib Feat Fart 人 t， sldlftp) 


了 Y 件 省 入) : 
悍 丰 类 型 他) 








Fart Templates [*.prtdot) 








图 7.2.6 “另存 为 ”对 话 框 


说 明 : 


@ 零件 模板 保存 完成 后 , 在 下 次 新 建 零件 文件 时 ,如 果 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ” 
对 话 框 是 “新手 ”界面 ， 请 单 击 上 高 级 | 按 知 ， 进 入 高 级 界面 ， 然 后 选取 Step3 中 
保存 的 零件 模板 “part templates”， 如 图 7.2.7 所 示 ， 即 可 使 用 自 定 义 零 件 模板 。 











emplate: 'gb_assembly custom 
S 所 templatesa,,， 


图 7.2.7 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 〈 一 ) 


@ 如 果 在 上 面 的 步骤 “Step3” 中 ， 没 有 将 自 定 义 零 件 模 板 保存 在 默认 的 路 径 
( C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates ) 
中 ， 而 将 其 保存 在 读者 指定 的 文件 夹 (如 Di:\sw12.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.01) 
中 ， 要 想 使 用 该 模板 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [开县 四 | ep 滞 || 选 页 吧 ) ， 命令， 系统 弹出 “ 系 
统 选 项 ”对 话 框 。 
Step2. 添加 路 径 。 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选择 用量 洗 项 ， 在 对 话 框 的 
时 而 下 现 且 这 件 江 (a) 下 拉 列 表 中 选择 ED 下 先 项 ( 此 项 为 默认 )， 单 击 于 加 Oj 关 知 
在 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 选择 路 径 DD:\ sw12.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.01， 单 

| 按钮 ， 此 时 在 玛 侍 亚 (Ei 列表 区 中 显示 刚 添 加 的 模板 路 径 ， 如 图 7.2.8 所 
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系统 选项 (5) - 效 件 位 置 









系统 选项 (5) | 文档 属性 D) | 





显示 下 项 的 净 件 夹 (9): 
| 文件 标 板 | 
文件 夹 介 ): 











C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\solidWor. 
C:\Program Files\solidWorks Corp\solidWorks\ang\chinese-simplified\Tutori 
D:\sw11,5Wwork\cho7\ch07.02\h07.02.01 


添加 (D)..… | 
删除 ©) | 


下 欧 面 





图 7.2.8 “系统 选项 (S) -文件 位 置 ” 对 话 框 


Step3. a 在 弹出 的 图 7.2.9 所 示 的 “SolidWorks” 对 





Step4. 打开 自 定 义 的 零件 模板 。 选 择 下 拉 菜单 [总 加 中 esp [] | 新建 四. 命令 ， 
在 系统 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 打开 Shaz 2 0 | 复 选 框 ,如 图 7.2.10 
所 示 ， 选 取 零 件 模板 “part templates”， 单 击 确 害 | 拉 知 ， 即 可 进入 零件 环境 


新 建 SolidWorks 站 件 











Sol1idiorks 
中 ”个 想 对 您 的 搜索 路 笃 进 行 以 下 园 故 岂 ? 


内 加 0: 
Diswll. SWwork chiT ehoT. OchDT. Oe. O01 


新 手 | 取消 | 帮助 | 


图 7.2.9 “SolidWorks” 对 话 框 图 7.2.10 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 


7.2.2 创建 滩 配 体 模板 


创建 装配 体 模板 时 ， 需 添加 以 下 参数 信息 : 公司 名 称 和 设计 日 期 等 ， 其 操作 步骤 与 创 
建 零件 模板 相同 。 下 面 介 绍 创建 装配 体 模板 的 操作 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [长 些 上 | ep | 新建 四 命令 ,在 系 
统 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ”模块 ， 单 击 国 吉 定 | 六 钮 ， 进 
入 装配 体 环境 ， 在 “开始 装配 体 ” 对 话 框 中 单 击 尖 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step2. 目 定 义 参数 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 匡 些 上 | sp 属性 加 命令 ,在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ” 
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对 话 框 中 打开 | 自 定 中 | 选项 卡 。 

(2) 定义 参数 “公司 名 称 ” 在 图 7.2.11 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 以 激活 时 性 名 称 列 第 26 
行 并 输入 文字 “公司 名 称 ” 在 美 压 下 拉 列 表 中 选择 车 寺 先 项 ， 在 数值 沾 六 字 表 达 文本 框 中 
输入 与 当前 零件 对 应 的 公司 名 称 ( 如 北京 兆 迪 科技 )， 单 击 召 信 的 丛 下 方 的 单元 格 ， 该 单元 
格 将 显示 在 弄 查 甘于 表 儒 文本 框 中 输入 的 文字 或 计算 结果 ， 此 时 对 话 框 中 又 增加 了 第 27 


一 


们 。 

















(3) 定义 参数 “设计 日 期 ” 在 图 7.2.11 所 示 的 第 27 行 的 团 些 名称 文本 框 输入 文字 “ 设 
计 日 期 ” 在 坦 型 下 拉 列 表 中 选择 苞 寺 选项 ， 在 数值 7 这 字 表 达 广 木 框 中 输入 提示 文字 “< 输 
入 设计 日 期 >”， 单 击 吾 划 后 但 单元 格 ， 系 统 显 示 评 估 值 的 同时 增加 了 第 28 行 。 

(4) 至 此 ， 装 配 体 模板 的 自 定 义 参 数 设置 完成 ,“ 摘 要 信息 ”对 话 框 如 图 7.2.11 所 示 ， 
在 对 话 框 中 单 击 国 载 二 | 扩 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


















摘要 。 自 定义 | 配置 特定 | 








材料 明细 表 数 量 : 
= | 编辑 清单 | 
”| 屋 性 名 称 | 类 型 数值 / 文字 表达 评估 的 什 





”15 | 阶段 标记 s EE 国 


”26 | 公司 名 称 文字 | 北京 光 迪 科技 北京 兆 过 科技 
”27 | 设计 时 期 评语 本 < 输入 设计 时 间 > < 输入 设计 时 间 > 
| 


确定 | 职 消 | 帮助 出 ) | 
2 














图 7.2.11 “摘要 信息 ”对 话 框 


Step3. 保存 装配 体 模板 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 全 国 | 一。 另存 为 多 命令， 系统 弹出 图 
72.12 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 在 匡 瑟 王 @ 下 拉 列 表 中 选择 文件 类 型 
ssemblw Templates [*. asmdot) ee 节 件 考生): 文本 框 中 输入 文件 名 和 多 5 assembly templates » 保 


存在 C:\Documents and Settings\All UsersApplication Data\SolidWorks\ SolidWorks 2012\templates 
中 ， 单 击 | 可 主人 | 扩 钮 ， 



















井 存 在 代 }: | 回 tanplates 了 ba 二 2 Es 


余人 忻 省 季 ): 
保存 类 型 Ls hssemblw 





HDOFS HSF fg. hsf) 
oN i etib 





图 7.2.12 “另存 为 ”对 话 框 
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说 明 : 使 用 装配 体 模板 的 方法 与 使 用 零件 模板 的 方法 相同 , 请 读者 参照 7.2.1 节 后 的 说 明 。 


7.2.3 在 模板 中 创建 零件 和 闭 配 体 





为 使 零件 实体 和 涛 配 体 满 足 材 料 明 细 表 的 需要 ， 须 在 前 面 创建 的 模 极 中 创建 等 件 和 六 
配 体 ， 你 证 零件 实体 与 装配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 近 局 工作 效率 。 


1. 在 模板 中 创建 零件 模型 

















在 模板 中 创建 零件 檬 型 有 两 种 方式 : 直接 在 自 定义 模板 中 创建 零件 模型 和 将 已 创建 完 
成 的 零件 模型 插入 到 自 定 义 模板 中 。 在 模板 中 和 直接 创建 模型 的 方法 与 通常 创建 模型 的 方法 
并 无 磊 寞 ， 这 里 不 再 莹 述 ; 使 用 将 零件 模型 插入 到 目 定 义 模 板 的 方法 可 更 换 零 件 模型 的 模 
板 ， 如 末 零 件 模型 被 应 用 于 闻 配 体 ， 在 更 换 零 件 模 型 的 模板 后 ， 需 重新 闭 配 闻 配 体 ， 建 议 
读者 在 创建 零件 模型 时 ， 尽 量 使 用 符合 目 己 要 求 的 零件 模板 。 下 面 介 绍 在 目 定 义 模 板 中 插 
入 零件 模型 的 操作 步骤 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 重 国 | esp 上] | 新 汗 如 命令， 在 
系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 “高 级 ”界面 中 选择 目 定 义 零 件 模块 

“part templates ”， 单 击 [ 确定 到 包 ， 进 入 零件 环境 。 

说 明 : 在 以 上 步骤 中 ， 如 果 “ 新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 处 于 “新 手 ” 界 面 ， 请 单 
击败 高 风 | 拉 甸 ， 进 入 “高 级 ”界面 另外 ， 所 选取 的 零件 模板 为 7.2.1 节 中 所 创建 的 自 定 
义 零 件 模板 。 

Step2， 捅 入 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 ep 名 | 委 件 自 … 命令 ， 系 统 弹出 图 
7.2.13 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 路 径 D:\ sw12.5\work\ch07\ch07.02\ 
ch07.02.03\shelf.SLDPRT， 单 市 [3 四 必 钮 ， 在 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 单 击 饮 按 
钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 找 出 零件 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 放置 零件 。 

打开 ?1x 


本 "| Ee 









































妆 件 名 他) : [shelf£. sIDPRT "| 
也 件 闪 型 位 ): [Parts tw*. sl dprt:*. prt) | 取消 


图 7.2.13 “打开 ”对 话 框 








Step3. 给 零件 添加 材质 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 闭 贺 国 | esp 外 现 如 。 sp 3 三 | 材质 如 合 
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令 将 零件 材质 修改 为 “铸造 碳 钢 ”。 
Step4. 目 定 义 参 数 信息 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 芒 健 国 | esp 属性 命令， 在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ”对 话 框 中 
打开 图 7.2.14 所 示 的 | 目 定 中 | 选项 卡 ， 此 时 系统 自动 计算 并 显示 出 “质量 ”的 值 。 














材料 明细 表 数 量 : 


山 eserlptlon 编辑 清单 名 | 








56,872 
.铸造 碳 铀 人 
56,872 1! 
矢 什 碳 铀 
"SW-Nass@ 零 件 5,5LDPRT" 56,872 























”29 | 公司 名 称 文字 本 北京 兆 迪 科技 北京 兆 迪 科技 
”30 | 设计 日 其 文字 可 < 输入 设计 日 期 > < 输入 设计 日 期 > | 























图 7.2.14 “ 目 定 义 ” 选 项 卡 (一 ) 

(2) 修改 参数 信息 。 

@ 在 对 话 框 选项 区 的 第 25 行 中 ， 单 击 营利 :全 隆夫 六 单元 格 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 
入 零件 名 称 “ 基 座 ” 在 第 26 行 的 营利 :将 子 和 六 单元 格 中 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 入 代号 
名 称 “01”。 

@) 在 第 30 行 的 覆 租 记 世 对 表 庄 单 元 格 中 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 入 设计 日 期 “2011 年 
6 月 13 日 ”。 

@@ 第 四 行 的 重量 值 系统 已 自动 计算 并 显示 出 来 ， 无 需 作 修改 ， 第 五 行 采用 默认 参数 设 
置 值 ， 同 样 不 做 修改 。 

(3) 自 定 参数 信息 操作 完成 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.2.15 所 示 ， 单 市 时 史 密 | 乌 ， 关 闭 
对 话 框 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下拉 菜 单 [这 和 加 | pe 园 | 另存 为 钙 命令 ,将 模型 文件 命名 为 
“shelf 01”， 并 保存 全 所 需 的 文件 夹 中 。 
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材料 明细 表 数 量 : 


山 eserlptlom 





可 “SW-Mass@ 和 零件 4.SLDPRT" 

可 SwW-Material@ 雪 件 4.SLDPRT 

于 “SW-Mass@ 零 件 4.5LDPRT" 

| “swW-Material@ 零 件 4.SLDPRT” 

可 | “SW-Mass@ 和 零件 4.SLDPRT” 
”25 | 名 称 文字 如 基 座 下 褒 
帮 2 汪 AR 文字 E 01 0 
”27 | 共 x 张 文字 到 1 1 
28 | 第 : 张 文字 了 |: 1 
29 | 公司 名 称 文字 习 北京 光 迪 科技 北京 光 迪 科技 
下 0 司 设 计 日 期 文字 固 201! 年 6 月 13 日 zu 
31 | 3 


图 7.2.15 “有 目 定 义 ” 选 项 卡 (二 ) 


2. 在 模板 中 创建 委 配 体 


当 各 零件 模型 创建 完 竺 之 后 ， 便 可 在 装配 体 模 板 中 进行 猴 配 ， 为 材料 明细 表 捉 供 一 个 
参数 齐全 的 猴 配 体 。 创 建 猴 配 体 所 使 用 的 模板 与 7.2.2 布 中 所 创建 的 朔 配 体 模 板 相 同 ， 凌 配 
体 疤 配 完成 后 ， 在 “摘要 信息 ”对 话 框 中 修改 相应 参数 信息 ， 其 操作 过 程 与 创建 零件 模型 
相关 似 ， 此 处 不 作 葡 述 。 





7.2.4 ”创建 材料 阴 细 表 


本 节 所 使 用 工程 图 的 参考 模型 均 为 7.2.1 节 和 7.2.2 市 中 创建 的 零件 和 装配 体 模板 ， 并 
深 加 了 相应 的 参数 信息 。 斌 者 在 创建 材料 明细 表 时 ， 也 须 提 前 在 零件 或 装配 体 模型 中 设置 
好 相应 的 参数 信息 。 下 面 介 绍 材 料 明 细 表 创建 和 使 用 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stage1. 新 建材 料 明 细 表 








Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch07\ch07.02\ch07.02.04\property manager.SLDDRW， 
如 图 7.2.16 所 示 。 

Step2. 设置 定位 点 。 

(1) 先 在 设计 树 中 右 击 志 国 国 加 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
师 辑 图 缴 格 式 。@) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 。 
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(2) 右 击 图 7.2.17 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 wont 
材料 明细 表 加 合 令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 
(3) 在 设计 树 中 右 击 直 印加 











本 
> 


和 
RS SSSS7 图 
ZE Ti 








图 7.2.16 打开 工程 图 文件 
右 击 此 端点 ~ ~ 


~ 


件 叶 | 签名 | 年 月 日 | 


答 涛 业 011-6-15 





Step3. 插入 材料 明细 表 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 中 选择 [ 轿 入 四 | ep 表格 引 。 ep [| 材料 明细 表 @) 
命令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.16 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹出 图 7.2.18 所 示 
的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 ， 单 击 党 按钮 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 材料 明细 表 。 

图 7.2.18 所 示 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

。 。 计 格 模板 ( 国 区 域 ， 在 该 区 域 中 单 击 | 站 | 按钮， 在 系统 弹出 的 “选择 材料 明细 表 模 板 ” 

对 话 框 中 ， 选 择 读者 所 需 的 材料 明细 表 模 板 。 
e@ ”| 琴 略 位置 (网 区 域 : 如 果 图 样 中 已 设 定 了 定位 点 , 则 在 该 区 域 中 选中 区 附加 到 定位 点 多 ) 
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复 选 框 后 ， 系 统 会 自动 将 表格 中 的 一 个 右上 角 点 与 定位 点 重合 ;反之 ， 则 需要 读者 


在 图 纸 中 自 定义 表格 位 置 。 






:x 灶 料 二 录 表 


bom-standard 





表 略 位 置 (P) 从 


材料 明 组 表 类 型 (Y) 


个 将 同一 零件 的 所 有 配置 显示 为 
一 个 项 目 


个 将 具有 相同 名 称 的 配置 显示 为 
单一 项 目 


图 7.2.18 


零件 配置 分 钥 (&) 
隐 显示 为 一 个 项 目 号 


|y 附加 到 | 定位 点 (Q) 
oO i 





三 保留 这 夫 项 目 (k) 和 
项 目 写 (DD 人 

起 关于 ; hh 
增 量 ， [ 


图 伟 昭 装配 件 顺 序 


[12 | 小惠 路 项 目 号 





“材料 明细 表 ” 对 话 框 


e@ ”天 科 图 岗 表 寺 型 {加 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 子 装配 体 的 零 部 件 在 材料 明细 表 中 的 显 


加 6 am 于 单 选项 : 当 装 配 体 中 既 含 零件 ,又 含 子 装配 体 时 ,选中 此 单 选项 后 
有 


表格 中 的 “轴承 ”为 子 装 配 体 ， 
回 ” 信 惧 限 零件 单 选项 : 当选 中 此 单 选 项 后 


其 零 部 件 没 有 显示 。 
， 材 料 明 细 表 中 将 显示 所 有 零件 ， 而 子 


装配 体 不 被 显示 ， 如 图 7.2.20 所 示 ， 该 图 中 的 “轴承 内 环 ”、“ 轴 承 外 环 ”、“ 保 
bE 和 CC 深 珠 ” 为 图 7 19 所 示 子 汶 配 体 “轴承 ” 的 堆 零 部 件 。 


| oo | wna [1| 3 isto| | 
| or | 人 铺 |2| 6 | oo | 
on | | 5 | 06 | | 


ol oo | Wm | | ro | ze | 
[oo | st [| wo [ml | 
EET ET le ETT | 
mm | le il 





| | 
| mm | sw [ol | | 
| | 
| ms | we | mm | ns | 
mm | a | om | i 

nm | | | | 
EO EEE ET FY ET TT EE 
CE EE FT am EE 
a 
ET | wh lz os | us | | 


一 二 和 二 一 





四 

TT 邮 | EX | 
| | a | 5 | 
| oo | ai 图 |2| 5 名 | oo | | 


本 
四 ;| | 


图 7.2.19 ”材料 明细 表 类 型 为 “ 仅 限 项 层 ” 


a 1170. 


图 7.2.20 ”材料 明细 表 关 型 为 “ 仅 限 零件 ” 
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. 
J 


[4 


四 
画 
| 
画 
加 
国 
号 





回 “ 关 多 进 单 选项 : 当选 中 此 单 选项 后 , 子 装 配 体 中 的 零件 将 以 缩 进 的 形式 显示 ， 






显示 子 装配 体 中 零件 的 序号 ; 选择 
配 体 中 的 零件 序号 将 显示 二 级 序号 ,如 图 7.2.22 所 示 ; 选择 
子 狼 配 体 中 的 零件 序号 将 显示 一 级 序号 , 如 图 7.2.23 所 示 。 


田 
田 





ee 





上 gb i 
Ln 4 rs [= 


ie 
fw 


le 
06 


3 


mm 





四 
四 
[a 
四 
由 
四 
区 
四 
可 


NS) 


图 7.2.23 简单 编号 
醒 置 (@) 区 域 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 配置 ， 可 在 材料 明细 表 的 “数量 ” 列 中 
显示 配置 ; 通常 情况 下 使 用 “默认 ”配置 ， 当 含有 多 个 配置 时 ， 对 于 “ 仅 限 顶 层 ” 
类 型 的 材料 明细 表 ， 可 选择 多 个 配置 ， 而 “ 仅 对 于 零件 ”和 “ 缩 进 式 闭 配 体 ”类 
型 的 材料 明细 表 只 能 选择 一 个 配置 。 
党 件 妈 下 芬 钥 (区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 含有 不 同 配置 的 零 部 件 在 材料 明细 表 中 的 
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回 ” 隐 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 : 将 所 有 相同 零件 但 不 同 配 置 的 项 目 组 合 ， 

鄙 。” 信 将 同一 零 怕 的 配置 显示 为 单独 项 目 单 选项 :为 所 有 的 项 目 添加 单独 的 编号 ， 

回 ”性 将 同一 零 忻 的 所 有 配置 显示 为 一 个 项 目 单 选项 : 将 所 有 名 称 相 同 的 零件 组 合成 一 
个 项 目 。 

回 ”名 将 具有 相同 名 称 的 卫 置 显示 为 单一 项 目 单 选项 : 将 所 有 名 称 相 同 的 配置 组 合成 一 


个 项 目 。 





@ ” 哆 生 人 国 区 域 : 在 该 区 域 中 不 但 可 以 设置 材料 明细 表 中 零 部 件 编号 的 起 始 数字 和 增 
量 值 ， 还 可 以 设置 表格 边界 的 线 粗 。 
加 ”在 起 意 和 ;和 增 量 :后 的 文本 框 中 可 分 别 设置 项 目 号 的 起 始 号 码 和 增 量 值 ; 单 击 
号 | 按 钮 后 ， 当 表格 中 的 项 目 重新 排序 时 不 更 改 项 目 号 . 








e@ ”图 层 ( 则 区域 ， 在 该 区 域 中 可 选择 表格 所 使 用 的 图 层 ， 

(2) 设置 材料 明细 表 。 

将 光标 移 至 上 一 步 创建 的 材料 明细 表 上 ， 在 材料 明细 表 左 上 角 显 示 的 于 上 单 击 ， 在 弹 
出 的 “选择 材料 明细 表 ” 对 话 框 的 旺 烙 从 置 @) x 域 中 单 击 国 按 钮 , 然后 选中 网 附加 到 定位 点 (Q) 
复 选 框 ， 在 剧 料 明山 表 类 型 本 x 域 中 选中 全 羽 限 顶层 单 选 项 ， 在 匿 理 配置 劳 媒 民间 区 域 中 选中 
网 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 和 人心 将 同一 委 件 的 配置 显示 当 单 独 项 目 单 选项 ， 在 戎 时 加 区 域 的 国 下 拉 
列表 中 选中 “0.5mm” 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 党 按钮， 材料 明细 表 自 
动 插 入 到 定位 点 ， 如 图 7.2.24 所 示 。 
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图 7.2.24 ”新建 “ 材 料 明 细 表 ” 
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Stage2. 修改 材料 明细 表 














在 材料 明细 表 中 可 以 通过 手动 方式 添加 列 或 行 , 并 通过 编辑 单元 格 和 列 属性 来 添加 项 目 。 

Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 . 在 材料 明细 表 任 意 位 置 单 击 ,在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 《〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “ 项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 
一 > 方 列 名) 命令 ， 系 统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 ， 弹 出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属 性 。 在 对 话 框 的 王 宇 : 下 拉 列 表 中 选中 卜 宝 汪汪 有 上 可 选项 ， 在 慢性 名 称 : 
F 拉 列表 中 选中 国光 项, 系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 , 结果 如 图 7.2.25 
所 示 。 

Step3. 添加 列 〈 二 )。 参 照 Step2， 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 列 ， 在 对 话 框 的 到 寺 蛙 :下 拉 
列表 中 选中 国 BE 强加 六 项 ， 在 尾 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国王 这 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 
零 部 件 的 “质量 ”信息 ， 结 果 如 图 7.2.26 所 示 。 

Step4. 添加 列 (三 )。 参 照 Step2， 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 “备注 ” 列 。 



































_- 添加 此 列 添加 此 列 ~ 、 





1 
谓语 |eT 
1 
1 到 
1 
1 


ahell bearing 
Bor | 


1 
1 
1 于 都 号 


A 


图 7.2.25 添加 列 (一 ) 


Step5. 修改 表格 的 各 参数 信息 。 

(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ” 双 
击 表格 标题 中 的 “质量 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “重量 ”。 

(2) 修改 列 属性 。 

QD 双击 图 7.2.27 所 示 的 列 标签 ”c ”|， 在 弹出 对 话 框 的 烈 半 型 ;下 拉 列 表 中 
选中 卜 训 汪汪 且 上 才 先 项 ， 在 旦 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 苹 国 选项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 尝 
件 的 “名 称 ” 信 息 。 























一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 
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washer 
shell besring 


shejf 

















零件 号 


图 7.2.27 选取 列 标 签 
四 双击 “说 明 ” 列 的 标签 “0 |， 在 弹出 对 话 框 的 刺 备 :下 拉 列 表 中 选中 
项， 在 性 名 称 ; 下 拉 列 表 中 选中 国 于 先 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 
“材料 ”信息 ， 修 改 完 成 后 如 图 7.2.28 所 示 。 


| 9 | 























图 7.2.28 ”修改 列 属性 
Step6. 移动 列 。 拖 动 表格 中 的 “备注 ” 列 的 列 标 ， 将 “备注 ” 列 放置 在 表格 最 右 端 。 
拖 动 “ 数 量 ” 列 至 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 间 ， 移 动 完 成 后 如 图 7.2.29 所 示 。 
Step7. 设置 文字 对 齐 方式 。 选 中 “名 称 ” 列 所 有 单元 格 ， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 击 长 入 
钮 ， 将 该 列 文 字 设 置 为 “居中 ”对 齐 。 
Step8. 格式 化 表格 。 


一 ~ 


(1) 设置 行 高 。 
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图 7.2.29 ”移动 列 


@ 修改 标题 列 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
格式 化 。 sp 行 高 度 CE) 命令 ,在 弹出 的 “ 行 高 度 " 对 话 框 中 输入 数值 14.0, 单 击 [再 | 
按钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 

加 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
指针 拖 动 到 序号 为 “13” 的 单元 格 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “13” 的 所 有 单元 
格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 契 式 化 。 esp 行 高 度 命令， 在 “ 行 高 度 ” 
对 话 框 中 输入 值 7.0， 单 击 [ 确定 沪 钮 ， 完 成 其 他 列 行 高 度 的 设置 。 

(2) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 帮 式 化 
一 > 列席 由 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 [一 上 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ， 参 照 以 上 步骤 ， 分 别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 为 40.0,“ 名 称 ” 列 的 列 宽 值 为 
44.0,“ 数 量 ” 列 的 列 宽 值 为 8.0,“ 材 料 ” 列 的 列 宽 值 为 38.0,“ 重 量 ” 列 的 列 宽 值 为 22.0， 
“备注 ” 列 的 列 宽 值 为 20.0， 格 式 化 完成 后 如 图 7.2.30 所 示 。 













































































图 7.2.30 ”格式 化 表格 
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Step9. 添加 岁 7.2.31 所 示 的 水 平分 割 。 在 序号 为 “6” 的 行 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 近代 mm 和 模 癌 PF” @) 命令 ， 表 格 在 序号 6 和 5 之 间 被 分 割 成 上 下 两 部 分 。 








SN SS 
SN 
S 


SS 


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRER 





说 明 : 在 已 分 割 的 材料 明细 表 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 合并 表 相 外 ) 命令 ， 可 
将 表格 合并 到 分 割 前 的 状态 。 


Stage3. 创建 材料 明细 表 模 板 


说 明 : 读者 可 通过 保存 自 定 义 的 材料 明细 表 来 创建 一 个 材料 明细 表 模 板 。 模 板 只 保存 
表格 的 格式 ， 表 格 的 分 割 将 不 被 保存 。 
在 材料 明细 表 的 任意 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 好 闻 六 .8 命令， 将 模板 保 
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存 到 访 者 指定 的 文件 夹 中 ， 命 名 为 “template ”。 

Stage4. 保存 工程 图 文件 

至 此 , 装配 体 工程 图 的 材料 明细 表 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 攻 兴 辐 | 于 | 保 夺 名 命 
令 ， 保 存 工 程 图 文件 。 


7.2.5 ” 求 和 





在 创建 材料 明细 表 时 ,经 常 需要 计算 项 目 ( 如 数量 、 重 量 和 成 本 等 ) 的 总 和 ,在 SolidWorks 
中 ， 利 用 公 陈 编辑 器 可 以 方便 地 实现 此 操作 。 下 面 介 绍 在 材料 明细 表 中 求 和 的 方法 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch07\ch07.02\ch07.02.05\property manager. 





SLDDRYWV 。 

step2. 在 工程 图 中 单 击 材料 明细 表 ， 然 后 选择 图 7.2.33 所 示 的 列 标签 区 上 | 上 引 
时 该 列 所 有 的 单元 格 均 被 选中 ， 在 图 7.2.34 所 示 的 快捷 工具 条 中 单 击 “ 方 程式 ” 点 矶 图 
此 时 系统 弹出 图 7.2.35 所 示 的 “方程 式 ” 快 捷 工 具 条 。 




















ES 

| 

加 

ET 

挡 析 加 
ei 


331. 8s60 


35. 165 


本 时 | 





图 7.2.34 快捷 工具 条 
Step3. 在 “方程 式 ” 快捷 工 具 条 的 烈 下 拉 列 表 中 分 别 选 择 医生 和 国光 项 (分 两 次 先 
择 )， 此 时 工具 条 上 部 的 文本 框 中 显示 文本 “' 单 重 ' 数量 '” 在 文本 “'" 单 重 '” 和 “数量 ”之 
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间 输 入 符 写 “*”， 此 时 方程 式 为 “音量 *' 数 量 ”， 如 图 7.2.35 所 示 ， 此 方程 式 表 达 的 意义 为 : 








人 材料 明细 表 中 单 件 重量 数值 与 数量 数值 之 间 的 乘积 。 


-EE v 省 名 


自 定 必 属 性 列 






5wW- 主 题 (5ubject) 时 


123456 
‘e345 


23d567B 





图 7.2.35 “方程 式 ” 快 捷 工 具 条 


Step4. 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “方程 式 ” 快 捷 工 具 条 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 
方程 式 的 编辑 ， 此 时 材料 明细 表 如 图 7.2.36 所 示 ， 其 相同 零件 的 总 计 重量 已 被 计算 出 来 。 

















3 ET 
ET 
i 
TT 





图 7.2.36 ”相同 项 目的 求 和 


7.2.6 ”创建 零件 序号 








零件 序号 在 痛 配 体 工 程 图 中 用 来 显示 与 材料 明细 表 相 对 应 的 零 部 件 信 息 , 在 SolidWorks 
中 ， 和 零件 序号 可 分 为 以 下 三 关 : 
。 简单 零件 序号 ， 只 显示 序号 (项目 号 ) 的 零件 序号 ， 该 序号 与 材料 明细 表 中 对 应 
零 部 件 的 序号 相同 。 
e@ ”市 数量 的 零件 序号 : 将 球形 零件 序号 分 割 成 上 下 两 部 分 ， 上 半 部 分 显示 零件 序号 ， 
下 半 部 分 显示 零 部 件 的 数量 。 
e 合 自 定义 信息 的 零件 序号 ， 在 创建 零件 序号 时 ， 读 者 可 以 根据 需要 来 自 定义 零件 
































222 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 








序 写 的 显示 信息 ， 如 显示 零件 的 材料 ， 代 与 或 重量 等 。 
下 面 介绍 在 站 配 体 工程 图 中 创建 稚 件 序 写 的 一 般 方 法 。 











在 创建 零件 序号 前 ， 提 前 设置 好 零件 序号 的 各 参数 ， 可 在 工程 图 中 直接 插入 符合 读者 
要 求 的 零件 序号 。 下 面 介绍 设置 零件 序号 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\01\property manager 
01.SLDDRYWV 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [三 县 0 ep 国 ] | 选项 到. 命令， 系统 弹出 “系统 先 
项 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 零件 序号 。 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 ， 打 开 | 训 档 属性 四 | 选项 卡 ， 左 侧 的 选项 
区 中 选取 日 加 滑 一 > 车 IJ 页 ， 在 对 话 框 添加 图 7.2.37 所 示 的 设置 。 





























文档 属性 0m)- 零件 序号 





系统 选项 G) 文档 属性 D) | 


































































































由 -尺寸 
中 心 线 / 中 心 符号 线 
了 ImXPpert 
上 
图 层 
国 则 -无 - 
文本 单 零件 序号 
字体 介 )...| 仿宋 _G62312 样式 回 : | 下 划 线 | 
上 (加: ”| 项 目 号 大 小 四 :|[ 紧 奉 
1 成 组 的 零件 序号 
FWD， | 涩 量 | 样式 四 : [下划线 ~ 
| 大 小 四: [2 个 字符 了 | 10.16mm 
一 引 上 线 显示 一 自动 零件 序号 布局 
人 直线 QQ) 个 折 弯 人 @) EE 图 款 图 大 
户 使 用 获 档 引 战 长 度 
引线 长 度 @): [5 a 上 [38| 右 














| 





图 7.2.37 “文件 属性 (D) -零件 序号 ”对 话 框 
7.2.37 所 示 的 “文件 属性 (D〉- 零 件 序号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ 在 于 1 鹤 伯 友 号 区 域 的 翌 贡 (他 ;下 拉 列 表 中 可 设置 单一 零件 序号 文本 边界 的 形状 。 
”国光 项 :过 件 序号 的 文本 不 含 边界 ， 如 图 7.2.38 所 示 . 
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项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 圆 形 ， 如 图 7.2.39 所 示 。 
项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 三 角形 ， 如 图 7.2.40 所 示 。 


13 G3) 
ee 


图 7.2.38 “= 于 证] 项 图 7.2.39 “ 圆 形 ” 选 项 图 7.2.40 “二 ”选项 
项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 六 角形 ， 如 图 7.2.41 所 示 。 
加 一 零件 序号 的 文本 边界 为 方形 ， 如 图 7.2.42 所 示 ， 








回 项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 鞭 形 ， 如 图 7.2.43 所 示 。 
图 7.2.41 “六 角形 ”选项 图 7.2.42 “方形 ”选项 图 7.2.43 “菱形 ”选项 






项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 五 角形 ， 如 图 7.2.44 所 示 。 

上 请 先 项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 含 分 割 线 的 圆 形 。 默 认 情 况 下 ， 圆 形 
的 上 半 部 分 显示 零件 序号 ， 下 半 部 分 显示 零 部 件 的 数量 ， 如 图 7.2.45 所 示 。 
项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 五 角形 的 旗 标 ， 如 图 7.2.46 所 示 。 


A 


图 7.2.44 “五 角形 ”选项 图 7.2.45 “同形 分 割 线 ”选项 图 7.2.46 “ 旋 标 -五 角形 ”选项 
串 ” 她 再 有 潮 先 项 -夫人 件 序号 的 文本 边界 为 三 角形 的 旗 标 ， 如 图 7.2.47 所 示 。 
”本 天 项 ， 索 件 序号 的 文本 边界 为 下 划 线 ， 如 图 7.2.48 所 示 。 








a 
图 7.2.47 “ 旗 标 -三 角形 ”选项 图 7.2.48 “和 下划线 ”选项 


回国 国 法 项 ， 震 件 序号 的 文本 边界 为 方形 ， 如 图 7.2.49 所 示 。 
由 先 项 零件 序号 的 文本 边界 为 方圆 形 ， 如 图 7.2.50 所 示 。 
”本 到 项， 索 件 序号 的 文本 边界 为 审查 项 ， 如 图 7.2.51 所 示 。 


1 





图 7.2.49 “方形 ”选项 图 7.2.30 “方圆 形 ” 选 项 图 7.2.51 “审查 项 ”选项 
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@ 在 早 1 专 件 序 号 区 域 的 不 小 加! 下 拉 列 表 中 用 来 设置 单一 替 件 序号 的 文本 边界 形状 大 
小 ， 可 设置 国 本 





汪 #， -1 三 5 个 字符 *， 其 中 国 国 这 项 可 根据 文本 大 小 自动 调整 边界 
形状 大 小 ; 图 7.2.52 所 示 为 将 边界 大 小 设置 为 国 也 国 项 ， 图 7.2.53 所 示 为 将 边 
界 大 小 设 轩 为 国 卫 加: 项 ， 读 者 可 观察 其 效果 . 


D 号 
有 
图 7.2.52 “2 个 字符 ”选项 图 i 个 字符 ”选项 
e 在 中 泪 的 村 让 区 汪 区 域 中 可 设置 成 组 零件 序号 的 文本 边界 形状 和 形状 大 小 ， 壮 于 
和 不 小 国 | 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 与 户 1 委任 序号 区 域 中 各 选项 的 功能 相同 ， 此 处 
不 作 资 述 ; 成 组 的 零件 序号 将 在 本 小 凶 中 讲 到 。 
e@ ”在 自动 零件 序号 布局 区 域 中 可 设置 零件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 。 
回 ” 国 痪 按钮 : 零件 序号 在 视图 中 呈 方 形 分 布 . 
磺 辑 接 甸 ;零件 序号 在 视图 中 呈 圆 形 分 布 . 
国医 按钮 : 零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 上 方 . 
磺 届 按钮 : 零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 下 方 . 
| 县 | 到 按钮 ， 替 件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 左 侧 。 
BB 大 按钮 零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 右 侧 。 
@ 在 立志 区 域 的 上 上 山下 拉 列 表 中 ， 可 设置 “ 圆 形 分 割 线 ” 样 式 零 件 序号 的 上 半 部 分 
文字 内 容 和 其 他 样式 零件 序号 的 文字 内 容 。 
四” 归 # 项 : 以 室 白 文本 的 形式 显示 替 件 序号 ， 读 者 可 在 图 形 区 双击 空白 文本 ， 
然后 在 文本 框 中 输入 自 定义 的 文字 。 
9 ” 国 国 项 ， 示 件 序号 显示 为 项 目 号 (序号 )， 


人 区 多 区 








加 : 零件 序号 显示 为 零 部 件数 量 。 
加 和 污 项 : 选中 此 选项 后 ， 可 自 定义 零件 序号 的 属性 。 





e@ 在 问 相 区 域 的 下 了 中 下 拉 列 表 中 ， 可 设置 国 iili 梓 式 过 件 序号 的 下 半 部 分 文字 内 
容 ， 也 只 有 在 | 晶 零 翌 序 号 式 成 组 的 委 件 序号 区 域 将 零件 序号 样式 设置 为 国生 在 
下 i 下 拉 列 表 才 显示 为 可 用 。 
Step4. 设置 零件 序号 引线 依附 端的 类 型 。 在 挛 档 属性 回 | 选项 卡 左 侧 的 选项 区 中 选取 
由 区 汪 选 项， 在 图 7.2.54 所 示 对 话 框 的 屿 队 位 置 | 区域 中 ， 将 引线 依附 在 “边线 或 顶点 ”时 的 
箭头 样式 设置 为 “实心 入 头 ”， 引 线 依附 在 “ 面 或 曲面 ”时 的 箭头 样式 设置 为 “实心 圆 点 ”， 
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引线 不 依附 在 任何 项 目 上 时 的 箭头 样式 设置 为 “实心 箭头 ”。 


文档 尾 性 0) - 注解 xX) 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 


总 给 图 标准 
G6- 修改 


文本 

字体 器.… | 仿宋 662312 

a a 
边线 大 点 四 | -了 可 
面 曲 面 ) 下 






































| 


图 7.2.54 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 


Step5. 设置 零件 序号 的 文字 样式 ,在 图 7.2.54 所 示 对 话 框 中 的 演示 ;区域 单 击 匡 攻 四 | 
钮 , 在 弹出 的 “选择 字体 ”对 话 框 中 将 字体 设置 为 “仿宋 GB2312”, 将 字 高 值 设置 为 “5.0”， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 (图 7.2.55)， 在 对 话 框 中 单 市 [确定 上 灾 钮 ， 完 成 设置 。 


选择 宇 忻 

宇 性 站) 高 度 : 

| 仿宋 _GB2312 [这 规 全 单位 (ND [5.0mm 
仿宋 GB2312 间距 (3): [oomm 


微软 中 文 软件 | F 贡 辽 纹 09 厂 下 划 线 (U) | 





图 7.2.55 “选择 字体 ”对 话 框 


2. 自动 生成 零件 序号 





过 “ 目 动 零件 序号 ”命令 ， 可 在 工程 图 中 目 动 生成 零件 序 写 。 下 面 介绍 目 动 生成 零 
件 序 号 的 一 般 步 又。 
Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\02\property manager 
02.SLDDRYW 。 
Step2， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [考生 插入 加 | esp 注解 和 。 me ) 浓 | 自动 委 件 序号 如 … 命 仿 
系统 弹出 图 7.2.56 所 示 的 “ 目 动 零件 序 写 ”对 话 框 。 





























> 
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出 反 向 (Ww 

I 智 略 多 个 实例 人 0 
隐 插入 磁 才 上 线 (M) 
5 引线 附加 品 : 

全 面 (&) 

他 这 线 E) 


SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 


| 10, 16rmm [= 


委 件 序号 立 字 








图 7.2.56 “自动 零件 序号 ”对 话 框 


7.2.56 所 示 的 “自动 零件 序号 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ” 竺 帮 奈 写 布局 (四 区域 .该 区 域 用 来 设置 替 件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 。 


多 人 他 凶 凶 和 和 


型 按 钮 
钨 | 边 旬 : 
国有 较 包 : 
由 按钮 
肚 按 馈 : 
强 胺 旬 ; 
Iv 智 瞳 多 个 实例 (D 复 选 框 : 当 同 一 零 部 件 在 装配 体 中 含有 多 个 实例 ( 即 重复 出 


零件 序 吕 在 视图 中 呈 方 形 分 布 。 
零件 序号 在 视图 中 呈 圆 形 分 布 。 
零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 上 方 。 
零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 下 方 。 
零件 序 与 坚 直 分 布 在 视图 的 左 侧 。 
零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 右 例 。 


现 ) 时 ， 只 让 其 中 一 个 零 部 件 显示 零件 序号 ， 
vy 插入 磁 坊 线 tm) 复 选 框 : 可 使 零件 序列 号 的 引出 端 与 指定 直线 水 平 。 
在 引 贱 附加 点 ;区域 中 的 名 面向 单 选项 : 零件 序号 引线 的 引出 端 将 依附 在 零件 的 


表面 上 。 


加 ”在 引 吉 附加 点 :区 域 中 的 全 这 线 辐 单 选项 : 零件 序号 引线 的 引出 端 将 依附 在 零件 
的 边线 上 ， 
e@ ” 守 件 奈 写 薪 害 (四 区 域 . 该 区 域 用 来 设置 零件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 
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回 ”性 翅 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 零件 序号 文本 边界 的 样式 , 各 选项 的 功 
能 请 参照 图 7.2.37 所 示 “文件 属性 (D ) -零件 序号 ”对 话 框 的 说 明 。 

加 ”让 小 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 零件 序号 的 文本 边界 形状 大 小 ， 可 设 
置 EEiaa 和 “1 至 5 个 字符 ”， 其 中 国光 项 为 根据 文本 大 小 自动 调整 边 
界 形状 大 小 。 

回 ” 守 作 尺 号 站 于 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 ， 可 设置 “ 圆 形 分 割 线 ” 样 式 零件 序 
号 的 上 半 部 分 文字 内 容 和 其 他 样式 零件 序号 的 文字 内 容 ; 当 在 样 示 下拉 列 表 
中 选中 国清 选项 后 ， 在 该 下 拉 列 表 的 下 方 会 显示 下 部 误 宇 下 拉 列 表 ， 来 设 
置 “ 圆 形 分 割 线 ” 样 式 零 件 序 号 的 下 半 部 分 文字 内 容 ， 

Step3. 添加 设置 。 在 基 钴 序号 大 局 加 |x 域 中 单 击 国 掖 钮 ， 在 
egg i 
lb 先 项 ， 在 图 形 区 依次 选取 主 视图 和 左 视图 为 插入 对 象 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 
的 添加 ， 结 果 如 图 7.2.57 所 示 。 
































要件 序号 帮 局 (@) [x 域 选 中 





















































他 和 sssssssssss ASS | 

SE PRRs 
2 RA Se 
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1 各 
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FA 


a 





图 7.2.57 添加 零件 序号 

说 明 : 在 使 用 “自动 零件 序号 ”命令 创建 零件 序号 时 ， 零 件 序号 默认 的 排列 顺序 在 每 
次 创建 时 会 有 所 不 同 ， 因 此 在 进行 后 面 的 “Step6” 操 作 中 ， 请 读者 依 情 况 来 调整 零件 序号 
的 排列 顺序 。 

Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 〈 实 
心 圆 或 第 头 〉 到 合适 的 位 置 ， 上 其 体操 作 此 处 不 做 效 

Step5. 调整 去 件 序 号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 来 如 
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7.2.58 所 示 。 





-四 :图 

二 SS 
6 SSssSSSSSSSSSSSSSSS 
入 


RS 


NN 
NN NN 
[| 





图 7.2.58 ”调整 零件 序号 文字 的 位 置 


Step6. 重新 排列 零件 序号 。 由 图 7.2.58 可 以 看 出 ， 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 很 不 
规则 ， 需 重新 调整 ， 其 操作 步 又， 在 图 形 区 选取 图 7.2.58 所 示 序 号 为 “6” 的 零件 序号 ， 系 
统 弹出 图 7.2.59 所 示 的 “零件 序号 ” 对 话 框 , 在 该 对 话 框 匿 理 序号 设 定 介 六 域 中 零 忻 序号 次 字 
的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 ， 即 将 零件 序号 “6” 更 改 为 “1”， 与 此 同时 ， 材 料 明 细 表 
中 的 序号 也 自动 作 相应 的 调整 ， 然 后 将 零件 序号 “7” 更 改 为 “2” 并 依次 类 推 ， 更 改 其 他 
的 零件 序号 ， 最 终结 果 如 图 7.2.60 所 示 。 














[10.16mm 四 


要 件 序 号 立 字 ; 








图 7.2.59 “零件 序号 ”对 话 框 
说 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 零件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 ， 即 可 删除 ; 零 
件 序 号 “10” 在 自动 添加 的 过 程 中 缺失 ， 但 在 材料 明细 表 中 保留 ， 该 零件 序号 可 使 用 手动 
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来 添加 。 
Step7. 人 至此， 该 工程 视 铭 的 零件 序号 修改 完成 ， 保 存 工 程 独 文件 。 








| 一 
人 下 
本 二 


























图 7.2.60 ”重新 排列 零件 序号 


93; 手 动 ;条 加 零件 序号 





当 自 动 生 成 零件 序号 后 ， 可 通过 “零件 序号 ”命令 来 手动 添加 缺少 或 误 删 的 零件 序号 ， 
也 可 以 利用 此 命令 为 装配 体 工程 图 添加 完整 的 零件 序号 。 下 面 介 绍 手动 添加 零件 序号 的 一 
般 操 作 步 又 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw12.5\work\ch07\ch07.02\ch07.02.06\03\property manager 








03.SLDDRYV 。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 丘 入 国 | 一 w 注解 加。 ms 风 | 地 件 序号 司 命令， 
系统 弹出 图 7.2.61 所 示 的 “零件 序号 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 零件 序号 。 在 “零件 序号 ”对 话 框 基 涯 序号 设 害 @x 域 的 样式 下 拉 列 表 中 
项 ， 在 六 小 下 拉 列 表 中 选取 四 先 项 ， 在 过 作 订 < 文子 下 拉 列 表 中 选取 

















Step4. 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 选取 图 7.2.62a 所 示 的 零件 为 参考 对 象 ， 然 后 在 图 7.2.62a 
所 示 的 位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 
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7.2.62b 所 示 。 谈 者 可 根据 需要 添加 其 他 零件 序号 ， 此 处 不 再 资 述 


[下 划 钱 he | 


起 
| 雄 密 配合 | 
| 10, 16rmm ey 


零件 序号 你 字 : 





= eo DD 
| ”| 


图 层 (1L) a) 添加 前 b) 添加 后 
图 7.2.61 “零件 序号 ”对 话 框 图 7.2.62 ”手动 添加 零件 序号 





三 获 量 全 ) 时 





.，) 东 加 成 组 的 零件 序号 


在 儿 配 体 工 程 图 中 ， 通 过 “成 组 的 零件 序号 ”命令 ， 可 将 多 个 零件 序号 用 同一 条 引线 
引出 ， 并 以 组 的 形式 显示 出 来 。 下 面 介绍 添加 成 组 的 零件 序 气 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\swl1.5\work\ch07\ch07.02\ch07.02.06\04\property manager 
04.SLDDRW.。 

Step2， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 册 ms ?| 成 组 的 零件 序号 8). 命 


令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.63 所 示 的 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 。 


















TI 日 汰 ， 

















数量 
每 行 的 零件 序号 : 自 定义 属性 
: 委 部 件 夫 考 引用 





图 四 Da 





图 7.2.63 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 
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7.2.63 所 示 的 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”各 |] 的 守 什 奈 ; 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 用 来 设置 每 行 最 多 容纳 零件 序号 的 数量 ， 当 
所 设置 的 数量 小 于 零件 序号 的 数量 时 ， 零 件 序号 将 换行 显示 。 

e@ 已 胶 钮 : 将 成 组 的 零件 序号 按 从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 本 例 将 使 用 此 按钮 来 操作 。 

@ | 按钮 .将 成 组 的 零件 序号 按 从 右 到 左 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.64 所 示 ， 

@ | 按钮 将 成 组 的 零件 序号 按 从 上 到 下 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.65 所 示 。 

@ | 汪 按 钮 将 成 组 的 零件 序号 按 从 下 到 上 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.66 所 示 . 














ri 
{ET 
国 | 







" 
pops p's 
| 00AN 
4 TI 4 TI 











图 7.2.64 “从 右 到 左 排列 图 7.2.65 从 上 到 下 排列 图 7.2.66 ”从 下 到 上 排列 
Step3. 设置 零件 序号 。 在 “成 组 的 零件 序号 ”对话 框 医 理 序号 谈 定 司 虽 广 域 的 样式 下 拉 列 表 


I 


F 拉 列表 中 选取 国治 下 先 项 ， 在 志 件 序号 女子 下 拉 列 表 中 选取 

















Step4. 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 先 选取 图 7.2.67a 所 示 的 “零件 2”( 主 视图 右 侧 轴承 端 盖 )， 
再 在 图 7.2.67a 所 示 的 位 置 单 击 ， 来 放置 零件 序号 ， 然 后 依次 选取 图 7.2.67a 所 示 的 “零件 1” 
和 “零件 3”， 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 组 零件 序号 的 添加 ， 结 果 
如 图 7.2.67b 所 示 。 








a) 浴 加 而 b) 添加 后 
图 7.2.67 添加 成 组 的 零件 序号 


说 明 : 在 成 组 的 零件 序号 中 选取 单独 的 零件 序号 后 ， 按 Delete 键 ， 可 删除 所 选 零件 序 
号 ， 而 不 删除 成 组 的 零件 序号 。 
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7.3 系列 零件 设计 表 





使 用 系列 零件 设计 表 可 以 更 加 方便 地 建立 和 管理 配置 ， 读 者 不 但 可 以 在 零件 和 闭 配 体 
环境 中 使 用 系列 零件 设计 表 ， 而 且 可 以 在 工程 图 中 显示 系列 零件 设计 表 。 在 工程 图 中 插入 
系列 零件 设计 表 ， 秆 用 来 列 出 同一 系列 零件 中 菏 蔡 特征 的 不 同 太 十 规格 。 如 采访 者 在 模型 
文件 中 使 用 系列 零件 设计 表 生 成 了 多 个 配置 ， 则 在 该 模型 的 工程 图 中 使 用 系列 零件 设计 表 
可 表示 所 有 配置 。 要 想 在 工程 视图 中 插入 系列 零件 设计 表 ， 必 须 傈 证 在 该 视 疼 的 零件 或 猴 
配 体 模型 中 包含 系列 零件 设计 表 。 



































7.3.1 在 零件 模型 中 添加 耻 症 











利用 配置 可 在 一 个 零件 或 装配 体 文件 中 生成 多 个 不 同 的 设计 。 在 一 个 零件 文件 中 ， 使 
用 配置 可 生成 具有 不 同 尺 寸 、 特 征 和 属性 的 零件 系列 ;在 闭 配 体 文件 中 ， 通 过 配置 来 压缩 
或 隐藏 零 部 件 可 傈 化 设计 ， 使 用 不 同 的 零 部 件 配置 、 不 同 的 朔 配 体 特征 参数 或 通过 配置 指 
定 的 目 定 义 属性 可 生成 逆 配 体系 列 。 本 节 将 以 零件 为 例 来 说 明 添 加 配置 的 方法 ， 其 操作 步 
又 如 下 : 

Step1. 打开 零件 模型 D:\ sw12.5\work\ch07\ch07.03\ch07.03.01\shell bearing.SLDPRT， 
如 图 7.3.1 所 示 。 

Step2. 添加 新 配置 。 

(1) 单 击 设计 树 项 部 的 “配置 ”选项 卡 | 加 |， 系 统 显示 图 7.3.2 所 示 的 配置 树 ， 在 配置 
树 中 右 击 日 唱 SEEE， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 耻 | 沭 加 配置 .， 吧 命 令 ， 系 统 弹 出 
图 7.3.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 。 

































二 
| 在 材料 明细 表 中 使 用 时 所 显 
ee 示 的 零件 号 : 






shell_bearing,SLOPRT 







a | 配置 名 称 (NM): 


图 7.3.1 零件 模型 zr 


说 明 冲 1 






也 档 名 称 
广 司 用 为 子 装配 忻 时 子 零 部 
性 的 显示 : 


[A155,620,C47. = 


三 用 于 材料 明细 表 中 
备注 {C): 


ly 压缩 新 特征 和 配合 (S) 


三 司 用 配置 指定 的 颜色 人 


疝 色 (名 | 


“添加 配置 ”对 话 框 





已 S =shell bearinz 苇 置 
:| 加 Bi [ shell bearine ]| 


图 7.3.2 ”配置 树 
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图 7.3.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


可 置 名 称 岂 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 配置 名 称 . 名 称 中 不 能 包括 空格 、“/” 或 “@” 
字符 ， 配 置 名 称 将 在 设计 树 和 配置 树 中 显示 。 

如 明 避 :文本 框 : 根据 需要 ， 在 此 文本 框 中 输入 配置 的 说 明 ， 配 置 的 说 明 将 在 设计 
树 和 配置 树 中 显示 。 

冰 注 ii 文本 框 : 根据 需要 ， 在 此 文本 框 中 输入 配置 的 附加 说 明 信 息 。 

证 柯 糙 时 细 表 中 作用 时 所 旺 示 的 杰作 下 拉 列 表 : 设置 零件 或 装配 体 在 材料 明细 表 中 名 称 


的 显示 类 型 。 
路” 基 E 加 出 项 :在 材料 明细 表 的 “ 堆 件 号 " 列 中 ， 显示 零件 或 装配 体 的 文件 名 称 ， 
回 加 国 先 项 : 在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 显 示 零 件 或 装配 体 的 当前 配 





置 名 称 。 





回 [基因 先 项 : 在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 输 入 读者 指定 的 名 称 ， 
lw 压缩 特征 (3 复 选 框 : 当 添 加 新 项 目 到 另 一 个 配置 后 ， 在 激活 此 配置 时 ， 添 加 到 其 
他 配置 的 新 项 目 在 此 配置 中 将 被 压缩 。 

网 使 用 配置 指定 的 颜色 t) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 , 单 击 大 本国 轩 扩 钮 ,在 弹出 的 “ 庆 m 
色 ” 对 话 框 可 指定 配置 的 颜色 、. 








(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 躬 让 名 种 钙 : 文本 框 中 输入 “No.01”， 在 交加 加 :文本 框 中 输 
入 “A155,B20,C47.5”， 其 他 参数 设置 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 党 按钮， 完成 新 配置 的 添加 ， 系 统 默 认 将 此 配置 设置 为 当前 配置 。 

Step3. 配置 零件 尺寸 。 

(1) 单 击 设计 树 顶 部 的 “设计 树 ” 选 项 卡 罗 |， 显 示 设 计 树 。 

(2) 在 设计 树 中 ， 展 开 所 国 王国 节点 后 ， 双 击 式 可 开 (在 “Instant3D” 开 启 的 情况 























,只 需要 选中 怒 一 凤 ，, 便 可 以 看 到 尺寸 ), 图 形 区 显示 怒 到 时 的 尺寸 , 如 图 7.3.4 所 示 。 
(3) 选中 尺寸 “G150”， 系 统 弹 出 图 7.3.5 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 ， 在 圣 要 秆 多 | 域 中 
单 币 | 本 村 @.…， | 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7.3.6 所 示 的 “shell bearing”( 设 置 配置 类 型 》 对 话 杠 ， 
选中 四 此 配置 四 单 选项 ， 音 市 _ 琵 上 护 钮 ， 
7.3.6 所 示 的 “shell bearing”( 设 置 配置 类 型 ) 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 





全 HELD 。 对 模型 所 做 的 修改 只 反映 到 当前 配置 中 。 
所 有 配置 (各 ， 对 模型 所 做 的 修改 将 反映 到 模型 的 所 有 配置 中 ， 
指定 配置 (3) ， 对 模型 所 做 的 修 收 只 反映 到 指定 的 配置 中 ， 
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指定 配置 (s) 










自 定 雪 修 吃 的 配置 


加 


旋 拌 所 有 | | EE 二 | 


加 1 忆 草 图 1 
| 150.00mm — 
| ”配置 (QO)..， | 














标注 尺寸 交 宇 (I) ¥y 
厂 - 戏 制 尺寸 ¥y 
图 7.3.4 显示 尺寸 (一 ) 图 7.3.5 “尺寸 ”对 话 框 图 7.3.6 “shell bearing” 对 话 框 


(4) 在 “尺寸 ”对 话 框 诗 枚 值 利和 区 域 的 文本 框 中 将 150.0 改 为 155.0， 单 击 党 按钮 ， 完 成 
“草图 1” 的 尺寸 配置 。 

说 明 : 

@ 在 修改 尺寸 “CQ15$0” 时 ， 通 过 双击 该 尺寸 ， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 可 修改 尺 
寸 值 和 设置 配置 类 型 ， 此 方法 将 在 下 面 的 步骤 中 讲 到 。 

@ 在 修改 尺寸 “gO15$0” 时 ， 也 可 以 在 图 形 区 中 右 击 该 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 刚 | 配 置 R 寸 铬 售 令 ， 系 统 弹 出 图 7.3.7 所 示 的 “修改 配置 ” 对话 框 ， 在 到- 噶 
后 的 文本 框 中 输入 相应 的 数值 来 修改 尺寸 。 

@ 通过 图 7.3.7 所 示 的 “修改 配置 ”对 话 框 ， 可 以 直接 添加 新 配置 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 以 激活 “ 守 大 项 本 证 '》， 输 入 新 配置 的 名 称 ， 在 任意 位 置 单 击 ， 完成 新 配置 的 添加 ， 


是 修改 配置 加 ) 


名著 | ml | 


ool 
默 十 


昼 上 全国 |< 输 入 名称 > 国 确定 (0)| 取消 (@) | 应 用 (| 帮助 (| 











图 7.3.7 “修改 配置 ”对 话 框 
(5) 在 设计 树 中 展开 频 审 喷 国 ， 双 击 区 哥 表 ， 此 时 网 形 区 中 显示 碟 可 琢 的 尺寸 ， 











如 图 7.3.8 所 示 ; 双击 尺寸 “R45” 在 弹出 图 7.3.9 所 示 的 “修改 ”对 话 框 中 , 输入 数值 47.5， 
单 击 该 对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 在 图 7.3.10 所 示 的 下 拉 列 表 中 选择 | ”此 配置 选项 ， 在 对 话 框 中 
单 击 里 | 扩 饵 ,重建 模型 ， 单 击 “修改” 对 话 框 中 的 凯 | 按 钮 ， 单 击 “尺寸 ” 对话 框 中 的 凯 | 按 
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钮 ， 完 成 “草图 2” 的 尺寸 配置 。 


A 


六 双击 此 玉 十 









Xx| 
(47,5mm =| 记 
TT 





wR- 
图 7.3.8 ”显示 尺寸 (二 ) 图 7.3.9 “修改 ”对 话 框 





step4. 配置 零件 特征 。 在 设计 树 中 双击 四 态 玛 加 ,此 时 图 形 区 中 显示 折 帮 玛 辐 的 尺 
寸 ， 如 图 7.3.11 所 示 ; 双击 图 中 的 尺寸 “15”， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 杠 中， 输入 数值 20.0， 
单 击 该 对 话 框 中 的 图 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 下 ”| 此 配置 选项 , 单 击 而 按钮， 重建 模 
型 ， 单 击 “ 修 改 ” 对 话 框 中 的 矶 按钮 ， 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 厦 按 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 1” 
的 零件 特征 配置 。 














上” | 此 配置 \、 

旧 “| 所 有 配置 、\ 

此 | 指定 配置 ... 双击 此 尺寸 
图 7.3.10 ”配置 类 型 下 拉 列 表 图 7.3.11 显示 尺寸 (三 ) 


Step5. 添加 第 二 个 新 配置 。 

GD) 在 设计 树 顶 部 单 击 “ 配 置 ” 选 项 卡 策 |， 在 配置 树 中 庙 击 
日 吧 了 TEST ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 隐 | 生 加 配置 色 ) 命令 ,系统 弹出 “ 添 
加 配置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 “配置 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “No.02”， 在 “说 明 ” 文 本 
框 中 输入 “A160,B25,C50”， 其 他 参数 设置 采用 系统 设置 默认 ， 单 击 贿 | 按钮 。 

(3) 参照 Step3 和 Step4， 将 “草图 1” 中 的 尺寸 “G155” 更 改 为 “160.0”“ 草 图 2” 
中 的 尺寸 “R47.5” 更 改 为 “50.0””“ 拉 伸 1” 中 的 尺寸 “20” 更 改 为 “25.0”， 配置 类 型 均 
选择 | “上 配置 , 

Step6. 零件 中 的 配置 已 添加 完成 ， 读 者 也 可 以 根据 需要 添加 其 他 配置 。 

















7.3.2 在 雪 件 模型 中 插入 系列 雯 件 设计 胡 





在 零件 环境 中 ， 使 用 系列 零件 设计 表 可 以 表示 和 零件 中 的 所 有 配置 。 接 上 一 市 的 操作 ， 
在 和 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
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Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 表格 如。 ep 轨 | 设计 表 四 命令 ， 
系统 弹出 图 7.3.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 , 采用 系统 默认 参数 设置 ， 单 击 党 按 
钮 ， 弹 出 图 7.3.13 所 示 的 系列 零件 设计 表 。 

Step2. 设置 显示 类 型 。 右 击 设计 表 左 上 角 的 角 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
罗 设置 单元 格格 式 吧 命令 ， 在 “单元 格格 式 ” 对 话 框 的 导数 宝 | 选项 卡 中 ， 选 择 攻 芭 二 
单 击 [ 确定 “于 钮 ， 结 果 如 图 7.3.14 所 示 。 








项 ， 


、 






















































_- 右 击 此 处 
: A | 5 |¢|r | | 
1 系列 等 性 设计 表 吓 为 : shell_bearing _ : 
是 ” 址 ” 茹 | | 
EE 坦 ] ~ ; 
涯 竖 时 名 | 
Ps 后 总 总 : 
ee 生生 | 束 认 “| 奔 认 普通 普通 普通 普通 过， 
自动 生成 i&) 了 |No.0l 155,B20,C47.5 ， 和 营 通 和 普通 普通 和 莹 通 : 
站 来 自净 件 (F) | 5 No.02 A160,B25,cC50 普通 兽 通 管 通 管 通 : 
国 链接 到 交 件 iL a | 上 
i 图 7.3.13 ”系列 零件 设计 表 (一 ) 

编辑 控 制 (E) 一 入 | 和 
必 人 光 许 模型 编辑 以 更 新 孙 ; 
列 和 雪人 忻 设 计 表 (hT : 
广 阻止 更 新 系列 雪 件 设计 : 
| 表 的 模型 编辑 B : 
选项 (D) 一 从 -| 
汶 此 项 在 系列 委 件 设计 表 中 添加 王国 二 人 和 #160 165 46 : 
新 的 行 / 列 |; #155 20 47.5 
同 新 参数 fy) #### 160 26 650 : 
同 新 配置 (a) : 
扩 更 新 系列 零件 设计 表 时 
呈 瑟 洁 tw) | 
可 k : 

图 7.3.12 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 图 7.3.14 系列 零件 设计 表 (二 ) 


图 7.3.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 
e。 ”| 吐 ( 国 区域: 设置 系列 零件 设计 表 的 插入 方式 
回 “后 全 日 妈 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 将 插入 空白 的 系列 零件 设计 表 ， 读 者 可 自 

行 设置 参数 和 参数 值 ; 在 系列 零件 设计 表 打 开 的 情况 下 ， 通 过 双击 特征 或 尺 
寸 ， 可 以 将 所 选项 目 自动 添加 到 系列 零件 设计 表 中 。 
P 自动 生成 钾 单 选项 : 利用 模型 中 现 有 的 配置 自动 生成 系列 零件 设计 表 。 
售 来 自 文件 () 单 选项 : 单 击 | 浏览 是 ,，| 按 钮 ， 打 开 一 个 现 有 的 _ Microsoft Excel 
表格 来 建立 系列 零件 设计 表 。 当 选中 区 链接 到 康 件 山 复 选 框 后 ， 系 列 零件 设计 
表 将 与 所 选 的 Excel 文件 建立 链接 , 即 在 SolidWorks 外 部 对 Excel 文件 所 做 的 
任何 修改 都 会 反映 到 SolidWorks 的 设计 表 和 模型 中 ; 反之 ， 在 SolidWorks 对 
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系列 零件 设计 表 所 做 的 修改 ， 也 会 更 新 Excel 文件 . 
e@ ”篇 辑 控 制 (E) 反 区 域 : 设置 零件 模型 是 否 与 系列 零件 设计 表 关 联 。 
回 人 区 许 模型 编辑 以 更 新 系列 过 件 设计 表 ( 岂 单 选项 : 对 模型 所 做 的 修改 将 自动 反映 到 
系列 零件 设计 表 中 。 
回信 阻 止 更 新 系列 零件 设计 表 的 模型 编辑 (B) 单 选 项 : 如 果 在 模型 中 所 做 的 修改 将 更 新 
系列 零件 设计 表 ， 则 该 修改 将 被 阻止 。 
。 ”以 项 x 域 : 选中 网 新 参数 叫 复 选 杠 或 网 新 配置 (加 复 选 框 后 ， 当 读者 在 模型 中 添加 了 
新 的 参数 或 配置 后 ， 系 统 会 提示 读者 是 否 在 表格 中 添加 新 的 行 或 列 ; 选中 
网 更 新 系列 零件 设计 表 时 债 省 WW) 复 选 框 后 , 在 系列 零件 设计 表 更 新 前 , 系统 将 提示 读者 注意 . 
Step3. 在 系列 零件 设计 表 中 添加 项 目 。 在 系列 零件 设计 表 中 单 击 钢 7.3.15 所 示 的 空 日 
列 标题 单元 格 ， 然 后 在 设计 树 中 双击 上 直 国 亚 国 特征， 表格 中 显示 “$ 状 态 @ 拉 伸 2” 在 当 
前 配置 中 的 状态 为 “解除 压缩 ” 如 图 7.3.16 所 示 ; 在 图 形 区 任意 位 置 处 单 击 ， 关 闭 系 列 
零件 设计 表 。 






















选取 此 单元 格 \ 
| | :| ss [clrlr|”r Mm 
| 1 | 系列 委 忻 设计 表 是 为 : shell_bearing \ : 
焉 | 节 | 题 | 车 | 攻 > I: 
要 
只 到 是 日 贡 
已 已 已 ; 
n 
默认 默认 150 15 45 =:; 
| No.01 点 166,B20,Cd7.5 ###t 165 20 47.5 : 
| 5 No.02 A160,B25,c50 ### 信 160 25 ,50 : 
I sheetl 14| | r|| 国 


和 
TE A A WE A A A as 


图 7.3.15 选取 单元 格 





1 | 系列 等 忻 设计 表 是 为 : shel1_bearimg 












默 共 | 点 记 #### 直 二 150 15 
| No.0l A166,B20,Cd7.6 #155 20 
| 5 INo.02 (A160,B25,cC50 #### 基 TB6D0 25 






: 克 本 下 kl Sheetl 


下 
PE A 


图 7.3.16 添加 项 目 


Step4. 修改 系列 零件 设计 表 。 


图 -本 全 全 和 和 和 于 下 和 和 
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(1) 在 惕 族 项 卡 中 右 击 屡 EEIEEESEB 国 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 表格 _ 色 ) 命令 ， 
打开 图 7.3.17 所 示 的 系列 零件 设计 表 ， 此 时 “ 拉 伸 2” 的 状态 已 应 用 到 所 有 配置 中 ， 并 且 
“解除 压缩 ” 用 符号 “U” 来 表示 。 

说 明 : 如 果 在 “系列 零件 设计 表 ” 中 删除 了 某 些 项 目 ， 在 下 次 打开 表格 时 ， 系 统 会 弹 
出 图 7.3.18 所 示 的 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 了 可 重新 添加 的 项 目 。 









漆 加 行 和 列 


i 
| 了 | 系列 零件 设计 素 是 为 : shel1_bearirng Wee 













以 下 配置 或 寺 数 目 您 上 议 师 辑 系列 要 件 谨 计 表 后 已 
添加 到 | 模型 。 


请 千 择 您 想 添加 到 系列 零件 设计 表 的 项 目 。 
配置 (E) 


A #150 15 45 江 U ' 
155 20 47.5 !U ' 
#60 25 50 IT 


参数 (E) | 
生 必 差 所 D1 吕 草图 1 


My ee i de 


eh 


「 再 次 显示 取消 选择 的 项 目 册 ) 
站 kk heetl 


确定 tO) 职 消 i) | 帮助 !H) | 
RR 


图 7.3.17 系列 零件 设计 表 (三 ) 图 7.3.18 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 


(2) 在 图 7.3.19 所 示 的 位 置 输入 符号 “S$”( 更 改 “ 拉 伸 2” 在 默认 配置 中 的 状态 为 
“ 压 缠 ”)， 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 六 财 表 桥 。 

(3) 在 配置 树 中 右 击 民 SEE ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 呈 开 外间 凶 ) 命令 
将 默认 配置 设置 为 当前 ， 此 时 可 观察 到 “ 拉 伸 2” 已 被 压缩 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 示 。 




















| 
: 甩 负 | 系列 等 忻 误 计 表 号 汐 :shell_bearing 





多 ” 曙 ” 图 ; 
是 颖 树 
5 Es ka 2 A EN 
号 ; pp 所 号 
ES 
靳 让 上 默 记 亲 ## 150 15 : 
| No.0l A166,B20,Cd7.6 i## 155 20 : \ 
| 5 No.02 Al6D,B25,cC50 并 # 术 160 25 ; ) 
' ; 人 
人 ™ 
! iE SAN 
| Sheetl 有 | | r|| : 4 
图 7.3.19 更改 状 态 图 7.3.20 ”压缩 “ 拉 伸 2” 


图 7.3.19 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 说 明 如 下 : 

@ 在 表格 中 的 第 一 行为 表格 的 标题 ， 其 格式 为 “系列 零件 设计 表 是 为 : 模型 名 称 ”。 

@ 第 二 行为 列 标题 单元 格 , 在 该 行 中 , 大 多 数 参数 包含 “关键 字 ” 和 符号 “$” 和 “@”， 
其 语法 为 “$ 关 键 字 @ 实 例 < 编 号 >”， 其 中 “实例 ”为 实例 的 名 称 , “编号 ”为 整数 
形式 的 实例 编号 ， 例 如 ， 标 题 “$ 状 态 0 
态 ，“$ 状 态 @bearing<2>” 表 示 实 例 名 称 为 “bearing” 的 第 二 个 零 部 件 的 状态 
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@ 单元 格 A3 为 第 一 个 配置 的 默认 名 称 (默认 或 第 一 实例 )， 读 者 也 可 以 根据 需要 
改变 其 名 称 ; 在 A3、A4 等 单元 格 中 输入 配置 名 称 时 ， 名 称 中 不 能 包括 “/” 或 
“@” 字 符 。 
@ 与 列 标题 相对 应 的 单元 格 为 配置 值 单 元 格 ， 如 B3、B4、B5、C3、C4、D3、D4 等 ， 
读者 可 通过 手动 输入 配置 ， 也 可 以 通过 在 图 形 区 或 设计 树 中 双击 特征 或 尺寸 来 输 
入 ， 双 击 特征 或 尺寸 时 其 相应 的 数值 会 出 现在 当前 使 用 的 配置 行 中 。 
@ 在 配置 值 单 元 格 中 ,“S” 表 示 “ 压 缩 ?"，“U” 表 示 “ 解 除 压缩 *"，“R” 表 示 “ 还 原 ”， 
“Y” 表 示 “ 是 ”，“N” 表 示 “ 否 ”，RGB 颜色 的 32 位 整数 表示 “ 顾 色 ”( 如 225 表 
示 红 色 )， 其 中 字母 不 区 分 大 小 写 。 
Step5. 保存 系列 零件 设计 表 。 
(1) 打开 系列 零件 设计 表 ， 先 将 图 7.3.19 所 示 的 “S” 改 为 “U” 即将 “ 拉 伸 2” 在 默 
认 配 置 中 的 状态 改 为 “解除 压缩 ”。 
(2) 然后 在 旧 网 项 卡 中 右 击 虹 国 本 晤 事 加 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
保存 表格 ， 岂 命令 ， 在 “保存 系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 ， 输 入 文件 名 “table”， 将 表格 保 
存 到 指定 文件 夹 中 ， 单 击 央 者 加 | 摔 包 ， 
Step6. 至 此 ， 零 件 环 境 中 的 系列 零件 设计 表 已 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 零件 文件 。 




















7.3.3 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 





在 零件 模型 中 如 果 含 有 系列 零件 设计 表 ， 就 可 以 在 工程 图 中 插入 此 表格 ， 并 显示 零件 
模型 中 的 所 有 配置 。 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 时 ， 可 以 用 字母 或 代表 性 的 名 称 来 表 
示 表 格 和 视图 中 的 尺寸 ,而 不 用 显示 数值 ， 例 如 ， 在 表格 中 将 “D1@ 草 图 1” 用 “A” 表 示 ; 
在 视图 中 将 对 应 的 尺寸 也 用 “A” 表 示 ， 而 不 用 显示 尺寸 值 。 下 面 讲解 在 工程 图 中 插入 系列 
零件 设计 表 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch07\ch07.03\ch07.03.03\shell bearing.SLDDRW， 
如 图 7.3.21 所 示 。 

Step2. 插入 系列 零件 设计 表 。 先 单 击 工程 图 中 的 主 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[ 丘 入 0)| 一 表格 外 ep 轨 | 设计 表 负 命令， 完成 系列 零件 设计 表 的 插入 ， 拖 动 表 
格 至 图 7.3.22 所 示 的 位 置 。 
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10. 50 肯 罕 


EA 


技术 要 求 
未 注 几 前 为 0. 5x 45e ， 
未 注 圆 炸 汶 有 2， 





图 7.3.21 工程 图 文件 





系列 零件 设计 表 是 为 : shell bearing 


$ 状 态 @ 拉 伸 2 


默认 ”默认 2E+07 150 15 45 JU 


No. O01 Al5S, B20, C47.5 2E+07 155 I20 47.5 TU 
No. 02 Al80, B25, CD50 2E+07 160 25 50 





图 7.3.22 插入 系列 零件 设计 表 


Step3. 编辑 表格 。 

(1) 在 工程 图 中 双击 系列 零件 设计 表 ， 系 统 将 打开 该 工程 图 的 零件 模型 并 激活 系列 零 
件 设计 表 。 

(2) 编辑 里 元 格 。 双 击 图 7.3.23a 所 示 的 单元 格 ， 输 入 文字 “No.00”， 即 将 献 认 配 置 的 
名 称 改 为 “No.00”， 结果 如 图 7.3.23b 所 示 。 
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双击 此 单元 格 

| DB 2 | cp ET1EF |s 厂 En 
了 系 看 等 忻 弃 计 表 是 汶 :y shell_bearing : 簿 列 零 件 误 计 表 是 为 shell bearine : 
” ey | ou: 
2 中 由 | cv 二 |: 
/ 医 | ”0| ” 茹 | 村 : 焉 | 晤 ” 茹 和 | 村 : 
’ 人 人 
pd | 请 户 长 ; 总 总 所 | 类 
4 一 : 一 1 
Eu RR 150 (15 46 1 3 bo. on0 1 默认 结 # 150 15 45 _U ; 
do.nl T1565, B20, C47.5 |#### 155 |20 47.5T ;| 本 Ho. 01 "a155, B20,Cd7.5 | #### 155 20 47.5 T : 
| 5 |No.02 |&160, B25,cC50 #### 160 25 50 UU 加 ;5 INo.02 A160,B25,cC50 坟 # B60 26 50 UU ™|: 
中 bk kh Sheetl 4 Fl El I Sheetl "|| 5 

a) 编辑 六 b) 编辑 后 


图 7.3.23 ”编辑 单元 格 


(3) 插入 行 。 右 击 设计 表 中 第 二 行 〈 标 题 行 ) 的 行 标 “2”， 如 网 7.3.24a 所 示 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 十 人 加 命令 ， 此 时 在 所 选 行 上 面 插入 图 7.3.24b 所 示 的 新 行 。 












4 No. D1 155, B20, 人 dT7. 5 | Rt 155 |20 48 UU 5 No.0l A155, B20,Cd7.5 |#### 155 20 48 T 








应 击 此 行 标 | 
;| 1 时 
加 上 “十 吉星 为: shell bearin : 
~ ~ 
至 | 四 | 电 | 车 | 并 | 世 国 ; 至 切 是 全 是 匠 | 
才 昌 量 一 宝生 
已 互 户 | 才 ; 记忆 所 | 烛 : 
### 150 15 ‘45 TU 2 | 本 Wo.00 默认 ## 150 15 45 TU : 
5 Jo.02 A160,B256,C50 类 4## 160 (25 50 T -| | INo.02 A160,B25,C50 #### 160 25 5650 U = 
加 本 和 4 FI Sheetl 14| | 本 | 国 
a) 插入 前 b) 插入 后 


图 7.3.24 插入 行 


(4) 在 独行 中 添加 图 7.3.25 所 示 的 文学 。 其 中 在 第 2 行 的 第 “D” 列 中 输入 “A”， 第 
“EE” 列 输 入 66 “ol ara “FPF” 列 输 入 a 








| 5 INo.01 ‘A155,B20,cCd47.5 #### 155 20 ‘48 U 
6 |No.02 Al60,B25,c50 #### 160 25 |50 T 
hh Sheetl |4| | | 


a rorururarorurarorururarorurararururarorururororurarorururorururarorururororurarorarararoi 


二 


|: 
”1 | 系列 才 件 设计 表 是 为 ， shel1_bearing | | 
a IB lc i : 

ee a : 

一 一 Cl 站 

至 | 由 | 里 | 车 | 包 | 若 国 : 

刁 必 当时 当归 本 

户 | 所 所 兴 | : 

的 | 

Mo.00 默读 六 社 六 150 15 ad5 IT 


图 7.3.25 ”在 新 行 中 添加 文字 
(5) 隐藏 列 。 按 住 Ctrl 键 ， 分别 选取 列 标 “B”“C” 和 “G” 如 图 7.3.26a 所 示 ， 然 
后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 网 喇 昌 命令， 结果 如 图 7.3.26b 所 示 。 
(6) 隐藏 行 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 行 标 “1” 和 “3” 如 图 7.3.27a 所 示 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 史 滞 如 命令 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 7.3.27b 所 示 。 
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| | 


| 









3 
dd No.00 |150 15 45 
5 INo.01 |155 20 |48 


TB |No.02 |160 25 ,650 [a 


heel|a| | 本 


a 国 国 "orarrarorururarorururorurururorrorarorurol 







do. 00 | 点 议 玉 #8150 |15 ‘45 TU 

NE No.01 (W155, B20, Cd7.5 #### 1155 20 48 机 

8 |No.02 A160, B25,C50 并 160 25 50 并 
二 








i 


Et 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 7.3.26 ”隐藏 列 









本 
世面 系列 零件 设计 表 是 为 : 
i 


| | 


Dio 划 图 1 
Tig 袜 昼 1 
Ti1o 草 图 2 





4 INo.00 i150 15 45 
6 No.01 155 20 4d8 : 
B INo.02 |160 25 50 
Ha NSsheeildl | 人 时 Sheel|a| | | 


4 INo.00 ‘i150 (15 ‘45 
5 INo.01 155 20 48 


i 


二 


日 INo. Da 160 25 |50 


a A A A A A A A WF A A A A A A A A A 图 a A A a WA A 图 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 7.3.27 隐藏 行 


(7) 设置 单元 格格 式 。 在 设置 前 先 将 表格 拖 动 至 图 7.3.27b 所 示 大 小 ， 然 后 选中 图 7.3.27b 
所 示 的 所 有 单元 格 (从 一 个 对 角 拖 动 到 另 一 个 对 角 或 直接 在 表格 左上 角 单 元 格 单 击 ), 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 询 症 单元 属 格 趟 到 命令， 系统 弹出 “单元 格格 式 ” 对 话 框 ， 在 
天 和 | 选项 卡 内 设置 文本 的 “水 平 对 齐 ” 和 “垂直 对 齐 ” 均 为 “居中 ” 在 国宝 合 上 | 选项 卡 

内 设置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 字 号 为 “14” 在 恒 过 图 吕 选项 卡 内 设置 边框 的 “外 边框 
为 粗 实 线 ,“ 内 部 ”采用 细 实 线 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 请 定 | 六 钮 ， 退 出 单元 格 设置 。 

(8) 设置 行 高 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表 格 中 的 四 行 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 和 高 如 ,… 命 令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 ”对 话 框 中 ， 输 入 行 高 值 20.0， 单 击 上 确定 ”| 把 钮 ， 完 
成 行 高 设置 。 

(9) 设置 列 宽 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表 格 中 的 四 列 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 列 这 @.， 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 列 宽 值 10.0， 最 后 结果 如 图 
7.3.28 所 示 。 

(10) 在 空白 处 单 击 ， 关 闭 系列 零件 设计 表 ， 保 存 零件 模型 后 ， 关 闭 模型 文件 。 
































i 


| 
A 国 国 rrrroroirorururorururororurorororurororurorororurorurorururororurororururororurororrurh 图 


图 7.3.28 ”设置 单元 格格 式 
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Step4. 切换 到 工程 图 环境 ， 在 菜单 栏 中 单 击 肯 | 按钮 ， 重 新建 模 ， 然 后 将 表格 调整 至 图 
7.3.29 所 示 的 位 置 。 











图 7.3.29 ”切换 到 工程 图 
说 明 : 在 工程 图 中 右 击 系列 零件 设计 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 届 生 图 命令 ， 系 
统 弹 出 图 7.3.30 所 示 的 “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 ， 更 改 对 话 框 中 的 数值 可 调整 设计 表 的 大 
小 ， 其 中 对 话 框 中 的 三 个 数值 是 相关 联 的 ， 更 改 其 中 的 一 个 值 ， 其 他 两 个 值 也 会 发 生 相 应 
的 变化 ， 从 而 保证 表格 按 比 例 缩放 。 
Step5. 更 改 尺 寸 文字。 单 击 几 7.3.31a 所 示 的 尺寸 “G150”， 系 统 弹出 图 7.3.32 所 示 的 





“尺寸 ”对 话 框 ， 在 财 尝 尽 填 奖 宣 国 |x 域 的 文本 框 中 输入 “A” 来 丛 代 原 有 值 ， 此 时 系统 弹出 
7.3.33 所 示 的 “确认 尺寸 值 文字 覆 写 ”提示 框 ,选中 四 以 局 下 要 再 间 (@) 复 尘 框 ， 单 击 CO 
按钮 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 尺寸 文字 的 更 改 ， 参 照 以 上 步 又， 分 别 更 改 尺寸 “1$” 为 “B” 
“DO90” 为 “C” 更改 后 如 图 7.3.31b 所 示 。 

说 明 : 尺寸 文字 被 手动 更 改 后 ,如果 需要 恢复 ,读者 可 在 < 尺寸 "对 话 框 的 | 坤 尝 尺寸 普 字 国 
区 域 中 输入 “<DIM>”， 尺 寸 值 将 恢复 到 原 有 值 。 




















宽度 (WW) [214.04mm 
高 度 介 ) [53.94mm 
比 妇 (5) PE 


厂 使 编 放 状 太 更 分 明 加 
a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 7.3.30 “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 图 7.3.31 更 改 尺 寸 文 字 





Step6. 全 此 ， 系 列 和 零件 设计 表 在 工程 图 中 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 
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三” 汶 制 尺寸 


图 7.3.32 “尺寸 ”对 话 框 


在 工程 文件 中 ， 了 和 孔 表 可 目 动 生 成 所 选 孔 的 尺寸 和 位 置信 息 。 


的 一 般 过 程 。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\worK\ch07\ch07.04\bloom.SLDDRW， 如 图 7.4.1 所 示 。 
Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 四 国王 昼 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 


快捷 菜单 中 选择 篇 加 图 颖 格式 8) 命令 ， 











在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 证 为 定位 点 


自居 加 一 ， 选 择 编辑 加 纸 @) 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 


确认 扩 寸 填 女 宇 肚 与 







获 与 乒 寸 赴 女 宇 <DIM> 将 淋 用 信和 善 显 示 。 您 想 继续 吗 ? 





「 以 后 二 要 再 问心 





图 7.3.33 “确认 尺寸 值 文字 履 与 ”提示 框 





7.4 孔 表 








进入 编辑 图 纸 格式 状态 ， 再 右 击 图 7.4.2 所 示 的 端点 ， 
一 > 所 表 如 命令 ， 然 后 在 设计 树 中 右 击 





底 图 编号 























本 





区 


7.4.1 工程 图 文件 


下 面 介 绍 孔 表 创 建 和 编辑 
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| 
EOI 


nes 一 


-sa hh 
ms [rz | aa | | 








图 7.4.2 ”选取 定位 点 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 四 | esp 表格 向 。” esp 有 台 | 孔 表 四 0)… 命令 ， 系 
统 弹 出 图 7.4.3 所 示 的 “了 筷 表 ”对 话 框 (一 )。 

Step4. 定义 孔 表 。 

(1) 在 琴 阁 售 置 8x 域 选中 网 附加 到 定位 点 (9) 复 选 框 ,选取 图 7.4.1 所 示 的 主 视图 左下 角 
点 为 原点 。 

(2) 选取 图 7.4.4 所 示 的 主 视图 上 所 有 孔 的 边线 ， 在 “ 孔 表 ”对 话 框 中 单 击 视图 
按钮 ， 选 取 图 7.4.5 所 示 左 视图 的 左下 角 点 为 原点 ， 选 取 其 上 所 有 孔 的 边线 后 ， 再 次 单 击 
pw 选取 图 7.4.6 所 示 俯 视图 的 左下 角 点 为 原点 ， 选 取 其 上 所 有 孔 的 边线 。 














“选取 此 边线 





表格 乍 置 (P) 从 
记 附加 到 | 定位 点 名 
Alphal 数 宇 控 制 (MN) y 





图 7.4.4 主 视 图 





大 二 请 本 WH 100 .| 


图 7.4.3 “了 筷 表 ”对 话 框 (一) 图 7.4.5 左 视图 图 7.4.6 ”俯视 图 
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说 了 明 : 螺纹 孔 和 沉 头 孔 需 选取 其 外 边线 才能 完整 显示 孔 的 尺寸 ; SolidWorks 孔 表 支持 
非 圆 孔 的 显示 ， 可 直接 通过 选取 非 圆 孔 的 边线 来 选取 ， 和 孔 表 中 显示 非 圆 孔 几 何 中 心 的 位 置 ， 
但 不 列 出 孔 的 大 小 ， 需 读者 手动 输入 。 

(3) 单 击 党 按钮 ， 关 闭 “ 孔 表 ” 对 话 框 ， 孔 表 已 自动 插入 到 定位 点 。 

7.4.3 所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 





表 略 重 神 (@) 区 域 ， 在 该 区 域 中 单 击 弛 | 按钮 ， 选 择 读者 所 需 的 孔 表 模 板 ， 系 统 提供 
的 默认 孔 表 模板 文件 的 位 置 : SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese-Simplified。 系 统 
提供 的 模板 分 为 标准 孔 表 模板 和 组 合 孔 表 模 板 ， 其 中 : 

回 “” 标准 孔 表 模 板 含 有 “标签 ”"、“X 位 置 *、“Y 位 置 >、 和 “大 小 ” 列 ， 所 有 和 孔 的 
标签 和 尺寸 都 会 被 单独 列 出 来 ; 其 文件 名 称 为 “standard hole table-- 
numbers.sldholtbt” 和 “standard hole table--letters.sldholtbt”。 

加 ”组 合 孔 表 模板 也 有 “标签 "、“X 位 置 *、“Y 位 置 >、 和 “大 小 ” 列 ， 但 这 些 列 
会 随 着 尺寸 和 标签 的 组 合 而 改变 ; 其 文件 名 称 为 “hole table--tags combined -- 
numbers.sldholtbt ” 、“ hole table--tags combined--letters.sldholtbt ”、“hole 
table--sizes combined--numbers.sldholtbt” 、“hole table--sizes combined--letters. 
sldholtbt” 。 

表 烙 三 置 (BM 区 域 : 如 果 图 样 中 已 设 定 了 定位 点 , 则 在 该 区 域 中 选中 罗 附加 到 十 们 点名) 

复 选 框 后 ， 系 统 会 自动 将 表格 中 的 一 个 角 点 与 定位 点 重合 ;反之 则 需要 读者 在 图 样 

中 自 定 义 表 格 位 置 。 

甘 礁 咏 ( 如 区 域 . 该 区 域 用 来 设 定 确定 孔 位 置 的 基准 点 ， 读 者 可 以 通过 选取 模型 的 

边线 来 定义 “X 轴 ”、“Y 轴 ”， 也 可 以 通过 在 模型 中 选取 一 点 来 定位 原点 。 

了 0 区域 : 该 区 域 用 来 确定 需要 定义 的 孔 ， 读 者 可 以 通过 选取 孔 的 边线 或 底面 来 

选取 孔 。 

和 图 上 j 知 ， 当 一 个 视图 中 的 和 孔 选 取 完 毕 之 后 ， 单 击 - 袖 图 | 控 知 来 选取 其 他 

视图 中 的 孔 ， 不 过 在 选取 孔 前 需 重 新 定义 基准 点 。 


Step5. 编辑 表格 。 

(1) 组 合 表格 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 标 于， 
系统 弹出 图 7.4.7 所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 (二)， 在 圳 烙 位 置 @@) 单 市 国 按 钮 ， 使 表 的 左下 角 
与 定位 原点 重合 ， 如 图 7.4.8 所 示 ; 在 踪 园 ( 量 芭 域 选中 ?组合 相 同 太 小 (9 复 选 框 ， 在 县 界 加 


区 域 图 后 的 下 拉 列 表 中 选择 “0.Smm”， 在 | 











单 击 办 按 钮 ， 退 出 “ 孔 表 ”对 话 框 《 二 )， 组 合 后 的 表格 如 图 7.4.9 所 示 。 


第 7 草 表格 247 











| EE 


态 6.80  20 


恒定 过 名 
图 | 国力 | 国 
i 附加 到 定位 点 们 ) 


N38 — th wh 1 





名 410 光合 贰 宰 
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图 7.4.7 “ 孔 表 ”对 话 框 (二 ) 图 7.4.8 插入 孔 表 

(2) 设置 列 宽 。 选 中 所 有 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 式 化 。 sp 
列席 凶 ) 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 20.0， 单 击 [ 于 是 上 灾 钮 ， 然 后 右 击 “ 大 
小 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 ”= 列 襄 由) 命令 ， 输 入 列 宽 值 33.0， 参 照 上 面 
的 方法 ， 将 “标签 ” 列 的 列 宽 值 设置 为 15.0。 

(3) 设置 行 高 。 选 中 第 一 列 所 有 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正式 化 
一 > 行 高 度 C) 命令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 7.0， 单 击 上 于 jj 包 ， 
完成 行 高 度 的 设置 ， 其 结果 如 图 7.4.10 所 示 。 

















完 主 贯 窜 





号 1 T2125 
aH 在 20 





图 7.4.9 ”组 合 表格 
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(4) 分 割 表格 。 右 击 表格 的 第 八 行 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 作 到 ”esp 懂 向 PF 邓 ) 命 
令 ， 表 格 在 第 八 行 和 第 九 行 之 间 补 分割 成 图 7.4.11 所 示 的 上 下 两 部 分 。 









已 号 5 [| 
加 ma 3 
ym | 1 | piv 2.2 


Mi — HH 于 20 


图 7.4.11 分 割 表 格 
(5) 将 表格 的 被 分 割 部 分 拖 动 至 图 7.4.12 所 示 的 位 置 ， 完 成 表格 的 编辑 。 








图 7.4.12” 拖 动 表格 的 被 分 割 部 分 





Step6. 全 此 ， 了 筷 表 已 创建 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 
7.5 修订 表 


修订 表 也 称 图 而 修正 表 ， 用 来 列 出 工程 图 中 修改 或 错误 的 表格 ， 通 第 位 于 标题 栏 的 堪 
侧 。 下 和 面 介绍 创建 修订 表 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work \ch07\ch07.05\revision tables SLDDRW。 


站 
2 








Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 揣 国 国 副 〈 或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 需 加 图 缉 格 未 _B 命 令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 ， 选 取 工 程 图 图 框 的 左上 角 点 
作为 定位 点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 为 定位 点 。 mes。 和 孔 表 名 命令， 然后 在 设计 树 中 
右 击 折 国 苹 一 ， 选 择 编辑 图 纸 _@) 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 

Step3， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 括 入 国 | ep 表格 由 ”一 时 | 修订 表 邓 ) 命令 ， 系 
统 弹出 图 7.5.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 。 

Step4. 插入 修订 表 。 在 “修订 表 ” 的 震 着 异 根 {如 域 中 选择 表格 模板 类 型 为 “standard 
revision block.sldrevtbt”， 在 甘 将 往 置 旭 关 区 域 中 选中 区 附加 到 定位 点 (9 复 选 框 ， 在 避 界 丰 冯 域 
































表 略 位 置 (P) 从 


了 附加 到 定位 点 如 ) 





三 车 用 立 档 设 定 
| 一 一 口 ,5rmirmi "| 
EE 国 
图 7.5.1 “修订 表 ” 对 话 框 图 7.5.2 插入 修订 表 





Step5. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 
标 国 ， 在 弹出 的 “修订 表 ” 对 话 框 的 车 烙 位 置 (B 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 使 表 的 左上 角 与 定位 
点 重合 。 

Step6. 添加 修订 。 在 图 形 区 中 右 击 修订 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 修订 > 
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添加 修订 多 命令， 系统 弹出 “修订 符号 ”对 话 框 的 同时 ， 修 订 表 中 添加 了 带 有 当前 日 期 的 新 
修订 ， 如 图 7.5.3 所 示 ， 在 图 形 区 单 击 图 7.5.4 所 示 的 边线 ， 然 后 在 所 需 的 位 置 放 置 修订 符 
号 ， 最 后 单 击 “ 修 订 符号 ”对 话 框 中 的 钱 按 钮 ， 单 击 态 | 按钮 ， 重 新 建 模 ， 完 成 新 修订 的 添 
加 。 











个 
选取 此 边线 
图 7.5.3 ”添加 修订 图 7.5.4 ”放置 修订 符号 


@ 双击 修订 表 中 的 单元 格 可 添加 注释 文字 。 

@ 修订 表 表 格 的 编辑 同 “ 材 料 明 细 表 ”和 “ 孔 表 ”， 本 节 将 不 再 殉 述 

图 7.5.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

。 。 夺 格 模板 名 中 区 城 ， 在 该 区 域 中 单 击 | 四 按钮 ,选择 读者 所 需 的 修订 表 模板 ， 系统 提 供 的 
默认 修订 表 模 板 文 件 的 位 置 为 \SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese- Simplified。 

e ”路 本 村 号 形 杖 (BM 区 域 .， 该 区 域 用 来 确定 修订 符号 的 形状 。 

e ” 肤 项 区域， 在 该 区 域 中 选中 区 添加 新 候 订 时 涡 活 符号 人 复 选 框 后 ， 修 订 表 在 添加 新 


修订 时 ， 需 在 图 形 中 放置 修订 符号 。 
7.6 材料 明细 表 制 作 汇 例 


汇 例 概述 

本 范例 详细 介绍 了 材料 明细 表 的 创建 和 修改 ， 以 及 零件 序号 的 应 用 。 学 习 本 范例 重点 
要 掌握 的 是 材料 明细 表 的 修改 、 自 定义 参数 属性 的 插入 和 零件 序号 的 排序 。 本 范例 的 最 终 
效 采 如 图 7.6.1 所 示 。 

Stage1. 创建 材料 明细 表 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch07\ch07.06\bom example.SLDDRW， 如 
7.6.2 所 示 。 
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图 7.6.1 材料 明细 表 制 作 范 例 
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工程 图 文件 


图 7.6.2 


Step2. 设置 定位 点。 





(1) 先 在 设计 树 中 右 击 折 国 加 于 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 ) 


澳 辑 图 纸 格 陈 是 ) 


单 中 选择 


Ss 
-个 


在 弹出 的 快捷 沫 


> 





图 纸 格 式 状态 。 


各 


命令 ， 进 入 编 
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(2) 右 击 图 7.6.2 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 。 sp 
材料 明 组 表 @) 命令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 直 国 加 压 ， 选 择 编辑 图 纸 名 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 

Step3. 插入 材料 明细 表 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜单 中 选择 | 丘 入 四 | ep 表格 避 一 和 者 | 材料 明细 表 吧 ) ， 合 
令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 7.6.2 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹出 “材料 明细 表 ” 对 话 
框 。 

(2) 设置 材料 明细 表 。 在 “材料 明细 表 ” 对 话 框 苇 将 旋转 fj 区 域 中 选中 也 附加 到 定位 点 io 
复 选 框 ， 在 于 料 明 风 表 业 型 x 域 中 选中 仿 避 限 顶层 单 选项 ， 在 匿 尾 配置 劳 奏 (GEj 域 中 选中 

























































































网 显示 为 一 个 项 目 号 复 许 框 和 全 将 同一 委 件 的 配置 显示 汶 单 独 项 目 单 让 项 ， 大 项 绩 国 区 成 困 后 的 下 








明细 表 目 动 插入 到 宁 位 扣 ， 在 图 形 区 中 单 击 材料 明细 表 的 任 昔 位置， 然后 单 击 材料 明细 表 
左上 角 的 角 标 嘻 ， 在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 的 圳 阁 位 置 (e) x 域 中 单 击 国 接 钮 ， 使 表 
的 右 下 角 与 定位 点 重合 。 如 图 7.6.3 所 示 。 








图 7.6.3 ”设置 “材料 明细 表 ” 


Stage2. 修改 材料 明细 表 

















Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 ,在 材料 明细 表 任意 位 置 单 击 ,在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “ 项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入。 ep 有 列 名 ) 命令 ， 系 统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 弹出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属性 。 在 对 话 框 的 列 于 于: 下拉 列 表 中 选中 国 二 四 先 项 ， 在 局 性 名 称 : 
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F 拉 列表 中 选中 国 吏 项 ,系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 , 结果 如 图 7.6.4 
所 示 。 

Step3. 添加 列 (二 )。 参照 以 上 步骤 ,在 “说 明 ” 列 的 右 侧 添 加 列 ， 在 对 话 框 的 列 素 全 :下 
拉 列 表 中 选中 国 B 台 时 项 ， 在 属性 名 称 ; 下 拉 列 表 中 选中 国 EE 对 和 项 ,系统 在 该 列 中 自动 显 
示 各 零 部 件 的 “ 单 重 ” 信 息 ， 绪 果 如 图 7.6.5 所 示 。 














4-0¢ chock 980 
ee ee 
一 | 


& 
| 
项 目 号 , 
了 


图 7.6.4 添加 列 (一 ) 图 7.6.5 添加 列 (二 ) 





Step4. 修改 表格 的 各 参数 信息 。 

(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表 格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ” 

(2) 修改 列 属性 。 

@ 在 表格 的 任意 位 置 单 击 ， 然 后 双击 图 7.6.6 所 示 的 列 标签 [  ¢ |， 在 弹出 对 话 
框 的 胞 兰 二 :下 拉 列 表 中 选中 国家 汪汪 5 二 选项， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 蝇 选项， 系统 在 
该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “名 称 ” 信 息 ， 选中 列 标签 | C |， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 
击 国粹 钮 ， 使 该 列 文字 居中 。 

@ 双击 列 标签 | 5 _ |， 在 弹出 对 话 框 的 烈 关 型 下 拉 列 表 中 选中 国 5 和 二 坷 选项， 在 
尾 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 识 选项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “材料 ”信息 ， 修 
改 完成 后 如 图 7.6.7 所 示 。 
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图 7.6.6 ”选取 列 标签 图 7.6.7 ”修改 列 属性 
Step5. 移动 列 。 拖 动 “ 数 量 ” 列 至 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 间 ， 移 动 完成 后 如 图 7.6.8 
所 示 。 
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图 7.6.8 ”移动 列 
Step6. 添加 “备注 ” 列 并 格式 化 表格 。 
(1) 参照 Step3 在 “ 单 重 ” 列 右 侧 谎 加 “备注 ” 列 。 
(2) 设 普 行 高 。 
( 修改 标题 列 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











格式 化 。 sp。 行 高 度 CE) 命令 ,在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 14.0, 单 击 二 | 
按钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 

加 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
指针 拖 动 到 序号 为 “6” 的 单元 格 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “6” 之 间 的 所 有 单 
元 格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 ep 行 高 度 I 命令 ， 在 “ 行 高 
度 ” 对 话 框 中 输入 值 70， 单 击 [二 证 ”| 控 钮 ， 完 成 其 他 列 行 高 的 设置 。 

(3) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 

一 > 列席 的 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 一 上 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ， 参 照 以 上 步 又， 分别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 40.0,“ 名 称 ” 列 值 44.0,“ 数 















































量 ” 列 宽 值 8.0,“ 材 料 ” 列 宽 值 38.0,“ 单 重 ” 列 宽 值 22.0,“ 备 注 ” 列 宽 值 20.0， 格 式 化 
完成 后 如 图 7.6.9 所 示 。 


ww ww fn fl 





图 7.6.9 格式 化 表格 


Stage3. 创建 零件 序号 





Stepl1. 在 图 形 区 选取 主 视 图 为 插入 零件 序号 的 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 一 二 四] 一， 
注解 凶 ep 局 | 自动 零件 序号 四 … 命令 ， 系 统 弹出 “自动 零件 序号 ”对 话 杠 。 
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Step2. 添加 设置 。 在 医 兰 序号 大 局 (0 x 中 单 击 [ 四 | 上 中 按钮 , 选择 引线 附加 点 ; 下 的 全 面 由 
单 选项 ， 单 击 党 按钮， 完成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 7.6.10 所 示 。 

Step3. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 (如 
实心 圆 和 箭头 等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 著述 。 

Step4. 调整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
图 7.6.11 所 示 。 
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图 7.6.11 调整 零件 序号 文字 的 位 置 


Step5. 手动 添加 零件 序号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [请 赤 国 ] 一。 注解 由 me 和。 癌 | 委 件 序号 向 命令 ， 
系统 弹出 “零件 序号 ”对 话 框 。 





[mm | 


选项 , 在 专 件 夺 交 下 拉 列 表 中 选择 言 Ba 

(3) 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 选取 图 7.6.11 所 示 的 零件 为 参考 对 象 ， 然 后 在 图 7.6.11 
所 示 的 位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 
图 7.6.12 所 示 。 

Step6. 重新 排列 零件 序号 。 由 于 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 不 规则 ， 需 重新 调整 ， 
其 操作 步骤 ;在 图 形 区 选取 图 7.6.12 所 示 序 号 为 “4” 的 零件 序号 ， 系 统 弹出 “零件 序号 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 牙 梁 序 号 让 害 看 半 x 域 中 零件 序号 文字 ; 的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选择 国 迁 项 ， 
即将 零件 序号 “4” 更改 为 “3” 与 此 同时 ， 材 料 明 细 表 中 的 序号 也 自动 进行 相应 的 调整 。 
在 任意 位 置 单 击 ， 此 时 零件 序号 按 从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 结 果 如 图 7.6.13 所 示 。 
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图 7.6.13 ”重新 排列 零件 序号 








Step7. 删除 零件 序号 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 分 别 选 取 序 与 为 “5” 和 “6” 的 零件 序 
号 ， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 。 

Step8. 添加 成 组 的 零件 序号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 入 四 | ep 注解 各 到 徊 ”六 ”| 成 组 的 地 件 序号 E) ， 命 
令 ， 系 统 弹出 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 零件 序号 。 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 其 娠 序号 设 定 丰 x 域 的 样式 下 拉 列 表 中 
选取 时 # 项 ,在 大 小 下拉 列表 中 选取 国 SE 项 ,在 雪人 序号 文字 下 拉 列 表 中 选取 
选项 ， 并 单 击 | 日 按 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 先 选 取 图 7.6.14a 所 示 的 “零件 1”， 再 在 图 7.6.14a 所 示 的 
位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 然 后 选取 图 7.6.14a 所 示 的 “零件 2” 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 
框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 组 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 7.6.14b 所 示 。 





























和 b) 添加 后 
图 7.6.14 “添加 成 组 的 零件 序号 


Stage4. 保存 文件 





全 此 ， 工 程 图 的 材料 明细 表 和 零件 序 扎 诬 加 完成 ， 你 存 并 关闭 工程 图 文件 。 





ER 


第 8 章 焊 件 工程 图 





4 焊 件 是 利用 型 材 ， 通 过 焊接 技术 将 其 连接 起 来 ， 从 而 达到 所 需要 的 组 合 
件 (部 件 )。 由 于 焊 件 具有 方便 灵活 、 价 格 便宜 、 材 料 的 利用 率 高 、 设 计 及 操作 方便 等 特点 ， 
因此 焊 件 的 应 用 非常 广泛 。 所 以 ， 焊 件 工程 图 也 是 比较 常用 的 图 样 。 本 章 将 针对 焊 件 工程 
图 的 创建 方法 进行 详细 讲解 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 添加 端点 处 理 、 毛 虫 和 焊接 符号 。 

@ 插入 焊 件 切割 清单 。 


8.1 概述 





在 创建 焊 件 工程 图 前 ， 先 要 创建 焊 件 切 制 清单 ， 它 古 工程 图 中 的 焊 件 切 制 消 早 和 签 件 


间 材 料 表 的 关联 部 分 。 工 程 狗 中 的 备件 切割 清单 也 可 以 目 定 义 ， 但 目 定 义 后 不 能 和 零件 的 
材料 关联 在 一 起 。 























焊接 工程 图 的 零件 序号 应 参考 同一 切割 清单 。 即 使 零件 序号 在 态 一 视图 中 生成 ， 也 能 
与 切 制 消 单 你 持 联 系 。 


8.2 ”创建 焊 件 工程 图 的 一 般 过 程 


本 章 我 们 将 以 图 8.2.1 所 示 的 焊 件 工程 图 为 例 ， 讲 解 焊 件 工程 图 的 创建 过 程 。 
Task1. 创建 焊 件 视图 
Step1. 打开 现 有 工程 图 模板 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 敬 介 回 ] 一 和 | 车 | 打开 四 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 


(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D'sw12.S\workch08\A4 format.SLDDRW, 单 


市 4. 


258 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 


技术 要 求 


]， 各 继 鸭 用 于 工 电 听 类 埋 接 ， 
2， 切割 边缘 粗糙 度 235。 
3， ”所 有 焊 终 不 准 有 不 透 融 汝 等 缺陷 。 

















一 一 一 一 一 一 一 一 
4 村 站 


北京 ee 
焊 件 









图 8.2.1 焊 件 工程 图 
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Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 中 下 拉 菜 单 [ 丘 入 国 | esp 工程 图 视图 如 。 一 和 | 模型 咱 命令 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一)。 

(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 冉 丘 兴 的 零件 涂 配 厅 回 轩 册 |[ 域 中 的 。 训 %g， | 校 包 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 吾 抄 江 围 :下拉 列 表 中 选择 目录 Di\sw12.5\work\ch08， 然 后 选 
择 “jointing .SLDPRT”， 单 市 时 于 加 jz 和 ， 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 主 视图 。 加 

(1) 在 县 商 昌 站 区 域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 团 ， 再 选中 加 预 咱 虽 复 选 框 ， 将 鼠标 放 在 图 

区 ， 选 择 合 适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 图 8.2.2 所 示 的 主 视图 。 

(2) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对话 框 中 的 党 按钮， 完成 主 视图 的 创建 。 

Step4. 创建 左 视 图 。 

(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 要 投影 的 视图 。 

(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 [天 和 四] ep 工程 图 视图 如 。 esp 国 | 投影 视图 下 ) 命 今 ， 
系统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 系统 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视图 如 图 8.2.3 所 示 。 

Step5. 创建 俯视 图 。 参 照 以 上 步骤 在 主 视图 下 侧 创 建 图 8.2.4 所 示 的 俯视 图 。 


图 | 
图 8.2.2 ”创建 主 视图 图 8.2.3 创建 左 视 图 图 8.2.4 ”创建 俯视 图 


Step6. 隐藏 主 视图 切 边 。 选 取 主 视图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 命令 栏 中 选取 划 过 ”王权 
切 演 不 可 见 人) 命令， 结果 如 图 8.2.5 所 示 。 
Step7. 隐藏 左 视图 和 俯视 图 切 边 。 参照 隐 藏 主 视图 切 边 隐 藏 左 视图 和 俯视 图 切 边 ， 结 


果 如 图 8.2.6 所 示 。 


图 8.2.5 cs 图 8.2.6” 隐 羧 左 视图 和 俯视 图 切 边 
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Task2. 标注 焊 件 尺寸 


Step1. 创建 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 多。 esp 膨 | 中 心绪 也 … 命令 ， 系 统 
弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 两 条 直线 。 选 取 图 8.2.7 所 示 的 两 条 直线 ， 在 选取 的 直线 间 生 成 一 条 
中 心 线 。 

(3) 编辑 中 心 线 长 度 。 选 取 生 成 的 中 心 线 ， 拖 动 在 中 心 线 端 点 处 显示 的 夹 点 ， 将 中 心 线 延 长 。 

(4) 参照 上 面 的 步骤 为 工程 图 的 其 他 视图 添加 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.2.8 所 示 。 

(5) 单 击 “ 完 成 ”按钮 宇 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 


人 1 
| 


图 8.2.7 ”选取 要 创建 中 线 的 边 图 8.2.8 ”创建 中 心 线 












































选取 这 两 条 边线 


八 
4 N 





Step2. 标注 尺寸 。 : : 

(1) 选择 下 拉 菜 单 LZ 且 四 | 王权， 标注 Rd 寸 G) ”一 过 
寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 8.2.9 所 示 的 圆 弧 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

(4) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 霹 ， 完 成 尺寸 标注 。 

Step3. 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步 又 ， 添 加 岁 8.2.10 所 示 的 尺寸 。 

Step4. 添加 冰点 处 理 符 号。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | esp 注解 册 一 相 。 上 作 。| 详 点 处 理 到 命令， 系统 
弹出 “端点 处 理 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 端点 处 理 类 型 。 选 取 端点 处 理 类 型 为 “ANSI 类 型 ”选项 加 | 

(3) 定义 端点 处 理 参数 。 在 Xe 文本 框 中 输入 焊 颖 支柱 长 度 值 0。 选中 网 支柱 长 度 相 等 IE) 复 选 
框 和 ”网 使 用 实体 填充 。 复 选 框 。 























智能 尺寸 区 ) 命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 尺 


HN ， 















































第 8 草 ” 焊 件 工程 图 261 


选取 此 圆 孤 


/ 








图 8.2.9 ”标注 尺寸 图 8.2.10 ”标注 尺寸 
(4) 选取 构成 端点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 8.2.11 所 示 的 两 条 边线 并 在 图 
8.2.11 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 端点 处 理 的 方位 。 
(5) 单 击 “ 端 点 处 理 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 焊接 端点 的 标注 ， 结 果 如 图 
8.2.12 所 示 。 
Step5. 添加 其 他 端点 处 理 符号 。 参 照 上 一 步 创建 图 8.2.12 所 示 的 端点 处 理 符号 。 











选取 这 两 条 边线 
4 
DR 


| 在 此 处 单 击 





图 8.2.11 选取 构成 端点 边 图 8.2.12 ”端点 处 理 

Step6. 创建 毛虫 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 四 | 一 注解 必 。 es 川 毛虫 0 命令 (或 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外” =p 有 川 ) | 毛虫 他 命令 )， 系 统 弹出 “ 毛 
虫 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 焊 颖 边 。 在 视图 中 选取 图 8.2.13 所 示 的 边线 。 

(3) 定义 毛虫 参数 。 在 功 数 (加 区域 的 下 拉 列 表 中 选取 医 清寺 项 ， 在 志文 本 框 中 输 
入 焊 颖 宽度 值 5.0。 定 义 、 毛 申 形状 3; 为 “ 圆 形 特 形 ” 国 ， 毛 申 位 置 B)， 位 置 为 “中 间 位 


ET 99 
二 





























图 
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(4) 修 前 毛虫。 选取 图 8.2.13 所 示 的 边线 为 毛虫 的 剪裁 边线 。 
(5) 单 击 两 次 “毛虫 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 气 ， 完 成 毛虫 的 标注 ， 结 果 如 图 
8.2.14 所 示 。 


























图 8.2.13 ”选取 边线 图 8.2.14 创建 毛虫 


Step7. 创建 焊接 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 和 0 一 注解 和 一 相 。 /4| 焊接 符号 吓 命令 
(或 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 种 。 ep 77" | 焊接 符号 命令 )， 系 统 弹 
出 “属性 ”对 话 框 和 “ 爆 接 符号 ”对 话 框 。 

(2) 定义 焊接 符号 属性 。 

@ 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 改名 淘 辐 复 选 框 。 

@ 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 且 本 晤 加 | 钮 。 系 统 弹出 “符号 ”对 话 框 ， 在 “符号 ” 
对 话 框 中 选择 加 于 生 项 , 单 市 一 一: 包 在 加 开 符 守护 钮 前 后 的 文本 框 中 分 唱 
输入 焊 缝 宽度 及 长 度 值 S 和 90。 

(3) 在 “属性 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 注释 4。 

(4) 选取 焊接 符号 边线 并 放置 焊接 符号 。 在 视图 中 选取 图 8.2.15 所 示 的 圆 角 焊 颖 ， 在 
合适 的 位 置 单 击 以 放置 焊接 符号 。 

(5) 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 性 瑚 是 | 才 乌 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 如 图 8.2.16 所 示 。 



































图 8.2.1$ ”选取 圆 角 焊 缝 
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Task3. 插入 备件 切割 清单 和 零件 序号 


Step1. 设置 定位 点 。 

(1) 先 在 设计 树 中 右 击 鼎 国 加 于 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
编 加 图 绕 粘 式 _B) 命 今 ， 进 入 编辑 图 纸 格 式 状态 。 

(2) 右 击 图 8.2.17 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 。 sp 
焊 件 切割 清单 @) 命令 ， 将 该 点 设置 为 焊 件 切割 清单 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 外 加 区 























， 选 择 卉 各 图 红包 命令， 返回 到 编辑 图 纸 状态 。 


定位 点 ~ 、 





图 8.2.17 设置 定位 点 





Step2. 插入 焊 件 切割 清单 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 入 四 | es 表格 由 esp 于 | 焊 件 切 利 清单 如 )… 从 
令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.18 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹出 图 8.2.19 所 示 的 
“ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 。 








「 保留 遗失 项 目 (K) 从 
加 突出 


起 如 于 : | 


12 | 小时 跑 项 目 号 






素 格 位 置 (P) 闪 


厂 附加 到 定位 点 





图 8.2.18 ”选取 主 视 图 图 8.2.19 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 
(2) 定义 表格 位 置 。 在 车 格 你 置 昌 四 芭 域 先 中卫 附加 到 定位 点 (9) 复 选 框 。 
(3) 定义 表格 线 型 。 在 玩 蜡 国 区 域 的 “ 框 边界 ”图 下 拉 列 表 中 选择 “0.5mm” 选 项 ， 
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(4) 单 击 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 ， 焊 件 切 制 清单 显示 在 指定 位 
置 ， 如 图 8.2.20 所 示 。 














图 8.2.20 “ 焊 件 切割 清单 ”表格 
Step3. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任 曹 位置， 然后 蛙 击 和 孔 表 左 上 角 的 角 





标 午 ， 在 弹出 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 的 圳 阁 位 置 @) x 域 中 单 击 国 按 钮 ， 使 表 的 右 下 角 
与 定位 点 重合 。 
图 8.2.19 所 示 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e 这 和 档 构 殿 人 区 域 : 该 区 域 用 于 选择 标准 或 自 定 义 模板 。“ 浏 览 模板 ” 按钮 襄 用 于 
选择 标准 或 自 定 义 模 板 ， 只 在 插入 表格 过 程 中 才 可 使 用 。 
回 。” 褒 和 估 站 昌 间 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 。 选 中 
也 附加 到 定位 点 (中 复 选 框 ， 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 ; 不 选中 则 需要 自 定 
义 表格 位 置 。 
e ”| 配 辣 (区 域 .， 该 区 域 选取 焊 件 所 使 用 的 配置 ， 
@ | 必 保留 让 和 失 项 目 6 区 域 : 遗失 项 目 为 在 焊 件 切 审 清 单 中 生成 后 又 被 删除 的 项 目 ; 选 
中 该 复 选 框 后 ， 遗 失 项 目 将 继续 在 焊 件 切割 清单 中 显示 。 
e ” 呀 目 S 园 区域， 该 区 域 用 于 设置 切割 清单 的 数字 开始 数 ， 
回 ”起 恕 于! 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 可 定义 切割 清单 起 始 项 目 号 。 
团 ”[ 呈 | (不 更 改 项 目 号 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 在 列 被 分 类 或 重新 组 序 时 保持 项 
目 号 不 变 。 
@ ” 台 守 (四 区 域 ， 用 于 定义 表格 的 线 型 
加 “ 框 边界 ”下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选择 表格 的 边界 线 的 线 型 。 








Step4. 编辑 焊 件 切割 清单 。 
(1) 插入 “名 称 ” 列 。 














切割 清单 ”中 插入 空 日 列 。 
G@ 在 插入 的 空 日 列 上 侧 的 标签 上 单 击 , 系统 弹出 图 8.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 , 在 “ 列 ” 





对 话 框 选中 全 切割 清 单项 目 尾 性 伸 单 选项 。 在 自 定 必 属性 (W: 下 拉 列 表 中 选取 
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名 币 


切割 清单 ”中 插入 “名 称 ” 列 。 
@) 单 击 “ 列 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 “名 称 ” 列 的 创建 。 





a 





2 


列 尾 性 (C) 

六 项 目 号 外 

站 数量 (加 ) 

避 切割 清单 项 目 名 称 拘 
© 用 户 定义 人 


















































图 8.2.21 “ 列 ” 对 话 框 


8.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 说 明 如 下 : 


f 项 目 号 四 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 添 加 的 新 列 为 项 目 号 列 。 

P 数量 人 四 ) 单 选 项 ， 选中 该 单 选项 ， 添 加 的 新 列 为 数量 列 。 

从 切割 清单 项 目 名 称 凶 | 单 选项 ， 选 中 该 单 选 项 ， 添 加 的 新 列 为 切割 清单 项 目 名 称 列 。 
全 用 户 定 只 岂 单 选项 ， 选 中 该 单 选项 ， 和 标题/B; 文本 框 被 激活 ， 在 该 文本 框 中 自 定 
义 列 。 

局 切割 清单 项 目 属性 QD 单 选项 选中 该 单 选项 ， 自 定 闪 属 性 (MD: 下 拉 列 表 被 激活 ， 在 该 
下 拉 列 表 中 选取 自 定义 列 。 


说 明 : ”目下 分 属性 (加 ; 下 拉 列 表 中 的 选项 是 在 零件 环境 下 “切割 清单 ”中 创建 的 。 

(2) 插入 “材料 ” 列 。 

Q@ 右 击 “说 明 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 入 ” 琴 和 ， 右 列 员 命令 ， 系 统 弹出 
“插入 右 列 ”对 话 框 ， 且 “ 焊 件 切割 清单 ”中 插入 空白 列 。 

@ 在 “插入 右 列 ”对 话 框 选 中 上 切割 清单 项 目 属性 旧 单 选项 。 在 目下 光 属 性 ( 册 : 下 拉 列 表 
中 选取 国 辐 选项 。“ 焊 件 切 割 清 单 ” 中 插入 “材料 ” 列 。 

图 单 击 “ 插 入 右 列 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 “材料 ” 列 的 创建 。 

(3) 删除 “长 度 ” 列 。 在 焊 件 切割 清单 中 右 击 “ 长 度 ” 列 的 列 标题 L_E | 如 图 8.2.22 
所 示 ， 从 弹出 的 快捷 命令 中 选择 删除 “ 。 p> 列 加 命令,“ 长 度 ” 列 被 届 除 。 
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图 8.2.22 ”和 焊 件 切割 清单 〈 一 ) 








(4) 调整 “ 焊 件 切割 清单 ” 行 高 和 列 宽 。 

Q@ 选中 所 有 单元 格 ， 右 击 ， 在 快捷 命令 中 选择 格式 化 。 ep 列席 全 命令， 系统 弹 
出 “ 列 宽 ”对 话 框 。 

@ 设置 列 宽 ,在 “ 列 宽 " 对 话 框 中 的 列席 回 文本 框 中 输入 列 宽 值 36.0, 单 击 上 用 二 | 
按钮 ， 完 成 列 宽 的 设置 ,“ 焊 件 切 割 清单 ”如 网 8.2.23 所 示 。 

加 先 单 击 图 8.2.22 所 示 表 格 “ 项 目 号 ”单元 格 ， 然 后 拖 动 指针 至 “2” 单 元 格 (第 一 
列 ) 后 松 开 鼠 标 左 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 esp 行 高 度 EC) 命令， 系 
统 弹 出 “ 行 高 度 ” 对 话 框 。 

@ 设置 行 高 。 在 “ 行 高 度 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 行 高 值 7.0， 单 击 时 二 术 包 ， 
























































图 8.2.23 ” 爆 件 切割 清单 (二) 
(5) 调整 焊 件 切割 清单 表格 标题 。 











@ 选取 “ 焊 件 切割 清单 表格 中 的 任意 一 文本 框 。 在 弹出 的 “编辑 文本 ” 栏 中 单 击 “ 表 
格 标题 在 上 ”按钮 国 | 

@@ 拖 动 “ 焊 件 切割 清单 ”表格 中 的 “材料 ” 列 ， 将 其 拖 动 至 “说 明 ” 列 之 前 ， 以 调整 
表格 顺序 ， 焊 件 切割 清单 如 图 8.2.24 所 示 。 




















@) 将 鼠标 移动 到 表格 外 单 击 ， 退 出 表格 编辑 。 
) | \ 立 村 
| 


底板 120x80x10 | 
名 各 
图 8.2.24 和 焊 件 切割 清单 〈 三 ) 





天 上 和 


Step5. 创建 零件 序 气 。 

(1) 选择 命令 。 在 图 形 区 选取 左 视图 为 插入 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 鸭 | 一 w 
注解 ”ms 让 | 自动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 

(2) 添加 设置 。 在 基 辟 序号 大局 (x 中 单 击 芍 |T 旬 按钮， 选中 引 战 附加 点 ;下 的 售 面 由 
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单 选项 ， 在 样式 下 拉 列 表 中 选取 有 旨 看 先 项 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 。 
Step6. 编辑 零件 序号 位 置 。 调 整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 
文字 的 位 置 ， 结 果 如 图 8.2.25 所 示 。 





Task4. 创建 注释 








Step1. 创建 注释 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 由 esp A 入 | 注释 名. 命令， 有 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视图 空白 处 点 击 放置 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 “技术 要 求 ”文字 ,将 字号 改 为 “16”。 

(4) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 所 。 

Step2. 创建 注释 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 加 | esp 注解 由 ”一 A 入 | 注释 如 命令， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “各 焊 颖 均 用 手 
工 电 总 焊 焊接 。 切 割 边 缘 粗 糙 度 25。 所 有 爆 终 不 准 有 不 透 熔 蚀 等 缺陷 。” 将 字号 改 为 “16” 
(在 输入 文字 时 ， 请 在 每 句 注释 后 按 Enter 键 换行 )。 

(4) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文本 框 中 的 文字 “各 焊 缝 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 。 
切割 边缘 粗糙 度 25。 所 有 爆 颖 不 准 有 不 透 熔 蚀 等 缺陷 。”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “ 数 
字 ” 按 钮 匡 ， 完 成 数字 符号 注释 文本 。 

(5) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 8.2.26 所 示 。 

i 胡 





































































人 4 技术 要 求 
Jv 1.。 名 焊 继 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 。 
bt 2， 切割 边 综 灶 焰 度 25. 
AN 3， “所 有 焊 继 不 准 有 不 透 融 池 等 缺陷 


让 = 


图 8.2.25 ”创建 零件 序号 图 8.2.26 ”标注 注释 























jointing 并 保存 。 
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人 饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 轻 ， 结 构 
强度 好 ， 可 做 成 和 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设 备 、 电 子 产 品 其 至 航空 航天 领域 中 得 到 
广泛 的 应 用 。 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零件 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 
需要 创建 展开 视图 。 本 章 将 针对 饭 金 件 工程 图 创建 方法 进行 详细 讲解 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 饭 金 工程 图 前 的 设置 。 

@ ”创建 饭 金 工程 图 的 展开 . 


@ ”隐藏 似 金 折 育 注释 。 


9.1 概述 





饭 金 件 工程 图 中 创建 的 展开 视图 是 饭 金 工程 图 比较 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完全 
呈献 在 工程 图 中 。 叙 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 把 饭 金工 程 图 中 更 具体 的 数据 反映 出 来 。 

SolidWorks 的 工程 图 模块 为 设计 者 提供 了 比较 方便 的 创建 展开 视图 的 方法 。 它 可 以 直 
接 在 展开 视图 中 显示 折 区 注释 ， 省 去 了 在 展开 视图 中 逐个 添加 折 芝 注释 的 厂 烦 。 

在 饭 金工 程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 也 是 不 言 而 喻 的 。 由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 
零件 工程 图 的 标注 是 相同 的 ， 这 里 我 们 就 不 再 详细 讲解 级 金工 程 图 的 标注 。 















































9.2 ” 匆 金 工程 图 的 设置 





饭 金 工程 图 创建 前 需要 对 展开 的 折 弯 注释 进行 设置 。 这 样 有 利于 在 创建 展开 视图 时 对 
折 弯 注释 进行 编辑 修改 。 折 村 注释 是 饭 金 工程 图 中 的 核心 部 分 ， 直 接 影 响 饭 金 件 的 结构 。 

Step1. 创建 一 个 狐 的 工程 图 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 级 金工 程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 且 四 | 一 和 加 | 选项 加 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 
打开 训 档 属性 加 项 卡 。 

(2) 在 对 话 框 中 单 击 图 时 项 ， 此 时 的 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 如 图 9.2.1 所 示 。 
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廊 档 属性 0)- 订金 


系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 














-尺寸 
中 心 线 /中 心 罕 号 线 
DimXpert 


























lv 显示 饭 金 折 这 注 释 亿 ) 

样式 | 在 折 弯 线 上 | 
|v 显示 固定 面 昌 

[Y 显示 级 理 方向 (9) 














图 9.2.1 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 


图 9.2.1 所 示 的 “文档 属性 〈D ) - 饭 金 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 
@ 下 要 尘 孙 头 色 全 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 展开 的 颜色 。 
@ ”上 折 达 往 其 区域 : 该 区 域 用 于 设置 饭 金 折 弯 注 释 . 
e@ | 必 显 示 急 金 折 襄 注释 加 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 设置 饭 金 折 弯 注释 的 显示 。 
e@ 和 社 zeto 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 饭 金 注释 中 的 折 弯 样式 。 
可 尘 项 :选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 中 的 折 弯 方向 向 上 ， 
选项 : 选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 中 的 折 弯 方向 向 下 ， 

i 先 项 : 选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 带 引线 . 

Step3. 设置 饭 金 工程 图 中 的 折 弯 注释 。 在 白 误 注释 区 域 中 选中 x 显 地 银 多 折 亭 注 逢 翅 复 先 
框 。 在 | 二 zt 下 拉 列 表 中 选取 国电 加 时 先 项 ， 

Step4. 在 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 国 广 二 | 扩 钮 ， 完 成 创建 久 金 工程 
图 的 设置 。 




















9.3 ”人 饭 金 工程 图 的 展开 视图 


创建 展开 视图 方法 有 两 种 。 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 和 从 零件 / 猴 配 体制 作 工 程 图 展 
开 饮 图 。 
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9.3.1 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 


在 基本 视图 中 创建 展开 视图 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\ch09\ch09.03\ch09.03.01\metal plate.SLDDRW, 选 
择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esjp 工程 图 视图 人 。 mes 图 | 模型 罗 .… 命 令 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 蕃 大 的 委 伟 寺 配 体 国 国 到 区域 中 的 
天 史 @,， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 过 找 范 围 四 "下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw12.5\work\ch09\ch09.03\ch09.03.01\, 然后 选择 “metal plate.SLDPRT”， 单 击 国 于 加 || 拉 钮 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 项 部 国 区域 中 选中 国 硬 及 和 于吉 复 选 框 ， 再 选中 隐 预 咒 人 ) 复 
选 框 ,“ 模 型 视图 ”对 话 框 弹 出 图 9.3.1 所 示 的 宇 概 誉 臣 屋 示 EE) 区域 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设 
置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合 适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 展开 视图 ， 
如 图 9.3.2 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 展开 视图 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 芒 生 加 | =p” 轩 | 保存 @ 命令 ， 保 存 文 件 。 






















































































平板 型 式 显示 (F) -会 | 
0.o0 度 














图 9.3.1 “平板 型 式 显 示 ” 区 域 图 9.3.2 展开 视图 


9.3.1 所 示 的 “平板 型 式 显 示 ” 区 域 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”| 友 特 视图 上 D | 按钮 : 单 击 该 按钮 , 可 以 反 转 视图 方向 ( 将 视图 旋转 180。 ), 如 图 9.3.3 
所 示 。 





a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 9.3.3 反 转 视图 


e@ | 文本 框 : 该 文本 框 输入 的 数值 用 于 改变 展开 视图 的 角度 ; 输入 正 值 ， 视 图 按 
逆 时 针 旋 转 ， 反 之 则 按 顺 时 针 旋 转 。 
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9.3.2 ”从 零件 / 滩 配 体制 作 展 开 视 图 





从 零件 /装配 体制 作 展开 视图 使 用 了 工程 图 的 “查看 调 色 板 ” 功 能 ， 这 是 一 种 较 快捷 的 
创建 饭 金 件 展开 视图 的 方法 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 零件 文件 D:\ sw12.5\work\ch09\ch09. 03\ch09.03.02\metal plate.SLDPRT。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 年 加 | 一 和 居 | 从 委 伴 制作 工程 图 色 ) 命令 ， 在 系统 阐 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 gb a4P 模板 ， 单 击 忆 六 定 “| 佼 钮 ， 进 入 工程 图 
环境 ， 且 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 “查看 调 色 板 ” 对 话 框 。 

Step3. 插入 视图 。 然 后 在 对 话 框 中 选 “ 平 板 型 式 ” 并 拖 动 到 图 形 区 来 放置 视图 ， 结 果 
如 图 9.3.4 所 示 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 插入 视图 。 



































DEYN ?0.00° 同 ] 
DOWN ?$0.00° 


图 9.3.4 平板 型 式 视 图 








Step4. 选择 下 拉 菜 单 [ 芒 御 加 | 一 贺 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


9.4 隐 沽 与 显示 折 弯 注释 





在 标注 工程 向 中 为 了 更 好 的 标注 其 他 尺寸 ， 可 以 将 折 要 注释 先 隐 世 起 来 ， 等 其 他 尺寸 
标注 完成 后 再 将 折 营 注释 显示 出 来 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch09\ch09.04\ metal plate.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 隐 贵 研 写 注 秋 且 展 开 说 图 。 选中 图 9.4.1 所 示 的 展开 视图 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 与 ， tt 命令 ， 系统 弹出 图 9.4.2 所 示 “ 工 程 视 图 属性 “对 话 框 。 

Step3. 设置 工程 视图 属性 。 在 工程 视图 中 取消 选中 鼎 轩 看 吉 竺 折 要 注 炎 加 复 选 框 。 

Step4. 单 击 “ 工 程 图 属性 “对 话 框 中 的 夺 瑞 证 必 它 乌 ， 完 成 隐藏 折 弯 注释 ， 结 果 如 图 
9.4.3 所 示 。 

Step5. ee 立 件 四 | ep 国 | | 保存 @) 合 命令 ， 保 存 文件 。 


Ga 

be 

品 

Se 

, 
E ) 
癌 pd 


图 9.4.1 平板 型 式 图 9.4.3 ”隐藏 折 弯 注释 
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视图 属性 | 显示 隐 闻 的 迪 晓 | 隐藏 /显示 实体 | 
视图 信息 


名 称 : 工程 视图 1 基 型 : 前 名 的 视图 ] 


配置 情 县 
f ”合用 模型 "使 用 中 "或 上 雇 却 存 的 配置 久 ) 
人 合用 前 名 的 配置 司 ) 


[afaa toM-FLAT-FATTERH "| 






雪 件 序号 
后 将 委任 序 避 站 求 屡 接 下 指 二 的 表 稳 0 | 


司 国 人 


图 9.4.2 “工程 视图 属性 ”对 话 框 





说 明 : 显示 折 弯 注释 是 将 隐藏 折 弯 注释 时 取消 选中 的 上 亚 拉 馈 至 打 写 注 特 人 名 复 选 框 重新 
选中 ， 就 可 以 显示 折 弯 注释 ， 这 里 不 再 详细 说 明 ， 


9.5” 饭 金工 程 图 沁 例 


泄 例 概述 

本 范例 为 对 卡 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 展开 视图 、 尺 寸 、 注 释 、 基 准 和 几 
何 公差 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 。 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 卡 件 的 展 
开 视 图 进行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完成 的 效果 图 如 图 9.5.1 所 示 。 

Step1. 打开 空 日 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 四] ep 四 | 打开 WW 命 仿 ， 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di:\ sw12.5\work\ch09\ch09.05\ 
A4 format.SLDDRW 后 ， 单 击 王 加 | 抱负 ， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 )| ep 工程 图 视图 如 ) 。 esp 图 | 模型 旭 
命令 ， 系 统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 慎 闪 的 要 神 江 本 厅 四 x 或 中 的 
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”浏览 @,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 | 查 乒 范围 上 : 下 拉 列 表 中 选择 目录 DY 
sW12.5\work\ch09\ch09.05， 然 后 选择 “ironware .SLDPRT”， 单 击 出 @ 员 24 ， 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 


| 
ar 
J 
局 一 
= 


证 站 癌 于 于 FBATHThI-J hh 委 ， 
癌 面 亚 曲 四， 二 放手 染 电 


ee 尼 衣 光 这 笠 攻 


’ \ 锁 生 人 

SC 
| 1 11 | 

En we ee ED 
TE 


图 9.5.1 ”范例 完成 效果 图 








Step3. 创建 展开 视图 。 
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(1) 在 县 前 站 区 域 中 选中 国 大 晤 本 汪汪 河 复 选 枉 ， 再 选中 取 议 冤 (BB 复 选 杠 ,，“ 模 型 视图 ” 
对 话 框 弹出 “展开 选项 ”选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(2) 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 展开 视图 ， 如 
图 9.5.2 所 示 。 

(3) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 展开 视图 的 创建 。 























图 9.5.2 ”创建 展开 视图 


Step4. 创建 主 视图 。 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [| 轿 入 四 | wep 工程 图 视图 如。 一 和 [ 辐 | 模 型 仙 
命令 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 杠 。 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 插 并 的 地理 | 当 配 传 (四国 | 区 域 中 的 
。 刘 响 @),， | 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 查 乒 范围 加 :下 拉 列 表 中 选择 目录 Da 
sw12.5\ch09\ch09.05， 然 后 选择 “ironware .SLDPRT”， 单 击 是 加 中 人 馈 ， 系统 弹出 “模型 视 
图 ”对 话 框 (二)。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 鸯 醒 国 x 域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 四 ， 再 选中 网 预 8 反复 选 框 ， 
将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ( 展 开 视 图 的 下 面 )， 以 生成 图 9.5.3 所 示 的 
主 视图 。 

(4) 单 击 “工程 图 视图 2” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 主 视图 的 创建 。 
























































图 9.5.3 ”创建 主 视图 


Step5. 创建 左 视 图 。 

(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 作为 要 投影 的 视图 。 | 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 如) 。 went 同 | 投 影视 图 下) 合 
令 ， 系 统 弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 日 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视图 如 图 9.5.4 所 示 。 

(4) 单 击 “ 投 影视 图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 左 视图 的 创建 。 
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图 9.5.4 ”创建 左 视图 图 9.5.5 ”创建 俯视 图 

Step7. 创建 轴 侧 视图 。 | 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 通 过 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | 一 ”工程 图 视图 总。 一 办 
辐 | | 模 型 如. 命令， 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ). 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 庄 质 六 的 押 人 / 革 本 村 昌 x 
域 中 的 济 区 加,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 查 乒 范围 季 : 下 拉 列 表 中 选择 目录 DA 
sW12.5\Wwork\ch09\ch09.05， 然 后 选择 “ironware .SLDPRT”， 单 击 是 天 加 中立 钮 ， 系统 弹出 “村 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 大 机 园 区域 中 单 击 “等 轴 测 ”按钮 吕 ， 再 选中 四 预览 中 复 选 
框 ; 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 〈 俯 视图 的 左 侧 )， 以 生成 图 9.5.6 所 示 
的 轴 侧 视图 。 

(4) 单 击 “工程 图 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 轴 侧 视图 的 创建 。 

Step8. 隐藏 主 视图 切 边 。 选取 主 视图 右 击 , 在 弹出 的 快捷 命令 栏 中 选取 下 一 > 
切 演 不 可 见 色 ) 命令 ， 主 视图 如 图 9.5.7 所 示 。 

Step9. 隐藏 左 视图 和 俯视 图 切 边 。 参照 隐藏 主 视图 切 边 的 步骤 隐藏 左 视 图 和 俯视 图 切 
边 ， 如 图 9.5.7 所 示 。 



































图 9.5.6 ”创建 轴 侧 视图 图 9.53.7” 隐 震 切 边 
Step10. 手动 标注 尺寸 (一 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 有 四 |] > 标注 Rd G) ep 过 
“尺寸 ”对 话 杠 。 
(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 9.5.8 所 示 的 两 边线 。 








智 脂 扩 寸 龟 ] 命令 ， 系 统 弹 出 


HH x， 
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(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.5.8 所 示 位 置 单 击 放 置 尺寸 。 
(4) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 这 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 9.5.9 所 示 。 
选取 这 两 条 边线 


108, di 
ed 





图 9.5.8 ”选取 标注 尺寸 边线 图 9.5.9 ”标注 尺寸 


Step11. 手动 添加 其 他 尺寸 并 编辑 尺寸 位 置 。 参 照 上 面 的 步 又 ,添加 尺寸 并 调整 尺寸 位 
置 ， 如 图 9.5.10 所 示 。 





图 9.5.10 ”标注 尺寸 


Step12. 创建 基准 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 六 四 | ep 注解 册 es | | 因 | 基准 特征 符号 中 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对话 框 中 | 其 号 壕 定 @@j 区 域 的 入 文本 框 中 输入 “A” 在 
引 厂 (加 | 区 域 中 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 山 复 选 框 ， 依 次 单 击 加 |、 图 和 | 革 胶 钮 。 
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(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.5.11 所 示 的 边线 ， 帮 置 基准 特征 位 置 如 图 9.5.11 
所 示 。 


(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 基准 面 的 标注 。 


四 






选取 此 边线 


, | | 
21 13 


和 


=- Lol 





, 4 | 
图 9.5.11 选取 基准 放置 位 置 
Step13. 创建 形 位 公差 (一 )。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 [二 六] = 注解 各 ep 有 | 形 位 公差 仓 ) 
“ 形 位 公开” 对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 











(2) 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 督 号 区域 的 按钮， 下 拉 列 


表 中 选取 “垂直 ”选项 国 国 ， 在 匿 鞋 文本 框 中 输入 公差 值 0.15， 在 | 主要 文本 框 中 输入 基准 
Wr 








(3) 定义 引线 样式 并 放 管 形 位 公 





差 符 号 。 在 回 瞩 旧 区域 依 次 单 击 国 、 国 和 国 控 钮 ， 
选取 图 9.5.12 所 示 的 边线 为 形 位 公差 标注 边 ， 放 置 形 位 公差 如 图 9.5.13 所 示 
(4) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 标注 形 位 公差 





选取 此 边线 








J 








Co 


图 9.5.12 ”选取 标注 边线 


一 





图 9.$.13 ”添加 形 位 公差 
Step14. 创建 多 引线 形 位 公差 。 


(1) 添加 另外 一 个 引线 。 选取 形 位 公差 文本 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ” 


闫 ”对 话 框 ， 在 剧 由 加 
区 域 单 击 国 | 按钮 。 





(2) 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.5.14 所 示 的 点 ， 将 其 拖 动 到 图 9.5.14 所 示 边 线 上 。 结 果 如 图 
9.5.15 所 示 。 


Step15. 创建 注释 (一 )。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 上 。 esp 入 | 注释 如. 命 仿 ， 系统 弹 
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出 “注释 ”对 话 框 。 








(2) 选取 放 荀 注释 文本 位 置 。 在 展开 视图 右边 空白 处 点击 放 症 文本 引线 ， 再 将 限 标 移 


动 到 展开 视图 外 单 击 ， 放 管 注释 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 
"ls 卸 动 至 此 边线 


” 











中 
图 9.5.14 ”选取 形 位 公差 


图 9.5.15 ”添加 形 位 公差 引线 
(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文学 “63” 将 字号 改 为 “14”。 











(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 注释 的 创建 如 图 9.5.16 所 示 。 


] ui, dq! 
| 


03 





Step16. 创建 注释 (二 )。 




















出 “注释 ”对 话 框 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | esp ”注解 全 。 esp A | 注释 如 命 仿 ,系统 弹 











(2) 选取 放 重 注释 文本 位 苟 。 在 视图 空白 处 日 击 放 旱 文本， 系统 弹 出 “格式 化 ”对 话 
框 。 











(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ”， 将 字号 改 为 “14”。 
(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 














出 “注释 ”对 话 框 。 





(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 注解 届 。 sp 入 | 注释 加 命令， 系统 弹 











(6) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ” 文 本 框 下 的 空白 处 单 击 ， 系 统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 





(7) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文学 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文子 “未 注 公 到 
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按 GB/1804-2000 级 。 表 面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 ， 将 字号 改 为 “14”。 

(8) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文 本 框 中 的 文学 “未 注 公 差 按 GB/T 1804-2000 级 。 
表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 。”， 单 击 “格式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 医 |， 完 成 数字 符号 
注释 文本 。 

(9) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 等 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 9.5.17 所 





Ne Ne 














Step17. 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 | > ,i 命令 ， 将 零件 模型 命名 为 ironware 
并 保存 。 
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本 章 共 有 三 个 典型 范例 : 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创建 过 程 
具有 一 般 性 ; 第 二 个 范例 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 
第 三 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 ， 读 者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 三 
个 范例 综合 了 本 书 前 面 章 节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按 
照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 生 

够 举一反三 , 解决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 。 在 创建 工程 图 前 ,读者 应 先 在 工程 图 环境 中 ， 
选择 下 拉 菜 单 [ 轩 且 四 | 一 本 | | 选项 ， 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 和 工程 
图 有 关 的 各 属性 ， 如 文字 样式 和 高 度 、 箭 头 样式 、 视 图 标号 、 表 格 属性 和 零件 序号 等 属性 ， 具 
体操 作 步 又 请 参照 本 书 3.3.3 小 节 ， 本 章 将 不 作 讲解 。 











10.1 ”范例 1 一 一 简单 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 
可 以 反映 工程 图 的 一 般 创建 方法 和 所 遇 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 ” 本 范例 工程 图 如 图 
10.1.1 所 示 。 

Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 主 视图 














Step1. 打开 空 日 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 甘 和 国 ] ep | 打 开 由 命令 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di:\ssw12.5\Wwwork\ch10\ch10.01\ templates 
_GB A4. SLDDRW 后 ， 单 击 国 开 加 | 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 基态 加 | esp 工程 图 视图 。 esp | 节 | 模型 叫 命令 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 
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泡 0.5x45°， 
倒 圆 角 为 R2， 


技术 要 求 
未 注 倒 


EE 注 信 角 


未 注 


1 
2. 


京 兆 迪 科技 


了 | 
TY 





01-03 








图 10.1.1 工程 图 郊 例 (一) 
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(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 庆 丘 兴 的 零件 7 闭 配 厅 四 人 则 | 域 中 的 
浏览 B@,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 查找 范围 :下 拉 列 表 中 选择 目录 DA 
sw12.5\work\ch10\ch10.01， 然 后 选择 “shell bearing.SLDPRT”， 单 击 国 到 加 | 按 钒 ， 系 统 弹出 
“模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 加 

(1) 定义 视图 方向 。 在 项 郑 轩 区域 中 单 击 “ 后 视 ” 按 钮 是 ， 再 选中 隐 预览 吧 复 选 框 ， 
预览 要 生成 的 视图 。 

(2) 在 用 适 栅 喇 国 区域 中 取消 选中 启 自动 开始 投影 视图 凶 复 选 框 。 

(3) 定义 视图 比例 。 在 睹 全 而 x 域 中 选中 仿 使 用 图 她 比 仙 (EY 单 选项 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 ， 绪 果 如 图 10.1.2 所 示 。 























Stage2. 创建 左 视 图 〈 全 齐 视 图) 



































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 人 0 | sp 工程 图 视图 人) nny | 上 | 剖面 视图 EE 命 
令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 
Step2. 绘制 痢 切 线 。 绘 制图 10.1.3 所 示 的 直线 作为 前 切线 。 





图 10.1.2 创建 主 视图 图 10.1.3 ”绘制 前 切线 
立 > 、 要 ml 、 .和 、 、 = 二 > 加 T 
Step3. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 ( 二 ) 的 aq 文本 框 中 输入 视图 标号 ^A7” 选中 区 名 夸 广 辣 加 
复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 置 全 训 视 图 ， 结 果 如 图 10.1.4 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 剂 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 





Stage3. 创建 局 部 放大 视图 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 畏 入 四 | ep 工程 图 视图 () 。 on (| 局 部 视图 名 
命令 ， 系 统 弹出 “局 部 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step2. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 10.1.5 所 示 的 圆 作 为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 
Step3. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 ”对 话 框 〈 二 〉 访 部 视图 图 标 |x 域 的 样式 : 下 拉 列 
二 先 项 , 输入 视图 标号 为 “I”， 在 肪 部 视图 全 x 域 中 选中 了 网 完整 外 形 (9) 复 选 框 ， 









































第 10 划 工程 图 综合 范例 283 


其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 下 方 放置 局 部 放大 视图 。 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 放大 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.6 所 示 。 








上 一下 
“远视 图 起 一 上 
I 
J el 
绘制 此 加 
图 10.1.4 创建 左 视图 图 10.1.5 创建 放大 范围 图 10.1.6 局 部 放大 视图 


Stage4. 隐藏 切 边 


在 图 形 区 右 击 左 视 图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 ”到 和 轨 间 个 可 网 让) 命令 ， 隐 
藏 左 视图 的 切 边 ， 参 照 前 面 的 操作 再 隐藏 局 部 放大 视图 的 切 边 。 


Task2. 视图 的 标注 




















Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 圆 形 中 心 符 号 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 四 | ep 注解 则 一 和 人 | 中心 符号 线 世 )… 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 四 

(2) 在 “中 心 符号 线 ”对 话 框 的 及 项 @@ 区 域 中 单 击 “ 圆 形 中 心 符号 线 ”按钮 国 ， 在 主 
视图 中 选取 图 10.1.7a 所 示 的 三 条 边线 , 此 时 系统 自动 生成 图 10.1.7b 所 示 的 圆 形 中 心 符号 线 。 
































选取 这 三 条 边线 < 二 < 
~ 





a) 标注 前 bb 标注 后 
图 10.1.7 标注 圆 形 中 心 符 号 线 


Step2. 标注 中 心 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 瑚 六 加 | p> 注解 提 。 esp 峡 | 中 心 线 全 … 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 





寺 
必 
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(2) 在 左 视图 中 选取 图 10.1.8 所 示 的 两 条 边线 ， 系 统 自动 生成 中 心 线 (图 10.1.9)。 
(3) 参照 上 面 的 步骤 ， 继 续 创 建 图 10.1.10 所 示 的 两 条 中 心 线 。 


(4) 选取 各 中 心 线 ， 然 后 分 别 拖 动 其 控制 点 来 延长 中 心 线 ， 图 10.1.10 所 示 的 各 中 
心 线 为 延长 后 的 效 来 。 








N 
,> 创建 这 两 条 中 心 线 





图 10.1.8 ”选取 边线 图 10.1.9 创建 中 心 线 〈 一 ) 


图 10.1.10 创建 中 心 线 〈 二 ) 
Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | = 栋 主 RR 寸 和 一 和 过 | 智能 尺寸 @) 命令 , 在 图 形 区 
的 各 视图 中 添加 图 10.1.11 所 示 的 尺寸 标注 。 








Step2. 添加 直径 符号 。 在 左 视图 中 选取 斥 寸 “130”， 系 统 弹 出 “尺寸 ”对 话 框 (一 )， 





在 图 10.1.12 所 示 诬 送 尽 坦 雪 字 全 区 域 的 文本 框 中 ， 单 击 [ 四 按钮 完成 直径 符号 的 添加 ， 
果 如 图 10.1.13 所 示 。 


4 一 点 


人 二 


一 口 











a 


EredEa 









i | | 





一 一 一 一 


、 





加 2 


图 10.1.12 “尺寸 ”对 话 框 (一) 
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Step3. 添加 尺寸 公差 。 

(1) 添加 尺寸 公差 值 。 在 图 形 区 中 选取 尺寸 “GB90”， 系 统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 (二 )， 
在 图 10.1.14 所 示 的 碟 兰 博 魔 加 区 域 的 并 下 拉 列 表 中 选取 国王 选项 ， 在 十 文本 框 中 输入 
文本 “0.242” 在 = 文本 框 中 输入 文本 “+0.202”， 在 ' 班 下 拉 列 表 中 选取 医 六 汞 . 

(2) 修改 尺寸 公差 字 高 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 的 | 其 官 ] 选 项 卡 , 在 图 10.1.15 所 示 的 座 过 宝 伟 
区 域 中 ， 取 消 选中 公差 字体; 下 的 口 使 用 尺寸 字体 [U) 复 选 框 ， 在 全 字体 比例 (3) 单 选项 后 的 文本 杠 
中 输入 比例 值 0.6,， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 尺寸 公差 的 添加 ， 结 果 如 图 10.1.16 所 示 。 





























| 癌 秆 | 司 贱 | 其 它 | 


三 要 盖 单 位 学 





Nt 


性 > 
ly 使 用 文档 宇 性 公 ) 


于 由 (2), | 


公差 宇 体 : 


p Doomm 
三 显示 括号 时 ) 


门 使 用 尺寸 宇 体 (J) 


从 字体 比例 @@) [0.6 





四 EQ) 
图 10.1.13 添加 直径 符号 图 10.1.14 “尺寸 ”对 话 框 (二 ) 图 10.1.1$ “尺寸 ”对 话 框 (三 ) 
Step4. 孔 标 注 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 国 | esp 注解 的 ms 7 | 孔 标注 册 ... 命 令 ， 选 


取 图 10.1.17a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 ， 单 击 党 按钮， 结果 如 图 10.1.17b 
所定 。 
















+ 下 , 训 和 4 六 
+ 


90 


a) 标注 前 
图 10.1.16 ”修改 尺寸 公差 字 高 图 10.1.17 了 和 孔 标 注 


b) 标注 后 
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Stage3. 标注 基准 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | ep 注解 和 。 emp || 因 | 基准 特征 符号 册 . .全 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 基准 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 瑚 定 国 [x 域 的 文本 框 中 输入 字母 “B”， 
在 鸭 槛 鲁 j 区 域 取 消 选中 口 使 用 交 件 样式 复 选 枉 ， 依 次 单 击 图 、 较 和 苇 按钮， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 放置 基准 符号 。 在 左 视 图 中 选取 图 10.1.18a 所 示 的 尺寸 , 然后 在 该 尺寸 的 上 方 
放置 基准 符号 ， 如 图 10.1.18b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 的 标注 。 
























































由， 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.18 ”标注 基准 


Stage4. 标注 形 位 公庄 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 注解 和 。 ep 加 | 形 位 公差 由. 命令 ， 
系统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 参数 。 在 图 10.1.19 所 示 的 “属性 ”对 话 框 的 欧 号 区 域 中 单 击 世 | 
按钮 , 在 弹出 的 选项 对 话 框 中 选取 区 项 , 在 诺 鲁 文本 框 中 输入 公差 值 0.04; 在 二 要 广 
本 框 中 输入 字母 “B”。 

















符号 






三 组 合 框 : 避 


[| 





取消 ”| 应 用 | ”天助 | 





图 10.1.19 “属性 ”对 话 框 
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Step3. 设置 引线 样式 并 放置 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 国 荔 国史 域 中 依次 单 
击 “引线 ”按钮 图 和 “ 直 引 线 ” 按 钮 国 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 入 头 (实心 入 
头 )， 在 图 形 区 中 选取 图 10.1.20a 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 该 边线 的 左 侧 放 置 形 位 公差 符号 ， 
最 后 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 用 太 | 急 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 

Step4. 移动 形 位 公差 符号 。 在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 ， 分 别 拖 动 其 框 体 和 箭头 端点 


至 图 10.1.20b 所 示 的 位 置 ， 且 保持 引线 水 平 。 























a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.20 ”标注 形 位 公差 


Stage5. 标注 表面 粗糙 度 符号 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 和 。 sp 了 | 表面 相 糙 度 符号 中) 
命令 ， 系 统 弹出 “表面 粗 烽 度 ”对 话 框 ， 加 

Step2. 设置 表面 粗糙 度 参数 。 在 对 话 框 的 蘑 呈 (区域 中 单 击 “ 需 要 切削 加 工 ” 按 钮 邓 | 
在 图 10.1.21 所 示 莹 号 项 局 (六 域 的 文本 框 中 输入 粗糙 度 值 6.3, 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

















一 一 一 一 一 一 
1 


天 回回 Eee 


Eada 


回避 





图 层 (EY > 


图 10.1.21 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 





Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 在 左 视 图 中 依次 选取 图 10.1.22a 所 示 的 边线 和 尺寸 界 
线 ， 然 后 单 击 “ 表 面 粗 烽 度 ”对 话 框 的 党 按钮 ， 最 后 通过 拖 动 调整 表面 粗糙 度 符号 ， 单 击 
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“重建 模型 ”按钮 | 蝇 ， 再 生 工程 图 ， 结 果 如 图 10.1.22b 所 示 。 



















IE 
~ 


和 
| 







+ /ML 
Ph 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.22 ”标注 表面 粗糙 度 符号 


Stage6. 添加 注释 











Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [十 六 回 |] 一 注解 凤 。” ep 入 | 注释 名. 命 仿 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 放置 注释 (一)。 在 图 纸 左 下 方 空白 处 单 击 来 放置 注释 ， 并 在 弹出 的 文本 框 中 
输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 将 文本 框 中 的 四 个 字 选 中 ， 在 图 10.1.23 所 示 的 “格式 化 ”对 
话 框 中 将 凶 蜗 设置 为 “5.0”。 























AB 1 U 3 | 层 | 硅 执 | 辕 烙 汪 护 蛋 到 
图 10.1.23 “格式 化 ”对 话 框 
Step3. 放置 注释 (二 )。 在 注释 “ 拉 术 要 求 ”的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 
中 输入 第 一 行文 字 “ 未 注 倒 角 为 0.5X45”。”， 按 Enter 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 圆 角 
为 R2。”， 然 后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 了 文字， 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 子 蜗 设置 为 “3.5”， 
依次 单 击 “ 左 对 齐 ”按钮 图 和 “数字 ”按钮 国 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 光 按钮 。 
Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.1.24 所 示 。 


























Stage7. 添加 其 他 标注 


Step1. 添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | es 注解 esp 入 | 注释 如.. 命 分 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 ， 在 图 纸 右上 角 单 击 放置 注释 ， 输 入 文字 “其 余 ”， 将 其 字 高 设置 为 
“了 

Step2， 添 加 表面 粗糙 度 符号 。 在 “注释 ”对 话 框 中 芝 宝 烙 式 国 j 区 域 单 击 忆 按钮， 在 
系统 弹出 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 芯 号 国 | 区 域 中 单 击 [区 按钮 ， 在 尽 且 着 局 (aiIX 域 的 文本 
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框 中 输入 粗糙 度 值 12.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 注释 “其余” 的 右 侧 放置 该 粗 
糖度 符号 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 堂 按钮， 结果 如 图 10.1.25 所 示 。 





mn. 12.5 
1. 未 注 倒 角 为 0.5x45° 。 7 
2. 未 注 圆 角 为 R2.， 其 余 
图 10.1.24 添加 注释 图 10.1.25 添加 其 他 标注 


Stage8. 保存 工程 图 





至 此 ， 工 程 图 已 创建 完成 ， 结 果 如 图 10.1.1 所 示 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 次 件 (FF) | jy 
圆 | 另存 为 外 命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 文件 命名 为 ex01_shell_bearing， 并 
将 其 保存 在 所 需 的 目录 中 。 








10.2 范例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 光 例 ， 不 仪 综合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 局 部 视图 和 放大 
视图 等 视图 的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 后 要 求 读者 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 
的 创建 、 儿 何 公 差 的 创建 、 表 和 面 粗粮 度 符号 及 中 心 线 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 
疙 例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 SolidWorks 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 
范例 工程 图 如 图 10.2.1 所 示 。 

















Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 创建 三 视图 


Step1. 打开 空白 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 此 加 | ep 世 | 打开 加 0) 命令。 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di\sw12.5\work\ch10\ch10.02\ 
templates GB A3.SLDDRW 后 ， 单 击 [ 弄 名 | 拉锯， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 省 大名 | 一。 工程 图 视图 罗 。 ep 图 | 模型 如 命 仿 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 评 擂 术 的 守 伯 总: 恕 体 (B 计 到]x 域 中 的 
” 齐 蜂 四, | 按 馈 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 | 查找 范围 四 下拉 列表 中 选择 目录 
Di:\sw12.5\work\chl10\ch10.02， 然后 选择 “bracket.SLDPRT”， 单 击 呈 开国 路 ， 系统 弹出 “ 模 
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型 视图 ”对 话 框 (二 )。 





图 10.2.1 工程 图 范例 〈 二 ) 
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Step3. 创建 右 视图 。 在 视图 调 色 板 中 ， 选 中 右 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 右 视图 拖 到 图 
纸 的 合适 位 置 单 击 。 

Step4. 创建 后 视图 。 在 视图 调 色 板 中 ， 选 中 后 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 后 视图 拖 到 图 
纸 的 合适 位 置 单 击 。 

step5. 生成 俯视 图 。 选 择 [ 匡 六 加 |] ep 工程 图 视图 如) ”一 相国 | 投影 视图 双 ) 命 令 ， 在 
主 视图 的 下 方 单 击 放置 俯视 图 ,在 对 话 框 中 出 现 投影 视图 的 虚线 框 。 选 择 右 视图 作为 投影 
的 父 视图 。 在 右 视图 的 下 方 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 结 果 如 图 10.2.2 所 示 。 


















































Stage2. 创建 轴 测 视图 


Step1. 打开 零件 模型 。 在 图 形 区 中 右 击 任意 一 个 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 名 从 
令 ， 打 开 当 前 工程 图 的 参考 模型 “bracket.SLDPRT ”。 

Step2. 调整 零件 模型 的 视图 方位 。 在 零件 环境 中 , 按 住 鼠标 中 键 将 零件 旋转 至 图 10.2.3 
所 示 的 方位 。 























pd 人 人 
右 视 网 
俯视 图 ~ ~ ~ 5 
2 4 
图 10.2.2 ”创建 三 视图 图 10.2.3 ”调整 零件 模型 的 视图 方位 





Step3. 在 零件 环境 中 ， 保 存 并 关闭 零件 模型 ， 切 换 到 工程 图 环境 。 








Stage3. 修改 视图 比例 

















在 图 纸 范 围 内 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 | 属性 ”加 命令 ， 系统 弹出 
“图 纸 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 出 覃 全 :文本 框 中 将 比例 设置 为 1:4， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 ， 单 击 星 证 加 | 拉 钮 ， 完 成 比例 的 设置 。 








292 SoliqWorks 工程 图 教程 (2012 中 文 版 ) 


Stage4. 勇 裁 俯 视图 


创建 图 10.2.4 所 示 的 轴 测 视图 。 

Stepl. 绘制 前 裁 范 围 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 天国 | 一 草图 绽 制 实体 多 一 
六 | 样 条 曲线 @ 命令 ， 在 俯视 图 中 绘制 图 10.2.5 所 示 的 封闭 轮廓 。 

step2， 选择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选 取 刚 绘制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[ 捕 关 国 一 交工 程 国 守 图 史 。 ep [a | 蔓 打 视图 必 ) 命令 , 生成 图 10.2.6 所 示 的 剪裁 俯视 图 。 




















[| 
图 10.2.4 ”创建 轴 测 视图 图 10.2.5 ”绘制 封闭 轮廓 图 10.2.6 “剪裁 俯视 图 


Stage5. 创建 剖面 视图 A-A 

Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 ”工程 图 视图 由 。 sp” | 剖面 视图 E) 合 
令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 绘制 前 切线 。 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.7 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 〈 该 直线 穿 过 圆 
心 )， 在 系统 弹出 图 10.2.8 所 示 的 “SolidWorks” 对 话 框 中 单 击 [是 四 | 和 。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “ 训 面 视图 ”对 话 框 〈 二》 大 区 强加 区 域 的 全 | 文本 框 中 输 
入 字母 “A”( 若 剖面 视图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 上 ， 需 选中 网 民 转 方向 加 复 选 杠 ， 以 反 
转 剖 切 方向 )。 

Step4. 放置 视图 。 在 右 视图 的 下 方 放 置 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 单 击 
立 按钮 ， 完 成 剖面 视图 A-A 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.9 所 示 。 




















Solidhorks 









中  。” 剖 切线 役 宙 全 切 肖 此 视图 中 模型 的 过 界 框 。 
盗 想 寺 此 视图 当 部 分 前 切 吗 ? 


: 否 节 ) | 
图 10.2.8 “SolidWorks” 对 话 框 
A—A 


me 


图 10.2.7 绘制 剖 切 线 (一 ) 图 10.2.9 ”创建 剖面 视图 A-A 
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Stage6. 创建 剖面 视图 B-B 








Step1. 绘制 前 切线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 昌 交趾 esp 草图 绽 制 实体 的 。 sp | 直线 山 全 
令 ， 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.10 所 示 的 直线 ， 约 束 该 直线 与 图 10.2.10 所 示 的 边线 垂直 。 

step2， 选 择 命令 。 先 选取 刚 绘 制 的 剖 切 线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 > 
工程 图 视图 3。 ep 3 | 剖面 视图 全 ) 命 今 ,在 弹出 的 “SolidWorks” 对 话 框 中 单 市 [是 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

step3. 设置 视图 参数 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 曾 起 郁 全 区 域 的 ad 文本 框 中 输入 字母 
“B”( 如 果 剖 面 视图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 上 ， 需 选中 也 辟 转 方向 串 复 选 杠 ， 反 转 剖 切 方 
向 ) ;在 员 咽 视图 名 淹 区 域 中 选中 忆 只 显示 切面 岂 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 按 住 Ctrl 键 ， 断 开 剖 面 视 图 与 右 视 图 的 对 齐 关 系 ， 在 剖面 视图 A-A 
的 右 侧 放 置 该 剖面 视图， 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 洲 肇 蛇 答 敦 呈 示人 加 各区 域 中 选中 
全 高 品 不 fg) 单 选项 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 视图 B-B 的 创建 ,结果 如 图 10.2.11 所 示 。 



























































Stage7. 创建 剖面 视图 C-C 














Step1. 绘制 剖 切 线 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 晤 四 | ep 草图 给 制 实体 各 。 ep | 直线 册 全 
令 ， 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.12 所 示 的 直线 ， 捕 捉 该 直线 与 圆心 重合 ， 并 试 加 图 10.2.12 所 
示 的 尺寸 约束 。 





绘制 此 直线 







约束 与 此 边线 垂直 一 ) 





图 10.2.10 ”绘制 痢 切 线 (二 ) 图 10.2.11 创建 剖面 视图 B-B 图 10.2.12 绘制 前 切线 〈 三 ) 

step2， 隐藏 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 图 天 ep 地 | 隐 若 /显示 注解 他 命令， 然后 在 图 形 
区 选择 图 10.2.12 所 示 的 尺寸 “60。 ”， 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step3. 选择 命令 。 先 选取 刚才 绘制 的 前 切线 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 请 六 加 一 w 
工程 图 视图 的 eep 3 | 天 面 视图 @) 命 今 ,在 弹出 的 “SolidWorks” 对 话 框 中 单 市 车) | 
按钮 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 视图 参数 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 立轴 矿 国 区 域 的 人 | 文本 框 中 输入 字母 
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“C”， 如果 剖面 视图 的 投影 方向 (箭头 ) 指向 左 ， 需 选中 隐 尺 特 方向 复 选 框 ， 反 转 剖 切 方 
向 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 放置 视图 。 按 住 Ctrl 键 ， 断 开 剖 面 视 图 与 右 视 图 的 对 齐 关 系 ， 在 剪裁 视图 的 右 
侧 放置 该 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 C-C” 对 话 框 中 单 击 党 按钮， 完成 剖面 视图 C-C 的 创 
建 ， 结 末 如 网 10.2.13 所 示 。 








Stage8. 隐藏 切 边 








在 图 形 区 右 击 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 ” = 切 边 不 可 见 CC) 命令 ， 隐 
藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 此 方法 ， 隐 藏 其 他 ( 轴 测 视图 除外 ) 视图 的 切 边 。 








Stage9.， 勇 裁 剖 面 视图 C-C 














Step1， 绘制 前 裁 范围 。 选 择 下 拉 菜 前 三 旺 加] esp 草图 经 制 实体 和 0 。 esp 站 | 样 条 曲线 8) 
命令 ， 在 俯视 图 中 绘制 图 10.2.14 所 示 的 封闭 轮廓。 

Step2， 选择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选取 刚 绘制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[插入 四 | sp 工程 图 视图 mos [3 | 部 竺 视图 避 ) 命令 ， 生 成 图 10.2.15 所 示 的 剪裁 剖面 视 
图 。 





























加 绘制 此 轮廓 
(= 1 Ch CC 
图 10.2.13 ”创建 剖面 视图 C-C 图 10.2.14 ”绘制 剪裁 范围 图 10.2.15 ”剪裁 齐 面 视图 C-C 














Stage10. 创建 局 部 放大 视图 


























stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 总 加 sp 工程 图 视图 eslp | (全 | 局 部 视图 加 ) 
命令 ， 系 统 弹出 “局 部 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 绘制 放大 范围 。 绘制 图 10.2.16 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3， 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 ”对 话 框 (二) 中 局 部 视图 图 株 |[x 域 的 样式 ,下拉 
列表 中 选取 加 六 项 ， 在 文本 框 中 输入 文本 “ 口 ”， 在 些 侧 (区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 局 部 放大 视图 。 
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Step5. 单 击 对话 框 中 的 党 按钮 , 完成 局 部 放大 视图 DD 的 创建 ,结果 如 图 10.2.17 所 示 。 














C—C 局 部 放大 视图 
”绘制 此 圆 
图 10.2.16 ”绘制 放大 范围 图 10.2.17 创建 局 部 放大 视图 I 


Stage11. 创建 局 部 剂 视图 〈 一 ) 






































Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [交加 中 一。 工程 图 视图 避 ) 。 esp 网 | 断 开 的 剖 视 图 色 ) 
命令 ， 系 统 弹出 “ 断 开 的 齐 视 图 ”对 话 框 《一 )。 

Step2. 绘制 剖 切 范围 。 在 主 视 图 中 绘制 图 10.2.18 所 示 的 封 财 轮廓 ， 系 统 弹 出 “上 断 开 
的 训 视 网 ”对 话 框 〈 二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.18 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 

Step4. 在 “ 断 开 的 谢 视 图 ”对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 党 按钮， 结果 如 图 10.2.19 所 示 。 











/ 
4 






UV ~ 
/人 十 FF 癌 > 
图 10.2.18 ”绘制 训 切 范围 和 选取 深度 参考 〈 一 ) 图 10.2.19 ”创建 局 部 训 视 图 (一) 


Stage12. 创建 局 部 齐 视 图 《二 ) 






































Step1， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 括 轴 四 | 一 和 ”工程 图 视图 站 os | 断 开 的 剖 视 图 色 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 绘制 痢 切 范围 。 在 主 视 图 中 绘制 图 10.2.20 所 示 的 封闭 轮廓 ， 系 统 弹 出 “ 渐 开 
的 剖 视 图 ”对 话 框 (二)。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.20 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 

Step4. 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 ( 二 〉 中 单 击 尝 按钮， 结果 如 图 10.2.21 所 示 。 
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/ 


A 
/ \ 








N 
尘 取 此 浪 线 绘制 此 封闭 轮 亡 
图 10.2.20 ”绘制 剂 切 范围 和 选取 深度 参考 〈 二 ) 图 10.2.21 创建 局 部 剖 视 图 (二) 


Task2. 视图 的 标注 

Stage1. 标注 中 心 线 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 次 国 一 w 注解 由。 ep 膨 | 中 心 线 加 … 命 仿 ， 
弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 图 形 区 依次 单 击 主 视图 、 放 视图 A-A、 仍 视图 、 刘 视图 C-C 和 局 部 放大 
的 室 日 区 域 ， 在 各 视图 中 目 动 生成 中 心 线 。 
































Step3. 根据 需要 ， 删 除 多 余 的 中 心 线 ， 或 通过 拖 动 中 心 线 的 控制 点 来 将 其 延长 ， 
结果 如 图 10.2.22 所 示 。 





图 10.2.22 ”标注 中 心 线 
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Stage2. 标注 右 视 图 尺寸 

Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 国 | p> 标 宇 RR 寸 人 p> 未 | 智能 尺寸 人 ) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 右 视图 中 添加 图 10.2.23 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 反 向 箭头 。 在 右 视图 中 选取 图 10.2.23 所 示 的 “尺寸 1”， 然 后 单 击 尺寸 箭头 尾部 
的 圆 点 , 反 向 箭头 ; 参照 此 方法 , 将 图 10.2.23 所 示 “ 尺 寸 3” 的 第 头 反 向 , 结果 如 图 10.2.24 
所 示 。 

(2) 打折 尺寸 线 。 在 右 视图 中 选取 图 10.2.23 所 示 的 “尺寸 2”， 然 后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 中 单 击 [ 引 吉 选 项 卡 ， 在 昵 寺 界线 融 | 起 显 菏 (Wjx 域 中 单 击 “ 尺 寸 线 打折 ”按钮 苇 |, 
并 调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.24 所 示 。 

(3) 折断 引线 。 在 右 视 图 中 选取 图 10.2.23 所 示 的 “尺寸 4”， 然 后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 中 单 击 | 绕 让 项 卡 ， 激 活 I 必 站 定妆 半 字 低 鲁 区域 ， 单 击 “ 折 断 引 线 ， 文 字 水 平 ” 按 
钮 蜀 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.24 所 示 。 



























































223. 228 62 





223. 228 3 





图 10.2.23 ”标注 右 视 图 尺寸 图 10.2.24 ”编辑 尺寸 (一 ) 


Stage3. 标注 主 视图 尺寸 

















Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单项 昌国 直 p> 标 宇 R 寸 E) 。 esp 她 | 智能 尺寸 @) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 主 视 网 中 添加 图 10.2.25 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 主 视图 中 选取 图 10.2.25 所 示 的 “尺寸 1” 然后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 苹 建 乓 直 芝 车 (区域 的 文本 框 中 ,将 光标 切换 到 文本 “<MOD-DIAM><DIM>” 之 前 ， 
然后 输入 文本 “2X ”， 完 成 “尺寸 17” 的 编辑 ， 参 照 此 方法 ， 在 网 10.2.25 所 示 的 “尺寸 2” 
中 添加 文本 “2xX” 调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.26 所 示 。 
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图 10.2.25 ”标注 主 视图 尺寸 图 10.2.26 ”编辑 尺寸 (二) 


Stage4. 标注 剖面 视图 A-A 





























Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 [国生 加 | esp 标注 R 十 GE) np 过 | 智能 尺 十 GE) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 剖面 视 岗 A-A 中 添加 图 10.2.27 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 剖面 视图 A-A 中 选取 图 10.2.27 所 示 的 尺寸 “32” 然后 在 弹出 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 靶 建 不 直 芝 革 全 区 域 的 文本 框 中 ， 将 光标 切换 到 文本 “< MOD-DIAM><DIM >” 


之 前 ， 然 后 输入 文本 “2X”， 调 整 信 寸 的 位 置 及 第 头 ， 结 果 如 图 10.2.28 所 示 。 




















图 10.2.27 标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 图 10.2.28 ”编辑 尺寸 (三 ) 


Stage5. 标注 剖面 视图 B-B 
































选择 下 拉 菏 单 古 电 章 一 和 。 标注 R 寸 E) = ”六 | 智能 尺寸 色 ) 命令 ， 在 图 形 区 的 剖 


面 视图 B-B 中 添加 图 10.2.29 所 示 的 尺寸 标注 。 





Stage6. 标注 俯视 图 〈 勇 裁 视 图 ) 
































Step1. 标注 斥 寸 。 选 择 下 拉 菜单 加 昌国 中 一 和。 标注 尺寸 G) esp 过 | 智能 Rd 十 GE) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 中 添加 图 10.2.30 所 示 的 尺寸 “R15”。 

step2， 和 孔 标 注 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 sp 注解 旭 。 esp U2 | 孔 标注 员 . .命令 ， 选 
取 图 10.2.30 所 示 孔 的 外 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 ， 结 果 如 图 10.2.30 所 示 。 
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WS 


7 革 容 
[|_| W14.50Y5 
图 10.2.29 ”标注 剖面 视图 B-B 的 尺寸 图 10.2.30 ”标注 俯视 图 





Stage7. 标注 削 视 图 C-C 及 其 放大 视图 





选择 下 拉 菜 单 [是 罗 | = 标注 尺 十 GE) 。 ee 落 | 智 能 尺寸 @) 命令 ， 在 图 形 区 标注 
训 视 图 C-C 及 其 放大 视图 的 尺寸 ， 并 添加 相应 的 直径 符号 ， 结 果 如 图 10.2.31 所 示 。 

















图 10.2.31 标注 剖 视 网 C-C 及 其 放大 视图 


Stage8. 标注 基准 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单车 加 | w= 注解 出 ) mm | 基准 特征 符号 上 . 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 基准 参数 ,在 “基准 特征 ”对 话 框 瑟 号 设 定 @) 区 域 的 文本 框 中 输入 字母 “D”。 

Step3. 定义 引线 样式 并 放置 基准 符号 。 在 图 可 园区 域 中 取消 选中 品 使 用 交 件 样式 复 
选 枉 ， 并 单 击 回 接 钮 ， 在 主 视 图 中 选取 图 10.2.32a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 该 边线 的 左 侧 放 
置 基 准 符号 ， 如 图 10.2.32b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮， 完成 基准 的 标注 。 



































a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.32 标注 基准 
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Stage9. 标注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国治 国 | 一 w 注解 则 。 ep 辐 | 形 位 公差 四..， 命 仿 ， 
系统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 参数 。 在 图 10.2.33 所 示 “ 属 性 ”对话 框 的 天 号 区 域 中 单 击 蕊 | 
钮 ， 在 弹出 的 选项 对 话 框 中 选择 国生 项 ， 在 全 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.05， 在 主要 文 
本 框 中 输入 字母 “D”。 











国 主 回力 










» s$ WOO0nNnnonoD Ro 

符号 :二 [ 2 主要 EE 让 三 框 
| =|lo.os | 加 | || = 由 习 
广 ] | 本 JE 


三 组 癌 框 心 ) 


| | 


me | my | | | 
图 10.2.33 “属性 ”对 话 框 
Step3. 放置 形 位 公差 。 在 图 形 区 中 分 别 选取 图 10.2.34a 所 示 的 “尺寸 1” 和 “尺寸 2”， 
在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 早 吉 于 以 包 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 
Step4. 移动 形 位 公差 符号 ,在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 ,分 别 拖 动 其 框 体 至 图 10.2.34b 
所 示 的 位 置 。 











a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.34 ”标注 形 位 公 产 
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Stage10. 标注 表面 粗糙 度 符 号 























Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 总 加 ep 注解 由 ”一 和 YL| 表 面相 糖度 符号 到 )- 
命令 ， 系 统 弹 出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 表面 粗糙 度 参数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 芯 时 图 区 域 中 单 击 | 按钮 ， 
在 蓉 号 项 局 Is 区 域 的 文本 框 中 输入 粗糙 度 值 6.3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 




















(1) 在 主 视图 中 依次 选取 图 10.2.35a 所 示 的 两 条 边线 ， 结 末 如 图 10.2.35b 所 示 。 








a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.35 ”标注 表面 粗糙 上 度 符号 〈 一 ) 


(2) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 到 让 加 区 域 中 单 击 “ 引 线 ” 按 钮 |， 在 剖 视 图 C-C 








中 选取 图 10.2.36a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 粗糙 度 符 号 ， 结 果 如 图 10.2.36b 所 示 ， 
按 Esc 键 ， 完 成 粗糙 度 符 号 的 标注 。 


C=C 









选取 边线 -2 
~ 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 10.2.36 ”标注 表面 粗糙 上 度 符号 〈 二 ) 








Stage11. 添加 注释 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 讽 四 | p> 注解 由” ep A | 注释 如 命 仿 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 
Step2. 放置 注释 (一 )。 在 图 纸 左 下 方 空白 处 单 击 来 放置 注释 ， 并 在 弹出 的 文本 框 中 
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输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 将 其 选中 ， 在 图 10.2.37 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 高 设 
置 为 0 


到 


~" T US | 展 | 夺 对 | 辕 迷 注入 起 矢 
图 10.2.37 “格式 化 ”对 话 框 
Step3. 放置 注释 (二 )。 在 注释 “技术 要 求 ” 的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 
中 输入 第 一 行文 字 “ 未 注 倒 角 为 2X45”。”， 按 Enter 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 铸造 
轩 角 为 R4。”, 然后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 文学 , 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 凶 蜗 设置 为 “5.0”， 
依次 单 击 “ 左 对 齐 ” 按 钮 国 和 “数字 ”按钮 图 ， 在 “注解 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 。 
Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.38 所 示 。 


1. 未 注 倒 角 为 2 x 45? 。 
2. 未 注 铸 造 圆 角 为 R4。 


图 10.2.38 ”添加 注释 





















Stage12. 添加 其 他 注解 


在 图 纸 的 右上 角 添 加 图 10.2.39 所 示 的 注释 和 粗糙 度 符 号 。 


12.5 


图 10.2.39 ”添加 其 他 标注 





Stage13. 保存 工程 图 


至 些 ， 工 程 图 己 创 建 完成 ， 结 果 如 图 10.2.1 所 示 ， 选 择 下 拉 有 玉音 


“ex02_bracket”， 并 将 其 保存 在 所 需 的 目录 中 。 





10.3 ”范例 3 一 一 雪 配 体 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 疤 配 体 工 程 图 的 综合 和 范例， 综合 了 效 配 体 主要 视图 的 创建 、 齐 视图 的 创 
建 、 标 注 交 配 体 矿 寸 、 创 建材 料 明 细 表 及 零件 序 扎 等 内 容 。 本 范例 是 创建 普通 的 猴 配 体 工 
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程 图 ， 具 有 一 般 性 。 本 范例 工程 图 如 图 10.3.1 所 示 。 








Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 创建 俯视 图 


Step1. 打开 空白 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蛮 征 则 |] ep 四 | 打开 加 命令， 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\ch10\ch10.03\ 
templates GB A3.SLDDRW 后 ， 单 击 [ 弄 名 | 扩 币 ， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 交工 程 图 视图 思 ep [图 | 模型 仙 
命令 ， 系 统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 居 手 入 的 要 件 北 配 休 国 9 更 区 域 中 的 
_ 训 %@,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 这 找 范 围 四 "下拉 列表 中 选择 目录 
Di\sw12.5\work\ch10\ch10.03， 然 后 选择 “asm clutch.SLDASM”， 单 击 弄 国光 包 ， 系统 弹 
出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 

(1) 定义 视图 方向 。 在 大 页 大 区 域 中 单 击 “ 上 视 ” 按 钮 团 ， 再 选中 加 现 区 如 复 选 框 ， 
预览 要 生成 的 视图 。 

(2) 在 有 栅 加 是 区 域 中 取消 选中 后 自动 开始 投影 视图 四 复 选 框 。 

(3) 定义 视图 比例 。 在 此 遍 困 区 域 中 选中 全 使 用 图 纸 比 辣 昌 单 选项 ， 在 合适 的 位 置 单 击 
以 放置 视图 ， 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 结果 如 图 10.3.2 所 示 。 






































Stage2. 创建 全 剂 视图 A-A 












































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 六 四 | 一 工程 国 视 图 史 。 ep 3 | 浊 面 视图 E) 合 
令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 一 )， 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 视图 中 绘制 图 10.3.3 所 示 的 直线 作为 前 切线 ， 此 时 系统 弹出 图 
10.3.4 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 不 前 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 下 国 阁 汪 、 叫 国 国 国 到 E 和 
RN | :=m_=luateh<l> 有 然后 选取 零件 ER TE 由 . 碟 ER > 有 由 碟 TEE +] 
和风 TE ， 即 不 剖 切 装配 体 中 的 轴 和 键 ， 选 中心 舌 惑 打 划 面 线 的 复 选 框 和 














1 > 
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忆 | 折 苇 方向 加 复 选 杠 ， 然 后 单 击 一 上 校 包 ， 





图 10.3.1 工程 图 范例 〈 三 ) 
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图 10.3.2 ”创建 俯视 图 


剖面 视 了 |‖ | 
剖面 范围 | 
以 二 地 部 件 / 世 特征 清单 将 会 被 排 降 自 训 切 
范围 四， 
小 包括 零 部 尾 / 亨 特征 /EY 
asm_clutch<z> /left kev<ls 「 不 剖 切 所 有 实例 ! 避 ) 
_clutch<2>leftt shaft<1> 本 
i ee < > [fw 自动 打 剂 面 些 局 ) 
3sm luUktchs 之 站 间 ht shaFk 二 1 > 
「 了 包括 扣 伞 中 ) 
所 是 示 排 陈 的 扣 伞 辣 ) 
区 所 转 方 同 避 Di 


取消 | 帮 Bb | 
图 10.3.4 “ 训 图 视图 ”对 话 框 
Step4. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “A” 
然后 在 右 视图 的 上 方 放 置 全 前 视图 ， 结 果 如 图 10.3.5 所 示 。 
Step5. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 

















图 10.3.5 创建 全 前 视图 A-A 


Stage3. 创建 训 视 图 B-B 


Stepl. 选择 命令 。 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
[工程 视图 轨 ” 一半。 时 | 剖面 视图 血 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 一 )， 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 视图 中 绘制 图 10.3.6 所 示 的 直线 作为 前 切线 ， 在 弹出 的 
“SolidWorks” 对 话 框 中 单 击 [ 是 | 冯 包 ， 此 时 系统 弹出 “ 放 面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 不 剖 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 自 避 国清、 5 BE 和 
ER 人 后 选取 零件 由 网 ight kew<1> 和 中 RS 即 不 剖 切 装配 体 
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中 的 轴 和 键 ; 选中 胞 目 天 J 割 面 嘻 ( 册 复 选 框 (如 果 投 影 方向 指向 左 ,请 选中 友 如 转 方向 邮 复 选 
框 )， 然 后 单 击 上 到 定 | 拉 乌 。 

Step4. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 〔〈 二 ) 的 公文 本 框 中 输入 视图 标号 “B” 
然后 在 A-A 剖 视 图 的 右 侧 放 置 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 10.3.7 所 示 。 

Step5. 单 击 “剖面 视图 B-B” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 操作 。 





图 10.3.6 ”绘制 剖 切 线 图 10.3.7 创建 剖 视 图 B-B 
Stage4. 创建 局 部 齐 视 图 




















Step1， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 工程 图 视图 的 一 相国 | 断 开 的 剖 视 图 @) 
命令 ， 系 统 弹出 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step2. 绘制 痢 切 范围 。 在 主 视 图 中 绘制 图 10.3.8 所 示 的 样 条 曲线 作为 剖 切 范围 ， 系 统 
弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 不 剂 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 外 量 国 济 、s 国 到 
中 - 驳 六 三 尘 取 老 件 中 网 eft key<1 > 有 由 . 碟 RS 由 碟 ight kew< 和 
占 兄 于 和 四 ， 即 不 前 切 装 配 体 中 的 轴 和 键 ， 选 中 | 必 自动 打 审 面 线 他 复 选 枉 ， 然 后 单 击 
| 确定 | 扩 包 ， 

Step4. 定义 深度 参考 。 在 图 形 区 选取 图 10.3.8 所 示 的 边线 作为 深度 参考 。 

Step5. 选中 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 框 中 的 了 区 预 咒 吕 复 选 框 ， 预 览 生成 的 视图 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.9 所 示 。 














1 > 











“绘制 此 轮廓 线 
图 10.3.8 ”绘制 剖 切 范围 图 10.3.9 ”创建 局 部 剖 视 图 
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Stage5. 修改 视图 比例 





























在 图 纸 范围 内 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性..， 册 命令， 系统 弹出 
“图 纸 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 此 外国 :文本 框 中 将 比例 设置 为 1:1， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 ， 单 击 星 关 宇 @@ 惠 | 拉 钮 ， 完 成 比例 的 设置 。 





Stage6. 隐 茂 切 边 











在 图 形 区 右 击 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 则 ”到 徊 ” 切 迪 不 可 见 让) 命令 ， 隐 
藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 此 方法 ， 隐 藏 其 他 视图 的 切 边 。 


Task2. 视图 的 标注 





Stage1. 标注 中 心 线 





























Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 基 凑 国 一 pw 注解 ep 膨 | 中 心 线 加 命令， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 剖面 视图 A-A 中 ， 依 次 选取 图 10.3.10a 所 示 的 两 条 边线 ， 拖 动 中 心 线 的 
控制 点 来 延长 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.3.10b 所 示 。 








我 


\ 


选取 这 两 条 边 
NA 





a) 标注 前 


图 10.3.10 ”标注 中 心 线 (一 ) 
Step3. 参照 上 面 的 方法 , 在 主 视 图 中 添加 水 平 中心 线 并 将 其 延长 , 结果 如 图 10.3.11 
所 示 。 
说 明 : 如 果 选 取 中 心 线 时 ， 因 关切 线 干 扰 而 无 法 选取 ， 可 先 打 开 “选择 过 滤器 ” 
工具 栏 ， 然 后 选取 “过 滤 中 心 线 ” 按钮 瞄 |， 即 可 在 图 形 区 选取 中 心 线 ， 选 取 完成 后 ， 
在 该 工具 栏 中 单 击 “切换 选择 过 滤器 ”按钮 也， 恢复 到 正常 选择 状态 ， 





Stage2. 标注 中 心 符号 线 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 次 蜀 ] p> 注解 册 。 sp 全 | 中 心 符号 线 吕 )… 合 
令 ， 系 统 弹 出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 左 视图 中 选取 图 10.3.12a 所 示 的 边线 ， 在 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 中 单 击 吧 按 
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钮 ， 完 成 中 心 符 号 线 的 添加 ， 结 果 如 图 10.3.12b 所 示 。 


选取 此 边线 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.3.11 标注 中 心 线 (二 ) 图 10.3.12 ”标注 中 心 符号 线 


Stage3. 标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 
标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 0 一 w 标注 Rd 寸 E) ep 过 | 智能 Rd 十 6) 命令， 在 
图 形 区 的 剖面 视图 A-A 中 添加 图 10.3.13 所 示 的 尺寸 标注 。 








图 10.3.13 尺寸 标注 (一 ) 


Stage4. 标注 剖面 视图 B-B 的 尺寸 

Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 刚 | > 标 宇 R 十 p> | 过 | 智能 Rd 十 6) 全 
令 , 在 图 形 区 的 剖面 视图 B-B 中 添加 图 10.3.14 所 示 的 尺寸 标注 ; 本 步骤 中 的 两 个 标注 , 均 
标注 外 边线 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 标注 公差 。 选 中 尺寸 “GB20”， 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 ， 在 匿 券 二 魔 (国史 域 的 
地 下 拉 列 表 中 选取 国 B34 芭 ， 在 “了 在 合 ”| 图 下 拉 列 表 中 选取 国光 项 ， 在 “ 轴 套 
合 ”| 购 | 下 拉 列 表 中 选取 图 选项 ， 移 中 国 | 按钮 ， 在 对 话 框 中 单 击 | 若 它 | 选项 卡 ， 取 消 选中 
变 林 字 杭 x 域 中 套 台 公差 字体 , 下 的 万 使 用 尺寸 字体 加 复 选 框 ， 在 仿 字体 比例 四 后 的 文本 框 中 输 
入 字体 比例 值 0.6， 单 击 | 绑 泛 项 卡 ， 激 活 叫 自 定 奖 奖 宇 伪 置 |x 域 ， 单 击 “ 折 断 引 线 ” 按 
钮 图 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.3.15 所 示 。 

(2) 将 半径 标注 切换 为 直径 。 选 中 尺寸 “R20”， 在 弹出 的 “尺寸 ” 对话 框 中 单 击 | 3 
选项 卡 ， 在 展 击 晃 万 三 | 载 显示 全 四 区 域 中 依次 单 击 “ 里 面 ”按钮 图 和 “直径 ”按钮 图 ， 激 
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活 |5 症 自 定 村 区 字 信者 区 域 ， 单 击 “ 折 断 引 线 ， 水 平 文字 ”按钮 剧 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 
如 图 10.3.15 所 示 。 





B-—B 
P20 志 S40 
图 10.3.14 标注 尺寸 (二) 图 10.3.15 编辑 尺寸 


Stage5. 标注 俯视 图 的 尺寸 

选择 下 拉 菜 单 [ 卫 县 四 | sp 标注 尺寸 EG】 esp 逆 | 智能 尺 士 芭 ) 命 今 , 在 图 形 区 的 俯视 
图 中 添加 图 10.3.16 所 示 的 尺寸 标注 。 

Task3. 创建 和 编辑 材料 明细 表 


Stage1. 创建 材料 明细 表 





























Step1. 设置 定位 点 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 图 纸 的 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 需 加 图 饭 相 未 多) 命令 ， 进 入 
编辑 图 纸 格式 环境 。 

(2) 右 击 图 10.3.17 所 示 的 顶点， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 合生 计生 位 号 > 
材料 明 岗 表 吕 命 令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 


















































图 10.3.16 标注 俯视 图 的 尺寸 图 10.3.17 设置 定位 点 


(3) 右 击 图 纸 的 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 击 移 图 疡 把) 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 














状态 。 
Step2. 插入 材料 明细 表 。 
(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜单 中 选择 [ 王 坟 加] ep 表格 各。 esp 蜀 | 材 料 明细 表 @). 命 
令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 主 视图 为 参考 模型 ， 系 统 弹出 “材料 明细 表 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 材料 明细 表 。 在 “材料 明细 表 ” 对 话 框 苇 将 你 置 旭 j 芭 域 中 选中 隐 附加 到 定位 点 () 
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复 选 框 ， 在 制 料 明山 表 类 型 山上 x 域 中 选中 他 羽 限 项 层 单 选项 ， 在 其 件 配 置 妆 狂 (@ 冯 域 中 选中 





网 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 和 人心 将 同一 委 件 的 配置 显示 当 单 独 项 目 单 选项 ， 在 项 时 国 区 域 的 国 下 拉 








设置 值 ， 单 击 沈 按钮， 材料 明细 表 自 动 插入 到 定位 点 ， 在 图 形 区 中 单 击 材料 明细 表 的 任意 
位 置 ， 然后 单 击 材料 明细 表 左 上 角 的 角 标量 | 在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 的 十 阁 位 置 (E) 
区 域 中 单 击 图 按钮 ， 使 表 的 右 下 角 与 定位 点 重合 ， 如 图 10.3.18 所 示 。 











图 10.3.18 新建“ 材料 明细 表 ” 
说 明 ， 在 上 面 的 操作 步骤 中 ， 如 果 在 湖村 国 区 域 的 困 下 拉 列 表 中 选中 “0.Smm” 选项 ， 
单 击 密 按钮 后 ， 表 格 边 框 的 线 粗 仍 没有 变化 ， 请 在 创建 完 表 格 后 ， 再 次 选取 表格 ， 然 后 在 
表格 的 左上 角 单 击 “ 角 标 ” 按 钮 号 ， 在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 中 重新 设置 该 选项 ， 


可 将 边框 线 宽 加 粗 。 
Stage2. 修改 材料 明细 表 


Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 ,在 材料 明细 表 任意 位 置 单 击 ,在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入 ep 有 列 名 命令， 系统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 ， 弹 出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定 义 属 性 。 在 对 话 框 的 列 宇 ,下 拉 列 表 中 选中 国 加 芒 光 可 先 项 ， 在 慢性 名 称 : 
下 拉 列 表 中 选中 国 国 和 项 , 系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 ,结果 如 图 10.3.19 
所 示 。 

Step3. 添加 列 〈 二 )。 参 照 以 上 步骤 ， 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 列 ， 在 对 话 框 的 下 se 下 
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拉 列 表 中 选中 轩辕 项 ,不 属 仁 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 医 王 国 计 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显 
示 各 零 部 件 的 “ 单 重 ” 人 信息， 结果 如 图 10.3.20 所 示 。 






































图 10.3.19 ”添加 列 (一 ) 图 10.3.20 ”添加 列 (二 ) 





Step4. 修改 表格 的 各 参数 信息 并 添加 “备注 ” 列 。 
(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ”。 
(2) 修改 列 属性 。 

@ 在 表格 的 任意 位 置 单 击 , 然后 双击 图 10.3.21 所 示 的 列 标签 CC ”|， 在 弹 
出 对 话 框 的 绰 守 于: 下拉 列 表 中 选中 国 于 下 先 项 ， 在 导 性 名 次 : 下 拉 列 表 中 选中 国 剖 先 项 ， 
系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “名 称 ” 信 息 ， 完成 后 选中 “名 称 ” 列 ， 在 弹出 的 工具 
栏 中 单 击 国 按 钮 ， 使 该 列 文本 居中 。 

@ 双击 “材料 ”的 列 标签 LD _ |， 在 弹出 对 话 框 的 列 和 型 ;下 拉 列 表 中 选中 
EE 者 先 贡 ， 在 尾 必 名称: 下 拉 列 表 中 选中 国 先 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 
“材料 ”信息 。 

(3) 参照 Step3 在 “ 单 重 ” 列 右 侧 添 加 “备注 ” 列 ， 添 加 完成 后 如 图 10.3.22 所 示 。 



























































二--—-—-—-—-A> vv 一 -一 一 一 一 一 一 -一 























序号 名 索性 号 说 咯 数量 二 发 号 | | 材料 数量 | 单 重 备 证 
图 10.3.21 选取 列 标签 图 10.3.22 ”修改 列 属 性 并 添加 “备注 ” 列 


Step5. 移动 列 。 拖 动 “数量 ” 列 全 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 则 , 移动 完成 后 如 图 10.3.23 
所 未 。 

Step6. 格式 化 表格 。 

(1) 设置 行 高 。 


(D 修改 标题 列 〈( 最 后 一 行 〉 的 行 咒 。 在 表格 的 标题 列 中 任 总 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 选择 契 式 化 。 es 行 高 度 CC) 命令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 14.0， 
单 击 [ 二 定 | 去 乌 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 





图 10.3.23 ”移动 列 














四 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
指针 拖 动 到 序号 为 “7” 的 单元 格 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “7” 之 间 的 所 有 单 
元 格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 ep 行 高 度 1 命令 ， 在 “ 行 高 
度 ” 对 话 框 中 输入 数值 70， 单 击 上 囊 定 “上 馈 ， 完 成 其 他 列 行 高 的 设置 。 

(2) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正式 化 
一 > 列 这 如 ) 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 表 E ”及 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ， 参照 以 上 步 又， 分别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 40.0,“ 名 称 ” 列 宽 值 4.0,“ 数 
量 ” 列 宽 值 8.0,“ 材 料 ” 列 宽 值 38.0,“ 单 重 ” 列 宽 值 22.0,“ 和 备注 ” 列 宽 值 20.0， 格 式 化 
完成 后 如 图 10.3.24 所 示 。 



























































图 10.3.24 格式 化 表格 


Stage3. 创建 零件 序号 


”Stepl. 在 图 形 区 选取 剖面 视图 A-A 为 插入 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 和 四 | > 
注解 各 ms ”让 | 自 动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 设置 。 在 匿 伟 床 号 硕 局 人 j 葡 中 单 击 | 可 | 按 钮 ， 选 中 引 堪 附加 点 :下 的 仿 面 (9 单 先 
项 , 在 迟 吉 下拉 列表 中 选取 四 先 项 , 在 术 小 下拉 列表 中 选取 放 汪 ab 先 项 , 单 击 尝 按钮 ， 
完成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 10.3.25 所 示 。 

Step3. 手动 添加 零件 序号 并 调整 引线 依附 点 的 位 置 。 选 择 下 拉 菜 单 | 坦 六 全 插入) | 一 
注解 包 ”me 和 。 癌 | 委 件 序号 二， 介 今 ， 在 零件 序号 设 定 @) 区域 样式 下 拉 列 表 中 选取 匡 焉 
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选项 ， 在 雯 小 下 拉 列 表 中 选取 EBDa 选 项 ， 添 加 其 他 零件 序号 并 调整 引线 依附 点 的 位 置 。 
说 明 : 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 部 分 零件 号 缺失 且 引线 依附 点 的 位 置 不 能 够 清 
晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 添加 的 方法 拖 动 引 线 依附 点 ( 如 实心 圆 和 箭头 
等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 玲 述 。 
Step4. 调整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
10.3.26 所 示 。 














图 10.3.25 ”添加 零件 序号 图 10.3.26 ”调整 零件 序号 文字 的 位 置 

Step5. 重新 排列 零件 序号 。 由 于 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 不 规则 ， 需 重新 调整 ， 
其 操作 步骤 如 为 : 

(1) 在 图 形 区 选取 图 10.3.27 所 示 序 号 为 “3” 的 零件 序 号 ， 系 统 因 出 “零件 序号 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 匿 伺 麻 导语 定 (区 域 中 地 件 序号 立 字 : 的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选取 国 园 项， 即 
将 零件 序号 “3” 更 改 为 “1”， 与 此 同时 ， 材 料 明 细 表 中 的 序号 也 目 动 作 相应 的 调整 。 

(2) 参照 上 面 的 步 又 ， 更 改 其 他 零件 序号 ， 完 成 后 在 任意 位 置 单 击 ， 此 时 零件 序号 投 
从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 结 末 如 图 10.3.28 所 示 。 






























































图 10.3.27 选取 零件 序号 图 10.3.28 重新 排列 零件 序号 


Stage4. 保存 文件 








全 此 ， 次 配 体 的 工程 网 创建 完成， 保存 并 关闭 工程 图 文件 。 


第 11 章 工程 图 的 高 级 应 用 





本 章 将 介绍 SolidWorks 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 这 些 高 级 应 用 有 的 要 
涉及 SolidWorks 以 外 的 软件 ， 如 Word 文档 、Excel 表格 、Adobe Acrobat 程序 、Auto CAD 
等 软件 。SolidWorks 允许 使 用 这 些 外 围 软件 来 辅助 设计 ， 以 弥补 软件 本 身 的 不 足 。 只 活 掌 
握 运 用 这 些 辅助 软件 ， 将 有 助 于 提高 我 们 的 工作 效率 和 质量 。 本 章 主 要 内 容 包括 : 

@ 修改 零 部 件 线 型 。 

@ 替换 工程 图 参考 。 

e@ 块 的 操作 . 


@ 层 的 应 用 。 
@ 大 型 装配 体 工 程 图 的 处 理 。 
@  OLE 对 象 。 


@ 图 文件 交换 。 
@ 工程 图 打印 出 图 . 


11.1 修改 线 型 











在 工程 图 制作 中 ， 经 各 使 用 到 各 种 线 型 ， 但 由 于 各 企业 要 求 的 不 同 ， 在 软件 中 第 币 找 
不 到 符合 国标 或 企业 标准 的 线 型 ， 这 束 需 要 读者 目 定 义 线 型 ，SolidWorks 软件 不 但 具有 强 
大 的 绘图 功能 ， 而 且 提 供 了 允许 用 户 目 定义 线 型 和 线条 样式 的 功能 ， 用 户 上 只 震 将 目 定义 的 
线条 样式 保存 ， 然 后 在 修改 线 型 操作 中 使 用 该 线条 样式 。 

















11.1.1 设置 线 型 


通过 设置 线 型 ,可 修改 视图 中 各 边线 的 线条 样式 和 线 粗 。 下 面 介绍 设置 线 型 的 一 般 过 程 。 
Step1. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 选择 下 拉 菜 单 国 是 ij 一 加 | 选项 所) 命令 ， 系 
统 弹 出 “系统 选项 ”对 话 框 。 
Step2. 单 击 “ 系 统 选 项 ”对 话 框 中 的 误 针 属性 加 | 选项 卡 , 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 医 
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选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.1.1 所 示 。 

Step3. 在 图 11.1.1 所 示 对 话 框 的 如 区 兰 守 加 :选项 区 中 选取 要 修改 的 边线 类 型 ， 然 后 分 别 
在 翌 芭 (2 、 名 租 ( 岂 和 黄汤 丙 样 hE; 下拉 列表 中 添加 相应 的 设置 来 设置 线 型 。 

Step4. 设置 完成 后 单 市 [_ 允 时 ”上 拉 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





芯 档 尾 性 促 )- 线 型 


系统 选项 (6) 文档 属性 D) | 














-尺寸 
心 心 符号 隐 菩 过 线 
中 心 线 / 中 心 符号 线 音 图 则 绪 


DimXpert 











构造 性 曲线 

区 域 判 面 线 /填充 
切 过 

装饰 螺纹 上 
切 兆 不 可 见 

爆炸 直线 








折断 
可 见 过 线 (SpeedPak) 
相 邻 和 部 件 














| || 


图 11.1.1 “文档 属性 (D) - 线 型 ”对 话 框 
图 11.1.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) - 线 型 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 这 ss 选项 区 : 在 该 区 域 中 可 选取 需 修 改线 型 的 边线 类 型 。 
@ ”各 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 选取 线条 样式 ， 如 实 线 、 虚 线 及 自 定义 的 线条 
@ ”贡生 二 梓 2WE 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 边线 顶端 样式 ， 即 边线 两 端的 形状 
样式 ， 分 为 图、 回 # 贺 = 审 . 
加“ 国 先 项 : 边线 的 两 端 为 平头 样式 ， 如 图 11.1.2 所 示 。 
加“ 贺 迁 项 : 边线 的 两 端 为 圆 头 样式 ， 如 图 11.1.3 所 示 。 
加“ 贺 先 项: 边线 的 两 端 为 方 头 样式 ， 如 图 11.1.4 所 示 。 
机 2 Li 了 
图 11.1.2 “ 平 ” 选 项 图 11.1.3 “ 圆 ” 选 项 图 11.1.4 “ 方 ” 选 项 


@ 号 得 ;下 拉 列 表 : 设置 边线 的 线 粗 ， 系 统 提 供 了 七 种 线 粗 样式 供 读者 选择 . 
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eA 


@ ”再 网 区 域 . 在 该 区 域 中 可 预览 线 型 设置 ， 


11.1.2” 自 定义 线条 样式 





在 SolidWorks 中 ， 自 定义 线条 样式 是 通过 自 定义 代码 来 编辑 线条 的 长 度 和 间距 的 ， 读 者 
可 以 在 已 有 线条 样式 的 基础 上 进行 编辑 ， 也 可 以 通过 新 建 线条 样式 来 得 到 所 需 的 线条 样式 ; 
自 定义 的 线条 样式 可 在 图 11.1.1 所 示 对 话 框 的 珍 到 (下拉 列表 中 选取 并 使 用 。 下 面 介绍 自 定 
义 线条 样式 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 选择 下 拉 菜 单 国 是 gj ep 医 | | 先 页 到 ) 命令 , 系 
统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “系统 选项 ”对 话 框 中 的 训 销 属性 四 | 选项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 
本 渤 贡 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.1.5 所 示 。 


系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 




















































呈 条 长 度 和 间距 值 : 


[a,2 


Pe 


= 正 变 线 
他 人 
正 值 表示 
负 值 表示 线段 之 间 的 间 阶 


范 鲁 ， 
定义 ; 所 产生 的 线条 样式 : 





图 11.1.5 “文档 属性 (D) -线条 样式 ”对 话 框 
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Step3. 新建 线条 样式 。 在 图 11.1.5 所 示 对 话 框 左 侧 的 按钮 区 单 击 [二 加 | 扩 钮 ， 此 时 在 





11.1.6 所 示 的 巧 条 样 芭 列表 区 中 显示 新 建 的 线条 样式 ， 采 用 系统 默认 名 称 


辫 悄 尾 性 名 )- 并 条 样式 







系统 选项 (8) 文档 属性 吕 ) | 


给 图 标准 
外- 注 解 


四 二 
“中心 线 / 中 心 村 号 线 


a 


一 —-—-----------------------------、 


COPE OE 


图 11.1.6 ”新建 线条 样式 


Step4. 编辑 线条 样式 。 选 中 新 建 的 线条 样式 “LSTYLE7” 在 对 话 框 的 号 率 长 民生 吧 但 
文本 框 中 输入 键 码 “A,3,-0.25,0.25,-0.25”， 此 时 线条 样式 “LSTYLE7” 如 图 11.1.7 所 示 。 

说 明 : 键 码 “A,3,-0.25,0.25,-0.25” 的 示意 图 如 图 11.1.8 所 示 ， 其 中 A 表示 正 交 线 ， 如 
果 输 入 B 则 表示 为 端点 加 粗 的 线段 ; 数值 前 加 负 号 表示 相 邻 线段 之 间 间 隙 的 距离 ， 不 加 负 
号 表示 线段 的 长 度 。 





议和 尾 性 凸 ) - 总 过 样式 







系统 选项 (59) 立 档 尾 性 加 | 


给 图 标准 
外- 注 解 


加 
一 中心 线 / 中 心 村 号 线 


i 


格式 作 键 码 : 


= 正 变 比 
B = 贱 条 六 点 上 的 粗 体 贱 段 


正 值 表示 线段 
入 值 表示 线段 之 间 的 间隙 


范 辣 : 
定义 : 所 产生 的 线条 样式 : 
Bl 
A ll. 
Bl 





图 11.1.7 编辑 线条 样式 


图 11.1.8 新建 线条 样式 
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(1) 单 击 对 话 框 右 侧 的 轩 冉 加 | 安 钮 ， 系 统 弹出 图 11.1.9 所 示 的 “保存 线条 样式 ”对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 曙 下 控 钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 文件 夹 ， 采 用 
系统 默认 名 称 , 单 击 碧 台 国 拉 包 , 然后 在 “保存 线条 样式 ”对话 框 中 选取 线条 样式 EE 
单 南 [_ 而 E@ | 扩 钮 ， 完 成 线条 样式 的 保存 。 

说 明 : 在 保存 线条 样式 时 , 如 果 选 中 “保存 线条 样式 ” 对话 框 的 也 保存 到 默认 用 户 线条 样式 净 件 。 
复 选 框 ， 所 选 线条 样式 将 被 保存 到 默认 的 目录 中 ; 默认 目录 的 设置 方法 : 选择 下 拉 菜 单 
[于 | 一 w。 辐 | 渤 项 四 命 分， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 的 其 痴 晤 而 | 先 项 卡 中 ， 先 
了 选项 , 然后 单 击 遇 加 |j 安 知 , 在 弹出 的 “浏览 文件 夹 ”对 话 框 中 指定 所 需 的 文件 夫 ， 
如 C:\Program Files\SolidWorks Comp\SolidWorks\lang\chinese-simplified., 

step5. 装载 线条 样式 。 

(1) 单 击 对 话 框 右 侧 的 三 过 上 j 安 钮 ， 系 统 弹 出 图 11.1.10 所 示 的 “装载 线条 样式 ”对 
话 框 。 


保存 序 条 样式 阿 
半 件 ; | ™ | ek | 


「 保存 到 默 让 用 户 线 条 样式 交 件 。 
使 用 Ctrl 或 shitt 键盘 来 选择 一 个 以 上 此 条 样式 。 




















装载 线条 样式 









更 伴 则 Dewmwitl5Wworkyhilhiloichitl 车 





选择 您 想 从 代 件 装载 的 贱 末 样式 ,。 





|_ 确定 (oO) | 职 消 (Q | 帮助 中) | 


图 11.1.9 “保存 线条 样式 ”对 话 框 图 11.1.10 “装载 线条 样式 ”对 话 框 
(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 国 | 按钮， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 打开 线 型 文件 D:\ 
sw12.5\Wwork\ch11\eh11.01\eh11.01.02\sldlin， 单 击 夺 开外 四 j 乌 ， 装 载 线 条 样式 “LSTYLE8”， 
结果 如 图 11.1.11 所 示 。 
Step6. 全 此 ， 目 定义 线条 样式 已 操作 完成 ， 读 者 如 果 想 删除 独 建 的 线条 样式 ， 可 在 对 
话 框 匡 条 样式 | 列表 区 选取 线条 样式 ， 然 后 单 击 是 本国 | 控 钒 ， 即 可 删除 。 
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立 档 尾 性 (0) - 钱 条 样式 Xx| 








系统 选项 人 G) 文档 属性 (x) | 





尺寸 

中 心 线 / 中 心 罕 号 上 线 RE 
DimXpert AR 
表格 1 . 











Be eee 


en re i i i i ed i i i th td i de i di 


图 11.1.11 装载 线条 样式 


11.1.3 ”修改 零 部 件 线 型 








在 去 件 或 荫 配 体 的 工程 出 中 ， 使 用 “和 零 部 件 线 型 ”命令 ， 可 设置 零 部 件 边线 的 线 型 和 线 
粗 。 下 面 介 绍 修改 堆 部 件 线 型 的 一 般 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\chll\ch11.01\ch11.01.03\connecting base. 
SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 右 击 图 形 区 中 的 任 总 一 个 视图 ， 在 弹出 的 快捷 订单 中 选择 
零 部 件 右 型 命 分 ， 系 统 弹出 图 11.1.12 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 。 











委 部 件 色 型 区 区 
零 部 件 显示 属性 | 
三 仿 用 女 相 捧 认 但 册 ) 
线条 样式 ; 贱 粗 : 自 定义 厚度 : 
可 见 进 贱 本 — 0,25mm 


席 疗 过 此 |------- 一 | | 一 由 二 mm 


切 进 : | 一 二 二 一 "| — D0,18mm 
刘 面 些 , | "| —0.il8mm ™ 


应 用 到 |]: 全 所 有 视图 WW) 个 从 选择 E) 图 层 ， [无 - | 。 全 部 重 设 人 ) | 
取消 | 向 | 
图 11.1.12 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 


11.1.12 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ Iw 使 用 交配 缺 忆 值 加 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 对 话 框 中 添加 的 其 他 设置 将 忽略 ， 

















如 二 | 总 可 可 避 可 县 可 可 
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将 使 用 文档 中 默认 设置 的 线 型 ; 反之 ， 将 激活 对 话 框 的 其 他 选项 。 

@ 吕 条 样 和 ;下拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 可 选取 线条 的 样式 ， 如 实 线 、 虚 线 或 点 画 线 等 ， 

e@ ”加 粗 : 下 拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 可 选取 线 粗 样式 ， 如 细 、 正 常 或 粗 等 。 

e@ 应 用 到 :区域 : 设置 对 零 部 件 线 型 修改 所 应 用 的 范围 ; 选中 人 半 迁 择 加 单 选项 ， 线 型 

修改 将 应 用 到 当前 所 选 视图 ; 选中 四 即 有 有 襄 图 如 单 选项 ， 线 型 修改 将 应 用 到 当前 图 
纸 的 所 有 视图 中 。 

@ ”图 层 :下 拉 列 表 : 如 果 零 部 件 已 应 用 到 图 层 中 ， 图 层 的 名 称 将 出 现在 该 下 拉 列 表 中 。 

说 明 : 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 ， 对 零 部 件 线 型 和 线 粗 所 作 的 修改 优先 于 图 层 属性 
中 所 作 的 设置 。 

Step3. 设置 零 部 件 显示 属性 。 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 取消 选中 下 全 和 和 o 册 复 
选 框 ， 在 可 是 可 全 : 选项 组 中 的 获 条 5 下 拉 列 表 中 选中 “ 实 线 ” 选项， 在 名 所 ; 下拉 列表 中 
选取 “lmm” 选 项 ， 在 诺 用 划 : 区 域 中 选中 全 昭和 有 襄 图 凤 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 。 

Step4. 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 单 市 三 对 上 钮 ， 结 果 如 图 11.1.13b 所 示 。 


交加 局 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.1.13 ”修改 零 部 件 线 型 











11.2 ”替换 工程 图 参考 








当 工 程 视图 需要 使 用 参考 模型 的 茶 个 特定 的 配置 ， 而 该 配置 在 参考 模型 中 不 存在 ， 这 
残 需要 用 含有 该 配置 的 参考 模型 来 三 换 当前 的 参考 模型 。 通 过 符 换 工程 图 参考 ， 可 以 在 不 
删除 现 有 视图 的 情况 下 伦 换 工程 图 的 参考 模型 ， 由 于 伦 换 后 的 模型 与 原 有 模型 存在 看 差异 ， 
所 以 在 巷 换 后 会 造成 菏 些 尺寸 和 注释 的 晤 空 ， 这 就 逢 要 手动 修改 来 纠正 芒 容 的 项 目 。 下 面 
介绍 蕉 换 工 程 图 参考 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 图 11.2.1 所 示 的 工程 图 文件 D:\ sw12.5\Wwork\chll\ch11.02\ connecting base. 
SLDDRW， 会 看 其 视图 、 尺 寸 和 标题 栏 信息 ， 以 便 和 蕉 换 后 的 工程 图 作对 比 ， 最 后 不 做 任 
何 修改 ， 关 闭 工程 图 文件 。 
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EE 











en. 北京 兆 迪 科技 








11.2.1 工程 图 文件 
Step2. 符 换 模型 参考 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 
对 话 框 。 











LIP. 
人 connectine base_D2.SLDPRT 








cormectine base. SLDIDRY 辐 
SolidWorks 他 件 (*. sldprt; *. sldasm; Ba 取消 | 














一 一 
11.2.2 “打开 ”对 话 框 
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(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选中 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch1l1.02\connecting base. 
SLDDRW (不 要 打开 文件 )， 在 对 话 框 中 单 击 居 四 | 术 钮 ， 系 统 弹出 图 11.2.3 所 示 的 “ 纺 
辑 参 考 的 文件 位 置 ” 对 话 框 。 





编辑 戎 考 的 次 件 位 置 
单 击 单 元 格 辣 郑 立 宇 或 弄 击 单元 格 月 动 剂 砚 十 蔡 换 ， | 
> 名 称 Te EN 和 交 几 过 中 四 


Di\swll. Sworkchll\chll. Oe 


ME! cormectine base D1.sLDP 











图 11.2.3 “编辑 参考 的 文件 位 置 ”对 话 框 (一 ) 


(3) 在 “编辑 参考 的 文件 位 置 ” 对 话 框 的 国 衔 中 列表 区 中 双击 图 11.2.3 所 示 的 单元 格 ， 
在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 模型 文件 D:\ sw12.5\work\chl1\ch11.02\ 
connecting base 02.SLDPRT， 然 后 单 击 [3 开 @ | 掖 钮 ， 此 时 “编辑 参考 的 文件 位 置 ”对 话 
框 如 图 11.2.4 所 示 ， 最 后 单 击 [L_ 交 定 “| 掖 钮 ， 返 回 到 “打开 ”对 话 框 。 





编辑 参考 的 立 件 位 置 
单 击 单元 蛋 编 辑 妃 字 或 芥 击 单元 格 居 动 麟 电 絮 蔡 投 .… | 
名 称 在 立 件 卖 中 和 


PE mo 








图 11.2.4 “编辑 参考 的 文件 位 置 ” 对 话 框 (二 ) 
(4) 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 厦 于 @j 掖 钮 ， 打 开工 程 图 文件 的 同时 ， 系 统 弹出 图 11.2.5 
所 示 的 “悬空 细节 项 目 ” 对 话 框 ， 列 出 悬空 项 目 和 项 目的 数量 ， 本 例 在 此 对 话 框 中 将 不 作 
操作 ， 单 击 国 可 向 | 扩 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 
说 明 : 
e@ 在 “是 空 细节 项 目 ”对 话 框 中 ， 如 果 选 中 悬空 项 目前 的 复 选 框 ， 单 击 | 本 定 “| 接 
钮 ， 可 在 视图 中 删除 对 应 的 是 室 项 目 ， 
@ 在 上 面 的 步骤 中 ,没有 在 “ 莽 空 细节 项 目 ” 对 话 框 中 作 任 何 操 作 ， 这 是 因为 有 些 
项 目 可 能 还 有 参考 作用 ， 通 过 手动 删除 项 目 较 稳 妥 。 
(5) 删除 悬空 项 目 。 分 别 选 中 图 11.2.6 所 示 的 悬空 项 目 ， 按 Delete 键 市 除 。 
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NA—A 
0 一 人 
EE Zh oi [TlR2s.50 
除 县 | pe > 
厂 ”0 “模型 尺寸 TT 人 人 aE | gas 
记 参考 尺寸 Ci- 上 
记 注释 el -一 一 
[| GTOLs ~ I | a 
图 表面 粗糙 度 Fe ~、 ~ pd 、\ I 和 . ppg 
国 基 淮 特征 符号 a BY Ds i 
国 焊接 符号 s| | /To 、、、 人 人、 玫 
厂 0 孔 票 注 = 十 je ~w 
画 基准 目标 符号 ATLT A R70 ”要 加 除 的 项 目 
中 心 符号 线 eI 
200* 200 
图 11.2.5 “悬空 细节 项 目 ” 对 话 杠 图 11.2.6 ”删除 其 空 项 目 








(6) 添加 项 目 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 和 ep 全 3 | 中心 线 加 命令 ,在 
左 视图 中 添加 中 心 线 ， 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 和 。 esp 人 | 中 心 符号 线 亿 … 合 
令 ， 在 俯视 图 中 添加 中 心 符号 线 ， 结 果 如 图 11.2.7 所 示 。 






































北京 兆 迪 科技 


区 图 铂 号 





图 11.2.7 添加 项 目 


Step3. 全 此 ， 模 型 参考 已 亚 换 完成 ， 你 存 并 关闭 工程 图 文件 。 
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11.3 块 操 作 


读者 可 以 将 一 些 第 用 的 工程 图 项 目 ， 如 标题 栏 、 标 准 注 释 、 标 签 及 目 定 义 的 符号 等 制 
作 并 保存 成 中， 在 工程 图 制作 过 程 中 方便 快捷 地 插入 块 ， 可 以 大 大 拓 局 工作 效 这 。 块 可 以 
是 文字 、 和 草图 实体 、 零 件 序 号 、 插 入 的 实体 及 区 域 训 面 线 。 

下面 以 图 11.3.1 所 示 的 锥 度 符号 为 例 ， 来 讲解 块 的 创建 、 保 存 和 插入 的 一 般 过 程 。 














11.3.1 创建 块 


下 面 介绍 创建 块 的 一 般 步骤 。 

Step1. 使 用 系统 提供 的 工程 图 模板 gb_a3， 新 建 一 张 空白 工程 图 。 

Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 绘制 工具 ， 绘 制图 11.3.2 所 示 的 草图 ， 添 加 尺寸 约束 。 

Step3， 隐藏 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 [名 图 则 | esp 学 | 隐 敬 /显示 注解 各 命令， 依次 选取 图 
纸 上 所 有 尺寸 ， 按 下 Esc 键 退 出 命令 ， 尺 寸 标 注 全 部 隐藏 ， 如 图 11.3.3 所 示 。 





























20 
一 一 CY 
1:50 2 
< 6 一 | 一 一 一 一 一 
图 11.3.1 锥 度 符号 图 11.3.2 ”绘制 草图 图 11.3.3 ”隐藏 尺寸 标注 


Step4. 制作 块 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 昌 > 块 @) 。 pp 加 | 制作 如 命令 ， 系 统 弹 
出 “制作 块 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 块 。 在 图 形 区 中 选取 所 有 直线 段 作 为 块 实体 ， 在 “制作 块 ”对 话 框 中 单 击 
拍 汰 点 (到 图形 中 显示 图 11.3.4 所 示 的 黑色 箭头 和 蓝 色 坐标 轴 ， 分 别 拖 动 插入 箭头 尾部 的 点 
和 坐标 轴 的 原点 至 图 11.3.5 所 示 的 位 置 (草图 的 左 端 点 )， 单 击 党 按钮， 完成 块 的 制作 。 

Step5. 编辑 块 。 

(1) 进入 编辑 块 环境 。 右 击 Step4 中 创建 的 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
-图 | 编辑 块 名 命令 ， 进 入 编辑 块 环境 ， 

(2) 添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 | 一 ”注解 证 ”一 和 入 | 注释 如 命令 ， 在 图 


11.3.6 所 示 的 位 置 添 加 数字 “1: 50”( 学 体 为 “仿宋 GB2312” 字 高 为 “3.0”， 在 图 11.3.7 
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所 示 的 “注释 ”对 话 框 冉 设 定 ( 国 | 域 标签 名 称 : 文本 框 中 输入 标签 名 称 
中 只 读 (@ 复 选 框 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 注释 的 添加 
(3) 在 图 形 区 的 右上 和 角 单 击 季 按钮， 退出 编辑 块 环境 。 


“ 注 灵 了 
“并 





“ 锥 度 ”， 取 消 选 中 



























































| 样式 (5) ¥| 
图 11.3.4 插入 点 i 
| 羡 宇 格式 (人 T) | 区 : 
| 块 设 定 (5) 会 | 
标签 名 称 : 
|| 难度 
图 11.3.5 ”定位 插入 点 厂 只 读 (R) 
] 0 万 不 可 见 站 
图 11.3.6 ”添加 注释 图 11.3.7 “注释 ”对 话 框 
说 阴 : 
@ 人 往 块 中 添加 文字 时 ， 可 以 在 创建 块 的 时 候 添 加 ， 也 可 以 编辑 已 有 的 块 来 添加 文字 。 
全 








在 “注释 ”对 话 框 由 看 害 四 区 域 中 选中 区 只 读 ( 妈 复 选 框 可 防止 对 文字 进行 修改 。 


step6. 保存 块 。 在 图 形 区 中 右 击 此 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 咽 | 保存 块 甸 
将 块 命名 为 “block”， 并 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 


Step7. 关闭 工程 图 文件 ， 读 者 可 根据 需要 对 其 进行 你 存 。 


11.3.2 在 块 中 添加 实体 











命令 ， 




















通过 “添加 / 移 除 块 ”命令 ， 





可 在 编辑 块 环境 中 ， 将 现 有 的 草图 添加 到 该 块 中 ， 也 可 将 

草图 从 块 中 移 除 。 下 面 介绍 使 用 “添加 / 移 除 块 ” 命 令 在 块 中 添加 或 移 除 和 草图 的 操作 步骤 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.03\ch11.03.02\block.SLDDRW， 该 工 

程 图 文件 只 包含 一 个 图 11.3.8 所 示 的 块 。 





Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 绘制 工具 ， 绘 制图 11.3.9 所 示 的 直线 。 


_ 绘制 此 直线 
1:50 “we” 50 
一 一 一 


图 11.3.8 块 
Step3. 进入 编辑 块 环境 
令 ， 进 入 编辑 块 环 境 。 


图 11.3.9 ”绘制 草图 
,在 图 形 区 中 右 击 块 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 编辑 块 名 命 
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Step4. 添加 和 移 除 块 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [上 四 | 一 和 块 @ 。 esp [了 | 添加 / 称 除 实体 由 命 仿 ， 
系统 弹出 图 11.3.10 所 示 的 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 (一 )， 该 对 话 框 的 列表 区 列 出 了 块 中 
所 有 的 项 目 。 

(2) 添加 项 目 。 在 图 形 区 中 选取 Step2 中 绘制 的 直线 ， 此 时 对 话 框 的 列表 区 中 添加 了 项 
目 直线 6@ 草 图 1 

(3) 移 除 项 目 。 在 “添加 / 移 除 实 体 ” 对 话 框 的 列表 区 中 右 击 踊 带 呈 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 副 潜 印 ] 命令 ， 将 该 项 目 从 块 中 移 除 ， 此 时 “添加 / 移 除 实 体 ” 对 话 框 〈 二 ) 如 图 
11.3.11 所 示 。 




















































































































图 11.3.10 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 〈 一 ) 图 11.3.11 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 (二 ) 





(4) 在 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 图 形 区 的 右上 角 单 击 
9 按钮 ， 退 出 编辑 块 环境 ， 

Step5. 保存 块 。 在 块 上 右 击 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 虽 | 保存 块 加 命令 ， 将 块 命 
名 为 “block 02”， 并 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 

Step6. 关闭 工程 图 文件 ， 读 者 可 根据 需要 对 其 进行 保存 。 


























11.3.3 ”爆炸 块 


通过 “爆炸 块 ” 命 令 可 将 现 有 块 解散 。 下 面 介 绍 爆 炸 块 的 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.03\ch11.03.03\block.SLDDRW， 该 工 
程 图 文件 只 包含 一 个 图 11.3.8 所 示 的 块 。 

Step2. 在 图 形 区 中 右 击 该 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 泗 | 声 内 亿 中 命令， 块 被 解散 ， 
此 时 拖 动 草图 或 注释 时 ， 可 将 其 单独 移动 。 
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11.3.4 插入 块 








在 插入 块 时 ， 用 户 可 以 目 定义 块 的 比例 、 旋 转角 度 以 及 是 否 需 要 引线 等 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\chll\ch11.03\ch11.03.04\dowel.SLDDRW,， 如 图 
11.3.12 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [I 四 | ep 块 四 ”ep 堵 | 搬入 中， 命 分 ， 系 
统 弹 出 图 11.3.13 所 示 的 “插入 块 ” 对 话 框 。 



































35 


ee 
i 


| - = 
3 | 图 层 (R) 到 


























图 11.3.12 ”工程 图 文件 图 11.3.13 “插入 块 ” 对 话 框 

图 11.3.13 所 示 的 “插入 块 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 ; 

@ | 济 %@.，， 单 击 此 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 一 个 已 保存 的 块 文件 ， 该 
块 文件 将 显示 在 打开 梁 列 表 区 中 ， 

@ do: 通过 政变 其 后 文本 框 的 数值 可 设 定 所 插入 块 的 比例 ， 块 比例 是 以 块 的 插入 点 
为 中 心 缩放 ， 

e@e | 了 全: 通过 改变 其 后 文本 框 的 数值 可 设 定 所 插入 块 的 角度 ， 输 入 正 值 时 ， 块 将 按 逆 
时 针 方向 旋转 ， 块 旋转 的 中 心 为 块 的 插入 点 。 

e@ 在 加 杉 辆 区域 中 单 击 | 鹃 胺 钮 时 ， 所 插入 的 块 不 含 引线 ; 单 击 l< | 按钮 时 ， 所 插入 的 
块 将 添加 引线 ， 通 过 其 下 拉 列 表 可 改变 引线 的 类 型 ， 

Step3. 放置 块 。 在 “插入 块 ” 对 话 框 中 单 击 al8g@,… 按钮， 选择 文件 Di:\ 
sw12.5\work\ch11\ ch11.03\ch11.03.04\block.SLDBLK 并 打开 ， 在 刁 看 加 区 域 中 单 击 | 按钮 ， 
在 下 拉 列 表 中 选取 图 11.3.14 所 示 的 引线 类 型 , 在 图 形 区 中 选取 图 11.3.15 所 示 的 边线 为 引 
线 依附 位 置 ， 在 图 11.3.15 所 示 的 位 置 单 击 来 放置 块 ， 然 后 单 击 党 按钮 ， 退 出 “插入 块 ” 
环境 。 
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块 的 放置 位 置 、、 选取 此 边线 
~ | 
去 I 


和 As0 ! 








3.2 
100 


图 11.3.14 定义 引线 类 型 图 11.3.15 放置 块 


Step4. 修改 块 中 的 注释 。 双击 块 中 的 注释 “1:50” 激活 文本 框 , 然后 输入 文本 “1:30”， 
在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 块 中 注释 的 修改 ， 结 果 如 图 11.3.16 所 示 。 











lw 
30 


100 de 


图 11.3.16 ”修改 块 中 的 注释 


11.4 大 型 妆 配 体 工 程 图 的 处 理 








在 使 用 大 型 钱 配 体 时 ， 由 于 其 包含 较 多 的 零 部 件 ， 所 以 在 创建 朔 配 体 工 程 图 时 ， 会 出 
现 软件 运行 速度 慢 、 重 建 时 间 较 长 和 占用 大 量 内 存 空 间 等 情况 。 采 用 大 型 闭 配 体 工 程 岁 的 
处 理 方法 ， 如 大 型 装配 体 模式 、 隐 忠 零 部 件 和 分 离 工 程 图 等 ， 可 增强 SolidWorks 软件 的 性 
能 ， 节 省 打开 大 型 装配 体 的 时 间 和 减少 内 存 空间 的 占用 率 ， 方便 设计 人 员 之 间 的 文件 交流 ， 
可 大 大 提高 工作 效率 。 本 章 将 介绍 大 型 装配 体 工 程 图 的 几 种 处 理 方法 。 

















11.4.1 轻 化 工程 图 





将 工程 图 设置 为 轻 化 模式 时 ， 只 有 部 分 模型 数据 闭 入 内 存 ， 其 余数 据 将 根据 需要 闭 入 ; 
使 用 轻 化 工程 图 ， 可 以 明显 提高 大 型 装配 体 工程 图 的 性 能 ， 其 打开 或 运行 速度 明显 较 完全 
还 原 模式 快 。 下 和 面 介绍 将 站 配 体 工 程 图 轻 化 的 两 种 方法 。 
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1. 打开 工程 图 时 设置 轻 化 











在 打开 工程 图 时 ， 在 掉 式 下 的 下 拉 列 表 中 选择 加 化 ， 可 将 工程 图 所 有 视图 中 的 零 部 
件 轻 化 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 苹 和 国 p> E 打开 命 仿 ， 系 统 弹 出 图 11.4.1 所 
示 的 “打开 ”对 话 框 。 

Step2， 设 置 轻 人 化。 在 “打开 ”对 话 框 中， 选择 工 程 图 文件 DD:\ 
sw12.5\work\chl1l\ch11.04\ch11.04.01\head asm.SLDDRW ， 在 掉 式 “下 的 下 拉 列 表 中 选择 
经 化 ， 单 市 [5 开 加 上 肘 : 钮 ,打开 工程 图 , 此 时 该 工程 图 已 被 轻 化 , 根据 其 设计 树 可 以 看 出 (在 
特征 树 中 的 视图 及 零 部 件 上 显示 羽毛 )。 

说 明 : 轻 化 不 能 随 工 程 图 一 起 保存 。 








打开 























?| x| 
查找 范围 :| -all.04.01 | CG 厂 ” 缩 略 图 
ball bearine. SLDASM washer. SLDPRT 
ball. SLDPRT wheel. SLDPRT 
bolt. SLDPRT 
chain. SLIPRT 
facer. SLIPRT 
生 head_asm. SLDASM 
~ head asm. SLDIDRW 
Tner_ rine. SLDPRT 
kevyl. SLDPRT 
key2. SLDPRT 
t+ ring. SLDPRT 
pin. SLDPRT 全 
plate. SLDPRT — 
screw. SLIPRT 显示 状态 
shaft. SLDPRT | 4d | 
shelf. SLDFRT 
shell bearine. SLDPRT 神 式 
| 轰 化 | 





次 件 名 0 heada asn.SLDDRY 必 打开 必 ) |-| 





图 11.4.1 “打开 ”对 话 框 


2. 在 工程 图 中 设置 轻 化 





打开 工程 图 后 ， 使 用 “ 轻 化 ”命令 ， 可 有 选择 性 地 轻 化 工程 图 的 视图 或 零 部 件 ， 其 操 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw12.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.01\head_asm02.SLDDRW. 

step2. 轻 化 工程 图 。 在 设计 树 中 右 击 图 11.4.2 所 示 的 扎 国 加 加 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 束 正 味 怕 到 轩 化 凤 命令 ， 将 图 纸 中 所 有 视图 和 零 部 件 轻 化 ， 如 图 11.4.3 所 示 。 

说 明 : 

@ 轻 化 工程 图 除 上 面 的 方法 外 ， 还 可 以 在 设计 树 中 右 击 视图 或 装配 体 名 称 ， 在 图 形 

区 右 击 图 纸 空 白 处 或 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 玄 焉 迄 慰 到 抱 化 邓 ) 命令 ， 


PP 人 一 
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e ”在 设计 树 中 右 击 零 部 件 或 特征 名 称 ， 可 轻 化 零 部 件 或 特征 . 








国 | head_asm 国 | head_asm 
国志 由 -国志 
器 图 纸 1 
中 -有 图 纸 格式 1 
下 国 工程 视图 1 器 图 工程 视图 | 
由 -剖面 视图 上 -8 由 -入 剖面 视图 上 
图 11.4.2 ”选取 轻 化 项 目 图 11.4.3” 轻 化 工程 图 





Step3. 还 原 工 程 图 。 在 设计 树 中 右 击 电 国 加 一， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
设 定 轻 化 到 还 原 由) 命 仿 ， 将 “图 纸 1” 中 轻 化 的 项 目 还 原 。 


11.4.2 ”大 型 卖 配 体 模 却 


大 型 装配 体 模式 虽然 是 一 个 主要 用 于 处 理 装配 体 的 系统 选项 ， 但 该 功能 同样 适用 于 含 
装配 体 的 工程 图 ， 使 用 大 型 装配 体 模式 意味 着 同时 将 工程 图 轻 化 ， 工 程 图 所 参考 的 装配 体 、 
子 装配 体 和 零 部 件 全 部 以 轻 化 的 形式 装 入 。 下 面 介绍 大 型 装配 体 模式 在 工程 图 中 的 使 用 方法 。 

Step1. 设置 大 型 装配 体 模式 。 

(1) 打开 SolidWorks 软件 ， 选 择 下 拉 菜 单 [县 四 | ep 医 | | 选 项 他. 命令， 系统 弹 
出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 “系统 选项 ”选项 卡 左 侧 的 列表 区 中 选择 
所 示 的 设置 ， 单 击 到 二 | 坟 钮 。 


系统 选项 避 ) - 装配 性 














i 尘 先 项 ， 并 添加 图 11.4.4 





系统 选项 (8) | 


程 图 订 靠 扼 动 未 移动 季 部 件 ( 
显示 类 型 厂 在 编辑 时 更 改 配合 对 章 之 前 提示 介 ) 
ee 厂 将 新 委 部 件 保存 到 外 部 立 件 四 


普通 
工程 


太 型 装配 忻 


lw 在 操作 包 侣 过 于 此 委 部 件数 量 的 装配 体 时 
使 用 大 型 装配 侍 模 束 米 提高 性 能 蔬 )， 





50| 


当 坟 型 装配 什 模 陈 讲 和 活 时 ， 
fw” 不 保存 自动 恢 香 信息 
lw 隐 蕊 所 有 基准 面 ， 基 淮 轴 。， 曲 线 . 注解 ， 等 (H)。 
fw 不 在 上 色 模 式 中 显示 过 贱 (EB) 
三 暂停 自动 重建 模型 (J) 


”和 
时 使 用 大 型 设计 审阅 册 ， [5000 训 





图 11.4.4 “系统 选项 (S) -装配 体 ” 对 话 框 
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图 11.4.4 所 示 的 “系统 选项 (S) -装配 体 ” 对 话 框 衬 兰 李 外 性 区 域 中 部 分 选项 的 功能 说 


明 如 下 : 
@ ”IY 在 操作 包 全 多 于 此 零 部 忻 数量 的 装配 体 时 使 用 大 型 装配 体 模式 来 提高 性 能 (Uj: 复 洗 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 零 部 件数 量 值 ， 当 凌 配 体 中 零 部 件 的 数量 超过 该 数量 值 时 ， 该 装配 
体 在 打开 时 将 激活 大 型 装配 体 模 式 ， 该 复 选 框 适 用 于 闭 配 体 工 程 图 。 
@ 。 当 二 二 法 肥 仁 棉 了 后生 出: 区 域 : 在 该 区 域 中 列 出 了 当 大 型 装配 体 模式 激活 时 ， 提 高 装 
配 体 性 能 的 五 种 选项 。 
回忆 不 保存 自动 恢复 信 息 复 洗 框 . 禁 禁用 自动 保存 模型 
加 。” 属 隐 启 所 有 基准 面 ， 基 淮 轴 ， 曲 战 ,注解 ,等 (H)。 得 选 框 ， 隐藏 装 配 体 中 所 有 的 基准 
面 、 轴 、 草 图 、 注 释 等 。 
加 ”及 地 在 上 色 悍 式 中 显示 过 战 辐 复 选 框 : 在 打开 装 AM 如 果 显 示 模 式 为 “ 带 边 
线 上 色 ”， 则 系统 自动 更 改 为 “上 色 ” 模 式 ， 通 过 重新 选取 “市 边线 上 色 ” 
模式 可 将 其 窗 盖 .。 
回 “| 必 暂停 自动 重建 模型 册 复 选 框 : 禁用 自动 重建 模型 。 如 果 选 中 该 选项 ， 在 进入 工 
程 图 或 装配 体 环境 时 ， 在 设计 树 顶 部 右 击 工程 图 或 汶 配 体 名 称 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 取消 选择 目 动 中 新 视图 名 命令 ， 可 将 其 履 盖 。 
Step2. 打开 工程 图 文件 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 | bp B | 打开 命令 ,系统 弹出 图 11.4.5 所 示 的 “打开 ”对 
话 框 ， 然 后 选择 工程 图 文件 D:\ sw12.5\Wwork\chll\ch11.04\ch11.04.02\head asm.SLDDRW， 
在 颖 武 目下 的 下 拉 列 表 中 选择 轻 化 ， 单 击 上 本 加 改 钮 ， 打 开工 程 图 。 


打开 了 1 x| 


查找 范围 I): | 四 it. 04.02 J G2 




























EE 
9 ball bearine. SLDASM 378 T cp 装配 ... 
5 bal1.SLIFRT 172 声 ”SolidWorks 零件 ... 
i bolt.SLDFRT 158 了 区 SolidWorks 零件 ... 
chain. SLDIPRT 463 了 开 SolidWorks 零件 ... 
和 所 facer. SLDPRT 207 二 Solighorks 零件 ... 
得 head_ asm. SLDASM 848 二 Soli 遇 orks 装配 ... 
head_asm. SLDDRW T47 二 ”Soli 虹 orks 工程 ... 
© inner_ring. SLDIPRT 161 二 Solighorks 零件 ... 
~ keyl. SLDIPRT 116 二 Solidorks 零件 ... 
所 key2. SLDIPRT 177 二 Solidhorks 零件 ... 
忆 out_ring.SLDFRT 161 下 Solighyorks 零件 ... 
~ pin. SLDFRT 184 二 Soli 帅 orks 零件 ... 





® plate. SLDPRT 137 开 SolidWorks 零件 
screw. SLDPRT 220 下” Soli 是 orks 零件 


shaft. SLDFRT 306 十 Solighorks 零件 ... 
SS shelf. SLDPRT B88 了 开 SolidWorks 零件 .. 
Y shell bearing. SLDPRT 262 二 ”Soli 邮 orks 零件 .. 模式 
| 大 化 ”| 
立 件 名 (0): [he ad_asm.SLDDRY "| 打开 心 ) | 加 | 
立 件 类 型 (TE [soliaworks 女 件 尿 . slLdprt; *. sl dasm; | 取消 | 


<> 


Description 


| 参考 到) | 
图 11.4.5 “打开 ”对 话 框 
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(2) 展开 设计 树 ， 可 看 到 工程 视图 和 装配 体 显示 轻 化 标记 ， 如 图 11.4.6 所 示 。 

Step3. 打开 大 型 装配 体 模式 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 县 加 | p> 加 | 大 弄 也 体 模 式 岂 厨 仿 ， 
打开 大 型 装配 体 模式 。 

说 明 : 选择 下 拉 革 单 国 是 呈 ] 一 w。 到 || 太 型 装配 体 模式 加 命令 ， 可 以 关闭 大 型 装配 体 
模式 ， 

step4. 还 原 轻 化 。 在 工程 图 任意 位 置 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 轻 化 到 还 原 名 命 
令 ， 使 装 入 的 轻 化 零 部 件 还 原 为 完整 的 零 部 件 ， 此 时 设计 树 中 的 轻 化 标记 消失 ， 如 图 11.4.7 
所 示 。 





























攻 明 head_asm 
四 - 回 块 

相国 图 绩 格 式 1 二 国 图 猎 格 式 1 

四 们 | 工程 视图 1 外 图 | 工程 视图 ! 

日 -点 剖面 视图 -A 3 审 面 议 图 A 

一 判 加 线 a 切线 Aa 
日 -S head_asm<2> 吕 吕 head_asm<=2> 
由 [区 注解 由 -区 注解 
-xy 前 视 基准 面 二 前 视 基准 面 
冷 y》 上 视 基准 面 上 视 基准 面 
人 准 y 右 视 基准 面 六 > 右 视 基准 面 
2 I 原点 : 可 原点 
四 -加 (固定 ) shef<1> 莱 让 ) 四- 轧 (固定 ) sheff<l> 
咎 -加 :haft<l> 莱 这 ) 由 中 shaft<1> 
四 - 史 bal bearing<1> (默认 ) 由 中 ball bearing<1» (默认 < 显示 状 夸 -1») 
四 - 史 bal bearing<2> (默认 ) 由 到 ball bearing<2» (默认 < 显示 状 夸 -1») 
号. keyv1<1> (点 这 
四 -BE 局 部 回 周 阵列 1 由 此 局 部 圆周 阵列 1 
四 -用 局 部 圆周 阵列 2 由 -上 局 部 圆周 阵列 z 
图 11.4.6 ” 轻 化 工程 图 图 11.4.7 还 原 工 程 图 


11.4.3 分离 的 工程 图 


使 用 分 离 的 工程 图 ， 谍 者 不 需要 把 生成 工程 网 的 模型 钱 入 内 存 ， 即 可 打开 工程 图 文件 
并 进行 操作 ， 工 程 图 与 外 部 参考 是 分 离 的 ; 当 分 离 的 工程 图 中 某 个 操作 需要 参考 模型 时 ， 
系统 会 提示 用 户 装 入 模型 文件 , 用 户 可 以 右 击 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 装 作 模 吾 性 ) 命 
令 来 手动 装 入 模型 。 在 打开 分 离 的 工程 图 时 ， 系 统 会 检查 工程 图 中 所 有 图 纸 是 否 与 模型 同 
步 ， 如 果 不 同步 ， 系 统 会 敬告 用 户 ; 用 户 在 编辑 分 离 的 工程 图 时 ， 如 果 工 程 图 的 参考 模型 
发 生 了 变化 ， 系 统 会 提示 用 户 作 出 处 理 。 下 和 面 介 绍 工程 图 与 分 离 的 工程 图 之 间 的 转换 以 及 
竺 分离 的 工程 图 中 装 入 模型 的 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\head asm.SLDDRW，。 

Step2. 打开 装配 体 文 件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\head asm. SLDASML。 


Step3. 强制 重建 交配 体 。 在 装配 体 环 蔓 中 ， 同 时 按 住 Ctrl 和 Q 键 ， 对 模型 文件 进行 强 
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制 重建 ， 保 存 并 关闭 装配 体 文件 。 
Step4. 强制 重建 工程 图 。 在 工程 图 环境 中 ， 同 时 投 住 Ctrl 和 Q 键 ， 对 工程 图 文件 进行 
强制 重建 ， 保 存 工程 图 。 
说 明 : 
@ 对 装配 体 和 工程 图 强制 重建 ， 可 确保 工程 图 中 的 信息 和 参考 装配 体 保 持 同步 
e@ 按 CtrlHQ 键 对 模型 进行 强制 重建 ， 可 对 模型 中 的 所 有 特征 进行 重新 建 模 ;而 选择 
下 拉 菜 单 | 巷 辑 加 一 和 目 | 重建 模型 到 ) 命令 ， 只 对 修改 的 特征 及 其 子 特征 进行 重新 
建 模 . 
Step5. 转换 为 分 离 的 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 [玉生 加 」 瑟 和。 轩 3 厅 为 外 命令， 系统 弹 
出 图 11.4.8 所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 ， 指 定 目标 文件 夹 ， 文 件 名 称 为 “head asm ok”， 在 


悍 存 类 型 如) : 后 的 下 拉 列 表 中 选择 世 离 的 工程 图 尽 . s] ddrw) 选项 , 选中 lw 男生 钾 份 档 地] 复 选 杠 ， 单 
击 上 县 本校 馈 。 



































了 | xx| 
re [B chii.04.03 "| CE 


ok 
~ head_asm. SLODEY 
















插图 休 . 下 . sl1 ddrw) 
立 件 名 邮 ): [rsa ssn or sinRY | 保存 @) | 和 i Ww 
分 存 闫 型 TI): | 分 离 的 工程 图 (t. slddrw] 职 消 | Dxf th ef 
Dre tk. dwe) 
es hdobe Fhotoshop Files [*. psd) 
Lescripti on Pe hdobe Illustrator Files [站 .ai] 
SE hdobe Fortable Document Format I*. pdf) 
1 漠 存 首次 稍 诡 | 大 者 中 1 . eDrawines .edrwl 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 过 


JFES tk. jpe) 
Tif tt. tif£) 





图 11.4.8 “另存 为 ”对 话 框 
Step6. 不 保存 当前 的 修改 ， 关 闭 工 程 图 。 
Step7. 打开 分 离 的 工程 图 。 打开 Step5 中 保存 的 分 离 的 工程 图 ， 由 于 工程 图 的 参考 模型 
没有 涛 入 内 存 ， 此 次 打开 工程 图 的 速 上 度 明 显 较 快 ， 在 图 11.4.9 所 示 的 设计 树 中 可 看 到 分 离 
标记 ， 由 于 没有 闭 入 模型 ， 参 考 闭 配 体 在 设计 树 中 不 能 展开 其 参考 零件 。 




















居 head asm ok 
“多 块 


I 由 - 让 加 图纸 格 式 1 
由. + 加 工程 视图 1 
由- 占 剖面 视图 如 
- .加 材料 明细 表 1 


图 11.4.9 ”设计 树 
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Step8. 修改 参考 装配 体 。 

(1) 打开 装配 体 模型 。 在 图 形 区 右 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 留 命 令 ， 打 开 装 配 
体 文 件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\ head asm. SLDASM。 

(2) 在 图 11.4.10 所 示 的 位 置 先 双 击 装 配 体 ， 然 后 再 双击 图 11.4.11 所 示 的 尺寸 值 为 
“300” 的 尺寸 ， 修 改 尺寸 值 为 “310”， 选 择 下 拉 菜 单 [加 回 | ep 图 | 重建 模型 到 ) 命令， 
最 后 保存 并 关闭 装配 体 模型 。 






















双击 此 面 


N 
N 





图 11.4.10 “参考 装配 体 图 11.4.11 修改 参考 装配 体 
step9. 装 入 模型 。 右 击 图 11.4.12 所 示 工 程 图 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
装 入 模型 中 命令 ， 在 弹出 的 “确认 装 入 模型 ” 对话 框 中 单 击 时 昌 呈 | 掖 钮 ， 此 时 视图 的 尺 
十 根据 装 入 的 模型 已 经 更 狐 ， 如 图 11.4.13 所 示 。 
说 明 : 虽然 装 入 模型 后 ， 工 程 图 得 到 了 更 新 ， 但 在 下 一 次 打开 工程 图 时 ， 工 程 图 仍 为 
分 离 的 工程 图 格式 . 








多 





图 11.4.12 左 视图 图 11.4.13 更 新 工程 图 
Step10. 保存 并 关闭 分 离 的 工程 图 。 








11.4.4 ”工程 图 的 显示 问题 





在 一 些 情况 下 ， 疙 配 体 或 竣 配 体 工程 图 在 “消除 隐 藏 线 ” 或 “隐藏 线 可 见 ” 显 示 模 式 
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下 无 法 正常 显示 ， 如 边线 缺失 或 多 线 ， 引 起 此 类 问题 的 基本 原因 是 装配 体 零 件 间 的 干涉 ， 
通过 找到 装配 体 的 干涉 部 分 并 消除 干涉 是 解决 此 类 问题 的 常用 方法 ， 其 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 图 11.4.14 所 示 的 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.0\ 
asm clutch.SLDDRYW 。 





边线 缺失 部 分 ~ 





图 11.4.14 ”工程 图 文件 
Step2. 打开 北 配 体 。 由 图 11.4.14 所 示 的 工程 图 可 以 看 出 ， 其 部 分 边线 缺失 ， 石 击 视 图 
的 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鲜 命 令 ， 打 开 图 11.4.15 所 示 的 装配 体 。 
Step3. 干涉 检 醋 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 昌 四 ep | 葬 | 千 涉 检查 @).，. 命令 ， 系 统 弹出 图 
11.4.16 所 示 的 “干涉 检查 ”对 话 框 。 











门 视 重 合 为 干涉 ( 训 
户 显示 和 扰 略 的 干涉 (6) 


厂 视 子 装配 体 汶 地 部 件 5 
厂 包括 这 仁 委 件 干涉 I 
双击 此 零件 | 网 局 干涉 雪人 透明 [T) 
， 刻 生成 扣 件 立 件 来 IF) 








非 干 涉 零 部 件 (N} 


全 战 架 图 癌 ) 
el | 门 隐藏 'H) 
站 透明 fp) 





启 零 部 件 视图 (WwW) 


此 使 用 当前 项 (E) 


图 11.4.15 ”打开 装配 体 图 11.4.16 “干涉 检查 ”对 话 框 
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(2) 在 该 对 话 框 的 胭 头 Ej 区 域 中 选中 网 使 下 涉 夫 件 透明 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 值 ， 然 后 单 击 吴 造 委 邦 休 区 成 中 的 夸 硬 轩 和 钮 ， 此 时 在 图 11.4.16 所 示 的 蘑 票 晤 ji 
域 中 显示 计算 结果 ， 即 零件 “right disc” 和 “right shaft” 于 涉 ， 此 时 网 形 区 高 亮 显示 于 涉 
区 域 ， 如 图 11.4.17 所 示 。 

(3) 在 “干涉 检查 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step4. 修改 零件 尺寸 。 在 图 形 区 双击 图 11.4.15 所 示 的 零件 (right shaft)， 然 后 双击 图 
11.4.18 所 示 尺 寸 值 为 “11” 的 尺寸 ， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 输入 尺寸 值 “10.0”， 依 次 
单 击 姑 | 和 几 | 护 钮 ， 完 成 零件 尺寸 的 修改 。 

Step5. 切换 到 工程 图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 罚 日 加 | esp 1 asn_clutch - 图 纸 ! 命令 ， 此 时 
工程 图 视图 如 图 11.4.19 所 示 ， 此 时 视图 的 边线 显示 已 恢复 正常。 

































































图 11.4.17 干涉 检查 图 11.4.18 ”修改 零件 尺寸 图 11.4.19 最 终结 果 
Step6. 伞 些 ， 人 解决 工程 图 显示 问题 的 操作 已 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 和 装配 体 
文件 。 














11.5 比较 工程 图 








使 用 “DrawCompare” 命 令 可 比较 两 个 工程 图 之 同 的 不 同 之 处 , 读者 也 可 以 根据 需要 保 
存 比 较 工 程 图 。 使 用 “DrawCompare” 命 令 比 较 工 程 图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 且 加 一 w 比较 。 ep IranvConpare 命令 ， 系 统 
弹出 图 11.5.1 所 示 的 “DrawCompare” 对 话 框 。 

Step2. 选取 工程 图 1。 在 对 话 框 的 工程 图 1 区域 中 单 击 一 测 览 | 反 乌 ， 在 系统 弹出 的 
“Drawing1” 对 话 框 中 选择 文件 D:\ sw12.5\work\chll\chl1.05\connecting base 01.SLDDRW， 
单 击 | 曹丕 @ | 掖 钮 ， 完 成 工程 图 1 的 选取 。 

说 明 : 单 击 了 了 程 图 1 区 域 中 的 图 按钮 ,可 设置 显示 “工程 图 1” 时 所 使 用 的 颜色 ， 下 同 . 

Step3. 选取 工程 图 2。 在 对 话 框 的 工程 图 到 区 域 中 单 击 而 览 | 控 乌 ， 在 弹出 的 
“Drawing2” 对 话 框 中 选择 文件 D:\sw12.5\work\chll\chl1.05\connecting base 02.SLDDRW， 
单 击 是 本 四 | 护 钮 ， 完 成 工程 图 2 的 选取 。 
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ml| oi ,二 
加 间 JIrawCaompare 


区 件 宦 1 视图 避 窗口 他) 





号 | 周 | & 芭 | 厂区 
工程 图 1 RE Ze 开国 二 ic 
差异 
训 添加 部 分 
万 移 除 部 分 
工程 图 1 工程 图 2 





图 11.5.1 “DrawCompare” 对 话 框 





step4， 比 较 工 程 图 。 在 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 国 沪 钮 ， 此 时 在 图 11.5.2 所 示 的 羡 异 区 
域 中 显示 两 个 相 共 加 的 工程 图 , 在 工程 图 ! 和 工程 图 2 区 域 中 分 别 显 示 两 个 相 比 较 的 工程 图 。 














Sp DrawCompare 
文件 @) 视图 WW) 窗口 中 ) 


多 | 加 | 人 名 | 国 国 
工程 图 1 工程 图 2 


D:ssw12.5%worksch11sch11.05Sconnecting_base_01.5LDDI 浏览 | 国 [0\sw125\work\chl1\ch11.05\connecting_base_02.5LDD! 浏览 | 间 











差异 


lv 添加 部 分 
lv 移 除 部 分 





工程 图 1 工程 图 2 





图 11.5.2 ”比较 工程 图 


说 明 : 
@ ”比较 工程 图 时 ， 在 过 计 区 域 中 的 “工程 图 1” 和 “工程 图 2” 以 不 同 的 颜色 显示 ， 
方便 比较 二 者 之 间 的 不 同 。 
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@ 当 要 比较 分 离 的 工程 图 时 ， 可 在 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 “比较 分 离 的 工程 图 ” 
按钮 国 ， 其 他 操作 步骤 与 比较 工程 图 相同 
Step5. 在 差异 区 域 只 显示 “工程 图 1”。 在 对 话 框 的 差异 区 域 中 取消 选中 三 添加 部 分 复 
选 框 ， 选 中 取 管 吕 部分 复 选 杠 ， 此 时 区 域 只 显示 “工程 图 1”， 如 图 11.5.3 所 示 。 
Step6. 在 苦 异 区 域 只 显示 “工程 图 2”。 在 对 话 框 的 差异 区 域 中 取消 选中 万 移 除 部 分 复 
选 框 ， 选 中 取 霹 加 部 分 复 选 枉 ， 此 时 区 域 具 显示 “工程 图 2”， 如 图 11.5.4 所 示 。 

















刻 洲 贡 部 从 浇 训 部委 
网 移 除 部 分 亡 移 除 部 分 
图 11.5.3 只 显示 “工程 图 1” 图 11.5.4 只 显示 “工程 图 2” 





Step7. 保存 比较 工程 图 。 在 “DrawCompare ”对话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 蝎 上 控 馈 ， Th 
弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 保存 路 径 ,将 文件 命名 为 “drawcompare”， 单 击 王 中国 | 
钮 ， 完 成 比较 工程 图 的 保存 。 
说 明 : 
@ 保存 比较 工程 图 时 , “DrawCompare” 对 话 框 中 的 过 行 、 工程 图 1 和 工程 图 2 三 张 工 
程 图 将 被 分 别 保 存 ， 且 以 图 片 格 式 (.BMP ) 保存 。 

@ 在 “DrawCompare” 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 苹 | 沈 包 ， 可 打开 预先 保存 好 的 比 
较 工 程 图 。 

Step8. 人 至此。 比较 工程 多 的 操作 已 完成 ， 头 财 “DrawCompare” 对 话 框 。 











11.6 ”OLE 对 象 


链接 和 骨 入 对 象 (OLE)〉 是 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视 
频 文 件 )， 可 插入 其 他 应 用 程序 (如 Word，Excel，PowerPoint 等 ); 在 SolidWorks 中 可 以 创 
建 所 有 文 持 OLE 的 对 象 ， 并 将 其 插入 到 工程 图 文件 中 ;插入 一 个 对 象 后 ， 可 在 SolidWorks 
环境 中 或 在 SolidWorks 之 外 的 应 用 程序 对 话 框 中 编辑 它 。SolidWorks 工程 图 提供 了 “ 抽 入 ” 
和 “链接 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 ， 其 区 别 如 下 : 

e@ ”链接 对 象 是 在 SolidWorks 外 部 创建 完成 ， 然 后 链接 到 SolidWorks 中 的 文件 ， 例 如 ， 
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链接 到 文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 更 改 ， 则 将 在 绘 多 
中 反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWorks 中 对 对 象 押 做 的 任何 更 改 也 会 保存 到 原始 对 象 中 。 

e@ 髓 入 对 象 完 全 保存 在 SolidWorks 绘图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 岁入 
对 象 时 ，SolidWorks 只 是 复制 该 文件 ， 在 SolidWorks 中 仍 可 用 创建 对 象 的 程序 激 
活该 对 象 ， 但 对 原始 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 散 入 的 副本 中 。 











11.6.1 插入 新 建 的 OLE 对 象 





插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 杠 入 对 象 。 在 SolidWorks 中 创建 新 OLE 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.01\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 赤 加 一 w， 对 象 加 命令 ， 系 统 弹出 图 11.6.1 所 示 的 “插入 对 
象 ” 对 话 框 。 










四) 









te 订 f 建 向 ) Microsoft Office Excel : - 
Microsoft Orffice 0 职 消 
M1 tt F Foint 1 
verEoint 洽 示 六 入 
TEE | 让 


回 


到 Mierosott ord 区 档 对 如 皇上 


站 果 
me 


图 11.6.1 “插入 对 象 ” 对 话 框 
Step3. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 心 勒 建 甸 | 单 选项 ， 在 到 深 关 兰芝 和 选项 区 中 选中 


Nicrosoft Word 三 档 








项 作为 要 插入 到 SolidWorks 工程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 击 三 二 | 
按钮 ， 此 时 在 SolidWorks 中 弹出 图 11.6.2 所 示 的 Word 文档 作为 OLE 对 象 。 

Step4. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 在 任意 位 置 单 击 ， 完 成 OLE 对 象 的 
插入 ， 此 时 图 形 区 显示 图 11.6.3 所 示 的 文字 ， 读 者 可 将 其 拖 动 到 合适 的 位 置 。 














技术 要 求 





图 11.6.2 ”SolidWorks 中 的 Word 文档 图 11.6.3 ”显示 OLE 对 象 
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说 明 : 

@ 新 建 的 OLE 对 象 都 为 通 入 对 象 。 

@ ”双击 添加 的 OLE 对 象 中 ， 可 以 进行 编辑 文字 ( 如 字体 和 字号 ) 等 操作 。 

@ 在 图 11.6.1 所 示 的 浏 黑 深 革 人 L): 列 表 中 只 显示 支持 OLE 且 已 安装 在 计算 机 上 的 应 用 
程序 ， 


11.6.2 ”链接 对 象 


由 外 部 文件 插入 的 OLE 对 和 象 可 以 是 艇 入 的 ， 也 可 以 是 链接 的 。 在 SolidWorks 中 插入 链 
接 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.02\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国语 网 | sp 于 象 册 命令， 系统 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 他 轩 识 作 创 建 吧 | 单 选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.6.4 所 
示 ; 单 填 天 本国 轩 | 钮 ,在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\sw12.5Wwork\eh1l1\ch11.06\ 
ch11.06.02\OLE 对 象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 加 钴 虹 加 | 复 选 杠 ， 单 击 上 一 确定 钮 ， 此 时 
在 SolidWorks 中 显示 图 11.6.5 所 示 的 Word 文档 。 










11.6 ”OLE 对 象 


Ge 立 件 ) 取消 
”由 总 忻 创 建 合 1 Pr: ‘swle. Sworkichll\chll. OB"chll 
麟 览 喇 )... | 厂 链接 让) 


竺 楼 和 嵌入 和 对象 “OLE 是 用 外 部 庶 用 程序 创建 的 外 部 交尾 “如 交 档 、 国 形 交 人 翌 或 祝 
烽 文 件 》， 其 可 扬 六 其 他 应 用 程序 【如 WErd，Eooe1， FoxerFbitt 等 在 SoldWEas 中 可 b 
| 建 所 有 支配 OLE 的 对 象 , 着 插 其 扬 六 到 工程 图 文件 中 , 扬 六 一 个 对 象 后 , 可 在 3 didWerls 
征 境 中 或 在 SoidWREaks 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 洱 星 它 。SoldWRas 工程 图 哥 供 了 “和 红榜” 
和 有“ 娩 六 ”这 两 种 扬 六 口 I 正 对 象 的 方法 ， 其 区 别 和 下- 
es 链接 对 象 吓 在 3 ohd Woks 外 部 创建 充 成 , 然后 钼 楼 到 SolidWiesks 中 的 文件, 例如 ， 
链接 到 文件 的 一 部 分 效 据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 思 改 ， 则 持 在 绽 
图 中 反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWierls 中 对 对 象 所 若 的 任何 更 必 出 会 雪人 让 别 原始 对 铭 
中 . 
9 嫌 六 对 象 让 全 雪人 在 SolidWRDas 天 图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没 有 任何 圈 系 。 当 嫌 
对 象 时 ，SclidWRls 只 中 复制 度 文 件 ， 在 SoidaWREacs 中 仍 可 用 创建 对 剑 的 积 序 湖 
活 庶 和 对象， 但 对 原 好 外 部 文件 进行 的 任何 更 发 不 会 反映 在 嫌 六 的 刚 本 中 。- 


「 显示 六 图标 年] 


a 以 埋 用 


Ee 创 哇 它 的 程序 来 启动 


图 11.6.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 11.6.5 插入 Word 文档 





说 明 : 

@ 如 果 此 时 在 图 形 区 双击 OLE 对 象 ， 打 开 Word 文档 “OLE 对 象 .doc”， 在 Word 
文档 中 删除 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 SolidWorks 中 单 击 ， 会 发 现 刚 才 的 文字 被 完 
全 删除 ， 这 体现 了 链接 对 象 与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 差别 。 

e@ 如果 在 Step5 中 没有 选中 由 各 演 加 复 选 框 ， 则 创建 的 OLE 对 象 为 说 入 对 象 ， 
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11.6.3 ”以 图 标的 形式 显示 OLE 对 象 





在 讲解 以 上 藤 入 和 链接 这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 中 ， 均 在 SolidWorks 中 显示 完整 
OLE 对 象 的 内 容 ， 读 者 也 可 根据 需要 ,在 SolidWorks 中 用 图 标的 形式 表示 OLE 对 象 ， 下 面 
以 插入 讲解 其 操作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.03\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 轩 兴国 | ep 对 象 加 命令 ， 系 统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 由 这 件 创 建 如 单 选项 和 腾 器 后 加 复 选 框 ， 单 击 
到 | 按钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 Di\sw12.5\Wwork\chll\ch11.06\ 
ch11.06.03\OLE 对 象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 属 于 下 于 国标 皮 复 选 框 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.6.6 所 示 。 












{新 建 甸 ， 立 件 对] Microsoft Wozrd 于 档 职 消 
te 由 总 忻 创 建 全 1 [Dswl2. Srwork chll\chl1. DBAchl1 


剂 览 虽 )... | 厂 链接 已 ) 
lw 显示 将 图 标 外) 





将 如 件 内 容 作 当 对 象 插入 您 的 文档 ， 以 便 用 | 由 a Word 


也 陡 它 的 程序 来 且 动 它 。 它 将 以 图 标的 形式 
Ja 
更 性 图 标 上 1].. . 





图 11.6.6 “插入 对 象 ” 对 话 框 
Step5. 在 对 话 框 中 单 击 | 基 政 国标 加 下 | 扩 乌 ， 系 统 弹出 图 11.6.7 所 示 的 “更 改 图 标 ” 对 





话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 区 来 目 交 人 到) 单 选项 ， 在 鸭 爸 呈 : 文 本 框 中 输入 标签 名 称 “OLE 对 
象 "”， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 依 次 单 击 “ 更 改 图 标 ” 对 话 框 和 “插入 对 象 ”对 话 杠 
中 的 二 请 定 | 交 铀 ， 此 时 图 形 区 中 显示 图 11.6.8 所 示 的 OLE 对 象 图 标 ， 双 击 该 图 标 ， 可 
打开 其 所 参考 的 文件 。 








更 改 图 标 
确定 
取消 

广 默认 值 血 ， 浏览 .| 


ro 


f ”来 自立 伴 中 1 [EC: WITHDOWSYInstallearvtgnl 





标 敬 下) |DLE 对 和 四. doc 








图 11.6.7 “更 改 图 标 ” 对 话 框 图 11.6.8 ”OLE 对 象 图 标 
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说 明 : 在 Step5 中 如 果 选 中 i 贺 太 但 代 ) 单 选项 或 人 当前 从) 单 选 项 ， 其 标签 名 称 将 显示 为 
“OLE 对 象 .doc>”。 


11.6.4 插入 图 片 





在 SolidWorks 中 使 用 “图 片 ” 命 令 ， 可 在 工程 图 中 插入 图 片 。 与 上 面 所 讲 的 “对 象 ” 
命令 相 比 ， 使 用 该 命令 可 插入 大 多 数 格式 的 图 片 文件 。 下 面 介绍 插入 图 片 的 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.04\picture.SLDDRW， 该 
工程 图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 莱 单 E 胡 加 ep 图 片 中 命令， 系统 弹出 图 11.6.9 所 示 的 “打开 ” 
对 话 框 。 







打开 
查找 范围 工 ): | 国 ohio6.04 es 


也 件 节 
12KB ” JPEG 图 博 


国人 js =| [HF | 
| . ET 
病 件 尖 型 并 1 | 图 片 立 件 tk. bmp ; 于. gif 区 | 取消 | | Egg 一 
< 元 > 


Description 显示 状态 
「 厂 不 装载 隐藏 的 委 部 件 


Step3. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 图 片 文件 D:\ sw12.5\wwork\chll\ch11.06\ch11.06.04\ 
picture.jpg， 单 击 上 型 加 皮包 ， 系 统 弹出 图 11.6.10 所 示 “ 草 图 图 片 ”对 话 框 的 同时 ， 在 图 
形 区 显示 图 11.6.11 所 示 的 图 片 。 









图 11.6.9 “打开 ”对 话 框 





隐 锁定 高 宽 比 全 


rm 
较 [0500mm | 


Ff |116.935 冤 387mm 





四 加 回国 加 加 回国 国 国 





外 北京 兆 过 科技 有 限 公司 





图 11.6.10 “草图 图 片 ” 对 话 框 图 11.6.11 显示 图 片 
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11.6.10 所 示 的 “草图 图 片 ” 对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


启 文 本 框 : 设置 图 片 原点 的 X 坐标 值 ， 图 片 原点 默认 位 于 图 片 的 左下 角 。 

党 文本 框 : 设置 图 片 原 点 的 立 坐 标 值 . 

伐 文 本 框 : 设置 旋转 图 片 的 角度 值 ， 输 入 正 值 可 逆 时 针 旋转 图 片 ， 反 之 ， 则 顺 时 
针 旋转 图 片 。 

六 文本 框 : 输入 图 片 的 宽度 值 ， 如 果 选 中 隐 锁定 高 宽 比 测 复 选 框 ， 图 片 高 度 值 也 会 
自动 调整 ， 

天 文本 框 : 输入 图 片 的 高 度 值 ， 如 果 选 中 区 钱 定 高 视 比 例 复 选 框图 片 宽度 值 也 会 
自动 调整 。 

9 按钮 ， 单 击 此 按钮 后 ， 绕 竖 直 轴 水 平 旋转 图 片 . 

由 | 按钮 ， 单 击 此 按钮 后 ， 绕 水 平 轴 竖 直 旋 转 图 片 ， 

® 无 单 选项 : 对 图 片 不 使 用 透明 特性 。 

个 具 妆 件 单 选项 : 使 用 图 片 原 有 的 透明 特性 。 

名 完整 图 象 单 选 项 : 选中 此 单 选项 后 , 调整 属 透明 度 :中 的 滑 块 , 可 设置 图 片 的 透明 度 。 
全 用 户 定名 单 选项 : 选中 此 单 选项 后 ， 单 击 | 四 | 按钮 ， 在 图 片 中 选取 颜色 来 定义 公 
差 级 别 ， 然 后 将 透明 度 级 别 应 用 到 图 片 中 。 





Step4. 拖 动 图 片 到 合适 的 位 置 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “草图 图 片 ”对 话 
框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 图 片 的 插入 。 





11.7 图 文件 交换 


在 现代 企业 或 公司 中 ， 通 常会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 
格式 间 的 转换 变 得 十 分 重要 。 就 SolidWorks 工程 图 而 言 , 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 
进行 文件 转换 。SolidWorks 工程 图 的 默认 格式 为 SLDDRW, 其 他 常用 格式 有 DWG 和 DXF。 
本 节 主 要 以 SLDDRW 与 DWG 格式 间 的 相互 转换 为 例 ， 介 绍 文件 间 进 行 格式 转换 的 方法 。 


11.7.1 








输出 DWG/DXF 文件 





将 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 或 DXF 格式 的 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.07\ch11.07.01\shell bearing.SLDDRVW 。 
Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 全国 | 一 w。” 国 | 另存 为 是 命令 ， 系 统 弹出 图 11.7.1 
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所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 。 
Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 架 夺 类 型 四 下 坟 列 表 中 选取 四 人 于} 


项 ， 即 将 文件 闫 型 设置 为 DWG 格式 。 








保存 在 并 : [B alt.o7.0l 本 FT 






a 


立 件 名 徊 ): [hal _bearine. DW ”| | 保存 & | | 保存 G) | -| 


悍 行 关 型 民 Due [t. dwe) 职 消 
NE 主攻 | [站 dr sl ddrw] 
Deseriptior 中 二 的 工程 图 体 ， s1Lddrw] 
rs 车程 图 种 村 x. dzwiot) 
上 选项 全 ]... | Ls tt. i J 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





Adobe Ph Files (tt.psd) 
hdobe Illustrator Files [w. a1) 

hdobe Fortable Document Format fF. pdf) 
ellrawines .edrw) 

JFES Ct. jpe) 

Tif (tk, 二 了 








图 11.7.1 “另存 为 ”对 话 框 


Step4. 输出 设置 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 单 击 吴 可 回访 钮 ， 系 统 弹出 图 11.7.2 所 示 








的 “输出 选项 ”对 话 框 ， 在 训 件 属 式 | 先 项 卡 中 选中 国 于 BE 先 项 ， 在 版 地 加 ;下拉 列 表 中 选择 
国 浊 坟 项 ， 在 守业 本 下拉 列 表 中 选择 国 国 光 贡 ， 不 周 康 衬 R 国 下拉 列 表 中 选择 
eli 如 先 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

















文件 格式 | 


版 本 (WM; ”|R2010 字体 但 ): |TrueType 
线条 样式 (DD); | 首 人 呈 计生 5 直 





Farasol1id 
VENML 

IFC 自 定 尺 映射 SolidWorks 到 DXF/DWG 
wk 厂 激活 但 ) 大 在 每 次 保 疗 有 时 古 显 东 映 射 (WW | 





TIF/FSD/JPG 
DXF/DWG 
EDRW/EPRT/ EASM 
FDF 


基体 比例 介 ): | 视图 比 岗 =1/2: 记 数 =2 | 


隔 如 采油 汽 则 医 肯 我 (3 


三 高 质量 DWG 输出 





样 条 曲线 输出 选项 
f* 输出 所 有 样 条 曲线 为 样 条 曲线 
全 输出 所 有 样 条 曲线 为 多 灾 线 


多 图 纸 工 程 图 
人 妈 输 出 训 活 的 图 纸 
人 输出 所 有 图 纸 到 单个 文件 





f 输出 所 有 图 纸 到 一 个 文件 





重 设 但 )… 


图 11.7.2 “输出 选项 ”对 话 框 
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11.7.2 所 示 “ 输 出 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


服 丰 tfW! 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 AutoCAD 软件 的 版 本 : SolidWorks 软件 
的 DXF/DWG 转换 程序 支持 包括 AutoCAD 2010 在 内 的 所 有 版 本 。 
王仁 IE 下 拉 列 表 : 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 文字 类 型 ; 如 果 选 中 
2 : 洒 污 项 ， 将 使 用 SolidWorks 软件 中 映射 文件 “drawFontMap.txt” 的 
字体 ， 该 文件 是 由 映射 AutoCAD 软件 的 True Type 字体 得 到 ， 位 于 安装 路 径 
SolidWorks\Data\drawFontMap.txt 中 。 
号 条 本 2WD | 下拉 列表 : 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 线条 样式 。 
回国 23 二 半 项 ， 将 SolidWorks 线 型 映射 到 AutoCAD 线 型 库 ， 且 线 型 
厚度 被 映射 到 最 接近 的 AutoCAD 线 粗 值 上 ; 另外 ， 当 AutoCAD 版 本 设置 
为 R2000 或 更 高 时 ， 才 支持 AutoCAD 线 粗 值 映 射 。 
回首 导 汪汪 选项 输出 的 文件 仍 使 用 SolidWorks 的 线条 样式 。 
自 定 兴 映射 56idWarl 到 DFIGWS 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 自 定义 映射 文件 . 
回 也 区 阐 回复 选 框 . 选中 该 复 选 框 后 ， 自 十 闪 映射 5olidworks 到 DxFiDWs 区 域 的 禁用 
选项 显示 可 用 ， 即 可 以 自 定义 映射 文件 。 
回 必 在 每 次 保存 时 不 显 东 映 射 册 | 复 选 框 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 在 打开 已 添加 了 自 定义 
映射 设置 的 工程 图 时 ， 将 不 弹出 “SolidWorks 到 DXF/DWG” 对 话 框 . 
回 | 映射 这 健 (@; 文 本 框 : 单 击 丰 加 按钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 可 选取 已 保存 
的 映射 文件 。 
比例 辆 出 111 反 域 .在 该 区 域 中 可 添加 工程 图 以 1:1 比例 输出 时 的 相关 设置 ， 
回 局 测 而 册 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 激活 出 关 输 出 1 区 域 的 其 他 选项 ， 来 更 改 
以 1:1 的 比例 输出 工程 图 的 其 他 设置 。 
回 如 全 油箱 品 本 于 3 复 选 框 : 在 下 次 输出 DXF 或 DWG 格式 的 文件 时 ， 将 弹 
出 警告 对 话 框 。 
回 莹 性 机 全 | 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 当前 工程 图 中 所 有 比例 值 和 相同 
比例 值 在 工程 图 中 出 现 的 次 数 ; 在 该 下 拉 列 表 中 选取 一 个 选项 后 ， 工 程 图 将 
以 该 选项 (如 图 纸 或 视图 ) 进行 1:1 输出 ， 工 程 图 中 的 其 他 项 目 将 相应 的 调整 
比例 进行 输出 。 
请 点 各 着 区 域 : 在 该 区 域 中 选中 吃 上 乱用 全 并 复 选 框 后 ， 可 制定 线条 端点 之 间 终 隙 的 
公差 范围 。 
翌 洒 曲 品 宙 出 选 碳 区 域 : 在 该 区 域 中 可 添加 样 条 曲线 的 输出 设置 。 其 中 ， 选 中 
记 输出 所 有 样 这 曲线 为 样 条 曲线 单 选项 后 ， 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 显示 为 样 条 曲线 选 
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中 输出 所 有 样 条 曲线 为 多 严 贱 单 选 项 后 ， 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 将 显示 为 多 又 线 . 
@ ”过 图 钱 工 程 图 区 域 : 该 区 域 中 可 添加 当 工 程 图 文件 中 含有 多 张 图 纸 时 的 输出 设置 . 
回 避 输 出 澡 洛 的 图 钱 单 选项 ， 仅 输出 当前 激活 的 图 纸 ， 
加 “ 输出 所 有 图 弛 到 单个 次 伴 单 选项 : 将 工程 图 文件 中 的 所 有 图 纸 分 别 输出 到 单独 
的 文件 中 ,各 文件 的 名 称 以 系列 的 形式 显示 ,如 “00 < 文件 名 称 >. dwg” 和 “01 < 
文件 名 称 >.dwg” 等 。 
回 。 产 输出 所 有 图 经 汉 二 个 详 件 单 选 项 : 将 工程 图 文件 的 所 有 图 纸 输出 到 一 个 文件 中 。 
step5. 在 “输出 选项 ”对 话 框 中 单 击 司 吉 宇 按钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 
的 保存 路 径 ， 单 击 | 可 可 @@ | 拉 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 格式 的 操作 。 
说 明 : 在 Step5 中 ， 如 果 单 击 [可 癌 加 | 过 和 甸 后 ， 系 统 璋 出 “SolidWorks” 对 话 框 ， 请 在 该 
对 话 框 中 单 击 [ 确定 |j 滨 知 . 





11.7.2 输入 DWG/DXF 文件 


将 DWG 或 DXF 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 诡 件 介 ) m= B | 打开 号... 命令， 系统 弹出 图 11.7.3 
所 示 的 “打开 ”对 话 框 。 




















文件 名 四: asearxe 可 - 
次 件 类 型 了 ): [owe tr, dwe) ”| 取消 | 


Descripti on 







显示 状态 链接 ) 






半 中 汪 得 史 后 的 安 部 件 





图 11.7.3 “打开 ”对 话 框 





Step2. 打开 文件 。 在 “打开 ”对 话 框 的 变 促 村 型 四 下 拉 列 表 中 选中 国 守 于 
后 选取 DWG 格式 的 文件 Di:\s sw12.5\Wwork\chll\ch11.07\ch11.07.02\base.dweg,， 单 击 B@ | 
钮 。 
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Step3. 添 加 设置 。 
(1) 在 弹出 的 图 11.7.4 所 示 的 :DWG/DXF 输入 ”对 话 框 中 选中 他 生 克 新 的 So11 遇 orks 工 笃 图 


单 选项 和 苇 扣 到 Soliahorks 实体 单 选项 ， 然 后 单 击 于 上 加 中 扩 乌 ， 系 统 阐 出 图 11.7.5 所 示 
的 “DXF/DWG 输入 -工程 图 网 层 映 射 ” 对 话 框 。 








选择 打开 此 DXF/DWG 立 件 的 方法 : 


会 生成 新 的 SolidWorks 工程 图 
f 转换 到 SolidWorks 实体 
个 嵌入 当 原 本 DXF/DWG 格式 的 图 纸 


Iv 
个 输入 到 新 零件 为 下): 
他 


六 
六 





图 11.7.4 “DXF/DWG 输入 ”对 话 框 





DXFADWG 辆 尺 . -~ 工程 图 图 层 映 射 





-显示 图 层 : 一 一 | 和 后 一 
SS QO 加 | 白色 背 虽 


六 汶 工 程 图 图 纸 所 选择 的 图 层 
f 汐 图 抑 格 陈 所 选择 的 图 层 





Defpoints 








Wodel [布局 1 | 布局 2 
IM 输入 此 图 印 汶 :sdel 














a | 





图 11.7.5 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映 射 ”对话 框 
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11.7.5 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映射 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”站 而 国 导 , 区域， 在 该 区 域 中 可 选择 要 输入 到 工程 图 或 图 纸 格 式 的 图 层 。 
回 。 人 所 有 所 选 图 层 单 选项 ， 将 选项 区 中 所 有 的 图 层 输入 到 工程 图 中 ， 
回 ” 久 汶 工程 图 图 缉 甩 选择 有 图 革 单 选项 : 选中 该 单 选项 后 , 需 在 下 方 的 选项 区 中 选取 
要 输入 到 工程 图 图 纸 的 图 层 。 
回 ”中 为 图 纯 格 及 迁 拌 的 图 层 单 选 项 : 选中 该 单 选项 后 ， 需 在 下 方 的 选项 区 中 选取 
要 输入 到 图 纸 格 式 的 图 层 。 
e@ ”预览 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 预览 所 输入 的 工程 图 。 选 中 到 目 包 让 是 复 选 框 ， 将 预览 区 
中 原 有 的 黑色 背景 转换 为 白色 背景 。 
(2) 在 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映 射 ”对 话 框 中 选中 区 日 名 B 曲 | 复 选 框 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 对 = 要 加 下 拉 钮 。 系 统 弹出 图 11.7.6 所 示 的 “DXF/DWG 输入 
-文档 设 定 ” 对 话 框 。 





DXFADWG 输入 - 总 档 设 定 












字 忻 尾 性 预 宽 
人 IQ GP 
输 六 立 件 尾 性 

数据 单位 人 U0): | 言 米 "| | 


输出 立 件 尾 性 
红 张 坟 小 站] [3 - ” 模 向 "| 
宽度 疙 ): Rn 高 度 贞 ] : [Ear 
也 忻 模 板 血 ] 


工程 图 图 匈 比 例 呈 ) 
| h : I | 


几何 慎 定 位 
”将 实体 称 动 到 图 掏 曾 ) 
六 在 图 纸 中 置 中 它 ) 

9 定位 血 ) 












Model 市 局 2 
所 输 太 此 图 纸 尖 :lnodua 


月 局 -世人 正 





fh | 






《 上 一 步 凶 ) | 下 一 步 中 >| | 完成 @) |] 取消 | 大助 | 





图 11.7.6 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ”对 话 框 
11.7.6 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ”字体 属性 区域 ， 在 该 区 域 中 选中 心 中 下 全 响 大 复 洗 框 ， 在 输入 工程 图 时 ， 将 忽略 
AutoCAD 字体 的 宽度 因子 而 使 用 字体 的 默认 宽度 。 
e 请 生 作曲 全 区 域 : 在 该 区 域 的 剖 指 日 全; 下拉 列表 中 可 设置 输入 文件 ( DWG 文件 ) 
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的 单位 。 
@ 放出 区 计时 性 区 域 : 该 区 域 中 可 设置 输出 文件 (SLDDRW 文件 ) 的 相关 属性 。 
回 种 ss 人 下拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 工程 图 图 纸 大 小 ， 
回 。 [ 安 伴 模板 血 ) 下 拉 列 表单 击 | 浏览 加 | 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 
所 需 的 工程 图 模板 。 

e@ 。 王 生 加 国 引 贡 鸭 甸 区 域 : 设置 工程 图 图 纸 比 例 ， 输 入 模型 的 尺寸 不 受 影响 。 

@ | 汪 何 仁 征 伺 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 图 形 项 目 在 图 纸 中 位 置 。 

回 ”区 将 实体 移动 到 图 锋 册 单 洗 项 ， 将 输入 工程 图 的 左下 角 与 SolidWorks 工程 图 图 
纸 的 原点 重合 ， 该 原点 位 于 图 纸 边界 的 左下 角 。 

加 ”在 图 继 中 置 中 已 ) 单 选项 ; 将 输入 的 工程 图 放置 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 的 中 央 。 

回放 下 估 好 单 选项 : 通过 在 可 文本 框 和 此 文本 框 输入 相应 的 数值 , 可 设置 输入 
的 工程 图 原点 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 上 的 放置 位 置 。 

(3) 在 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ” 对 话 框 笑 册 交 尝 属 征 区 域 的 刻苦 一 小国: 下拉 列表 中 
选择 国 B 轩 ;x 贡 ， 在 度 半 模板 加 下 拉 列 表 中 选择 国 辕 ， 在 全 佣 闻 区 域 选 中 
人 在 图 颖 中 置 申 包 ] 症 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 时 红包 

(4) 在 系统 弹出 的 “DXF/DWG 输入 错误 和 警告 摘要 ”对 话 框 中 单 击 雪 革 四 六 | 反 饥 ， 
得 看 错误 或 警告 的 细节 ， 由 图 11.7.7 所 示 的 对 话 框 可 以 看 出 ， 输 入 的 图 纸 “Model” 并 未 出 
错 ， 单 市 二 交办 钮 ， 此 时 输入 的 图 纸 如 图 11.7.8 所 示 。 














DXFADWG 输 尺 错误 和 整 堂 捕 要 


AN solidforks 在 输 六 此 立 件 时 发 现 问题 


4 实 忻 沾 能 输入 





加 
鱼 误 报 肖 : ”EE:" 邵 汶 帮 "301i 吊 orks 工程 图 教程 (C2012 中 下 版 》 人 "Soli 串 orks 工程 图 吉 


i 寺 ji| 闪 贱民 ) | 细节 0) > | 


图 11.7.7 “DWG/DXF 输入 错误 和 警告 细节 ”对 话 框 
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未 注 圆 角 R3。 


1#4040 .02 


图 11.7.8 输入 DWG 格式 的 工程 图 





Step4. 修改 工程 图 。 
(1) 打开 “ 线 型 ”工具 栏 ， 单 击 其 中 的 “图 层 属性 ”按钮 辐 ， 系 统 弹 出 图 11.7.9 所 示 
的 “图 层 ” 对 话 框 。 





图 层 加 
标注 层 0 日 一 一 一 

符号 标注 层 

戏 点 划 战 层 

尺寸 线 层 ”尺寸 线 层 





轮 硫 贱 层 。” 罗 序 线 层 
剧 点 固 线 层 珊 点 回 贱 层 
骨 实 贱 层 ”组 实 线 层 
DEFPOINTS DEFPOINTS 





图 11.7.9 “图 层 ” 对 话 框 


(2) 修改 图 层 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 ， 将 所 有 图 层 的 颜色 修改 为 “黑色 ”， 单 击 
[天 二 | 六 钮 ， 完 成 图 层 的 修改 。 

(3) 读者 可 以 根据 需要 ， 修 改 标题 栏 中 的 文字 或 在 其 中 添加 注释 。 

Step5. 将 工程 图 由 DWG 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 操作 已 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 
文件 。 
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11.7.3 将 SolidWorks 工程 图 转换 为 PDF 文件 


将 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ sw12.5\work\chll\ch11.07\ch11.07.03\shell bearing.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 加 加 国 | 一 pw 加 | 另存 为 外 命令， 系统 弹出 图 11.7.10 
所 示 的 “另存 为 ”对 话 框 。 























悍 丰 类 型 好) 


节 忻 各 是 1 es bearing. POF | [Ee | 保存 人 | -| 


Description 








图 11.7.10 “ 男 存 为 ”对 话 框 
Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 你 行 闪 过 人 下拉 列 表 中 选取 
a 先 页， 有 将 文件 类 型 设置 为 PDF 格式 。 
Step4. 输出 设置 。 在 “为 存 为 ” 对 活 本 中 间 十 是 时 二 出 系统 弹出 图 11.7.11 所 示 
的 “输出 选项 ”对 话 框 。 















[” 以 彩色 输出 PDF{E) 









WY 檐 六 字体 (0 
三 高 品质 线条 介 ) 
上 色 , 噶 和 藉 几 何 性 CPI(S): [ss "| 
厂 高 品质 上 色 过 些 
TIF/PSD JPG 
DXF /DG 三 打印 页 居 / 页 脚 久 ) 


a lv 使 用 指定 的 打印 机 线 粗 ( 立 件 打印 、 线 相 )(w) 


图 11.7.11 “输出 选项 ”对 话 框 


Step5， 在 对 话 框 的 访 侠 内 下 先 项 卡 中 选取 国 对 和 光 项 ， 并 添加 图 11.7.11 所 示 的 设置 。 
step6. 在 “输出 选项 ”对 话 框 中 单 击 时 二 |; 钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 
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的 保存 路 径 ， 单 十 [可 本 | 校 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 。 
说 明 : 保存 的 PDF 格式 文件 ， 使 用 Adobe Reader 软件 即 可 直接 打开 。 


11.8 SolidWorks 软件 的 打印 出 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 ,在 SolidWorks 软件 中 的 零件 环境 、 装 配 
体 环境 和 工程 图 环境 中 都 可 以 打印 出 图 ， 本 方 将 讲解 SolidWorks 工程 图 打印 :在 打印 工程 
图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑 日 打印 ， 也 可 以 选择 彩 
色 打 印 。 下 面 讲解 打印 工程 多 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw12. 5\Wwork\chll\chl1. 08\print.SLDDRW.。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全国 | ep 涵 | 打 印 外.… 命令 ， 系 统 弹出 图 11.8.1 
所 示 的 “打印 ”对 话 框 。 



















状态 ; 准备 就 结 页 面 借 置 (5),,， | 
涯 型, HP LaserJet 1022 预览 (Ww) | 
位 置 : USB001 三 









广 所 有 图 纸 (A) 肖 数 {局 ): [1 导 
会 当前 图 纸 人 C) 厂 打印 背景 (6) 
让 当前 荧屏 图 得 {@) 厂 选择 三 打印 到 文件 山 

将 草稿 品质 工程 图 视图 转 接 
© sk: | [到 | 高 品质 (0) 


输入 图 贱 数 /范围 。 St i 
i 克 在 过 时 视图 上 打印 剖面 线 





帮助 里 





图 11.8.1 “打印 ”对 话 框 


图 11.8.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ 。 藉 流 打印 性 区域: 在 该 区 域 可 选取 打印 机 和 设置 页 面 格式 。 
回 ”名称 W; 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 可 用 的 打印 机 。 
回 局 如 加 | 汉 知 ， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 设置 所 选 打 印 机 
的 属性 ， 该 对 话 框 的 内 容 会 根据 打印 机 的 不 同 而 有 所 变化 。 
加 。 -外 人， | 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “页 面 设置 ”对 话 框 中 可 进行 页 面 
设置 及 高 级 打印 选项 ， 如 比例 、 颜 色 、 纸 张大 小 和 方向 等 。 
@ 区 全 芝山 区域: 在 该 区 域 中 可 设置 打印 线 粗 和 纸张 边界 ， 
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加 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “ 线 粗 ”对 话 框 中 可 设置 各 线 粗 类 
型 的 值 。 
回 -于 局 疯 肝 加 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 设置 页 届 和 页 脚 的 内 容 。 
。 系 专 渤 硕 区 上 成 ， 单 击 该 区 域 的 一 疝 蜡 加 | 近 甸 ， 在 弹出 的 “边界 ”对 话 框 中 可 设置 
工程 图 图 纸 边界 与 纸张 边界 的 间距 值 。 
@ ”3 打 FE 围 区域， 在 该 区 域 中 可 设置 打印 范围 。 
回 “ 户 所 有 图 纸 轴 单 选 项 : 打印 工程 图 中 的 所 有 图 纸 (页 面 ) 。 
回 “上 当前 图 印 回 单 选项 :打印 工程 图 中 当前 图 纸 ， 
回 ” 当前 荧屏 图 得 国 单 选项 : 选中 必 选择 复 选 框 时 按照 指定 的 比例 打印 工程 图 的 
所 选 范围 。 
加” 图 锯 单 洗 项 ， 打 印 指 定 的 页 码 或 页 码 范围 ， 
@ ”人 女 守 (G: 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 每 张 图 纸 所 打印 的 份 数 。 
@ 。 打印 背景 (七 复 洗 框 .选中 该 复 选 框 后 ， 在 打印 工程 图 的 同时 ， 也 打印 图 纸 背 景 。 
e@ 。 忆 打印 到 这 件 0| 揽 选 框 : 将 工程 图 打印 到 文件 ; 当 在 “打印 ”对话 框 中 单 击 确定 | 
按钮 ， 在 弹出 的 “打印 到 文件 ”对 话 框 中 可 设置 文件 名 称 和 保存 路 径 。 
@ | 必 将 草木 品质 工程 图 说 图 蒜 换 到 商品 硕 人 @) 复 选 框 : 将 当前 的 草图 品质 转换 为 高 品质 ， 以 
提高 打印 质量 ， 该 高 品质 只 针对 打印 操作 ， 
e@ ”I 正 过 时 视图 上 打印 剖面 线 复 选 框 : 若 选中 该 复 选 框 ， 当 在 打印 过 时 视图 的 工程 图 时 ， 
视图 不 自动 更 新 。 
Step3. 页 和 面 设置 。 
(1) 在 “打印 ”对 话 框 中 单 市 古本 并 国人 |j 钮 ， 系 统 弹出 图 11.8.2 所 示 的 “页 面 设 置 ” 
对 话 框 。 





页 面 设置 -- "C21-04\HF LaserJet 1022 
f ”人 司 用 系 将 设 定 (U) 
全 使 用 此 立 件 的 设 定 癌 ) 
三 单独 设 定 每 个 工程 图 的 伍 ) 


”颜色 应 度 级 避 ) 
上 黑白 但 ) 





图 11.8.2 “页 面 设置 ”对 话 框 
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(2) 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 全 瞩 用 此 诡 伴 的 度 定 (加 单 选项 ， 在 号 大 率 和 比例 区域 中 选 
中 i 调整 比例 以 套 合 (FY 单 选项 和 [lw 高 品质 iH) 复 选 框 , 在 | 下 程 图 同色 区 域 中 选中 i 黑白 'B) 单 选项 ， 
在 茹 张 | 下 拉 列 表 中 选中 国 先 项， 在 六 名 区 域 中 选中 四 识 疝 加 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 黑 
认 设 置 值 ， 单 市 [于 ”上 拉 钮 ， 完 成 页 面 设置 。 
图 11.8.2 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”使用 系统 设 定 ( 山 单 选项 使 用 Windows 系统 的 打印 机 的 设 定 来 打印 工程 图 ， 读 者 
也 可 根据 需要 更 改 这 些 设 定 。 
@ ”使 用 此 区 件 的 设 定名 单 选 项 :以 当前 工程 图 文件 中 所 保存 的 打印 设 定 来 打印 工程 
图 ; 选中 心 单 息 设 定 每 个 工程 图 逆反 尘 框 ， 然 后 在 设 定 的 对 得 下 拉 列 表 中 选择 图 纸 ， 
可 为 工程 图 中 不 同 的 图 纸 添加 不 同 的 打印 设置 ， 如 果 没 有 选中 该 复 选 框 ， 工 程 图 
中 所 有 的 图 纸 将 采用 相同 的 设置 来 打印 。 
@ ”总 潮 率 科 此 网 区域， 在 该 区 域 中 可 设置 工程 图 的 打印 比例 和 分 辨 率 。 
回旋 调整 出 市 以 套 合 蝶 ) 单 选项 : 自动 调整 打印 比例 以 套 合 纸张 大 小 。 
加 ”时 比 册 名 :| 单 选项 ， 打 印 工程 图 时 ， 以 指定 的 比例 缩放 工程 图 。 
加 “| 必 高 品质 时 复 选 框 : SolidWorks 软件 为 打印 机 和 纸张 大 小 组 合 决 定 最 优 分 辨 率 。 
@ ”十 往 国 岂 色 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 工程 图 的 打印 颜色 ， 如 带 颜 色 或 黑白 。 
加。” 自动 砚 单 选 项 : 如 果 打印 机 支持 彩色 打印 ， 则 系统 自动 以 彩色 来 打印 工程 
图 ， 反 之 则 以 黑白 打印 。 
回旋 颜色 | 区 度 组 全 单 选项 : 无 论 打印 机 是 否 支持 彩色 打印 ， 系 统 自 动 发 送 彩色 数 
据 到 打印 机 ， 当 打印 机 为 黑白 打印 机 或 彩色 打印 机 设置 为 黑白 打印 时 ， 系 统 
将 以 灰 度 级 来 打印 彩色 项 目 。 
加 久 黑 日 贺 单 选项 : 无 论 是 彩色 打印 机 还 是 黑白 打印 机 , 均 以 黑白 来 打印 工程 图 。 
@ ”和 吕 线 区域， 在 该 区 域 的 这 小 国 中 下 拉 列 表 中 可 选取 纸张 大 小 ; 在 素 油 加 :下拉 列 表 中 
可 设置 纸张 的 来 源 。 
@ 下 向 区 域 : 在 区 域 可 设置 纸张 的 方向 ， 分 为 所 癌 加 和 久 横向 避 两 个 方向 。 
Step4. 设置 打印 线 粗 和 纸张 边界 。 
(1) 设置 打印 线 粗 。 在 变 促 选项 区域 中 单 市 忆 二 加 钮 ,在 弹出 的 图 11.8.3 所 示 “ 文 
档 属性 (D) - 线 粗 ”对 话 框 的 组 最 :文本 框 中 输入 线 粗 值 0.25， 其 他 线 粗 值 均 设置 为 0.5， 
单 市 [确定 | 才 钮 ， 完 成 线 粗 的 设置 。 
(2) 纸张 边界 。 在 | 车 统 选项 区 域 中 单 市 交界 加 | 灾 乌 ， 在 弹出 的 图 11.8.4 所 示 的 “ 边 
界 ” 对 话 框 中 取消 选中 三 全 用 打印 机 的 边界 如 复 选 框 , 将 所 有 边界 值 设置 为 4.0, 单 击 [一定 | 
按钮 ， 完 成 纸张 边界 的 设置 。 

















第 11 章 工程 图 的 高 级 应 用 355 


立 档 尾 性 0) - 线 粗 区 | 


系统 选项 (6) 文档 属性 D) | 










































后 二 三 线 粗 打印 设 定 一 rr | 
4、 时 每 个 大 小 编辑 认 泪 姻 。 些 值 不 会 
人 尖 委 个 赤 少 绩 名 打印 张 条 的 了 让 细 。 侯 改 这 些 信 不 人 更改 所 
Dimipert 
细 亿 : 一 -一 [0.25mm 
正常 (QO): 一 [os5 






粗 的 : ee |o.5 
粗 (2): [| |o.smm 


粗 (3): 













确定 取消 帮助 | 


图 11.8.3 “文档 属性 (D) - 线 粗 ” 对 话 框 


dmm 


右 iRY 4mm 


「 恒 用 打印 机 的 边界 册 1 





图 11.8.4 “边界 ”对 话 框 


Step5. 设置 其 他 参数 。 在 打印 荡 围 区 域 中 选中 售 当 前 图 刀 回 单 选项 ， 在 痊 吉 文本 框 中 
输入 份 数 值 1， 取 消 选中 此 打印 高 号 师 复 选 枉 和 计 打印 到 放任 昌 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 默认 设 
置 值 。 

Step6. 至 此 ， 打 印 前 的 各 项 设置 已 添加 完成 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 市 通 上 护 包 ， 
开始 打印 。 

说 明 : 在 “打印 ” 对 话 框 中 单 走 [ 确 定 ”| 掖 知 后 ， 如 果 弹 出 图 11.8.5 所 示 的 “SolidWorks” 

对 话 框 ， 请 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 直 按 钮 ， 如 果 打 印 出 的 工程 图 图 形 界 线 被 裁剪 ， 请 
在 Step4 中 重新 设置 纸张 边界 的 值 ， 或 在 图 11.8.4 所 示 的 “边界 ”对 话 框 中 选中 
[vw 使 用 打印 林 的 这 界 t 复 选 框 ， 使 用 默认 的 边界 值 。 
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_ 了 了】 所 选 打印 过 界 可 能 生成 一 个 被 前 切 的 图 像 。 是 否 想 要 系统 修改 此 边界 ? 





图 11.8.5 “SolidWorks” 对 话 框 


尊 教 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 人 您。 当然， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 


注 : 本 书 的 随 书 光 盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 贡 任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 镶 迪 维 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 guancmp@163.com。 

请 双 店 填写 本 卡 ， 基 通过 邮寄 或 中 .maif 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 
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1. 读者 个 人 资料 : 





姓名 : 性 别 : ”年龄 : 职业 : 职务 : 学 万 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 ( 可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 器 作者 口 价格 
口 朋友 推荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封面 封 反 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

$， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 Solidworks 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAMUVCAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 





如 知 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至: 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工 业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643 。 
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令 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 
SolidWorks 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公司 的 培训 专家 和 工程 
师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建 
立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 培 训 课 程 内 容 由 专家 杀 
























:33 自制 定 ， 并 不 断 完善 ， 课 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 | 
全， 析 、 模 具 设计 、 数 控 编程 等 岗位 职业 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企 上 
i 业 的 培训 案例 ， 力 求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 。 站 


令 焰 迪 公 司 已 成 功 地 为 


众多 国际 、 国 内 著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 

技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 以 后 的 高 

级 提升 培训 ， 经 过 系统 培训 后 ， 企 业 产 品 的 研发 效率 、 产 品 的 质量 
均 得 到 了 显著 的 改善 和 提高 。 

令 效 迪 公司 针对 各 类 企业 的 SolidqWorks 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反 

响 ， 其 优秀 教案 已 被 机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 

出 版 发 行 ， 已 推出 的 SolidWorks 精 品 书籍 有 50 多 本 。 
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